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kanat co 50*40cm

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA IP65
DO PODLACZENIA ZEWNETRZNEGO

AGREGATU PRADOTWORCZEGO —

POZA
ZAKRESEM

@)

kanal co KABEL YKY 3x6 Z ODPOWIEDNIM

ZAPASEM, ZAKONCZONY WTYCZKA
JEDNOFAZOWA 32A

LEGENDA — OSWIETLENIE

A | Oprawa oSwietleniowa nastropowa wyposazona w $wietlowke
= | T8 1x58W EVG, IP20

AE | Oprawa oswietlenia awaryjnego nastropowa
S | T8 1x58W EVG, IP20, czas podtrzymania 1h

B | Oprawa o$wietleniowa nastropowa wyposazona w §wietlowki
T8 2x36W EVG, IP65

® C | Oprawa oswietleniowa typu plafon, nastropowa/nascienna
wyposazona w Swietlowki kompaktowe TC-L 2x18W EVG, IP 65

® CE | Oprawa o$wietlenia awaryjego typu plafon, nastropowa/nascienna
wyposazona w Swietlowki kompaktowe TC—L 2x18W EVG, IP 65
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T8 4x18W, IP 20

LEGENDA — SIEA | GNIAZDA
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Gtowny wyfqeznik prgdu — pozarowy

= Tablica/rozdzielnica elektryczna (symbol ogdiny)
EXIUPS| Zasilacz UPS
X1 G | Przenosny agregat prqdotwdrezy

Gtéwna szyna uziemiajqca

(N

miedziana 600x50x4

Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym
1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20

Oprawa o$wietlenia awaryjnego wyposazona w Swietlowki
T8 4x18W, IP 20, czas podtrzymania 1h

Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym
2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, IP20

Oprawa oSwietlenia ewakuacyjnego
jedno- lub dwustronna w zaleznoSci od miejsca montazu

Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym
1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego "Wyjscie Ewakuacyjne”
Zapas przewodu zaleznie od typu oprawy

Gniazdo elektryczne 3—fazowe 16A, 230/400V, IP44

tqcznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny
10/16A, 250V, p/t

Punkt elektryczno—logiczny, zestaw gniazd :
1 x 230V, 2 x 230V DATA, 2 x RJ45

tqcznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny "szczelny”
10/16A, 250V, p/t, P44

Gniazdo instalacii teletechnicznej (2xRU45)
telefon /komputer

10/16A, 250V, p/t

Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy)
do zasilania odbiornika sifowego instalowanego na state

tqcznik instalacyjny schodowy “szczelny”
10/16A, 250V, p/t, IP44

Wypust kablowy 3—fazowy (5—przewodowy)
do zasilania odbiornika sifowego instalowanego na stafe

tqcznik instalacyjny zwierny — oSwietlenie
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/\OB tqcznik instalacyjny schodowy

Urzqdzenie branzy HVAC — ujete w projekcie wentylacji
W-wentylator ~ K-klimatyzator

1
w%m Czujnik ruchu SR INGENIUM 1.5W @ 230V 50Hz

kanal co
CoD Centralka oddymiania klatki schodowej
GPD Szatka teletechniczna
D-F Modut wywofania systemu domofonowego
K-D Czytnik kart systemu kontroli dostepu
UWAGI:
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Instalacje prowadzi¢ podtynkowo

2. Ze wzgledu na charakter budynku szczegbfowe
rozmieszczenie gniazd i 1qcznikdw nalezy ustali¢
z Inwestorem na etapie wykonawczym

3. Wentylatory tazienkowe w WC zatgczane
z oSwietleniem, w fazienkach i szatniach recznie

4., Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 4
NA TERENIE OOP KWP

KATOWICE, UL. KOSZAROWA 17

Faza Projektu: Projekt Budowlany

Inwestor ‘ewd i
xoam&o Wojewddzka Policji w Katowicach ELEKTRYKA
Katowice ul. Lompy 18
Temat REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU NR4 " 5
NA TERENIE OOP KWP przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach | > ™
Projektowal |mgr inz. Piotr Piwowonski Upr. nr -
MAP/0109/PWOE /04 | Stadium: PB-W
Opracowat
Sprawdzil |mgr inz. Arkadiusz Kielar Upr. nr
337/2001
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH grudzien skala:
— RZUT PIWNICY 2011 1:100




