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A. Opis techniczny

1.
11

Wstep.

. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy instalacji wodno kanaliza-
cyjnej dla pomieszczen budynku nr 4 na terenie OOP KWP w Katowicach.

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach Katowice ul. Lompy 18

1.2

Obiekt: Budynek nr 4 na terenie OOP KWP w Katowicach ul. Koszarowa 17 Katowice

. Podstawa opracowania.

Projekt instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku nr 4 na terenie OOP KWP w Katowicach opra-
cowano na podstawie;

- Projektu architektoniczno — budowlanego obiektéw

- Wytycznych Inwestora

- Katalogbw urzadzen sanitarnych

- Obowigzujacych norm i przepiséw

Rozwiazania projektowe.

. Instalacje wodne

W piwnicy budynku znajduje sie wymiennikownia ciepta w ktérej przygotowywana jest czynnik
grzewczy dla instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u. ha potrzeby wiasne. Instalacja wody
zimnej i cieptej zasila¢ bedzie przybory sanitarne zamontowane WC-tach i pomieszczeniach go-
spodarczych znajdujacych sie w budynku.

Na wejsciu do budynku zainstalowany jest zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z zawordéw odci-
najacych kotnierzowych, filtra, wodomierza i zaworu antyskazeniowego. Przewody wody zimnej,
cieptej i cyrkulacyjnej prowadzi¢ pod stropem korytarza. Przed pionami zamontowac zawory kulo-
we odcinajace, a na wodzie cyrkulacyjnej zawory regulacyjne MTCV (A).

Woda zimna na wejsciu do budynku zostanie rozdzielona na instalacje bytowa i p.pozarowa. Na
wodzie bytowej zostanie zainstalowany zawo6r elektromagnetyczny NC z cewka i presostatem dn
40mm firmy Danfoss odcinajacy doptyw wody do instalacji bytowej. Schemat poditaczenia takiego
zaworu przedstawiono na schemacie.

Przewody doprowadzajace wode do hydrantéw prowadzone pod stropem piwnic oraz piony wy-
konac z rur stalowych Mapress C-Stahl ocynkowana zewn etrznie 1.0034 o potaczeniach zaci-
skowych za pomoca ksztaltek systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajacym umiesz-
czonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztaltki wykonuje sie przy pomocy spe-
cjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiardw rur, potaczenie zaci-
skowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.. Pozostalg insta-
lacje w budynku wykona¢ z rur systemu Geberit Mepla Therm PE-Xb/AI/PEHD lub innych réw-
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norzednych typu PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg

spawang wzdtuznie odporng na dyfuzje tlenu. Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe, zapra-

sowywane Geberit Mepla albo inne rownorzedne, wykonane z PVDF lub mosigdzu / brazu z pier-
scieniem zabezpieczajacym potaczenie przed wystapieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk nalezy
wykona¢ przez bezposrednie zacisniecie rury na ksztattce. Dla prostych odcinkéw instalacji o diu-
gosci powyzej 12m wymagane jest kompensowanie wydtuzen. Przewody ukfadne pod tynkiem
powinny by¢ izolowane ,tak aby izolacja przejeta wystepujace wydtuzenia cieplne. Przy montazu

w posadzce przewiduje sie mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm.

Obliczenia zostaly wykonane dla rur Geberit. Zamiana systemu spowoduje koniecznos¢ przepro-

jektowania instalaciji.

Monta z ruroci agéw z rur Geberit Mepla PE-Xb/AI/PEHD

Rury warstwowe nalezy tgczy¢ technikg zaciskania rur na ksztattkach potgczeniowych.

e Rury przycina¢ na wymiar za pomocg obcinaka

* Przycieta na dlugosc rure nalezy kalibrowac¢ i usung¢ zadziory. Wzrokowo stwierdzi¢, czy rura
w obrebie potgczenia jest gtadka, nieuszkodzona i czysta.

* Rure nasunaé na ztaczke az do oporu. Przygotowang wczesniej wygieta i przycieta rure za-
mocowac¢ obejmami rurowymi i wykonaé potgczenie.

« Polaczenie wykonywaé za pomoca zaciskarki firmy Geberit do rur Mepla.

* Proces zaciskania przebiega automatycznie po wigczeniu zaciskarki. W poczatkowej fazie
moze on by¢ przerwany przez puszczenie wiacznika sterujagcego. W przypadku przerwania
procesu zaciskania nalezy go ponownie przeprowadzic.

* Na rurach w zakresie w $rednic do d54 (DN 50) moga by¢ wykonywane tuki. Po wykonaniu tu-
ku zaréwno jego wewnetrzna jak i zewnetrzna strona musi pozosta¢ gtadka, bez zadnych
specznien lub uszkodzen. Promien giecia wiekszy niz 3,5 x d.

« Przewody prowadzone po $cianach mocowa¢ za pomocg obejm metalowych z wkladkg z
tworzywa sztucznego. Rozstaw obejm wynosi maksymalnie:1,5 m dla d = 20, 26 mm, 2,0 m
dlad =32, 40 mm.

e Przewody w bruzdach i w posadzce prowadzi¢ w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego lub
w izolaciji.

* Przejscia przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzace przez strop po-
winny wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.

*  Wydluzenia cieplne przejmowane bedg za pomocg samokompensaciji. Punkty state wykonaé
wykorzystujgc uchwyt rurowy z wktadkg systemowa.

» Podejscia wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowac przy punktach poboru wody. Przewody
systemu Mepla tgczy¢ z armaturg i rurami stalowymi za pomoca ksztattek przej$ciowych.

Monta z przewodéw systemu Geberit Mapress C-Stahl:
Rury stalowe Mapress C-Stahl nalezy tgczy¢ technikg zaciskowg za pomoca ksztattek systemo-
wych kielichowych z pierscieniem uszczelniajacym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.
Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu
narzedziem. W zaleznosci od wymiarOw rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykona¢ przy uzyciu
szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.
Ciecia rur mozna dokonac¢ za pomoca pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg do rur
lub pilarka elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami thgcymi oraz ciecie palni-
kami.
Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakohczen rur doktadnie usunag¢ ragbki, aby przy wsuwa-
niu rury nie doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania dokonac¢ za
pomoca recznego gradownika lub elektryczna okrawarka do rur.
Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze gtebokos¢ wsuniecia. Za-
znaczenia nalezy dokona¢ szablonem dla gtebokosci wsunigcia i markerem lub przy uzyciu
urzadzenia zaznaczajgcego (znacznika). Zaznaczenie giebokosci wsuniecia musi by¢ widocz-
ne po wsunieciu rury w ksztaltke zaciskowg i po zacisnieciu ztgcza rurowego.
Ksztaltki zaciskowe z koncéwkami bosymi mogg by¢ skracane tylko do dopuszczalnej diugo-
$ci ramienia.
Przed montazem ksztaltki zaciskowej nalezy sprawdzi¢, czy w ksztaltce tej znajduje sie pier-
scien uszczelniajgcy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu nalezy usungg.
Przed wsunieciem rury do ksztattki zaciskowej nalezy usuna¢ zatyczki umieszczone fabrycz-
nie w rurze systemowej. Wsuwajac rure w ksztattke nalezy jg lekko obracac i rownoczesnie
wciskaé w kierunku osi do oznaczonej gtebokosci wsuniecia. Ustawianie rur, czy tez wczesniej
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przygotowanych czesci instalacji musi mie¢ miejsce przed zacisnieciem ksztattek zacisko-
wych. Poruszanie rur dokonywane przy podnoszeniu przewodow rurowych po zacisnieciu jest
dopuszczalne. W przypadku koniecznosci ustawienia juz zacisnietych rur, zaci$niete potacze-
nia musza by¢ obcigzone. Przy potaczeniach gwintowanych uszczelnienie powinno by¢ wyko-
nywane przed zaciskaniem.
Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajacych z wykorzystaniem
szczek zaciskowych dla srednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posred-
nimi dla srednic od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla srednic
od 76,1 do 108 mm.
Giecia rur systemowych mozna dokonywa¢ tylko na zimno za pomocg gietarek recznych, hy-
draulicznych lub elektrycznych. Promien zginania wiekszy niz 3,5 x d.
Ksztaltki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na potaczenia zaciskowe nie byty
przenoszone sity skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintéw ze stali nierdzewnej nalezy
stosowac konopie oraz bezchlorkowe srodki uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajace z tworzywa
sztucznego (np. ParaliQ PM 35). Tasmy uszczelniajgce z teflonu nie nadajg sie do uszczelniania
potaczen gwintowanych ze stali nierdzewnej.
Przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie wylewki podtogowej oraz bruzdach sciennych.
Przewody prowadzone w warstwie styropianu lub wylewki oraz w bruzdach sciennych nalezy za-
izolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi Thermaflex FR o grubosci 9mm
Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu rurociggdéw instalacyjnych
wody cieptej i zimnej w budynku projektuje sie system szwajcarskiej firmy HILTI w obejmach z izo-
lacjg akustyczng. Obejma z izolacjg akustyczng typ HP-HI i glowicg M8. Montaz do stropu lub
Sciany betonowej za pomoca preta ocynkowanego gwintowanego M8. Kotwienie do $cian lub
stropu betonowego za pomocg prowadnicy przesuwnej slizgowej typ MSG 1,0/M8 mocowanej ko-
twa typ HSA.
Punkty state typ MFP-1 obejma do punktu statlego typ MFP-NW w funkcji srednicy z pakietem od-
ciagowym.
UWAGA: rozstaw podpor (zawieszen) zgodnie z danymi producenta przewodoéw, kazda rura po-
winna by¢ podparta w co najmniej dwdch miejscach.
Rozstaw obejm rurowych w systemie Geberit Mapress C-Sta  hl - rury ocynkowane ze-
whn etrznie wynosi max:

DN C-Stahl | Pionowo Poziomo
[mm] [mm] [m] [m]
DN 10 12,00 2,00 1,50
DN 12 15,00 2,00 1,50
DN 15 18,00 2,00 1,50
DN 20 22,00 2,60 2,00
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75
DN 40 42,00 3,90 3,00
DN 50 54,00 4,60 3,50
DN 65 76,10 5,50 4,25
DN 80 88,90 6,10 4,75
DN 100 | 108,00 6,50 5,00

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych, przez przegrody
o odpornosci ogniowej 60 min w specjalnych przepustach. Przed zamurowaniem bruzd wykonac
ptukanie przewoddw i prébe szczelnosci.

Na umywalkach zastosowac¢ baterie jednouchytowe stojace potgczone przewodami gietkimi, na
podejsciach zimnej i cieptej wody zamontowaé zawory odcinajgce katowe katowe. We wszystkich
pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych zamontowaé kurek ze ztaczka do weza ela-
stycznego. Pisuary montowaé na stelazach podtynkowych.

Hydranty dn 25 montowac¢ w szafkach $ciennych wnekowych. Doprowadzenie wody do hydrantéw
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Zawory hydrantowe zainstalowa¢ na wysokosci 1,3 me-
tra nad posadzka, umiesci¢ w szafce i wyposazy¢ w waz o diugosci 30 m, pradownice oraz gasni-
ce. Wydajnos¢ hydrantu dn 25 - 1 I/s. Na hydrantach wewnetrznych zatozono cisnienie 20m H,O

przybory I/'s szt wyptyw
umywalka 0,07 14 0,98
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spluczka 0,13 6 0,78
zlewozmywak 0,07 3 0,21
pisuar 0,3 3 0,9
natrysk 0,15 2 0,30
zawor z wezem 0,15 5 0,75
20n 3,92
Q =0,4 x ()" + 0,48
Qbudynku = 1,32 I/s = 4,74 |m3/h
Qwodomierza = 2,64 I/s = 9,48 |m3/h

2.2. Instalacja kanalizacyjna sanitarna
Scieki sanitarne odprowadzane beda z przyboréw sanitarnych zainstalowanych w WC-tach i po-
mieszczeniach gospodarczych. Z poziomu parteru i powyzej $cieki odprowadzane beda do kanali-
zacji sanitarnej grawitacyjnie. We wskazanych na rzutach miejscach zamontowa¢ piony kanaliza-
cyjne i wyprowadzi¢ je ponad dach (zakonczy¢ wywiewkami). We wszystkich pomieszczeniach
WC ogélnodostepnych zamontowaé wpusty podtogowe. Scieki sanitarne odprowadzi¢ z przyboréw
do pionéw kanalizacyjnych rurami do kanalizacji wewnetrznej z PVC (Wavin). U podstawy kazde-
go pionu zamontowac rewizje na pionie lub w posadzce.
Rury wewnetrzne poziome pod posadzkg parteru uklada¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Zmiany
kierunkéw prowadzenia rur kanalizacyjnych wykona¢ tukami 459 a boczne wt gczenia za pomoca,
tréjnikdw 45° Poziomy ukladane w gruncie wykona ¢ z rur grubosciennych HT/PVC Wavin. Przed
zasypaniem rur sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen. Przejscia przez Sciany i posadzke nalezy wyko-
nac¢ z zastosowaniem specjalnych ksztaltek przejsciowych prostopadle do przegrody tak, aby kieli-
chy rur nie znajdowaly sie w murze.

2.3. Instalacja kanalizacyjna deszczowa
W budynku istnieje odprowadzenie wod deszczowych systemem rur zewnetrznych. W przedmia-
rze ujeto materiatowo wykonanie nowych podtgczen kanalizacji deszczowej do studzienek kanali-
zacyjnych.

3. Uwagi koncowe.
Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug ni-
niejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow w odniesieniu do wszystkich szczegétow,
ktére nie mogly by¢ oméwione. Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiadac¢ parametry
nie gorsze niz zastosowane w projekcie (Dz. U. 19, poz. 177. Prawo zaméwien publicznych, art.
29, pkt. 3, 2004).
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