PRZEDMIAR ROBOT NR 1/EL/12

NAZWA INWESTYCJI : REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 4
NA TERENIE OOP KWP PRZY UL. KOSZAROWEJ
W KATOWICACH
WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

INWESTOR . KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W KATOWICACH

ADRES INWESTORA . KATOWICE, UL. LOMPY 18

BRANZA . INSTALACYJINA

DATA OPRACOWANIA : GRUDZIE N 2011

KODY CPV :

45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331200-8 Instalowanie urgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych



1-EL-12 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1IWENTYLACJA
1.1W1
1KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D &r.do 160 mm szt.
d.1.10140-01 Zawor wentylacyjny SVA 100
ST-03 7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2KNR 2-17  |Wentylatory promieniowe z polichlorku winyluso.otworu sgcego do 200 mm z wirni- |szt.
d.1.10204-02 kiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg)
Wentylator kanatowy KVK 200
ST-03 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3KNR 2-17  |[Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowgrado 200 mm szt.
d.1.10155-02 Ttumik kanatowy D=200 L=600
ST-03 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4KNR 2-17  |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowyénao 200 mm szt.
d.1.10210-01 Kréciec amort.brezent.kotowy fi 200 mm
ST-03 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5KNR 2-17  |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku wingl$r.otworu sgcego do 200 mm ( |szt.
d.1.10208-01 masa do 25 kg)
Wentylator dachowy typu TRFS 160 - 1 szt
Zegar elektroniczny z programatorem tygodniowynszil
ST-03 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6KNR 2-17  |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku wingl$r.otworu sgcego do 200 mm ( |szt.
d.1.10208-01 masa do 25 kg)
Wentylator dachowy typu TRFS 200 - 2 szt
Zegar elektroniczny z programatorem tygodniowynsz®2
ST-03 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7KNR 2-17  |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/fr@lo 160 mm,w uktadach kanatowych |szt.
d.1.10149-01 Podstawa dachowa typ TOS 160
ST-03 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8KNR 2-17  |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Bralo 250 mm,w ukladach kanatowych  |szt.
d.1.10149-02 Podstawa dachowa typ TOS 200
ST-03 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9KNR 2-17  |Wentylatory promieniowe z polichlorku winyluso.otworu sgcego do 100 mm z wirni- |szt.
d.1.10204-01 kiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg)
\Wentylator tazienkowy typ BF 100 TH
ST-03 9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
10KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D &r.do 160 mm szt.
d.1.10140-01 Nawiewnik typ VTK 100
ST-03 14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
11KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe 8($piro) osr.do 200 mm - udzial |m2
d.1.10122-02 ksztattek do 35 %
ST-03 7.54+0.30+1.88+0.92+0.06+0.22+1.83+1.26+0.7630 113 15.500
0.16+0.33+0.06+0.10+0.59+0.35+0.35+0.28+0.23+0.18 2 m 2.630
RAZEM 18.130
12KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe 8($piro) osr.do 100 mm - udzial |m2
d.1.10122-01 ksztattek do 35 %
ST-03 0.15+0.14+0.08+0.37 m2 0.740
0.03 m2 0.030
RAZEM 0.770
2KLIMATYZACJA
13 Dostawa i montaklimatyzatorasciennego typ MSZ-FD35 (1szt) + jednostka zetnama  |kpl
d.2kalk. wiasna |typ MUZ-FD 35VA (1szt)
ST-03 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14KNR 7-24  |Rurocigi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonéro6,35 mm kg
d.20235-01
ST-03 9.0%0.27 kg 2.430
RAZEM 2.430
15KNR 7-24  |Rurocigi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonéro9,52 mm kg
d.20235-01
ST-03 9.0%0.29 kg 2.610
RAZEM 2.610
16KNR INSTAL |Préba szczelrioi instalacji ¢.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.20307-03
ST-03 18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
17KNR INSTAL |Plukanie instalaciji m
d.20307-01

Norma

3.16




1-EL-12
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ST-03 18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
18KNR 0-34  |Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego fyermaflex Kaiflex ST gr. 9mm dz|6y
d.20101-03 35
ST-03 9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
19KNR 0-34  |Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego fyermaflex Kaiflex ST gr. 9mm dz|&
d.20101-03 52
ST-03 9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
20KNR 0-34  |Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego Tymrmaflex Kaiflex ST gr. 19mm dim
d.20101-10 24,35
ST-03 9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
21KNR 0-34  |Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego Tymrmaflex Kaiflex ST gr. 19mm dim
d.20101-10 27,52
ST-03 9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
22 Dopetnienie czynnika chtodniczego kpl
d.Zkalk. wiasna
ST-03 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3PROBA | URUCHOMIENIE
23 Préba i uruchomienie instalacji wentylacji i klingacji kpl
d.3kalk. wiasna
ST-03 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma

3.16




