
 

SCHEMAT INSTALACJI 
ZASILAJĄCEJ ORAZ OŚWIETLENIA SZYBU        

Nr rys.  10  

W 

L1 
N 

220V 

Zasilanie z pionu 
administracyjnego 
budynku  MASZYNOWNIA  

SZYB 

Oświetlenie maszynowni   
Wymiana opraw kanałowych na  
jarzeniowe 2x40W – 6kpl.  
 
Uwaga! NatęŜenie oświetlenia na poziomie 
podłogi w maszynowni min 200 lx. 
 
 

Zasilanie 
 

3LNPE ~ 230/400V 

 ~
50

0 
 

L1 
L2
L3 
N 

Moc 
Silnika  

Bezp. w tab. 
wstępnej  

Linia zasila. 
Fcu / Fal mm2 

Zabezp. 
linii zas. 

11kW 50A Cu. 16mm2 63A 
 
Tablicę wstępną dźwigu wchodzi w skład 
kompletu modernizacyjnego dźwigu -  dostarcza 
instalujący dźwig.  
 
Oświetlenie szybu  
Lampy jarzeniowe  40W   
 
 

TABLICA WSTĘPNA  dźwigu  

PE

 ~
30

00
 

Zakład Usług Dźwigowych SAB  
mgr inŜ. Stanisław Frydman  

 ~
30

00
 

 ~
50

0 

Zasilanie z rozdzielni 
budynku  

5 x 16 mm2  
 
 


