SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Projekt robot budowlanych zwigzanych z
termomodernizacjg budynku administracyjnego
Komendy Powiatowej Policjiw Myszkowie
ul.kosciuszki 105
W ramach programu ,,Ograniczenie niskiej emisji i poprawy bilansu
energetycznego”

INSTALACJA SOLARNA, WODOCIAGOWA, KANALIZACJA SANITARNA
ORAZ WENTYLACJA, DRENAZ OPASKOWY

INSTALACJA SOLARNA KOD CPV - 45332200-5
INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U.

INSTALACJA WODY TECHNICZNEJ KOD £FY -45392200-3
KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV — 45332300-6
INSTALACJA WENTYLACJI KOD CPV - 45331210-1
DRENAZ OPASKOWY KOD CPV - 45111240-3

SPIS TRESCI

G 1.0 O ———
L | O
CTRANSPORT oot
CWYKONANIE ROBOT ..ottt ettt et s
JKONTROLA JAKOSCTIROBOT oo
VOBMIAR ROBOT ..ottt et ettt
CODBIOR ROBOT oo et
. PRZEPISY ZWIAZANE cicinssivsssismsssissossivivosisississaossssss

NSO I SN N e G DD e

Opracowal: mgr inz, Tomasz Tarapacz

/O A



taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne
(syfony). Wysokos$é zamknigcia wodnego powinna gwarantowaé nie przenikanie zapachow do
pomieszezen.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI

Instalacja wentylacji obejmuje montaz wentylatorow $ciennych lazienkowych z wylacznikiem
czasowym w pomieszczeniach sanitarnych na kanatach wentylacyjnych istniejacych kominow
wentylacyjnych. Kazdy wentylator winien mie¢ wydajnosé min. 50m3/h, zasilanie 230V

WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO

Technologia ukladania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
projektem — planem sytuacyjnym. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie
majq one widocznych uszkodzen izolacji powstalych w czasic transportu i skladowania.
Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno byé¢ prowadzone na przygotowane i
wyréwnane do spadku podloze. Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowanym
dnem i spadkiem przewodu oraz $ciéle przylegal do podloza na calej swej dlugosei a w przekroju
na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi). Przewody drenarskie nalezy uklada¢ ze spadkami
podanymi w opracowaniu projektowym. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzega¢  nastepujacych  zasad :  studzienki nalezy ~wykonywaé w wykopie
szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym;
dno wykopu nalezy wzmocnié warstwa piasku gr.10 cm o zaggszczeniu Is = 0,95. Studzienki
tworzywowe nalezy montowaé wg instrukcji producenta oraz zgodnie z normg PN-B-10729:1999
"Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych". Studzienki winny byé wyposazone we wlazy
kanalowe z zeliwa lub PP klasy A-15 wg PN-EN 124:2000.

W pierwszej kolejnosci po wykonaniu wykopu nalezy odpowiednio wykona¢ profilowanie dna
wykopu tak, aby uzyskaé projektowany spadek. Nastgpnie wykona¢ warstwe podsypki piaskowej
o grubosci ok. 10cm. Na tak wykonanej podsypce nalezy ulozyé¢ geowlokning 300g/m2 —
zaczynajge od $ciany fundamentowej. Na $cianie fundamentowej zastosowaé zakladke o
wysokosci ok. 10cm. Nastepnie ulozyé warstwg zwiru o $rednicy ziaren 22-32 mm i grubosci
warstwy ok. 15cm. Na tak wykonanej warstwie zwiru ulozy¢ rurg drenazowa @ 126/113mm 1
osadzi¢ studzienki rewizyjne. Studzienki drenarskie rewizyjne nalezy wykona¢ z typowych
elementdow systemu drenarskiego (np. rura karbowana @315mm, pokrywa zeliwna lub PP
@3 15mm, wkladki ,,in situ” dla rar @ 110/113mm, dotacznikéw drenarskich dla rur @ 113 mm).
T.aczenie rury drenarskiej z elementami studni drenarskich nalezy wykonac na zasadzie polaczen
mechanicznych na tzw. zatrzask.

WYKONANIE INSTALACJI WODY TECHNICZNEJ
W pomieszezeniu piwnicznym — pomieszczeniu przeznaczonym do adaptacji na szatnie wydziatu
ruchu drogowego (pomieszczenie wybrane z uwagi na istniejacy wpust podtogowy w posadzce)
zlokalizowano hydrofor o parametrach:

o wydajno$¢ max Q = 4,0 m3/h,

e max cisnienie P = 4,0 bar

e moc silnika N=775W



e zbiornik z gumowa membrang V = 24|
Hydrofor bedzie zabezpieczony przed pracg na ,sucho” poprzez wylacznik plywakowy
zainstalowany w studni zbiorczej. Poziom max sygnalizowany bedzie poprzez drugi wlacznik
plywakowy, ktéry zalacza¢ powinien sygnalizator dzwigkowy. Informacja o pelnej studni
zbiorczej bedzie sygnalem do bezwzglednego odpompowania wody techniczne).

Rurociag ssawny (na zewnatrz i w studni zbiorczej wykona¢ z rur PEHD Dn 32 ©40mm
laczonych na zlaczki skrecane. Instalacje wewnatrz budynku wykonac z rur miedzianych @35mm
o polaczeniach na Iut migkki. Przed hydroforem nalezy zainstalowa¢ 2 zawory kulowe Dn 32
oraz filtr siatkowy Dn 32mm. Na tloczeniu hydroforu wykona¢ instalacj¢ z rur miedzianych
@22mm. Instalacja doprowadzona bedzie do potnocnej Sciany, na ktérej zabudowany bedzie
zawor czerpalny Dn 20. Shuzyl on bedzie do podlewania zieleni 1 innych celow nie zwigzanych
zaopatrzeniem na cele bytowe pracownikéw komendy. Instalacja przystosowana bedzie do
perspektywicznej wspolpracy z instalacjg splukiwania toalet. Projekt instalacji wody technicznej
do obshugi misek klozetowych wykonany bedzie na osobne zlecenie po potwierdzeniu, ze ilos¢
wod drenazowych jest wystarczajaco duza.

Nad kazdym punktem czerpalnym wody technicznej nalezy umiesci¢ tabliczkg z napisen:
LSJUWAGA, WODA NIE ZDATNA DO PICIA”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jako$é robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci
materialdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan materialow
oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i spizet badawezy posiadaja wazng legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

6.2. Program zapewnienia jakoS$ei

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robdt, mozliwosei techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjq projektowa, SST, poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem rob6t zabezpieczajacym umowne terminy wykonania
inwestycj.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne



krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiarow lub badan.

Wykonawca powiadomi Tnspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania,
Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Tnspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej. Oryginaly raportdw bedzie przechowywal Wykonawca i przekaze je kompleme
Inspektorowi po zakonczeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakoéci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materiatow.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z: Polska Norma lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacji a okreslona w pkt ,ktore spelniajg wymogi ST. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane pizez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemyslowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych
wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

o Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcey.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz
stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposérednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika
budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi 1
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje



Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

o Rejestr obmiardow. Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do
rejestru obmiaréw. 3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.8 Z.akves kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miarg postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow 1 zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacja projektowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci
obejmuja;

— badanie dostaw materialow

— kontrole prawidlowosci wykonania Robot

— kontrola poprawnodci wykonania i skutecznosci uszczelnien, — oceng estetyki wykonanych
robot Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementoéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawee dokumentow
dotyczacych stosowanych materialdow z wymoganmi prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robé6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiarow.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw rebot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbiorowi czgsciowemu; odbiorowi
ostatecznemu; odbiorowli pogwarancyjnemu.
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8.2, Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci 1 jakosc
wykonywanych rtobot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$é danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a

odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4, Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismic o tym fakcie Tnspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona pizez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robot uzupelnigjacych w  warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2, Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokél odbioru
ostatecznego 1obot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujgce dokumenty: dokumentacje
projektowq podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy; szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow
umowy 1 ew. uzupelniajace lub zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy 1
rejestry obmiarow (oryginaly); wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i

oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ;, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty
zgodnoéei wbudowanych materialow zgodnie z ST 1 ew. PZJ; opini¢ technologiczng sporzadzong
na podstawic wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ; rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych
oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen;



8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot".

8.6, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Jednostka obmiarowaq
jest m? (metr kwadratowy) wykonanej 1 odebranej izolacji. Jednostka obmiarowa jest szt (sztuka)
wykonanej 1 odebranej armatury.

8.7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke
obmiarowsq ustalong dla danej pozyeji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawa platosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji
kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowaé: robocizng
bezposredniq wraz z towarzyszacymi kosztami; warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy; warto$¢ pracy
sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami; koszty posrednie, tj. place personelu 1 kierownictwa
budowy, koszty urzadzen 1 eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu; zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaplaty za wykonanic robot objetych ta pozycja
kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu; podatki
obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami; Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT,

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m sieci 1 instalacji obeymuyje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty instalacyjne montazowe,

- przeprowadzenie pomiardow 1 badan, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalac)i
ogrzewczych — zeszyt 6 [I] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr
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110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439,Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02
poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(DzU. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz 270) [4] Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.w sprawie aprobat 1

kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 1. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) [6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych
istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedhig uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo sluzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczefstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnoscei (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) [8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia
2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace
stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia 1 $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnodci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta,
oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnodci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)[9a]
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwiemia 2003 r w
sprawie wymagan zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w
zycie od dnia 10.11.2003 r) [10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1
Budownictwa z dnia 26 wize$nia 1000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikéw produkeji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) [11] Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 3 listopada 1998 1 w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906) Gwinty
rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje 1 oznaczenia PN-
ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia PN-90/B- 01430 Ogrzewnictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami: wzbiorczymiPN-91/B-02420 Ogrzewnictwo.
Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo.
Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3PN-C-04607:1993



