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pieczęć adresowa wykonawcy

Część nr 2 -   Meble metalowe

LP.
Asortyment
Jm.
Ilość
Cena brutto 1 sztuki PLN 
Wartość brutto

 PLN
W tym podatek VAT w % ( 0,7,22)

1
Krzesło konferencyjne typu ISO

miękkie, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną odporną na ścieranie, kolor tapicerki do uzgodnienia 

stelaż metalowy z rurki o przekroju owalnym lub okrągłym , stabilny, chromowany
szt.
60




2
Regał magazynowy metalowy 

uniwersalny z atestem PZH

wymiary: szer.1000mm, gł.400mm, wys.2000mm,  

4 kątowniki wykończone stopką, 5 półek;

półki wyposażone w ograniczniki boczne i tylne, zabezpieczające przed wypadaniem dokumentów; możliwość regulacji zawieszenia wysokości każdej półki; 

obciążenie każdej półki 100kg;

kolor: beżowy, malowany proszkowo
szt.
50




3
Szafa metalowa kartoteczna 

 A-4, 5 szuflad zamykanych centralnie zamkiem patentowym; mechanizm ryglujący, uniemożliwiający wysunięcie więcej niż jednej szuflady;

szuflady zawieszone  na prowadnicach kulkowych , z pełnym wysuwem, szuflady  przedzielone na połowie szerokości metalową przegrodą,

kolor: beżowy,malowana proszkowo

wysokość 1350 mm, szerokość , 430 mm, głębokość 650 mm, szafa ma posiadać 4 szuflady, szuflada bez metalowej przegrody. 


szt.
4




4
Szafa metalowa kartoteczna 

wymiary: dł. 775mm, gł. 630mm, wys. 1000 mm 

6 szuflad na prowadnicach kulkowych, teleskopowych w każdej 4 rzędy kartotek A-6 w poziomie, centralny zamek,

blokada wysunięcia na raz więcej niż 1 szuflady,

kolor: beżowy, malowana proszkowo


szt.
1




5
Szafa metalowa z 1 skarbcem klasa A

dwudrzwiowa, do  przechowywania dokumentów niejawnych,  spełniająca wymogi określone w Załączniku nr 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.10.2005r. (Dz.U. 05.208.1741) w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych;

malowana farbami proszkowymi w kolorze beżowym, o wymiarach:  wys. 1800mm, szer. 1000mm, gł. 500mm;

na całej szerokości szafy skarbczyk podzielony na 2 części , zamykany odrębnie zamkiem patentowym, pod skarbczykiem 3 przestawne półki z możliwością regulacji ich wysokości;

wymagany certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej;

wyposażona w kołki do plombowania, miseczkę do plombowania pieczęci


szt.
2




6
Szafa metalowa z 1 skarbcem klasa B

dwudrzwiowa, do  przechowywania dokumentów niejawnych,  spełniająca wymogi określone w Załączniku nr 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.10.2005 r. (Dz.U. 05.208.1741) w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych;

malowana farbami proszkowymi w kolorze beżowym, o wymiarach:  wys. 1800 mm, szer. 1000mm, gł. 500mm;

na całej szerokości szafy skarbczyk podzielony na 2 części , zamykany odrębnie zamkiem patentowym, pod skarbczykiem 3 przestawne półki z możliwością regulacji ich wysokości;

wyposażona w kołki do plombowania, miseczkę do plombowania pieczęci;

wymagany certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej


Szt.
1




7
Szafa metalowa z 1 skarbcem

dwudrzwiowa, do przechowywania dokumentów jawnych, wykonana z blachy 1,5 mm malowanej farbami proszkowymi w kolorze beżowym, drzwi dwuskrzydłowe  ze schowanymi zawiasami, uchwyt drzwiowy z  zamkiem zabezpieczającym, zamykana zamkiem atestowanym ( wymagane potwierdzenie atestu);

na całej szerokości szafy skarbczyk podzielony na 2 części , zamykany odrębnie zamkiem patentowym, pod skarbczykiem 3 przestawne półki  z możliwością regulacji  ich wysokości;

wymiary: wys. 1800mm, szer. 1000mm, gł. 500mm 
szt.
12




8.
Szafa metalowa BHP

wymiary: wys. 1800 mm, szer.800 mm, gł. 550mm, 

dwudrzwiowa, w części górnej półka, drążek na wieszaki ubraniowe, komora szafy podzielona na dwa przedziały, w dolnej części półka na buty, drzwi z otworami wentylacyjnymi, zamykane zamkami patentowymi  z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie,

malowana proszkowo, kolor: beż , 

na drzwiach tabliczka na nazwisko użytkownika szafy
szt.
150




9
Wieszak 

wykonany z metalowej rury malowanej proszkowo,

 kolor: czarny;

8 ramion rozmieszczonych na różnych  wysokościach,  

dł. ramion max. 200mm, min dł. ramion 80mm, 

na wysokości 1/3 od dołu uchwyt do umieszczania parosoli, u dołu pojemnik na spływającą wodę;

stabilna podstawa z 4 nogami
szt.
12
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