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UWAGI:

1. Szerokos¢ wykopu 300 + 110mm = 410mm

2. Podana odlegtos¢ od pfaszcza rury do Sciany wykopu 150 mm jest
wielkoscig minimaing.

3. Standardowo rury ukfadamy na ubitej podsybce grubosci 100 mm
na terenach gdzie wystepujq: szkody gdrnicze, wstrzgsy i niestabilne grunty
grubosc podsypki (oraz nadsypki) zwigkszy¢é do 200 mm

4. Na nadsypce gruposci 100 (lub 200 mm) ukadaé tasme oznaczajgcq producenta rur.

5. Grunt (ziemia), ktorg zasypujemy wykop, musi byé przebrana z gruzu, ostrych
elementow, pustych opakowar. Bezwzglgdnie muszg byc usunigte spod rur
podpory uzyte przy montazu
W otoczeniu rur nie mogq sie znajdowac Zadne przedmioty mogqce
uszkodzi¢ jej zewnegtrzny pfaszcz!

Inwestor Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
Katowice ul. Lompy 18
T RENONT I TERMOMODERNIZACJA 07.2012
emat BUDYNKU GARAZOWEGO NR12 :
NA TERENIE OOP KWP przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach -
mgr inz.
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Opracowal Architekt Zbigniew Kolonko
41819 Zabrze ul. Franciszkanska 28 b/11 g T
Sprawdzit tel 275-26-98 tel/fax 275-28-61 Brygida Mrowiec
nr upr 133/93
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Przekroj przez wykop

CO/W-06




