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A. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przylacza wodociggowego
i kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku garazowego nr 12 na terenie OOP
KWP przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach.

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19
Obiekt: Budynek garazowy nr 12 na terenie OOP KWP ul. Koszarowa 17 w Katowicach

1.2. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany przytacza wody i kanalizacji sanitarnej opracowano na podstawie:
- Projekt architektoniczno-budowlany obiektu
- Obowigzujgce normy i przepisy a w szczegoélnosci:

PN-92/B-01706 + Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu.
PN-91/M-54910 - Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w odtaczeniach
wodociggowych.

PN-97/B-02864 — Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczenia
zapotrzebowania na wode do cel6w ppoz. do zewnetrznego gaszenia pozaru.
PN-97/B-02863 — Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” SGGiK

1.3. Charakterystyka obiektu
Zapotrzebowanie na wode dla obiektu przewidziane jest na potrzeby socjalno-bytowe i
przeciwpozarowe. Budynek chroniony bedzie hydrantem zewnetrznym zainstalowanym
z potudniowej strony budynku.
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Z obiektu przewiduje sie odprowadzenie sciekow o charakterze sanitarno-bytowym oraz
$ciekéw z mycia posadzek boksow garazowych, ktére wymagajg podczyszczenia w
separatorze substancji ropopochodnych.

2. Opis rozwi gzania projektowego
W budynku garazowym zamontowane bedzie pie¢ umywalek oraz pie¢ zaworéw ze
ztaczkg do weza.

przybory IIs gzt wyptyw

umywalka 0,14 5 0,7

zawor z wezem 0,15 5 0,75
20n 1,45

Q=0,4x (Zqn)>**+ 0,48

Qbudynku = 0,97 I/s = 3,49 m3/h
Qwodomierza = 1,93 I/s = 6,98 m3/h

2.1. Sie¢ wodoci ggowa

2.1.1 Przytacze wody.
Zrodtem wody dla projektowanego budynku garazowego jest wodociag PE 110 biegnacy
za budynkiem magazynowym.
Wiaczenie do wodociagu zrodtowego nalezy wykonaé za pomoca trojnika kotnierzowego
DN110/DN90. Zaraz przy punkcie wigczen nalezy zamontowaé¢ zasuwy odcinajgce DN80
w obudowie ziemnej i ze skrzynkg uliczna.
Wodociag zasilajgcy nalezy wykona¢ wedtug zaprojektowanej trasy z rur klasy PE 80
o Srednicy 90-SDR11 tgczonych elektrooporowo. Montaz armatury wykonywac za
pomoca potgczen kotnierzowych. Zmiany kierunku trasy nalezy wykona¢ za pomocq
lukéw segmentowych PE.
Sposob wykonania projektowanego wodociggu i glebokosé utozenia pokazano na profilu.
Montaz przewodéw z PE przeprowadzac przy temperaturze otoczenia od 0C do 30C.
Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanym i utwardzonym dnie wykopu wykonanym z
zaprojektowanym spadkiem. W razie potrzeby wykona¢ 20 cm podsypke z doktadnie
ubitego piasku.
Po wykonaniu préby szczelnosci rurociag zasypac 20 cm warstwg piasku ponad wierzch
rury dokfadnie ubijajgc warstwy po obu stronach wodociggu. Nastepnie utozy¢ zielong
tasSme ostrzegawczg a reszte wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym i zageszczacé
warstwami do uzyskania stopnia zageszczenia 95%. Przebieg wodociagi i usytuowanie
armatury nalezy odpowiednio oznaczy¢ w terenie.
Czes¢ wodociggu doprowadzajacego wode do budynku garazowego i hydrantu
zewnetrznego przebiega przez budynek magazynowy. Na wejsciu do budynku nalezy
zamontowac przejscie PE90/stal 80, nastepnie rurocigg prowadzi¢ po scianach budynku
do budynku garazowego. Przejscie przez $cianie wykona¢ w specjalnym przepuscie
p.poz. Za trojnikiem doprowadzajgcym wode do budynku garazowego zamontowaé
zawor zwrotny EA i dalej prowadzi¢ rurocigg po $cianie garazu. Na wyjsciu z garazu
zamontowac przejscie stal 80/ PE9OQ i dalej prowadzi¢ wodociag w gruncie wg rys S/W-01
i S/IW-02.

2.1.2 Hydrant
Na zaprojektowanym wodociggu w wyznaczonym miejscu nalezy zamontowac za
pomocg potgczen kotnierzowych podziemny hydrant przeciwpozarowy DN80. Na
odgatezieniu do hydratu nalezy zainstalowa¢ kotnierzowg zasuwe odcinajgcg DN8O.
Hydrant nalezy odsung¢ od zasuwy na odlegtos¢ umozliwiajgcg swobodne zamykanie i
otwieranie zasuwy.
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2.1.3 Wykopy i sposéb posadowienia
Catos¢ robét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02. Projektowany
wodocigg nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym z odpowiednio
zabezpieczonymi scianami. W przypadku wysokich wod gruntowych wykopy nalezy
odwodni¢ w celu umozliwienia wykonania montazu na sucho.

2.1.4 Proba szczelno $ci i dezynfekcja wodoci agu
Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B10725. Cisnienie prébne
powinno wynosi¢ 9 bar. Po zakonczeniu préby przewdd przeptukaé nastepnie
zdezynfekowac roztworem chloraminy (23-30mg/l) przez 24 godziny i ponownie
przeptukac.

2.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej
2.2.1. Przytacze kanalizacji sanitarnej.
Scieki sanitarne odprowadzane sg do kolektora dn 300 poprzez studzienke S15.1. Scieki
z umywalek odprowadzane sg bezposrednio do kanalizacji sanitarnej. Scieki z mycia
posadzki (odwodnien liniowych zamontowanych wzdtuz bram wjazdowych)
odprowadzane sg poprzez betonowy separator koalescencyjny z osadnikiem typu
AQUAFIX SK 10/2500 firmy Hauraton do kanalizacji sanitarnej.

2.2.2. Montaz kanatow

Kanaty sanitarne nalezy wykonac z rur kielichowych z PCW do kanalizacji zewnetrznej.
Trase, sposéb prowadzenia kanatéw, srednice i spadki pokazano na planie sytuacyjnym i
profilach.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na wyréwnanym dnie suchego wykopu na 15 cm podsypce
piaskowej. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej jej
diugosci, w co najmniej ¥4 jej obwodu. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonac¢
dotki montazowe dla umozliwienia wepchania bosego konca rury w kielich rury i dla
przeprowadzenia proby szczelnosci (zgodnie z PN-92/B-10735).

Powyzej wykop zasypac¢ piaskiem do wysokosci ok. 30 cm ponad kanat. Nalezy zwrécic
uwage, aby w zasypce nie byto kamieni i innych ciezkich przedmiotéw. Nastepnie
zasypac rozdrobnionym, suchym gruntem rodzimym i ubija¢ warstwami ok. 20 cm do
uzyskania zageszczenia ok. 90 %.

2.2.3. Studnie kanalizacyjne
Zaprojektowano studnie betonowe o $rednicy 600mm z wiazem ciezkim klasa D.

3. Uwagi ko hcowe
Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych nalezy przestrzegac przepiséw w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy. Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru oraz normami branzowymi i pod
nadzorem osoby uprawnionej.
Po wykonaniu robét monta zowych nale zy zleci ¢ wykonanie geodezyjnego pomiaru
powykonawczego celem naniesienia sieci kanalizacyj nej na zasoby mapy
zasadniczej
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