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2.3 Rura podwdjna heatPEX HD PN 6/95°C z barierg antydyfuzyjng EVOH do przesytu czynnika grzejnego
(c.0.)
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2x50 63 58 180 ’ 70 5.4 9 06 160 063
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3. Ksztaltki preizolowane dla systemu heatPEX

3.1 Ksztaltka przejsciowa typu ,, Y” PN 6/95°C

9 08 090 000

9 08 125 000

2x50 2x63 180 PY-6/2x63 9 08 180 000

9 09 125 000

2x50 2x63 . 180 PY-10/2x63 ’ 9 09 180 000

9 11 090 040

911 125 063

9 11 160 090

Rura podwéjna PN 6
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EC- 75/2 9 05 075 000
EC - 110/2 9 05 110 000

EC - 140/2 9 05 140 000

180 \ v EC - 180/2 9 05 180 000

3.14 Przejscie przez $ciane — piersciefn gumowy - amortyzator

e - —— — PR G — — T -

9 06 075 000

906 110 000

9 06 140 000

9 06 180 000

Pierscienie uszczelniajgce stuzg do zapobiegania przedostawaniu sie wody poprzez przejScia w Scianach
studzienek rewizyjnych lub budynkéw.

3.15 Rura ochronna odgalezienia - adapter

907 075 000

9 07 110 000

9 07 140 000

180 A-180 9 07 180 000

Adapter stosowany jest jako rura ochronna przy odgatezieniach rur przewodowych.

3.16 Tasma ostrzegawcza

9 20 000 000

Ta$ma ostrzegawcza stuzy do ulozenia nad rurociggiem. Dostarczana jest w rolkach o dtugosciach réwnych
wielokrotnosci 100 m. Tasma ostrzegawcza posiada napis: ,UWAGA! RURY CIEPLOWNICZE”"
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4. System potaczen Hela do rur PEX-a 25-110mm

Ponizsza specyfikacja zawiera zilgczki HELA, stosowane do wykonywania sieci preizolowanych. Zaletg
systemu polaczen HELA jest jego budowa modutowa, czyli zigczki mozna konfigurowaé na rézne sposoby
w petnym zakresie $rednic, oraz niezwykle prosty montaz. Podstawg systemu polaczen sa zigczki przejs-
ciowe H, umozliwiajace potgczenie rur z réznymi ksztattkami, na przykiad z trojnikiem typu T. Zigczki
przejsciowe typu H wystepujg w dwoéch typoszeregach: PN 6 i PN 10 bar. Montaz jest bardzo prosty i nie
wymaga specjalistycznych narzedzi. Zigczka przejsciowa typu H posiada specjalng $rube do rozwierania
pierScienia zaciskowego, dzieki czemu nie ma potrzeby stosowania rozwieraka. Do wykonania potgczenia
potrzebny jest jedynie obcinak do rur, nozyk do fazowania krawedzi, komplet kluczy. Ziaczki wykonane sg
z mosigdzu odpornego na odcynkowanie. Zigczki Hela wykonane sg zgodnie z normg PN-EN1254-3/4.
Wszystkie gwinty wykonane sg wediug ISO 7.

4.1 Zlaczka przejSciowa Hela PN 6

606 025 001

114" | ! 606 032 114

11/4" 606 050 114
21/2" 606 075 002

606 110 004

610 025 001
610 032 114
610 050 114

610 075 002

110x10 ‘ 4" H 110 100-10 610 110 004
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