REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GARAZOWEGO NR 12
NA TERENIE OOP KWP przy ul. Koszarowej 17 w Katowic ach

Wyniki oblicze

1 — Straty ciepta

Zestawienie wynikow dla budynku

Wspétczynniki strat ciepta
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewana,
do gruntu
do sgsiedniego budynku
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje

Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta

Straty ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie
Strata ciepta na wentylacje minimalng
Strata ciepta przez inflitracje
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewna
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej

Sumaryczna strata ciepta na wentylacje

Obci azenie cieplne budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku

Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego

obnizenia temp.)

Projektowe obcigzenie cieplne budynku

Wiasno sci budynku
Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku

Powierzchnia oddajaca ciepto

Data: 2012-09-28
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REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GARAZOWEGO NR 12
NA TERENIE OOP KWP przy ul. Koszarowej 17 w Katowic

ach

Wyniki oblicze n1 — Straty ciepta

Zestawienie strat pomieszcze n Data: 2012-09-28
Jednostka budynku: Domysine

Numer / Opis T ie PT,iue PdT,ig DT, jj oT ®V,min | ®V,inf | dV,su | ®V,m,inf 0] ORH OHL
Ugg’rgzoc*aﬁszfg e 217.4m 2402|  222|  314| 545| 3483| 1478| 1182 4961 4961
2'3;3/%""@2 ka";?"; Fr’T?ZQOtO‘;"ﬁ’g - 1854 10| -545| 1320 1975| 1580 3295 3295
7'18%G€raz %’éﬁgi{z""o"‘é??,l - 4546 29 4575| 4175|3340 8750 8750
o Géf‘(;‘?tz S04m 1866 m: 996 5 1002 888 426 1890 1890
4'%’%’?5’*2 Rooome 3783 m 1813 11 1824| 1801| 1441 3624 3624
Kondygnacja 0

512,0mz 2074,2 md

11612 222 369 10317 7969 0

Budynek 11612 222 369 10317 | 7969 0




REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GARAZOWEGO NR 12
NA TERENIE OOP KWP przy ul. Koszarowej 17 w Katowic ach
Wyniki oblicze 1 — Straty ciepta

Obciazenie cieplne pomieszczenia

Data: 2012-09-28

Jedn. bud. Domy s$ine Numer / Opis 1/ garaz tgczno Sci
Temperatura pomieszczenia 0i 20 €
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle  as == m
Dlugos$¢ pom. w Swietle bs == m
Powierzchnia pom. w $wietle As 51,8 m?
Wys. kond. w osiach ho 4 m
Grubos¢ stropu dstr 0,3 m
Wysokos$¢ w swietle hs 42 m
Kubatura pomieszczenia \% 217 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0 m
Obwad ptyty podtogowej P 174 m
Wymiar. char. podt. - [ X] napom. B’ 7,14 m
Wentylacja
Mm.l krotno$¢ wymian nmin 05 1/h
powietrza went.
K,r_otr_msc wymian przy n50 4 1h
réznicy 50 Pa
Wspétczynnik ostoniecia e 0,05 [-]
Wysokos¢ nad gruntem  h 225 m
Wys. wsp. korekcyjny € 1 []
Strumien objetosci
powietrza Vsu m3/h
dostarczanego
- Temperatura pow. Bsu <
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp.  fV []
Strumlen objetosci Vex mé/h
powietrza usuwanego
Srednia temperatura
pow. infiltrujacego z Omech,inf, ij T
pom. sasiednich
Orient. | Typ | n bz | lIz/hz Az | Azpodp| Az obl elu Bds | ek/bu U AUtb Uc HT oT
gl fij/fg2
w SZ | 1| 12,24 4| 48,97 54| 43,57 e -20 1 0,3 0 0,3| 13,07 522,8
w oz |1 3 0,9 2,7 - 2,7 e 1 1,4 0,4 1,8 4,86 194,4
w oz |1 3 0,9 2,7 - 2,7 e 1 1,4 0,4 1,8 4,86 194,4
S SZ | 1| 512 4 20,5 14,2 6,3 e -20 1 0,3 0 0,3 1,89 75,6
S Dz | 1 3,55 4 14,2 - 14,2 e 1 1,2 0,2 14| 19,88 795,2
PG | 1 --| 62,01 --| 62,01 g 0,31 0,6 0 0,28 7,85 313,9
N SD |1 --| 62,01 --| 62,01 e -20 1 0,25 0 0,25 15,5 620,1
SW |1]| 4,62 4| 18,49 ---| 18,49 u 8| -0,429 1 0 1 5,55 221,8
SW | 1] 11,35 41 4541 ---| 45,41 j 8| -0,429 1 0 1| 13,62 544,9




REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GARAZOWEGO NR 12
NA TERENIE OOP KWP przy ul. Koszarowej 17 w Katowic ach
Wyniki oblicze 1 — Straty ciepta

Straty ciepta przez przenikanie HT / ®T ‘ 87,1 ‘ 3483 ‘

Min. strumien powietrza went. Vmin 108,7 md3h 1478

Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 86,94 mdh 1182

Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h

Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m3/h

Strumie n powietrza wentylacyjnego \% 108,7 ms3h

Straty ciepta na wentylacj e HV / ®V 37 1478

Catkowita projektowa strata ciepta (o} 4961
95,86 W/m2 22,82 W/m3

Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH

czasowego obni zenia temp.)

Projektowe obci azenie cieplne OHL 4961

Nazwa projektu: garaz 1

Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH

czasowego obni zenia temp.)

Projektowe obci azenie cieplne OHL
Nazwa projektu: garaz 1
Obci azenie cieplne pomieszczenia Data: 2012-09-28
Jedn. bud. Domy sine Numer / Opis 2-3 / garaz karetek
pogotowia

Temperatura pomieszczenia i 8 €
Wymiary

Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle  as -~ m

Dlugos¢ pom. w Swietle bs -~ m

Powierzchnia pom. w $wietle As 98,8 m?2

Wys. kond. w osiach ho 4 m

Grubos¢ stropu dstr 0,3 m



REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GARAZOWEGO NR 12

NA TERENIE OOP KWP przy ul. Koszarowej 17 w Katowic ach
Wyniki oblicze 1 — Straty ciepta
Wysokos¢ w swietle hs 42 m
Kubatura pomieszczenia \% 415 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0 m
Obwad ptyty podtogowej P 8,95 m
Wymiar. char. podt. - [ X ] napom. B 242 m
Wentylacja
Min. krotno$¢ wymian .
powietrza went. nmin 05 1/
K’r_otrﬁosc wymian przy n50 4 1h
réznicy 50 Pa
Wspotczynnik ostoniecia e 0,05 [-]
Wysoko$¢ nad gruntem  h 225 m
Wys. wsp. korekcyjny € 1 [
Strumien objetosci
powietrza Vsu ms3/h
dostarczanego
- Temperatura pow. Bsu <
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp. fv [
Stru_mier'l objetosci Vex mé/h
powietrza usuwanego
Srednia temperatura
pow. infiltrujgcego z Omech,inf, ij T
pom. sasiednich
Orient. | Typ | n bz | lz/hz Az | Azpodp| Az obl elu Bds | ek/bu U AUtb Uc HT oT
alj fij/fg2
S SZ | 1| 8,95 4| 3581 28,4 7,41 e -20 1 0,3 0 0,3 2,22 62,2
S Dz | 1 3,55 4 14,2 - 14,2 e 1 1,2 0,2 14| 19,88 556,6
S Dz | 1 3,55 4 14,2 - 14,2 e 1 1 0,2 12| 17,04 477,1
SW | 1] 11,35 41 45,41 --| 45,41 i 20| -0,429 1 0 1| -19,46 -544,9
SW | 1] 11,35 41 45,41 --| 45,41 i 8 0 1 0 1 0 0
PG | 1 --- 108,34 --- | 108,34 g --| 0,014 0,6 0 0,16 0,37 10,3
N SD |1 --- 108,34 --- | 108,34 e -20 1 0,25 0 0,25| 27,08 758,4
Sw (1| 8,83 4| 3531 --| 3531 u 8 0 1 0 1 0 0
Straty ciepta przez przenikanie HT / ®T 47,1 1320
Min. strumien powietrza went. Vmin 207,5 mdh 1975
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 166 m3h 1580
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m3/h
Strumie n powietrza wentylacyjnego \% 207,5 mdh
Straty ciepta na wentylacj e HV / ®V 70,5 1975




REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GARAZOWEGO NR 12

NA TERENIE OOP KWP przy ul. Koszarowej 17 w Katowic ach
Wyniki oblicze 1 — Straty ciepta
Catkowita projektowa strata ciepta () 3295
33,35 W/m? 7,941 W/m3
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL 3295
Nazwa projektu: garaz 1
Obci azenie cieplne pomieszczenia Data: 2012-09-28
Jedn. bud. Domy sine Numer / Opis 7-10 / Garaz miotaczy wody
Temperatura pomieszczenia 0i 8 C
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle  as --- m
Dlugos¢ pom. w Swietle bs --- m
Powierzchnia pom. w Swietle As 209 m?
Wys. kond. w osiach ho 4 m
Grubos¢ stropu dstr 03 m
Wysokos¢ w Swietle hs 42 m
Kubatura pomieszczenia \ 877 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0 m
Obwad ptyty podtogowej P 356 m
Wymiar. char. podt. - [ X] napom. B’ 129 m
Wentylacja
Min.. krotno$¢ wymian nmin 05 1/h
powietrza went.
Krotno$¢ wymian przy
réznicy 50 Pa nso 4 1h
Wspétczynnik ostoniecia e 0,05 [-]
Wysokos¢ nad gruntem  h 225 m
Wys. wsp. korekcyjny € 1 []
Strumien objetosci
powietrza Vsu m3/h
dostarczanego
- Temperatura pow. Bsu <
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp. fv [
Stru_mlen objetosci Vex mé/h
powietrza usuwanego
Srednia temperatura
pow. infiltrujacego z Omech,inf, ij T

pom. sasiednich




REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GARAZOWEGO NR 12
NA TERENIE OOP KWP przy ul. Koszarowej 17 w Katowic

ac

h

Wyniki oblicze 1 — Straty ciepta
Orient. | Typ | n bz | lz/hz Az Az podp | Az obl elu O6ds | ek/bu U AUtb Uc HT oT
a/j fij/fg2

S Sz |1 4,95 41 19,79 14,2 5,59 e -20 1 0,3 0 0,3 1,68 47
S Dz | 1 3,55 4 14,2 - 14,2 e 1 1 0,2 1,2| 17,04 477,1
S SZ | 1| 14,02 4 56,1 42,6 13,5 e -20 1 0,3 0 0,3 4,05 113,4
S Dz | 1 3,55 4 14,2 - 14,2 e 1 1,2 0,2 14| 19,88 556,6
S Dz | 1 3,55 4 14,2 - 14,2 e 1 1 0,2 1,2| 17,04 477,1
S Dz | 1 3,55 4 14,2 - 14,2 e 1 1 0,2 12| 17,04 477,1
N Sz |1 4,39 41 17,55 --| 17,55 e -20 1 0,3 0 0,3 5,26 147,4
E Sz | 1| 12,27 41 49,08 54| 43,68 e -20 1 0,3 0 0,3 13,1 366,9
E oz |1 3 0,9 2,7 - 2,7 e 1 1,4 0,4 1,8 4,86 136,1
E oz |1 3 0,9 2,7 - 2,7 e 1 1,4 0,4 1,8 4,86 136,1
PG |1 --- 1 230,18 --- 230,18 g ---| 0,014 0,6 0 0,22 1,03 28,9
N SD |1 --- 1 230,18 --- 230,18 e -20 1 0,25 0 0,25| 57,55 1611,3
SW | 1| 13,96 4| 55,85 ---| 55,85 u 8 0 1 0 1 0 0
SW | 1 0,41 4 1,63 - 1,63 u 8 0 1 0 1 0 0
SW | 1] 11,35 41 4541 ---| 45,41 j 8 0 1 0 1 0 0

Straty ciepta przez przenikanie HT / ®T 163,4 4575

Min. strumien powietrza went. Vmin 438,6 m3h 4175

Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 350,8 mdh 3340

Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h

Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m3/h

Strumie N powietrza wentylacyjnego \% 438,6 m3h

Straty ciepta na wentylacj e HV [ ®V 149,1 4175

Catkowita projektowa strata ciepta () 8750

41,9 W/mz 9,976 W/m3

Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ®RH

czasowego obni zenia temp.)

Projektowe obci azenie cieplne OHL 8750

Nazwa projektu: garaz 1

Obci azenie cieplne pomieszczenia

Data: 2012-09-28




REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GARAZOWEGO NR 12

NA TERENIE OOP KWP przy ul. Koszarowej 17 w Katowic ach
Wyniki oblicze 1 — Straty ciepta
Jedn. bud. Domy sine Numer / Opis 6/ Garaz
Temperatura pomieszczenia i 8 €
Wymiary
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle  as -~ m
Dlugos¢ pom. w Swietle bs -~ m
Powierzchnia pom. w $wietle As 50,4 mz2
Wys. kond. w osiach ho 4 m
Grubos¢ stropu dstr 0,3 m
Wysokos¢ w swietle hs 37 m
Kubatura pomieszczenia \% 187 m3
Grunt
Zagtebienie ponizej gruntu z 0 m
Obwad ptyty podtogowej P 4,74 m
Wymiar. char. podt. - [ X ] napom. B 241 m
Wentylacja
Min.. krotno$¢ wymian nmin 05 1/h
powietrza went.
K’r_otr)osc wymian przy n50 4 1h
réznicy 50 Pa
Wspétczynnik ostoniecia e 0,03 [1]
Wysokos¢ nad gruntem  h 2 m
Wys. wsp. korekcyjny € 1 []
Strumien objetosci
powietrza Vsu m3/h
dostarczanego
- Temperatura pow. Bsu <
dostarczanego
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumien objetosci Vex mé/h
powietrza usuwanego
Srednia temperatura
pow. infiltrujgcego z Omech,inf, ij T
pom. sasiednich
Orient. | Typ | n bz | lIz/hz Az | Azpodp| Az obl elu Bds | ek/bu U AUtb Uc HT oT
glj fij/fg2
S SZ | 1| 474 4| 18,97 14,2 4,77 e -20 1 0,3 0 0,3 1,43 40
S Dz | 1| 355 4 14,2 14,2 e 1 1,2 0,2 14| 19,88 556,6
SW | 1] 11,35 4| 4541 --| 45,41 i 8 0 1 0 1 0 0
SW | 1] 11,35 4| 45,38 ---| 45,38 i 8 0 1 0 1 0 0
SW | 1| 456 4| 18,24 --| 18,24 u 8 0 1 0 1 0 0
PG | 1 57,1 57,1 g --| 0,014 0,6 0 0,16 0,19 54
N SD |1 57,1 57,1 e -20 1 0,25 0 0,25| 14,27 399,7
Straty ciepta przez przenikanie HT / ®T 35,8 1002
Min. strumien powietrza went. Vmin 93,29 mdh 888




REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GARAZOWEGO NR 12

NA TERENIE OOP KWP przy ul. Koszarowej 17 w Katowic

ach

Wyniki oblicze 1 — Straty ciepta
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf m3/h 426
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m3/h
Strumie n powietrza wentylacyjnego \% m3/h
Straty ciepta na wentylacj e HV [ ®V 31,7 888
Catkowita projektowa strata ciepta () 1890
37,48 W/mz 10,13 W/m3

Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ®RH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL 1890
Nazwa projektu: garaz 1
Obci azenie cieplne pomieszczenia Data: 2012-09-28
Jedn. bud. Domy $ine Numer / Opis 4-5/ GARAZ RDS
Temperatura pomieszczenia 0i 8 C
Wymiary

Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle  as === m

Dlugos$¢ pom. w Swietle bs == m

Powierzchnia pom. w $wietle As 102 m?

Wys. kond. w osiach ho 4 m

Grubos¢ stropu dstr 03 m

Wysokos$¢ w swietle hs 37 m

Kubatura pomieszczenia \% 378 m3
Grunt

Zagtebienie ponizej gruntu z 0 m

Obwad ptyty podtogowej P 9,26 m

Wymiar. char. podt. - [ X] napom. B’ 243 m
Wentylacja

Mm.. krotno$¢ wymian nmin 05 1/h

powietrza went.

Krotno$¢ wymian przy

réznicy 50 Pa ns0 4 1h

Wspétczynnik ostoniecia e 0,05 []




REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GARAZOWEGO NR 12

NA TERENIE OOP KWP przy ul. Koszarowej 17 w Katowic ach
Wyniki oblicze 1 — Straty ciepta
Wysokos¢ nad gruntem  h 2 m
Wys. wsp. korekcyjny € 1 []
Strumien objetosci
powietrza Vsu m3/h
dostarczanego
- Temperatura pow.
dostarczanego Bsu T
- Wsp. redukcji temp. fv [
Strumieh objetosci Vex méh
powietrza usuwanego
Srednia temperatura
pow. infiltrujacego z Omech,inf, ij T
pom. sasiednich
Orient. | Typ | n bz | lIz/hz Az | Azpodp| Azobl elu O6ds | ek/bu U AUtb Uc HT oT
g/j fij/fg2
SW | 1] 11,35 4| 45,38 ---| 45,38 i 8 0 1 0 1 0 0
S SZ | 1| 9,26 4| 37,04 28,4 8,64 e -20 1 0,3 0 0,3 2,59 72,6
S Dz | 1 3,55 4 14,2 - 14,2 e 1 1 0,2 12| 17,04 477,1
S Dz | 1 3,55 4 14,2 - 14,2 e 1 1 0,2 12| 17,04 477,1
SW|1| 917 4| 36,68 --| 36,68 u 8 0 1 0 1 0 0
SW | 1] 11,35 41 4541 ---| 45,41 i 8 0 1 0 1 0 0
PG | 1 ---1112,31 --1112,31 g --| 0,014 0,6 0 0,16 0,38 10,7
N SD |1 ---1112,31 ---1112,31 e -20 1 0,25 0 0,25 | 28,08 786,2
Straty ciepta przez przenikanie HT / ®T 65,1 1824
Min. strumien powietrza went. Vmin 189,1 m?3h 1801
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 151,3 msdh 1441
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fv m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m3/h
Strumie n powietrza wentylacyjnego \% 189,1 m?dh
Straty ciepta na wentylacj e HV / ®V 64,3 1801
Catkowita projektowa strata ciepta () 3624
35,45 W/m2 9,581 W/m3
Nadwy zka mocy cieplnej (wskutek ORH
czasowego obni zenia temp.)
Projektowe obci azenie cieplne OHL 3624




