REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GARAZOWEGO NR 12 NA TERENIE OOP KWP
przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach
Przyt acza wodno - kanalizacyjne — Zestawienie materiatow

B1l. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
DLA KANALIZACJI
Uwaga:
Wszystkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w zestawieniu materiatéw
stu zg okre $leniu po zadanego standardu wykonania i okre  $lenia wia $ciwo $ci i wymogéw
technicznych zato zonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi azan.
Kanalizacja sanitarna

Lp. Wyszczegoblnienie szt. Uwagi
1. |Rury kielichowe PVC U - 160 klasy S - lita 76 m Z uszczelkg
2. | Wykopy pod rurociagi H=1,4

+h=1,07 76m

3. | Studnia betonowa 0600 na ptycie fundamentowej, | h=142; 1szt| Na wigczeniach rur

kregi z betonu B45 taczone na uszczelki z wlazem Ej% i zii przejscia szczelne z

zeliwnym typu ciezkiego T40 na pierscieniu h=127 1 szt | Uszczelkg
odcigzajacym h=1,12; 1 szt
h=1,10; 1 szt
h=1,07; 1 szt
4. | Separator ropopochodnych typ AQUAFIX SK 1 kpl Hauraton
10/2500

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DLA WODOCI AGU

Nr. Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ Uwagi
wezta szt.
WODOCIAG
w1 1. |Tréjnik PE dn110/110/90 1 AVK
2. | Tuleja kotnierzowa 90/90 2 SDR11
3. | Zasuwa odcinajgca dn 80 1 AVK
W2 4. |Kolano segmentowe 90 / kat dopetnienia 9° 1 SDR11
W3 5. | Przejscie PE90/stal80 1
W4 6. | Przejscie rurociggu stalowego ocynkowanego 1
dn 80 przez $ciane o odpornosci 60 w tulei
ochronnej
Tréjnik stalowy ocynkowany 80/80/25 1
W5 7. | Przejscie stal80/PE90 1
8. | Zasuwa odcinajgca dn 80 1 AVK
9. | Hydrant podziemny 1
Tuleja kotnierzowa z kotnierzem stalowym 1
i gumowa uszczelkg
Krociec dwu ztgczeniowy dn 80
ZESTAWIENIE RUR
Lp. Wyszczegdblnienie llos¢ Uwagi
szt.
1.| Rury PE do wody pitnej 90 x 8,2 30,0 m | SDR11
W Zwoju Wavin
2.| Zielona tasma PCW 30m
3.| Podsypka piaskowa h=15 cm 30m
4.| Obsypka piaskowa 30m
5.| Rury stalowe ocynkowane dn 80 35m
6.| Zawor antyskazeniowy EA dn 80 1 szt
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