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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
przytaczy kanalizacyjnych i przylgcza wody dla budynku garazowego nr 12 na terenie ))P KWP
przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach..

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych powyze;.

1.3 Zakres rob6t obj etych Specyfikacja Techniczn a
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Rob6t wymienionych w p.1.1.
zwigzanych z :
«  Wykonaniem harmonogramu robét na wykonanie kanalizacji sanitarnej i przytacza wody.
«  Zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z
zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy)
*  Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej i wodociggu i obstuga geodezyjna inwestycji
*  Wykonanie wykop6w kontrolnych
* Wykonanie wykop6w waskoprzestrzennych umocnionych odwiezienie nadmiaru ziemi na
wysypisko
*  Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych z PVC-U ze Scianka litg spetniajgce wymagania
PN-EN 1401/1999.
*  Wykonanie studni @600
*  Wykonanie przytgcza wody PE 90
*  Wykonanie przej$cia przez budynek magazynowy
*  Wykonanie hydrantu podziemnego dn 80.

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujacych Polskich Normach i ST ,Wymagania ogélne”.

- Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
waéd opadowych

- Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
sanitarnych

- Kanalizacja ogélnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekédw opadowych i
sanitarnych

- Kanat budowa liniowa stanowigca podziemny szczelny element o zamknietym przekroju
poprzecznym stuzgcym do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw — wg PN —S-02204

- Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych

- Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw sanitarnych

- Kanal ogdlnosptawny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych i
sanitarnych

- Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej

- Kanalt zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwéch kanatow
bocznych

- Kolektor gtébwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw oraz z kanatéw
zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika

- Kanal nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej nig 1,0 m

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzelazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

- Studzienka pot gczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia

- co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy

- Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyjna z potaczeniem wykonanym w formie
pionowego przewodu (kaskady) ktérego wylot znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz nad nim
, Stosowana na przewodach kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie
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- Sieé¢ wodoci ggowa —uktad potaczonych przewoddw wraz z uzbrojeniem, przesytajacych i
rozprowadzajacych wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczacych warunkéw , jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi,
znajdujacych sie poza budynkami

- Przytacze wodoci ggowe — odcinek przewodu fgczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzna
instalacjg wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy wody wraz z zaworem za wodomierzem.

- Instalacja wodoci ggowa — uktad potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzacych do
zaopatrywania budynku w zimna i cieptg wode, spetniajacg wymagania jakosciowe okreslone
w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow , jakim powinna odpowiada¢ woda do
spozycia przez ludzi.

- Uzbrojenie przewoddéw wodoci ggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

- Armatura sieci wodoci aggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,
armatura przeciwpozarowa — hydranty,

armatura czerpalna — zdroje uliczne, zawory czerpalne.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2. Materiaty

2.1 Rury kanatowe
Rury z PCW lite w catej strukturze klasy S o $rednicy d=160-400 mm, zgodne z PN —74/C-89200
sg stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej i przykanalikéw.

2.2 Studnie kanalizacyjne
2.2.1 Studnie betonowe
Nalezy montowac studnie z kregdéw betonowych o s$rednicy wewnetrznej @ 600, tgczonych na
uszczelki z wlkazem zeliwnym typu ciezkiego. Ptyta gérna potozona na pierscieniu odcigzajacym.
Wysokos¢ komory roboczej wynosi min 1,8m.
Dolng czes¢ studni z kinetg nalezy zamowi¢ jako element betonowy prefabrykowany. Podtgczenia
rur do studni wykona¢ w sposob elastyczny z zastosowaniem specjalnych szczelnych przejsé dla
rur z PCW. Wigczenia rur do kinety ,08 w 0$”. Podlaczenia kaskadowe wykona¢ za pomoca rury
spadowej montowanej na zewnatrz studni i obetonowanej. Na zewnatrz elementy betonowe studni
nalezy zaizolowaé z zewnatrz dwa razy Abizolem.

2.3. Materiaty.

Zgodnie § 8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 203 poz.1718) rury ,
ksztattki, armatura i kazdy inny zastosowany materiat uzyty w instalacjach i urzadzeniach
stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody winne uzyska¢ zgode Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kolnie wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego
Zaktadu Higieny

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.2.2. Rury

Rodzaj rur, ich srednice zalezne sg od istniejgcych przewodéw i zostaty uzgodnione z SNG w
projekcie budowlano-wykonawczym.

- rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,

2.2.3. Zasuwy

Zasuwa klinowe bezdtawicowa z migkkim doszczelnieniem PN 10 ze skrzynkg uliczng. Zasuwa w
zakresie $rednic DN 65.

Zasuwy wykonane powinny by¢ z:

- wrzeciono - stal nierdzewna,

- pokrywa i korpus- zeliwo sferoidalne,

- klin - zeliwo sferoidalne pokryte powtokg z EPDM,

- pokrycie antykorozyjne - na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii
fluidyzacyjnej.
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2.3. Skladowanie materiatow
Rury kanatowe - rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznosé oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych rur.
Kruszywo na podsypke - kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
Studnie kanalizacyjne i kinety sktadowa¢ w pozyciji pionowej, teren sktadowania powinien by¢
utwardzony i zabezpieczony przed gromadzeniem sie wod opadowych. Wykonawca jest
zobowigzany uklada¢ elementy studni wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkow w
spos6b zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych elementow.

3. Sprzet

3.1 Wymagania ogolne
Sprzet wykorzystany do wykonania sieci kanalizacyjnych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i
innych zwigzanych, jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementdw.

3.2 Sprz et do wykonania robét
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystepujac do wykonania robét powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
sprzetu do zageszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg
samochdéd dostawczy do 0,9 t
samochéd dostawczy do 5 t
samochdd samowytadowczy do 5 t
samochdéd skrzyniowy 5-10t
przyczepe dtuzycowg do 10 t
zageszczarki wibracyjne spalinowe 100m3/h
wiertnica do wykonywania przewiertow
zuraw budowlany samochodowy 0 nosnosci 4t
zgrzewarka do rur PE
samochdd beczkow6z 4t (do préby szczelnosci)

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonawczych robot oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,Wymagania ogolne ,, pkt. 4.
Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce
przepiséw, jak rowniez bezpieczenstwo uzytkownikdéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatldw, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej
jakosci

4.2 Transport rur
Rury PE i PVC
Transport rur ze wzgledu na wtasciwosci winien by¢ prowadzony w sposdb uniemozliwiajacy
uszkodzenie materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami transportu, jednak ze wzgledu
na specyfikacje towaru najczesciej odbywa sie transportem samochodowym (samochody
skrzyniowe o odpowiedniej dlugosci).
przewOz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturach powietrza w
przedziale od +5 do +300C,
podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac i przecigga¢ po podtozu,
transport rur nie pakietowanych; w samochodzie rury powinny byé uktadane na réwnym podtozu,
na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm;
utozonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez przetozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodowych.
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4.3. Transport wlazow kanatowych
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.4, Kruszywo.
Piasek i thuczen przewozone bedg samochodami samowytadowczymi i skladowany na terenie
budowy w miejscu wyznaczonym przez Wykonawce.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST. ,Wymagania ogdlne” pkt.5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robot, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane sieci i montaz urzadzen.
Wykonanie robét jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostanie przez
Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze
Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy kanalizacji, trwale oznaczy
w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkowych i kotkdw krawedziowych. Geodeta
wyznaczy trasy kanalizacji realizowane przewiertem.
W miejscach dostepnych, ale nie narazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone repery robocze
nawigzane do sieci panstwowe;.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno byé wykonane od 0,10 do
0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.
W przypadku pojawienia sie wody w wykopach technologia wykonania wykopow musi umozliwi¢
jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.

5.4 Przygotowanie podito za
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych
w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15
do 20 cm tgcznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi. Dla przewoddw o $rednicy powyzej 0,50
m, na warstwie odwadniajgcej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg
projektowa lub SST. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé
podioze z pospéiki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

5.5 Roboty monta zowe
5.5.1 Przewody
Po wykonaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po dokonaniu
czesciowego odbioru technicznego wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m. W celu
zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasad budowy kanatu
od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci kolektora
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Przewody nalezy uktadac zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 oraz PN-EN 1610:2002.
Rury z PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do +300C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanym podtozu, nalezy:
- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
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- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa, (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronna 20 cm ponad wierchy rury z wylgczeniem
odcinkéw potaczenia rur.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.
Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocag jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy uktadach zawsze w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu. Rury z PVC-U nalezy tgczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego montazu
przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,

 ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé¢ bose konce rur pod
katem 15°Zt gczg kielichowe wciskane nalezy wykona¢ wktadajac do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelka gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do
wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potagczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ tgczonych elementow.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego

przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

5.5.2 Studnie

Montaz studni nalezy dostosowa¢ do wytycznych i zalecen ich producenta na wypoziomowanym
dnie wykopu umiesci¢ studnie. Do ustabilizowania studni

uzy¢ piasku (warstwa 20 cm). Ze wzgledu na duzg wage studni oraz giebokos$¢ wykopu powinny
by¢ opuszczane przy pomocy dzwigu.

Wyloty studni nalezy taczy¢ bezposrednio z bosymi kohcami rur kanatowych. W celu utatwienia
montazu zfazowaé rure. Przed witozeniem rury z kielichem nalezy oczysci¢ i posmarowaé
wewnetrzng powierzchnie kielicha z uszczelka i zewnetrzng powierzchnie koncowki wylotu
studzienki srodkiem poslizgowym.

W skiad elementéw wienczacych studnie wchodzg pierscienie odcigzajacy, zelbetowy stosowaé w
drogach, ptyta zelbetowa nadstudzienng oraz wtaz zeliwny

Studnie PE montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta

5.5.3 Montaz rur z PE

Rury z PE nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu, ze spadkiem okreslonym w
projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta.

Przy zgrzewaniu rur PE nalezy spelni¢ nastepujgce wymagania:

- rury muszg mie¢ te sama srednice i grubosc¢ $cianki

- rury musza by¢ utozone wspotosiowo

- koncéwki rur doktadnie wyréwnane przed zgrzewaniem

Uktadane rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem srednim lub grubym i
doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur.
Zageszczenie wykona¢ warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowaé ugiecie
wstepne i nie uszkodzic¢ rur.

5.6 Prdba szczelno $ci kolektora grawitacyjnego.
Badanie szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych i studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002 - zastepuje norme PN- B- 10735. Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane
badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do
kanatu.
Wstepna préba moze by¢ przeprowadzona przed wykonaniem obsypki. W celu ostatecznego
potwierdzenia szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona préba szczelnosci catego przewodu po
wykonaniu obsypki i usunieciu oszalowania.

5.7 Préba szczelno $ci ruroci ggu ttocznego.
Kazdy przewéd wodociggowy powinien by¢ poddany prébie szczelnosci wedlug wymagan normy
PN-81/B-10725. Przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu nalezy stosowa¢ metode préby
hydraulicznej.
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Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt
nastoneczniony oraz, aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1
T przy prébie hydraulicznej i nie przekraczata 20 o C dla przewodu z rur PE.

Cisnienie probne odcinka przewodu wodociggowego wynosi 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mnigj
niz 1,0 MPa (10 bar). Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie na wysokosci cisnienia
prébnego nalezy przez 30 minut sprawdza¢, czy cisnienie na manometrach nie spada ponizej
cisnienia prébnego. Wynik pozytywny proby cisnienia — brak spadku ci$nienia ponizej prébnego
przez okres 30 minut.

Po pozytywnym wykonaniu préby cisnien nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu i nastepnie
wykonaé ptukanie

Zasypanie wykopOw i ich zag eszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Kontrola jako $ci robét.

. Kontrola jako $ci wykonania wykopéw

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;j.

. Kontrola zawi gzana z wykonaniem kanalizaciji i przytacza wodnego

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z norma PN-92/B-10735 i PN-EN 610:2002.
Kontrola jakos$ci rob6t powinna obejmowac¢ nastepujace badania:

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

- wykopy otwarte —metody wykonania, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- podioze naturalne,

- zasyp przewodu,

- materiaty,

- utozenie przewodu na podtozu,

- szczelnos¢ przewodu i studni na eksfiltracje i infiltracje.

6.3. Dopuszczalne tolerancje

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze ni_ 0,1 m.,

- odchylenie grubos¢ warstw podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ =5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do =5 mm.

6.4 Zasady post epowania z wadami wykonanych rob6t

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane
to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.

7. Obmiar robo6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

m- dla wykonywania kanalizacji grawitacyjnej i cisnieniowej, dtugos$¢ rur, rur ostonowych i
odwodnienia liniowego (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaréw w terenie)
szt — studzienki kanalizacyjne rewizyjne, sciekowe uliczne, ksztattki PVC (na podstawie
dokumentaciji projektowej i pomiaréw w terenie)

kpl- dla urzadzen do oczyszczania $ciekéw i przepompowni

8. Odbidr robdt, ptatno  Sci.
8.1 Odbidr cz esciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowana ze zmianami i uzupetnieniami,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

6
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Dtugosc¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna byé mniejsza niz
odlegtos¢ miedzy studniami lub — w przypadku kolektora ttocznego — po utozeniu 200 m.
przewodu i przeprowadzeniu proby szczelnosci. Wyniki przeprowadzonych badan powinny
by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

8.1.1. Zakres.

Odbidr robdt ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania robot,

- podsypki, osypki oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego,

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z atestami, aprobatami i normami,
- utozenia przewodu,

- dlugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczen rur i studni,

- szczelnosci przewoddw i studni na infiltracje,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu i ubicia.

8.2. Odbiér techniczny ko rcowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,
- protokét badan szczelnosci catego przewodu (bezcisnieniowego i ci$nieniowego),
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,
- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych, wykonana
przez uprawniona jednostke geodezyjna,
- dokumenty przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej kanatu.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja wraz z ewentualnymi zmianami wpisanymi do
dziennika budowy,
- realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
- aktualnos¢ dokumentacji projektowanej-czy wprowadzono zmiany i uzupetnienia.

9. Przepisy zwi gzane

9.1. Normy.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.
PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
PN-99/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe klasy B,C,D.
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01706/Az11:1999 Instalacje wodociggowe —wymagania w projektowaniu
PN-B- 10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne —wymagania i badanie
PN -B 10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania.
ZAT /97- 01- 001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych
do wody
BN — 88/9192/07 — Montaz wodomierzy



