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Przytacze cieplne do budynku garazowego nr 12 na terenie OPP

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

L jm. |

Poszcz

| Razem

REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU\NGARA ZOWEGO NR 12 NA TERENIE OOP KWP\n\nDOPROWA-
DZENIE CIEPLA DO BUDYNKU 24\n\n. - mat.x 1,067

Norma PRO Wersja 4.21

1 DOPROWADZENIE CIEPLA DO BUDYNKU 24
11 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw  |km
d.1./0120-03 melioracyjnych w terenie réwninnym - wytyczenie trasy instalacji c.o.
1|analogia
0.05 km 0.05
RAZEM 0.05
2|KNR 2-21 |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami m3
d.1.|0217-02 (grunt zadarniony)
1
50*2.00*0.30 m3 30.00
RAZEM 30.00
3|/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piasko- |m?2
d.1.|0810-01 wej
1
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
4/KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem m3
d.1.|0218-02 taczkami 100 RECZNIE OD STRONY ULICY
1
50*2.00*0.30 m3 30.00
RAZEM 30.00
5/KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dal- |m?2
d.1./0114-08 szy 1 cm grubosci - dalsze 2 cm gruboscii [T.9901.02]: REMONT NA-
1 WIERZCHNI W MIEJSCACH WSKAZANYCH W TRAKCIE ROBOT
Krotnos¢ = 2
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
6/KNR 2-31 |Chodniki z klinkieru drogowego na ptask na podsypce piaskowej z wy-|m?2
d.1.|0501-01 petnieniem spoin piaskiem
1
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
7/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3
d.1.|0317-02 chych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
1 gtebokosé do 1.5 m -szerokos¢ 0.8-1.5 m - 10% kubatury
<PEX dz 32/110 >50.0*0.90*0.80*0.10 m3 3.60
<potrgc. kubat. sieci z obsypkg>-50.0*0.80*0.46*0.10 m3 -1.84
RAZEM 1.76
8/KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do  |m2
d.1.|0322-02 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do
1 1m): drenaz przy budynku + kd od Dr3-SD9
50.00*1.00*2.00 m?2 100.00
RAZEM 100.00
9/KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdékninami, na |m?2
d.1./0101-0202 |gruntach o umiarkowanej no$nosci, sposobem recznym, geowtéknina
1 - zabezpieczenie warstwy odsgczajacej drenazu; geowtdknina typ Fl-
BERTEX A/S typu F-4M i F-45M; WOKOL RURY DRENARSKIEJ]
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
10/KNR 4-01 |WIERCENIE otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 |szt.
d.1./0208-02 m2, beton zwirowy, grubos¢ do 20 cm- SD9, SD14
1|analogia
60 Szt. 60
RAZEM 60
11/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 |m3
d.1.|0217-06 m3 na odkiad w gruncie kat.lll -90% kubatury
1
1.76/0.10*0.90 m3 15.84
RAZEM 15.84
12|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.1.|0301-02 tadowczymi (kat.gr.lll) - 10% kubatury
1
1.84 m3 1.84
RAZEM 1.84
2
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13/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0206-02 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
1 tos¢ do 1 km - 90% kubatury
1.84/0.10*0.90 m3 16.56
RAZEM 16.56
14/KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1./0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
1 kat.lll-1vV
Krotnos¢ = 18
1.84+16.56 m3 18.40
RAZEM 18.40
15 Optata za skladowisko ziemi m3
d.1.|kalk. wias-
1lina
18.4 m3 18.40
RAZEM 18.40
16/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do|m3
d.1.|0320-02 1.5 m kat.gr.llI-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1
<jak wykop>1.76 m3 1.76
RAZEM 1.76
17/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.1./0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - 90% kubatury
1
<jak wykop>15.84 m3 15.84
RAZEM 15.84
18/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.1.|0236-01 I-11l - do wskaznika zageszczenie IS 0,98
1 R,S=1,57
15.84 m3 15.84
RAZEM 15.84
19/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - podsyp- |m?2
d.1.|0501-02 ka piaskowa
1
50.0*0.80 m?2 40.00
RAZEM 40.00
20|KNR 2-01 |Obsypanie rur piaskiem 20 cm ponad wierzch rury m3
d.1.|0610-06
1|analogia
50.0*0.80*0.31 m3 12.40
RAZEM 12.40
1.2 PODLACZENIE DO WYMIENNIKOWNI W BUDYNKU NR 24
21|KNR-W 2- |Montaz rur preizolowanych o $r.do 48.3/110 mm (gr.Scianki 2.6 mm) |m
d.1.|20 0501-01 |R,S=1,5
2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
22|KNR-W 2- |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o sr.rury ostonowej 110 mm |muf.
d.1.|20 0505-02 |i sr.zewn.rury stalowej do 48.3 mm
2 R=0,5
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
23/KNR 2-20 |Przejscia przez $ciane betonowg o grub. 20-30 cm dla rurociggéw szt.pr
d.1./0113-10 cieplnych zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych o $r. 65-125 zejsc
2 mm
1 szt.pr 1.00
zejsc
RAZEM 1.00
24|/KNR 2-15 |Ztacza przejsciowa Hela PN6, Dz32x2,9/1 1/4" (H32-32/6) szt.
d.1.|0408-04
2|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.1./0106-01 budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
2
2.50*2.50*1.20 m3 7.50
RAZEM 7.50

Norma PRO Wersja 4.21
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26/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm - podtoze |m?2
d.1.|0501-03 studni z piasku
2
2.50*2.50 m?2 6.25
RAZEM 6.25
27|KNR-W 2- |Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.1000 mm m
d.1.|18 0523-02
2
0.8 m 0.80
RAZEM 0.80
28/KNR-W 2- |Kominy wlazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna z kpl.
d.1.|18 0523-05 |pierscieniem odcigzajacym i wkazem o $r.1000 mm
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.1./0106-03 budynku - zasypanie ziemig z ukopow
2
7.50-2.50*2.50*0.20-3.14*0.65*0.65*0.80 m3 5.19
RAZEM 5.19
30|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.1./0106-04 budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
2
7.50-5.19 m3 231
RAZEM 231
31/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 m3
d.1.|0108-06 km grunt.kat. Il
2
231 m3 231
RAZEM 231
32/KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 m3
d.1./0108-08 km
2 Krotnosc¢ = 4
231 m3 231
RAZEM 231
33 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.1.|kalk. wias-
2|na
231 m3 231
RAZEM 231
34/KNR 2-20 |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.1.|0207-01
2
100 m 100.00
RAZEM 100.00
35/KNR 2-20 |Plukanie rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.1.|0207-01
2
100 m 100.00
RAZEM 100.00
36/KNR 2-20 |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odci-
d.1.|0208-01 nek
2
1 odci- 1.00
nek
RAZEM 1.00
37/KNR 2-20 |Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych - dod.za kazde rozpoczete |odci-
d.1.|0208-06 10 m ponad 100 m dtug. nek
2
-5 odci- -5.00
nek
RAZEM -5.00
1.3 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
38|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.|0333-09 mentowo-wapiennej
3
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

Norma PRO Wersja 4.21
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39|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.|0323-03
3
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

Norma PRO Wersja 4.21




