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REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
GARAZOWEGO NR 12 NA TERENIE OOP KWP
PRZYLACZE WODNO-KANALIZACYJINE - ZADANIE 1

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
POLICJA W KATOWICACH - PRZYt. ACZE WOD-KAN - mat.1,08
1 KANALIZACJA SANITARNA
11 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw  |km
d.1./0120-03 melioracyjnych w terenie réwninnym - wytyczenie trasy kanalizacji
1|analogia
(47.70+29.00)/1000 km 0.08
RAZEM 0.08
2|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piasko- |m?2
d.1.|0810-01 wej
1
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
3/KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dal- |m?2
d.1./0114-08 szy 1 cm grubosci - dalsze 2 cm gruboscii [T.9901.02]: REMONT NA-
1 WIERZCHNI W MIEJSCACH WSKAZANYCH W TRAKCIE ROBOT
Krotnos¢ = 2
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
4/KNR 2-31 |Chodniki z klinkieru drogowego na ptask na podsypce piaskowej z wy-|m?2
d.1.|0501-01 petnieniem spoin piaskiem
1
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
5/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3
d.1.0317-08 chych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
1 gtebokosé do 6 m -szerokosé 2.6-4.5 m - 10% kubatury
<separator>3.00*3.00*3.50*0.10 m3 3.15
<potrac.kubat.separatora>-(0.15*3.00*3.00+3.35*3.14*0.90*0.90)* m3 -0.99
0.10
RAZEM 2.16
6/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3
d.1.|0317-05 chych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
1 gtebokos$¢ do 3 m -szerokosé 1.6-2.5 m - 10% kubatury
<studnie bet. fi 600, S1-3, ST4, $r. gt.1,70 m>4*2.00*2.00*1.70*0.10 |m3 2.72
<potrac.kubat.studni>-4*(0.30*3.14*0.45*0.45+1.40*3.14*0.36*0.36)* |m3 -0.30
0.10
RAZEM 2.42
7/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3
d.1.|0317-02 chych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
1 gtebokosé do 1.5 m -szerokos¢ 1.6-2.5 m - 10% kubatury
<studnie bet. fi 600, ST1-T3, $r. gt.1,45 m>3*2.00*2.00*1.45*0.10 m3 1.74
<potrgc.kubat.studni>-3*(0.30*3.14*0.45*0.45+1.15*3.14*0.36*0.36)* |m3 -0.20
0.10
RAZEM 1.54
8/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3
d.1.|0317-05 chych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
1 gtebokosé do 3 m -szerokosé¢ 0.8-1.5 m- 10% kubatury
<PVC fi 160 S15.1-S1>(8.50-0.30-1.00)*1.63*0.90*0.10 m3 1.06
<PVC fi 160 37,50-S14>(10.20-1.00)*1.40*0.90*0.10 m3 1.16
<potrac. kubat.kanatu z obsypka>-((8.50-2*0.30)+(10.20-1.00))*0.90* |m3 -0.78
0.51*0.10
RAZEM 1.44
9/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3
d.1.|0317-02 chych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym
1 gtebokosé¢ do 1.5 m -szerokos¢ 1.6-2.5 m- 10% kubatury
<wykopy wspélne S1-S3, PVC fi 160>(29.00-2*2.00)*1.52*0.90*0.10 |m3 3.42
<wykopy wspodlne S1-ST13-37.50m, PVC fi 160>(29.00-3.00-3*2.00)* |m3 3.00
1.25*1.20*0.10
<potrac. kubat.kanatu z obsypka>-((29.00-2*0.60)*0.90+(29.00-1.80- |m3 -2.83
3*0.6)*1.20)*0.51*0.10
RAZEM 3.59
10/KNR 2-01 |Reczne wykonanie studni depresyjnej o giebokosci do 20 m w pokfa- |m
d.1.|0601-09 dzie kat.Ill $r.nominal.do 150 mm
1
5 m 5.00
RAZEM 5.00

Norma PRO Wersja 4.21




REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
GARAZOWEGO NR 12 NA TERENIE OOP KWP
PRZYLACZE WODNO-KANALIZACYJINE - ZADANIE 1

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11/KNR 2-01 |Likwidacja studni depresyjnej o giebokosci do 20 m - sr.nominal.do m
d.1./0603-01 150 mm
1
5 m 5.00
RAZEM 5.00
12|KNR 2-01 |Czasowe drogi i place o nawierzchni z zuzla paleniskowego - wykona- |m?2
d.1.0130-01 nie koryta
1
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
13|KNR 2-01 |Czasowe drogi i place o nawierzchni z zuzla paleniskowego - utozenie | m3
d.1./0130-02 zuzla
1
50*0.1 m3 5.00
RAZEM 5.00
14/KNR 2-01 |Czasowe drogi i place o nawierzchni z zuzla paleniskowego - utrzy- |m?2
d.1.|0130-04 manie w ciggu 1 m-ca
1
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
15/KNR 2-01 |Reczne wyréwnanie i obrobienie na czysto powierzchni dna dotéw m?2
d.1.|0412-01 fundamentowych pod budowle hydrotechniczne kat.gr.V-VI
1
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
16/KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na |m?2
d.1./0101-0202 |gruntach o umiarkowanej no$nosci, sposobem recznym, geowtéknina
1 - zabezpieczenie warstwy odsgczajacej drenazu; geowtdknina typ Fl-
BERTEX A/S typu F-4M i F-45M; WOKOt RURY DRENARSKIEJ
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
17/KNR 4-01 |WIERCENIE otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 |szt.
d.1./0208-02 m2, beton zwirowy, grubos¢ do 20 cm- SD9, SD14
1|analogia
60 Sszt. 60
RAZEM 60
18/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 |m3
d.1.|0217-06 m3 na odkiad w gruncie kat.lll -90% kubatury
1
(2.16+2.42+1.54+1.44+3.59)/0.10*0.90 m3 100.35
RAZEM 100.35
19/KNR 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 6m pod obiekty spe- |m?2
d.1.|0326-10 cjalne w gruntach suchych kat.llI-1V palami szalunkowymi stalowymi
1 wraz z rozhiorka,
<separator>4*3.00*3.50 m?2 42.00
RAZEM 42.00
20/KNR 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty spe- |m?2
d.1.|0326-08 cjalne w gruntach suchych kat.llI-1V palami szalunkowymi stalowymi
1 wraz z rozbiorka,
<studnie bet. fi 600, S1-3, ST4, $r. gt.1,70 m>4*2.00*4*1.70 m?2 54.40
<studnie bet. fi 600, ST1-T3, $r. gt.1,45 m>3*2.00%*4*1.45 m2 34.80
RAZEM 89.20
21/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gliebok.do  |mz2
d.1.|0322-02 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do
1 1m)
umocnienie [<PVC fi 160 S15.1-S1>(8.50-0.30-1.00)*1.63*2 m?2 23.47
dwustronne
<PVC fi 160 37,50-S14>(10.20-1.00)*1.40*2 m2 25.76
umocnienie | <wykopy wspodlne S1-S3, PVC fi 160>(29.00-2*2.00)*1.52*1.00 m2 38.00
jednostron-
ne
<wykopy wspdlne S1-ST13-37.50m, PVC fi 160>(29.00-3.00-3*2.00)* |m?2 25.00
1.25*1.00
umocnienie |38.00-25.00 m2 13.00
dodatkowe
RAZEM 125.23
22/KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do  |mz2
d.1.|0322-08 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dal-
1 szy 1m szer.)
38.0+25.0 m2 63.00
RAZEM 63.00
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REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
GARAZOWEGO NR 12 NA TERENIE OOP KWP
PRZYLACZE WODNO-KANALIZACYJINE - ZADANIE 1

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.1.|0301-02 tadowczymi (kat.gr.lll) - 10% kubatury
1
0.99+0.30+0.20+0.78+2.83 m3 5.10
RAZEM 5.10
24|/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1.|0206-02 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
1 tos¢ do 1 km - 90% kubatury
5.10/0.10*0.90 m3 45.90
RAZEM 45.90
25|KNR 2-01 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1./0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
1 kat.lll-1vV
Krotnos¢ = 18
5.10+45.90 m3 51.00
RAZEM 51.00
26 Optata za skladowisko ziemi m3
d.1.|kalk. whas-
1lina
51 m3 51.00
RAZEM 51.00
27|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.1.|0320-08 6 m kat.gr.lll-1V -szerokos¢ 2.6-4.5 m - 10% kubatury
1
<jak wykop>2.16 m3 2.16
RAZEM 2.16
28/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do [m3
d.1.|0320-05 3 m kat.gr.lll-IV -szerokos$¢ 1.6-2.5 m - 10% kubatury
1
<jak wykop>2.42 m3 2.42
RAZEM 2.42
29|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.1.|0320-02 1.5 m kat.gr.llI-1V -szerokos¢ 1.6-2.5 m - 10% kubatury
1
<jak wykop>1.54 m3 1.54
RAZEM 154
30/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do [m3
d.1.|0320-05 3 m kat.gr.lll-IV -szeroko$¢ 0.8-1.5 m - 10% kubatury
1
<jakwykop>1.44 m3 1.44
RAZEM 1.44
31|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.1.|0320-02 1.5 m kat.gr.llI-1V -szerokos¢ 1.6-2.5 m - 10% kubatury
1
<jak wykop>3.59 m3 3.59
RAZEM 3.59
32/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.1.|0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - 90% kubatury
1
<jak wykop>100.35 m3 100.35
RAZEM 100.35
33|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.1./0236-01 I-11l - do wskaznika zageszczenie IS 0,98
1 R,S=1,57
100.35 m3 100.35
RAZEM 100.35
34/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m?2
d.1.|0501-02
1
<separator>3.00*3.00 m?2 9.00
<PVC fi 160>((8.50-2*0.30)+(10.20-1.00))*0.90 m?2 15.39
(29.00-2*0.60)*0.90+(29.00-1.80-3*0.6)*1.20 m?2 55.50
RAZEM 79.89
35/KNR 2-01 |Obsypanie rur piaskiem 20 cm ponad wierzch rury m3
d.1.|0610-06
1|analogia
<PVC fi 160>((8.50-2*0.30)+(10.20-1.00))*0.90*0.36 m3 5.54
(29.00-2*0.60)*0.90+(29.00-1.80-3*0.6)*1.20*0.36 m3 35.99
RAZEM 41.53
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
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REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
GARAZOWEGO NR 12 NA TERENIE OOP KWP
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|18 0408-02
2
76 m 76.00
RAZEM 76.00
37|KNR 2-18 |Deskowanie ptyt dennych studni m?2
d.1.|0607-01
2
7*0.30*3.14*0.90 m?2 5.93
RAZEM 5.93
38|KNR 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu - fawy funda- |m3
d.1.|0610-01 mentowe,bloki oporowe - podktad pod studnie z betonu B15
2
7*0.10*3.14*0.45*0.45 m3 0.45
RAZEM 0.45
39|KNR 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu - tawy funda- |m3
d.1.|0610-01 mentowe,bloki oporowe - ptyta denna studni z betonu B25
2
7*0.20*3.14*0.45*0.45 m3 0.89
RAZEM 0.89
40|KNR-W 2- |Kominy wlazowe z kregéw betonowych o $r.600 mm m
d.1.|18 0523-01
2|analogia
1.42+1.31+1.37+1.27+1.12+1.10+1.07 m 8.66
RAZEM 8.66
41/KNR-W 2- |Kominy wlazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna z kpl.
d.1.|18 0523-04 |pierscieniem odcigzajacym i wtazem o $r.600 mm
2|analogia
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
42/KNR 2-18 |Ukladanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu - tawy funda- |m3
d.1.|0610-01 mentowe,bloki oporowe - kineta studni z betonu B25
2
7*0.15*3.14*0.30*0.30 m3 0.30
RAZEM 0.30
43/KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe-|szt.
d.1./0208-02 go o grub.do 20 cm - w istniejgcej Scianie studni
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
44 Przejscie szczelne PVC fi 160 szt
d.1.|kalk. whas-
2|na
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
45 Dostawa i montaz separatora ropopochodnego typ AQUAFIX SK 10/ |kpl
d.1.|kalk. wias- 2500
2|na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.1.|0804-01
2
76 m 76.00
RAZEM 76.00
2 WODOCIAG
2.1 ROBOTY ZIEMNE
47/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw  |km
d.2.|0120-03 melioracyjnych w terenie réwninnym - wytyczenie trasy wodociagu
1|analogia
(15.80+12.30)/1000 km 0.03
RAZEM 0.03
48/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3
d.2.|0317-05 chych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
1 gtebokosé do 3 m -szerokosé¢ 0.8-1.5 m- 10% kubatury
<wcinka>1.50*1.50*2.00*0.10 m3 0.45
<PE fi 90>(15.80*1.78+13.00*1.77)*0.90*0.10 m3 4.60
<potrgc. kubat.rur z obsypka>-(1.50*1.50*0.46+26.80*0.90%*0.44)*0.10 |/m3 -1.16
RAZEM 3.89
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REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
GARAZOWEGO NR 12 NA TERENIE OOP KWP
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49/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 |m3
d.2.|0217-06 m3 na odkiad w gruncie kat.lll -90% kubatury
1
3.89/0.10*0.90 m3 35.01
RAZEM 35.01
50|KNR 2-01 |Reczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m w pokta- |m
d.2.|0601-09 dzie kat.Ill sr.nominal.do 150 mm
1
5 m 5.00
RAZEM 5.00
51/KNR 2-01 |Likwidacja studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m - $r.nominal.do m
d.2.|0603-01 150 mm
1
5 m 5.00
RAZEM 5.00
52|KNR 2-01 |Czasowe drogi i place o nawierzchni z zuzla paleniskowego - wykona- |m?2
d.2.|0130-01 nie koryta
1
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
53|KNR 2-01 |Czasowe drogi i place o nawierzchni z zuzla paleniskowego - utozenie | m3
d.2.|0130-02 zuzla
1
50*0.1 m3 5.00
RAZEM 5.00
54|KNR 2-01 |Czasowe drogi i place o nawierzchni z zuzla paleniskowego - utrzy- |m?2
d.2.|0130-04 manie w ciggu 1 m-ca
1
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
55/KNR 2-01 |Reczne wyréwnanie i obrobienie na czysto powierzchni dna dotow m?2
d.2.|0412-01 fundamentowych pod budowle hydrotechniczne kat.gr.V-VI
1
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
56|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o giebok.do  |m?2
d.2.|0322-02 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do
1 im)
<wcinka>4*1.50*2.00 m?2 12.00
<PE fi 90>(15.80*1.78+13.00*1.77)*2 m?2 102.27
RAZEM 114.27
57|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.2.|0301-02 tadowczymi (kat.gr.lll) - 10% kubatury
1
1.16 m3 1.16
RAZEM 1.16
58/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2.|0206-02 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
1 tos¢ do 1 km - 90% kubatury
1.16/0.10*0.90 m3 10.44
RAZEM 10.44
59|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2.|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
1 kat.lll-1vV
Krotnos¢ = 18
1.16+10.44 m3 11.60
RAZEM 11.60
60 Optata za skladowisko ziemi m3
d.2.|kalk. wias-
1lina
11.60 m3 11.60
RAZEM 11.60
61 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do [m3
d.2.|0320-05 3 m kat.gr.lll-IV -szeroko$¢ 0.8-1.5 m - 10% kubatury
1
<jakwykop>3.89 m3 3.89
RAZEM 3.89
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62/ KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.2.|0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - 90% kubatury
1
<jak wykop>35.01 m3 35.01
RAZEM 35.01
63|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.2.|0236-01 I-11l - do wskaznika zageszczenie IS 0,98
1 R,S=1,57
35.01 m3 35.01
RAZEM 35.01
64 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m?2
d.2.|0501-02
1
1.50*1.50+26.80*0.90 m?2 26.37
RAZEM 26.37
65/KNR 2-01 |Obsypanie rur piaskiem 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2.|0610-06
1|analogia
1.50*1.50*0.31 m3 0.70
<PE fi 90>26.80*0.90*0.29 m3 6.99
RAZEM 7.69
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
66 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2.|0212-01 grub.do 15 cm
2 Rozbiorka posadzki
1.0*1.0*0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
67|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.2.|0106-02 budynku przy istniejacych fundamentach
2
1.0*1.0*1.80 m3 1.80
RAZEM 1.80
68/ KNR 4-01 |Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gte- |[m2
d.2.|0107-01 bokos¢ do 3 m
2
3*1.00*1.80 m?2 5.40
RAZEM 5.40
69|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.2.|0106-03 budynku - zasypanie piaskiem
2
1.80 m3 1.80
RAZEM 1.80
70/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.2./0106-04 budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
2
1.95 m3 1.95
RAZEM 1.95
71/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 m3
d.2.|0108-06 km grunt.kat. Il
2
1.95 m3 1.95
RAZEM 1.95
72/KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 m3
d.2.|0108-08 km
2 Krotnos¢ =9
1.95 m3 1.95
RAZEM 1.95
73 Optata za skladowisko ziemi i gruzu m3
d.2.|kalk. wias-
2|na
1.95 m3 1.95
RAZEM 1.95
74/ KNR 2-18 |Wstawienie tréjnika PE SDR11 fi 110/110/90 szt.
d.2.|0901-01
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
GARAZOWEGO NR 12 NA TERENIE OOP KWP
PRZYLACZE WODNO-KANALIZACYJINE - ZADANIE 1

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
75/ KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2./18 0109-03 |PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
76|/KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 80 mm stalowe |m
d.2.|0104-08 ocynkow.o potgcz.gwintow., ha scianach w bud.niemieszkalnych
2
35 m 35.00
RAZEM 35.00
77/KNR 7-09 |Montaz ksztaltek z PCW spawanych o .$r.zew.do 90 mm.Grub.Scianki |szt.
d.2.|2803-04 do 10.3 mm
2|analogia Montaz ksztaltek PE
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po- |szt
d.2.|18 0112-01 |tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
2 nierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
79/KNR 7-09 |Montaz ksztaltek z PCW spawanych o .$r.zew.do 90 mm.Grub.Scianki |szt.
d.2.|2803-04 do 10.3 mm
2|analogia Przejscie PE/stal dz 90/ dn 80
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
80|KNR 7-28 |Przebicie otwordéw dla przewoddw instalacyjnych o $r.do 150 mmw  |otw.
d.2.|0203-07 Scianach murowanych o grub. 1 ceg.
2 Przejscie p.poz.EI60 dn 80
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych zlacz.
d.2./18 0110-03 |PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
2
10 ztacz. 10.00
RAZEM 10.00
82|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych zlacz.
d.2.{18 0110-04 |PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
2
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
83|KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80-100 mm montowane |kpl.
d.2./18 0212-02 |na rurociggach PVC i PE - bez nasuwki
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR-W 2- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.2.|18 0219-01
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
85/KNR 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kothierzowe o $r.nom. 65-80 mm |szt.
d.2.|0409-04
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa |m
d.2./19 0102-01 |sztucznego
2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
87|/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.2.|0134-02
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
88|KNR 2-31 |Obrukowanie skrzynek zaworowych i hydrantu m?2
d.2.|0302-01
2|analogia
3*0.50*0.50 m?2 0.75
RAZEM 0.75
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REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
GARAZOWEGO NR 12 NA TERENIE OOP KWP
PRZYLACZE WODNO-KANALIZACYJINE - ZADANIE 1

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
89/KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( |prob.
d.2.|0802-01 PE ) o $r.nominalnej do 100 mm
2
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR-W 2- |Nakfady za kazde 10 m rdznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pré- [10m
d.2./18 9909c- |bach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80- |rozn.
2|02 100 mm
-13 10m -13.00
rézn.
RAZEM -13.00
91/KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.2
d.2./0803-01 mm 00m
2
1 odc.2 1.00
00m
RAZEM 1.00
92| KNR-W 2- |Nakfady za kazde 10 m rdznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy de- |[10m
d.2./18 9910-01 |zynfekc;ji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rozn.
2
-13 10m -13.00
rézn.
RAZEM -13.00
93|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm|odc.2
d.2./18 0708-01 00m
2
1 odc.2 1.00
00m
RAZEM 1.00
94/ KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy de- |[10m
d.2./18 9910-01 |zynfekc;ji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rozn.
2
-13 10m -13.00
rézn.
RAZEM -13.00
3 REZERWA
95 Rezerwa - 20% na roboty nieprzewidziane kpl
d.3|kalk. wias-
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.21




