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WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
0go0lne dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z standaryzacja,
termomodernizacjg i remontem obiektéw KPP Ktobuck

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla
robot objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi zwigzanymi z
standaryzacjg, termomodernizacjg i remontem obiektow KPP Kilobuck w zakresie:

- standaryzacji budynku

- termomodernizacji budynku

- hydroizolacji scian piwnicznych z drenazem

- modernizacji wodnej instalacji grzewczej

- modernizacji przytgcza wody, przytacza kanalizacji sanitarnej i przytacza kanalizaciji
deszczowej

- modernizacji wewnetrznej instalacji wodociggowej, przeciwpozarowej i instalaciji
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowe]

- modernizacji przytgcza elektroenergetycznego, wewnetrznej instalacji elektryczne;j
oraz instalacji odgromowej

- modernizacji i standaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, teleinformatyczne;j
oraz radiowych systemow stacjonarnych

- modernizacji przewodow i instalacji wentylacji i klimatyzacji

- modernizacji i standaryzacji zagospodarowania terenu przylegtego

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1 Dziennik budowy

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét , rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem - Kierownikiem projektu - Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2 Inzynier / Kierownik projektu

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3 Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotamii do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



1.4.4 Ksigzka obmiarow

Akceptowany przez Inzyniera — Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera — Kierownika projektu.

1.4.5 Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera —
Kierownika projektu.

1.4.6 Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢

Zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.7 Polecenie Inzyniera / Kierownika projektu

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera — Kierownika projektu w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.8 Projektant
Uprawniona osoba prawna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.9 Przedsiewziecie budowlane

Kompleksowa realizacja nhowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja /
przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potgczenia lub obiektu.

1.4.10 Przetargowa dokumentacja projektowa
Czes$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.11 Rekultywacja
Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.12 Slepy kosztorys
Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.13 Teren budowy
Teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu wykonywania pracy.

1.4.14 Zadanie budowlane

Czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno — uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja,
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowii.



1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie wykonywanych robot, metody uzyte przy
prowadzeniu robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera / Kierownika projektu.

1.5.1 Przekazanie terenu wykonywania prac

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa;

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacije
projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang
przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3 Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera / Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a
wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,kontraktowych warunkach ogolnych”
(,Ogolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ wykonanych instalaciji, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, elementy instalacji i budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie wykonywanych robot, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystgpienia do rob6ot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposo6b uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera / Kierownika projektu tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera / Kierownika
projektu Tablice informacyjne beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace.

Fakt przystgpienia do rob6ot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposo6b uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera / Kierownika projektu tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera / Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji zlecenia.

Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia roboét przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykahnczania robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren rob6t i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu prac
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dbbr publicznych i
innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi,

Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca



bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny
sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pyliste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wkasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. wobec odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen oraz za potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

Jezeli teren pracy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowac¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier / Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg, a wiascicielem nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wkasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier / Kierownik
projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedq
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych



odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez Inzyniera / Kierownika projektu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera / Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowieh podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciagty bedzie informowac
Inzyniera / Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera / Kierownika
projektu.

1.5.12 Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika projektu. Réznice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi / Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty wyszczegodlnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach
Rob6t lub szczegotowych Specyfikacjach Technicznych moga by¢ zastgpione innymi
pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych parametréw technicznych w
zamiennych materiatach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez Inzyniera



2.1 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera / Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera / Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera / Kierownika projektu.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowalty swojg
jakosc¢ i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera / Kierownika projektu.
Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem / Kierownikiem projektu lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera / Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera / Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika projektu.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera /
Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlkasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi / Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczanie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera / Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera / Kierownika projektu, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera / Kierownika projektu zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci



przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw
moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera / Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowych odcinkéw drog na koszt wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera / Kierownika projektu.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera / Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera / Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera /
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera / Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robét bedag oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badan i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera / Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera / Kierownika projektu, pod grozbg
zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Program zapewnienia jako $ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera /
Kierownika projektu program zapewnia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg SST oraz ustaleniami.



Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

czes$¢ 0golng opisujaca:

— organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposoby prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementdw robat,

— system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

czes$¢ szczegbdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robat:

— wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo — kontrolne,

— rodzaje iilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposobéw zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu, sposob i procedure pomiarow i badan,

— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier / Kierownik projektu moze zazgdac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier / Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub

Aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikow

10



tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi / Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i Inzyniera /
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

date uzgodnienia przez Inzyniera / Kierownika projektu programu zapewnienia
jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera / Kierownika projektu,

data zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioroéw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgca stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera / Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania poleceh Wykonawcy robot.
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(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
w sposo6b ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiardw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) i (2)
nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera / Kierownika
projektu i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogollne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera /
Kierownika o zakresie obmierzania robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera / Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera Kierownika projektu.

7.2 Zasady okre slenia ilo $ci robot i materiatow.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone w oparciu o powierzchnie bedg wyznaczone w m
(metr kwadratowy).

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m?® jako dtugosé pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

2
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7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajgq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym
stanie w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania .

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem/ Kierownikiem projektu..

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

odbiorowi robét znikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6Ilnego postepu robaot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier / Kierownik projektu.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie powiadomieniem Inzyniera / Kierownika projektu. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziatania budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera /
Kierownika projektu.

8.3 Odbiodr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robét dokonuje Inzynier / Kierownik projektu.
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8.4 Odbidr ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznie bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera / Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika projektu zakonczenia robét i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera / Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do ostatecznego odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie z
SSTiew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wkascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
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porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
poOzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej ( Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROZDZIAL I
CPV 45000000-7
45421000-4
45410000-4
45442100-8

STANDARYZACJA BUDYNKU
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych ze standaryzacjg budynkuKomendy
Powiatowej Policji w Ktobucku przy ul. Bohateréw Bitwy pod Mokrg 5

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres roboét obj etych SST.

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robot zwigzanych
ze standaryzacjg budynku Komendy Powiatowe] Policji w Ktobucku przy ul.
Bohaterow Bitwy pod Mokrg 5

Zakres rob6t obejmuje :

1) roboty rozbiérkowe:

- demontaz stolarki drzwiowej

- wykucie z muru o$cieznic

- zerwanie posadzek

- skucie zawilgoconych tynkéw

- wyburzenie $cianek dziatowych
- wyburzenie schodow

2) roboty budowlane i wykonczeniowe

- wydzielenie p.poz klatki schodowej,

- naprawa i wygtadzenie tynkow $cian i sufitow,

- malowanie farbg lateksowg scian i sufitow,

- haprawa posadzek

- wydzielenie pomieszczen sanitariatow w piwnicy

- wykonania pomieszczenia WC dla niepetnosprawnych

3) montaz stolarki drzwiowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST Rozdziat 1 — ,Wymagania
0goIlne” w punkcie 1.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z wymaganiami Polskich Norm

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot.
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST Rozdziat 1 — ,Wymagania
0golne” w punkcie 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania , zgodnosc¢ z
dokumentacja, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Zgodnie z
art. 31.1 oraz art. 29.1ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane , demontaz w/w
obiekcie nie wymaga pozwolenia na rozbiérke. Miejsce odwozu materiatow
pochodzacych ze demontazu, nienadajgcych sie do wykorzystania wykonawca
usunie z budowy. Wykonawca prac demontazowych , przed przystgpieniem do ich
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realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac
rozbidrkowych oraz okaze sie umowg w zakresie odbioru materiatow rozbiérkowych z
odbiorca, na czas trwania realizacji robot. Elementy nie nadajgce sie do
wykorzystania pochodzace z demontazu nalezy wywiez¢ na wysypisko.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace podano w SST Rozdziat 1 — ,Wymagania ogolne”

1)Roboty rozbiérkowe
Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wystepujg

2) Roboty budowlane wykonczeniowe

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki
okreslone w normach, przypadku braku normy - powinny odpowiada¢ wymaganiom
technicznym wytworni.

Materiaty:

- Gips budowlany szpachlowy

- Piasek do zapraw

- Wapno gaszone

- Woda

- Cement

- Zaprawa klejowa

- Katownik aluminiowy

- Preparat gruntujacy

- Szpachléwka gipsowa

- Farba lateksowa

- ptytki gresowe

- wyktadzina pvc

- balustrada ze stali nierdzewnej

3) montaz stolarki drzwiowej

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki
okreslone w normach, przypadku braku normy - powinny odpowiadac rysunkom
technicznym wytworni lub innym umownym rysunkom.

Na zastosowane wyroby budowlane oferent winien przedtozy¢ Certyfikaty, Aprobaty
Techniczne badz atesty potwierdzajgce spetnienie minimalnych parametréw
technicznych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace podano w SST Rozdziat 1 — ,Wymagania ogoine”
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

1)Roboty rozbiérkowe

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji, do wykonania robot
demontazowych, proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

* fom

* mioty reczne

* przecinak

* obceqi
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* Srubokrety
* pita katéwka

2) Roboty wykonczeniowe

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji, do wykonania prac, proponuje sie
uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- Mieszarka do zapraw

- Zuraw okienny przenosny

- Betoniarka wolnospadowa elektryczna

3) montaz stolarki drzwiowe]
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji, do wykonania prac, proponuje sie
uzyc

nastepujacego sprzetu:

* poziomica

* pion

* metr

* Srubokrety

* diuta

» miotki reczne

* kielnie

* noze

* pace murarskie

* wiertarki

» wkretaki

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace podano w SST Rozdziat 1 — ,Wymagania ogolne”
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentaciji, do transportu proponuje sie uzy¢
takich srodkéw transportu jak;

» samochdd skrzyniowy

* przyczepa skrzyniowa

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace podano w SST Rozdziat 1 — ,Wymagania ogéine”

« skladowanie materiatow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia , zsuniecia lub rozsuniecia sie
skladowanych materiatéw i elementow

* opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty , budynki, stupy linii napowietrznych jest
zabronione

« stosowac ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem

1)Roboty rozbiérkowe

* roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi wymienionych w
pkt. 3.

* roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji

* znajdujgce sie w poblizu rozbieranych elementéw urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,
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*przed przystgpieniem do demontazu drzwi, nalezy ustali¢, ktére z nich nadajg sie do
dalszego wykorzystania; nalezy tez sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub szkodzenia
nadproza, oscieznice nie spetniajg funkcji podpory sciany. Demontaz okien i drzwi
nalezy zacza¢ od wyjecia skrzydet okiennych i drzwiowych z framugi. Nastepnie
nalezy usung¢ framugi drzwiowe z otworow, przy uzyciu narzedzi wymienionych w
punkcie 3. Puste otwory nalezy zabezpieczy¢. Zdemontowane elementy nalezy
posegregowac, usung¢ na bok i wywiez¢ na wysypisko.

2) Roboty wykonczeniowe

Podstawg do wykonania robot wykonczeniowych i montazowych jest STWIORB,
kosztorys (przedmiar rob6t), umowa, oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora. W zakres prac wykonawcy wchodzi wykonanie wszystkich robét wyzej
wymienionych oraz prac zwigzanych z ich realizacjg, zgodnie z aktualnymi
wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy
dokumentach, normami.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz
+80C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu dwoch dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane, co najmniej +80C. Po zakohczeniu malowania
mozna dopuscic¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spasc¢ ponizej +10C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie scian mozna wykonaé po
usunieciu ubytkoéw w $cianach i sufitach.

3) montaz stolarki drzwiowej

Sprawdzi¢ poziom , pion , katy framugi i poziom podpory / progu/. Umiesci¢ stolarke
w otworze, ustabilizowac jg za pomoca klindbw. Po okresleniu wiasciwej pozycji drzwi
zaznaczy¢ na framudze punkty osadzenia kotew mocujacych. Wyku¢ diutem otwér w
Scianie, przykreci¢ zaczepy mocujgce na oscieznice . Kierowac ich konce do
wewnatrz mur, zakotwi¢ w murze . Umieéci¢ materiat uszczelniajacy / kit lub pianke/
na powierzchni podpory, w miejscu gdzie spoczywa dolna czesc oscieznicy. Ustawi¢
ostatecznie stolarke, kontrolujgc osie, pion, poziom. Wiasciwg pozycje zabezpieczy¢
klinami, na czas montazu.

Cementowac zaczepy zaprawg murarskg lub cementem szybkowigzgcym. Szczeline
miedzy framugg a oscieznicg wypeic piankg montazowg zabezpieczy¢ drzwi tasma
malarska. Po 24 godzinach odcigé nozem nadmiar pianki. Wewnetrzne powierzchnie
futryny wyrownaé gipsem. Spojenie z framuga uszczelni¢ masg silikonowa lub
akrylowg. Uzupetni¢ ubytki zewnetrzne, warstwg zapraw , ktéra powinna mie¢
grubosc¢ wystarczajgcg aby zakry¢ szczeline montazowg oscieznicy. Przed
tynkowaniem usung¢ kliny montazowe. W drzwiach zamontowac¢ okucia.
zamontowac drzwi

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci.
Ogodlne wymagania dotyczace podano w SST Rozdziat 1 — ,Wymagania ogoine”

6.2. Kontrola jako $ci materiatow .

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiadaé¢ wymaganiom
dokumentacji i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ sSwiadectwa jakosci producenta
i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.
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6.3. Kontrola jako $ci robot.
Kontrola jakosci wykonania robot , polega na zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja i poleceniami inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace podano w SST Rozdziat 1 — ,Wymagania ogélne”

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace podano w SST Rozdziat 1 — ,Wymagania ogolne”

1)Roboty rozbiérkowe
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu przewidzianego do rozbiorki.

2) Roboty wykonczeniowe

Odbiorowi podlega wykonanie powtoki robot budowlanych i wykonczeniowych oraz
roboty towarzyszace. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

3) montaz stolarki drzwiowej
Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotyczace podano w SST Rozdziat 1 — ,Wymagania ogoine”

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Terminologia.

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych

PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C 81608:1998 Emalie chlorokauczukowi.

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Warunki bezpieczenstwa pracy,

PN-88/B-100S5 - Stolarka budowlana .Okna i drzwi Wymagania i badania.
PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie ,transport.
PN-86/B-06072 - Drzwi drewniane .Metoda pomiaru wymiaréw odchytek od
prostokagtnosci.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i
klasyfikacja.

PN-B-05000:1990 91.060.50 739 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wplyw klimatu Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 45014:2000 03.120.20 - Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej
przez dostawce.

PN-EN 1906:2003 91.190 - Okucia budowlane Klamki i gatki drzwiowe wraz z
tarczami

Wymagania i metody badan.

21



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROZDZIAL I
CPV 45000000-7
45321000-3
45261410-1
45261320-3

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

22



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z termomodernizacjg budynkéw
Komendy Powiatowej Policji w Ktobucku przy ul. Bohateréw Bitwy pod Mokrg 5

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1

1.3. Zakres robot obj etych SST.

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robot zwigzanych
z termomodernizacjg budynkéw Komendy Powiatowej Policji w Ktobucku przy ul.
Bohaterow Bitwy pod Mokrg 5

Zakres robo6t obejmuje :

- ocieplenie $cian zewnetrznych w systemie podwieszanym wentylowanym z ptytami
Sto Verotec Glas

- ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem w technologii lekkiej - mokrej z
tynkowaniem

- ocieplenie stropodachu styropapg gr. 15cm,

- wymiana okien drewnianych w piwnicy na okna PVC

- wymiana luksferow na naktadke ze szkto w konstrukcji aluminiowej

- wymiana czesci okien na nowe PVC z szybami zespolonymi P6,

- wymiana drzwi zewnetrznych na aluminiowe ocieplone

- wymiana bram na segmentowe, ocieplone z napedem elektrycznym

- wymiana rynien

- wymiana obrébek blacharskich oraz parapetow zewnetrznych

- likwidacja wszystkich krat okiennych

- ewentualne podwyzszenie niektérych komindw o za niskim poziomie

wylotow po wykonaniu nowego pokrycia

- ocieplenie i wykonczenie zewnetrznych i wewnetrznych wnek

okiennych i drzwiowych

- wyburzenie schodéw zewnetrznych

- wykonanie wiatrotapu w konstrukcji aluminiowej + szkto

1.4. Okreslenia podstawowe.

Zewnetrzna przegroda budowlana — przegroda odzielajgca pomieszczenie w
budynku od powietrza zewnetrznego.

Termomodernizacja — og6t prac budowlanych powodujgcych zmniejszenie strat
ciepta przenikajgcych przez zewnetrzne przegrody budowlane. Efekt taki uzyskuje
sie poprzez wymiane stolarki okiennej i drzwiowej na nowg oraz obtozenie przegrod
zewnetrznych warstwg materiatu termoizolacyjnego, np. styropian, wetna mineralna

itp.
1.5. 0Ogolne wymagania dotycz gce robot.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST Rozdziat 1 — ,Wymagania
0golne” w punkcie 1.
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2. Wykonanie robat.
2.1. Ocieplenie $cian zewn etrznych — metoda lekka mokra

2.1.1. Uzupetnienie tynkdw na $cianach

- Przed przystgpieniem do robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty zwigzane
z odbiciem tynkdéw, uzupetnieniem $cian po przebiciach czy bruzdach.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek temp. ponizej 0°C. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.

- Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych.

- Tynki tréjwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg na
elewacje, przy czym na narzut i gtadz tynkéw nalezy stosowac zaprawe cementowo-
wapienng. Obrzutke na podtozach ceramicznych, z betonow kruszynowych lub
betonow komérkowych nalezy wykonywaé z zaprawy cementowej 1:1. Obrzutke na
pofatdowanych elementach fasady wykonywaé¢ zaprawg wyrdwnawczg. Podczas
wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym
kierunku.

Gtadz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Do wykonywania gtadzi tynkéw troj warstwowych pospolitych (kat. Ill) nalezy
stosowac do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25- 0,5mm.

2.1.2. Ocieplenie scian budynku
Ocieplenie nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji ITB
dotyczacymi metody lekkiej mokrej.

2.2. Ocieplenie scian w systemie podwieszanym wentylowanym
Ocieplenie nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu

2.3. Ocieplenie stropodachu.

Dla ocieplenia stropodachu nad budynkiem projektuje sie uzycie styropapy o
grubosci 15 cm, ktérego A=0,038 W/mK.

ocieplenie nalezy wykonac po uprzednim:

- zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich,

- zdemontowaniu instalacji odgromowej,

- zdjeciu warstwy istniejgcej papy na szerokosci okoto 20cm wzdtuz
zewnetrznego obrysu stropodachu oraz wokot istniejgcych kominodw, obszar ten
nalezy oczyscic¢ z nierownosci i fald,

- usunieciu z powierzchni istniejgcego pokrycia dachowego wszelkich
nierownosci fald itp.

Na tak przygotowanej powierzchni utozy¢ bloczki z gazobetonu o wym. 20x15cm
w linii okapu i na obwodzie kominoéw. Bloczki nalezy mocowaé do dachu poprzez
utozenie na masie klejowej mrozoodpornej oraz mocowac¢ dodatkowo kotkami
rozporowymi do ptyt dachowych. Bloczki te stanowi¢ beda element, do ktérego
mocowane bedg obrobki blacharskie.

Pozostalg powierzchnie dachéw wytozy¢ styropapa o gr. warstwy izolacyjnej
15cm. Ukfadanie styropapy wykonywaé¢ w oparciu o technologie i instrukcje
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dostawcy materiatu izolacyjnego. Na utozong izolacje natozy¢ pape
termozgrzewalng nawierzchniowg a nastepnie wykonaé obrobki blacharskie.

W ostatnim etapie nalezy na dachu utozy¢ instalacje odgromowa, ktorg
przewiduje sie wykonac¢ wg odrebnego opracowania z branzy elektrycznej.

2.4. Ocieplenie scian piwnic

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy wykona¢ hydroizolacje scian
piwnicznych. Bezposrednio do powtoki hydroizolacyjnej za pomocg masy bitumicznej
lub kleju nie powodujgcego rozpuszczenia polistyreny przymocowac ptyty XPS o
grubosci 8cm i A<0,032W/mK.

Izolacje termiczng $cian piwnic nalezy wykonac z ptyt polistyrenu ekstradowanego
XPS na wczes$niej potozonej hydroizolacyjnej warstwie masy asfaltowo-
kauczukowej.. Termoizolacja powinna siega¢ powyzej poziomu stropu nad piwnicg i
by¢ zagtebiona w gruncie co najmniej na glebokosc¢ strefy przemarzania. W gornej
czesci ponad gruntem termoizolacja fundamentéw powinna taczy¢ sie bezposrednio
z izolacjg termiczng sciany budynku, w celu unikniecia mostkow termicznych. Na
warstwe styropiany XPS nalezy nastepnie utozyc¢ folie kubetkowa, ktora zapewni
dodatkowag ochrone przeciwwilgociowg, bedzie stanowi¢ zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed szkodliwym dziataniem korzeni drzew

i krzewdw. Folia kubelkowa jest odporna na zgniatanie, zapewnia wentylacje obszaru
na ktérym jest zamontowana oraz zabezpiecza go przed woda gruntowg i wilgocia.

2.5. Obrébki blacharskie

2.5.1. Parapety zewn etrzne

- Do wykonania i montazu parapetéw zewnetrznych mozna przystapi¢ po odbiorze
zamontowanej stolarki i uszczelnieniu stykow,

- Wskazane jest wykonanie parapetow w warsztacie blacharskim jako gotowe
elementy,

- Zabrania sie wykonania parapetow na rolke, zatamania nalezy wykonaé¢ za pomocg
gietarki w postaci kampinosa,

- Obrobka blacharska musi wystawac poza lico sciany minimum 2,5 cm, szeroko$¢
pionowego zagiecia: minimum 50 mm, Kampinos 15 mm, gtebokos¢ zamontowania
w osciezu zewnetrznym >=20 mm,

- Montowanie z lekkim spadkiem na zewnatrz budynku za pomocg wkretow
samogwintujgcych w kolorze blachy do istniejgcego podioza ewentualne nieréwnosci
podtoza mozna korygowaé zaprawg cementowg M-12 lub gotowymi suchymi
zaprawami mrozo i wodoodpornymi,

- Zabrania sie przykrecania obrébek do oscieznicy, w dtuzszych oknach parapety
usztywni¢ za pomocg specjalnych kotew z bednarki ocynkowanej i do nich
przykrecic,

- Odbioér przeprowadza sie w trzech etapach:

a) przed wbudowaniem, zgodnos¢ wyrobu z SST (grubos¢ blachy, kolor i
poprawnos¢ wykonania),

b) poprawnos¢ podtoza, do ktdrego ma by¢é montowany parapet,

c) po wykonaniu catosci (poprawnosé montazu, spadki poprzeczne i poziom
podtuzny),

- Po odbiorze i wykonaniu wszystkich rob6t wykonczeniowych mozna zdjg¢ folie
ochronna,

- Zabrania sie ciecia blachy za pomocag narzedzi wydzielajgcych iskrzenie i
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rozgrzewanie blachy, stosowac nozyce reczne lub mechaniczne wibracyjne,

- Roboty wykonywaé w temperaturze od +5°C do 20°C,

- Gotowe elementy lub blache przewozi¢ w taki sposéb, aby nie porysowaé powtoki,
pogig¢ lub spowodowac innych uszkodzen.

2.5.2 Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe wykonac¢ z PCV lub blachy stalowej obustronnie ocynkowane]
powlekane,;.

2.5.3 Pozostate obrobki blacharskie
Wykona¢ z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej powlekanej

2.6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
2.6.1. Stolarka okienna zewn etrzna z PCV
Wymianie podlega czes¢ stolarki okiennej zewnetrznej w budynku

2.6.2. Zasady monta zu stolarki okiennej

- Wymiane stolarki nalezy wykonywaé od strony zewnetrznej pomieszczen,

- W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac skrzydta okienne i ostroznie odnies¢ w
miejsce wskazane przez Uzytkownika,

- Oscieznice demontowac poprzez delikatne odkucie tynku pasami od Strony
wewnetrznej , w przypadku wystgpienia gwozdzi lub kotew potgczonych z murem i
nadprozem , oscieznice nalezy przecigc¢ pitkg reczng i ,zwezi¢” do strony
wewnetrznej otworu i wyjac , nalezy przy tym uwazac , aby nie uszkodzic¢
zewnetrznego oscieza,

- Przed przystgpieniem do montazu oscieznic nalezy sprawdzi¢, czy oscieza do
ktorych bedg montowane oscieznice sg mocne, stabilne i nosne,

- Przestrzeh miedzy oscieznicg a osciezami powinna wynosi¢ <=15 mm,

- Wbudowywanie stolarki powinno odbywac sie w budynkach zabezpieczonych przed
wilgocig, opadami atmosferycznymi, a takze po wykonaniu robot mokrych ( tynki,
posadzki ) i po wyschnieciu budynku,

- Oscieznice montujemy za pomocg kotew z bednarki ocynkowanej od strony
wewnetrznej, dolny poziomy profil od strony zewnetrznej pod parapetem
zewnetrznym,

- Kotwy posiadajg specjalne uchwyty zatrzaskowe do oscieznicy i po dwa otwory dla
kotkow rozporowych,

- Rozstaw kotew minimum 700 mm , w narozach od 100 do 150 mm,

- Przed montazem skrzydta nalezy zdja¢ z oscieznicy i ustawi¢ w gotowym otworze,
- Do ustawienia oscieznicy stosujemy poziomice, przed zakotwieniem ,miedzy
oscieznicami a osciezami stosujemy ptaskie kliny z drewna struganego twardego,

- Po ustawieniu oscieznic i zamocowaniu do $cian , za pomocg kotew i kotkdw
rozporowych rozpreznych , zakladamy skrzydta, regulujemy i sprawdzamy czy
skrzydta prawidiowo sie otwierajq i uchylajg , podczas sprawdzania nalezy zwrdcié
uwage , aby skrzydta rozwieraty sie pod takim kgtem jakim je otworzymy , nie mogag
sie same zamykac lub otwiera¢ na catg szerokosc,

- Oscieznice od strony o$ciezy uszczelnia sie rozprezong pianka poliuretanowg na
catym obwodzie po uprzednim spryskaniu wodg, pianka musi ,wyptyngc¢” poza
oscieznice od wewnatrz i doktadnie wypetniac przestrzen miedzy osciezem a
oscieznica,

- Takie uszczelnienie nie pogarsza parametrow akustycznych i cieplnych ustalonych
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dla stolarki drzwiowej o okiennej,

- Po stwardnieniu pianki ponownie sprawdzamy otwieranie i zamykanie skrzydet ,
obcinamy nadmiar pianki rowno z oscieznicg i montujemy okucia dostarczone luzem,
- Skrzydet nie mozna dopasowaé do oscieznic za pomocg strugu stolarskiego ,

- Po zamontowaniu okien, usuwamy Kliny i uzupetniamy pianka, ich powierzchnie
okrywamy folig na okres, jak bedg trwaty inne roboty,

- Po zakonczeniu robét remontowych w budynku , nalezy jeszcze raz wyregulowaé
okucia i nasmarowa¢ odpowiednim smarem zalecanym przez producenta , okucia
powinny byc¢ tak wyregulowane , aby dziataty ptynnie ,bez zacie¢ , a wszystkie
elementy zamykajgce okué¢ powinny wchodzi¢ odpowiednie zaczepy w oscieznicy i
dociska¢ rownomiernie skrzydta do oscieznicy,

- Skrzydta muszg sie otwiera¢ i zamykac¢ bez nadmiernego wysitku. Nie mozna
dopusci¢ do zamalowania oku¢ , muszg by¢ wolne od rdzy , farby , zaprawy lub
kurzu,

- Przewozenie okien na samochodach , na specjalnych do tego przeznaczonych
stojakach , do ktorych nalezy przywigza¢ w taki sposob , aby nie przesuwaly sie ,
miedzy poszczegolinymi drzwiami stosowaé przektadki , okucia do drzwi przewozic¢
oddzielne w paczkach,

- Przechowywanie : na podktadkach z drzewa , lekko odchylone od podparcia , w
suchym pomieszczeniu,

- Odbior okien zaleca sie przeprowadzi¢ w trzech etapach :

a) przed wbudowaniem — na zgodno$¢ aprobatg techniczng lub dokumentacjg
indywidualng ( w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego , zastosowanych materiatow i
jakosci wykonania oraz za zgodnos¢ z zamowieniem,

b) w ramach odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu w trakcie prac budowlanych (,
zamocowania oscieznic , uszczelnienia luzéw ),

¢) Po wbudowaniu — po wbudowaniu okien nie moze dojs¢ do zmiany cech
geometrycznych , uszkodzeh mechanicznych i trwatych zabrudzen ram , szyb i kué.
Odchylenie od pionu oscieznic nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m oscieznicy , nie
wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice .

Otwieranie-zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zaciec .

Otwarte skrzydto nie moze samoczynnie ( pod wkasnym

ciezarem ) dalej sie zamykac lub otwiera¢ . Zamkniete skrzydta

muszg dolega¢ do oscieznicy rownomiernie catg powierzchnig

I wszystkimi narozami.

Roboty wykonywa¢ w temperaturze od +5st. C do 25 st. C.

2.6.3. Zasady monta zu drzwiowej i bram
Drzwi i bramy nalezy zamontowac wedtug instrukcji producenta

2.6.4. Drobne naprawy tynkOw wewn etrznych o $ciezy na stykach z

oscieznicami i gtadzie

- Tynkowanie stykdéw osciezy wewnetrznych z oscieznicami zaprawg cementowo-
wapienng kat. 11l mozna rozpocza¢, po doktadnym oczyszczeniu i zmoczeniu
naprawianych tynkéw za pomoca szczotek drucianych , ktére nalezy wykonywac od
najwyzszego punktu, posuwajac sie w dét. Ewentualne ubytki cegiet nalezy
uzupetni¢. Podtoze musi by¢ suche, wolne od ttuszczu i kurzu o temperaturze +5 st.C
do +30st.C,

- Szczegodlnie starannie nalezy usung¢ pozostatosci olejowe, olejne i emulsyjne,

- Sktad zaprawy cementowo — wapiennej M-4 na 1 m®;
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a) cement - 0,266 t,

b) piasek do zapraw - 1,147 m®,

c) ciasto wapienne - 0,111 m?,

- Do mieszania mozna uzywac betoniarki lub mieszalnika tynkarskiego,

- Po wymieszaniu do jednolitej masy zaprawa nadaje sie do uzycia przez okoto 3
godzin,

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac obrzutke , potem narzutke i gtadz,

- Przygotowang zaprawe nanosi sie za pomocg kielni , a nadmiar zbiera sie pacq
drewniang lub styropianowa. Grubosc¢ tynku nie powinna przekracza¢ 15 mm. Od
natozenia pierwszej warstwy do rozpoczecia kolejnej warstwy musi uptyngé minimum
5 h, natomiast petng wytrzymatos¢ uzytkowg zaprawa osigga po uptywie co najmniej
3 dni. Zaprawe mozna zatrze¢ po uptywie 30 do 90 minut ( w zaleznosci od
nasigkliwosci podtoza , i temperatury otoczenia ),

- Po wykonaniu tynku, nie moze by¢ przeswitow i widoczne elementy tynkowane,

- Do wykonania gtadzi mozna przystgpic¢ po catkowitym wyschnieciu i stwardnieniu
tynku,

- Na calej szerokosci osciezy wewnetrznych nalezy wykonac gtadzie :

a) w miejscu malowania farbami akrylowymi DULUX , nalezy wykonac¢ gtadz z gipsu
szpachlowego,

b) w miejscu malowania farbg olejng , nalezy wykona¢ szpachlowanie kitem
szpachlowym olejno-zywicznym,

- W obydwu wypadkach , po wyschnieciu gtadzi gipsowej i kitu nalezy przeszlifowac
drobnoziarnistym papierem sciernym,

- Odbior uzupetnienia tynkéw i gtadzi przeprowadza sie w czterech etapach:

a) wykonanie obrzutki,

b) wykonanie narzutu,

c) wykonanie gtadzi z zaprawy wapiennej M 0.6,

d) wykonanie gtadzi z gipsu i kitu szpachlowego z wyszlifowaniem.

- Roboty wykonywac w temperaturze od + 5 st. C do 25 st. C.

3. WYWIEZIENIE GRUZU | ELEMENTOW Z DEMONTAZU
Wykonawca usunie i wywiezie na wtasny koszt gruzu i elementy z rozbiérek w
miejsce wskazane przez Inwestora.

4. PRZEPISY ZWIAZANE

PRZEPISY ZWIAZANE

. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane | ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.
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. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |,

czesc¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa
2003 r.

29



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROZDZIAL IV
CPV 45000000-7
45321000-3

HYDROIZOLACJA SCIAN PIWNICZNYCH Z DRENAZEM
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji $cian
piwnicznych z drenazem w budynku Komendy Powiatowej Policji w Ktobucku przy ul.
Bohaterow Bitwy pod Mokrg 5

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1

1.3. Zakres robot obj etych SST.

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robot zwigzanych
z wykonaniem hydroizolacji scian piwnicznych z drenazem w budynku Komendy
Powiatowej Policji w Ktobucku przy ul. Bohateréw Bitwy pod Mokrg 5

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST Rozdziat 1 — ,Wymagania
0goIlne” w punkcie 1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania
0golne” w punkcie 2.

Wszystkie materiaty do wykonania hydroizolacji z drenazu opaskowego powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania.

Materiaty powinny by¢, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach

2.2. Emulsja bitumiczna
Zastosowana emulsja nie moze zawierac rozpuszczalnikéw ani innych substancji
szkodliwie dziatajgcych na styropian.

2.3. Folia kubetkowa

Folia do wykonania izolacji przeciwwilgotnosciowej musi spetniaé nastepujgce
wymagania:

- rodzaj materiatu - PE-HD

- grubosc folii/lwysokos¢ wyttoczka —0,6/8-0,65/08mm

- ma posiadac system zatrzaskowego tgczenia brzegéw lub do tgczenia brzegéw
nalezy uzywac tasmy obustronnie samoprzylepnej

2.4. Materialy do wykonania drena zu opaskowego

- rury drenarskie z filtrem z wiékna kokosowego dw113mm/dz126mm utozona ze
spadkiem 3%o w Kierunku studzienki

- studnie kontrolno — rewizyjne wykonac z rur karbowanych o srednicy i gtebokosci
zgodnej z projektem

- studnia zbiorcza stanowigca systemowag przepompownie wod

- zwir do wykonania podsypki oraz warstwa odsgczajgca
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- geowidknina do zabezpieczenia obsypki

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania
0golne” punkt 3.

Roboty wykonuje sie przy uzyciu elektronarzedzi dowolnego typu oraz
specjalistycznego sprzetu zalecanego do danej technologii

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdblne wymagania dotycz ace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania
0golne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogolne”
punkt 5.

Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz instrukcjami
producentéw materiatow

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogdlne”
punkt 6.

6.2. Wymagania szczegotowe dla hydroizolaciji

Kontroli podczas robo6t hydroizolacyjnych podlegajg wszystkie warstwy i elementy:
-prawidtowos$¢é napraw podioza

-prawidtowos¢é wykonania faset

-prawidtowos$¢ wykonania warstwy gruntujace;j

-prawidtowos¢ wykonania warstwy izolacyjnej

-prawidtowos$¢ uszczelnienia dylatacji i przejsé rur instalacyjnych

W formularzu kontroli uktadania izolacji powinny sie znalez¢ nastepujgce
informacje:

-temperatura powietrza

-temperatura podtoza

-wzgledna wilgotno$¢ powietrza

-stan pogody

-rodzaj wykonywanej hydroizolacji (przeciwwilgotnosciowa, pionowa, pozioma,
izolacja taw fundamentowych

-rodzaj gruntu w poziomie posadowienia

-stopien obcigzenia wilgocig

-rodzaj i stan podtoza

-sposb6b przygotowania podtoza i stosowane do tego celu materiaty
-gruntowanie podtoza-(tak, nie, data wykonania, zuzycie materiatu)
-faseta-data wykonania, z masy bitumicznej, z zaprawy mineralnej, zuzycie
materiatu)

-warstwa hydroizolacji - wymagana ilos¢ warstw, wymagana grubos$¢ naktadanych
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warstw, zuzycie na warstwe, powierzchnia, zuzycie tgczne, data aplikaciji

6.3. Wymagania szczeg6towe dla drena zu

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ protokot odbioru izolacji Scian
piwnicznych

Podczas uktadania drenazu nalezy kontrolowac:

- odlegtos¢ od budynku oraz gtebokos$é wykopu drenarskiego

- spadek odcinkéw drenazu,

- frakcje zwiru oraz grubosc¢ obsypki rurek drenarskich

- otulenie geowtdkninag,

- grubos¢ warstwy odsaczajacej

- prawidtowos¢é wykonywania studzienek rewizyjnych

Po zakonczeniu robo6t nalezy poddaé badaniu szczelnosci oraz droznosci caty
wykonany system drenarski. Nalezy rowniez skontrolowa¢ szczelnos¢ podigczenia
systemu do sieci kanalizacji deszczowej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogolne” w
punkcie 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Roboty ziemne oblicza sie w m®

Tynki i gruntowanie powierzchni écian oblicza sie w m?

Powierzchnie utozenia izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu,
wedtug rzeczywistych wymiarow.

Wykonanie i uzupetnienie elementow murowanych i wylewanych z betonow oblicza
sie wm?

Oktadziny oblicza sie w m?

Drenaz opaskowy — 1m biezgcy oraz ilos¢ studzienek

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogolne” punkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale pierwszym
~Wymagania ogolne”.

9.2. 0Ogodlne ustalenia dotycz agce podstawy ptatno $ci.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i
obejmuje:

— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg SST,

— zakup wszystkich materiatdw,

— dokonanie wszystkich niezbednych odbiorow branzowych,
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— dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r —Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 2016)

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r —Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19poz.

177)

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r —o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92poz. 881)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 2 12 2002r w sprawie systemow oceny

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem CE (Dz. U.

Nr. 209 poz. 1779)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 11 08 2004r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr. 198 poz. 2041 z 2004r)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROZDZIAL YV
CPV 45232141-2

MODERNIZACJA WODNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z modernizacjg wodnej instalacji
grzewczej dla obiektéw Komendy Powiatowej Policji w Kltobucku przy ul. Bohateréw
Bitwy pod Mokrg 5

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1

1.3. Zakres robot obj etych SST.

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robot zwigzanych
Zz modernizacjg wodnej instalacji grzewczej dla obiektéw Komendy Powiatowej Policji
w Ktobucku przy ul. Bohaterow Bitwy pod Mokrg 5 w zakresie:

- wykonanie nowego kompaktowego wezta cieplnego

- wykonanie nowej instalacji grzewczej

- wykonanie podiaczenia budynku garazy za pomocaq sieci podziemnej preizolowanej

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania (c.0.) — zespoét powigzanych ze sobg
elementow stuzacych do przesytania czynnika grzewczego od zrodta ciepta do
grzejnikdw w celu podwyzszenia temperatury powietrza w budynku stosownie do
potrzeb.

1.4.2. Czynnik grzewczy - np. para wodna, gorgca woda krgzgce w instalacji c.o.
przekazujgce ciepto ze zrodia ciepta poprzez grzejniki do pomieszczen w budynku.
1.4.3. Grzejnik — element instalacji c.0. wypromieniowujacy energie cieplng
doprowadzong do niego za posrednictwem nosnikow ciepta (np. pary wodnej,
goracej wody).

1.4.4. Gatazka — poziomy element instalacji c.o. tgczacy pion instalacji c.o. z
grzejnikiem.

1.4.5. Pion — przewdd stuzacy do doprowadzenia czynnika grzewczego do
grzejnikdw na wyzszej kondygnacji budynku.

1.4.6. Zrodio ciepta — urzadzenie stuzace do podgrzewania czynnika grzewczego
krgzgcego w instalacji c.o. stuzgcego do ogrzewania pomieszczen w budynku.
1.4.7. Przewody rozprowadzaj gce — poziome przewody tgczace zrédto ciepta z
wszystkimi pionami rozprowadzajgce czynnik grzewczy po budynku, zlokalizowane
na najnizszej kondygnaciji.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe zgodne z obowigzujacg Polskg Normag

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST Rozdziat 1 — ,Wymagania
0golne” w punkcie 1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania
0golne” w punkcie 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN
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przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Wykaz zastosowanych materiatow:

- kompaktowy wymiennikowy wezet cieplny o mocy 110kwW
— naczynie wzbiorcze

— rozdzielacze zasilania i powrotu

— pompy obiegowe

— zawory tréjdrogowe

— liczniki ciepta

- termostaty

- termometry i manometry

- magnetoodmulacz

— grzejniki aluminiowe,

— rury miedziane twarde tgczone lutem twardym ,

— zawory termostatyczne proste z doktadng nastawg wstepna,
— zawory kulowe proste o potgczeniach gwintowych,

— zawory odpowietrzajgce automatyczne,

— zawory odcinajgce proste z nastawg wstepna,

— otulina izolacyjna,

— rura stalowa preizolowana

— tuleje ochronne.

2.2. lzolacja.
Jako izolacje przewodow rozprowadzajacych stosuje sie izolacje z pianki
poliuretanowej PUR zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Rury z miedzi (Cu) i stalowe

Rury nalezy skladowaé w wigzkach lub luzem w potozeniu poziomym ptaskim na
réwnym podtozu w spos6b gwarantujacy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem i
opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Mozna je skladowa¢ na
gesto utozonych podktadach. Rury o srednicy ponizej 30 mm sktadowac tylko w
wigzkach.

Grzejniki

Grzejniki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje. Miejsce sktadowania
powinno byc¢ tak wybrane, aby nie byto mozliwosci uszkodzenia mechanicznego
grzejnikow.

Armatura

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.

Izolacja
Izolacja z pianki powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
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przed wptywami atmosferycznymi. Miejsce sktadowania powinno by¢ tak wybrane,
aby nie byto mozliwosci uszkodzenia mechanicznego izolacji.

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycz gce sprz etu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania
0golne” punkt 3.

3.2. Sprzet do robét przygotowawczych i monta  zowych.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania
rob6t modernizacyjnych instalaciji c.o.:

— ciggnik kotowy 37-50 KM

— przyczepa skrzyniowa 3,5 t

— samochdd skrzyniowy do 5 t

— (gietarka, nozyce i prosciarka do pretow,

— spawarka,

— zuraw okienny przenosny o nosnosci 0,15 t,

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogoéw wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdblne wymagania dotycz ace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania
0golne” punkt 4.

4.2. Transport rur.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu
poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez klinowanie lub w inny sposob. Rury w czasie transportu nie
powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3. Transport grzejnikow.

Grzejniki powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu chronigcymi
materiaty przed wilgocig. W czasie transportu nie powinny sie styka¢ z ostrymi
przedmiotami mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza
sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.4. Transport armatury.

Transport armatury powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
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uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie
lub pojemniki.

4.5. Transport izolaciji.

Izolacja powinna by¢ przewozona krytymi srodkami transportu. W czasie transportu
nie powinna sie stykac¢ z ostrymi przedmiotami moggcymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne. Powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem, zawilgoceniem
| zanieczyszczeniem. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochtonne;j
powinny mie¢ ptaszczyzny krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w
stosunku do nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawierac sie w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogdlne”
punkt 5.

5.2.  Wyszczegolnienie robot.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot::

— montaz kompaktowego wezta cieplnego

— przebicie otworéw w $cianach i w stropach,

— utozenie przewodow rozprowadzajacych z rur miedzianych,
— utozenie nowych pionow i gatgzek z rur miedzianych,
— ulozenie rur stalowych preizolowanych

— montaz armatury,

— montaz i podigczenie grzejnikow,

— roboty antykorozyjne,

— wykonanie izolacji przewoddw instalaciji c.o.,

— proba szczelnosci instalaciji c.o.,

— regulacja instalaciji c.o.

5.3. Roboty monta zowe.

Potgczenia spawane rur miedzianych nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami.
Rurociggi poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0,5% w kierunku zrédta
ciepta. Galazki grzejnikowe zasilajgce i powrotne nalezy montowac ze spadkiem nie
mniejszym niz 0,2%.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywaé. Kolejnosc¢ robot:

- Wyznaczenie miejsc utozenia rur,

- Wykonanie bruzd, gniazd, przebi¢,

- Osadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Utozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- Wykonanie potaczen

W miejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemic
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materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6 do 8 mm od
grubosci Sciany lub stropu.

W najnizszych punktach sieci rurociggow nalezy zapewni¢ mozliwosé spuszczania
wody, a w najwyzszych punktach mozliwos¢ odpowietrzania. Na pionach c.o. w
najnizszym punkcie nalezy zamontowac¢ zawory odcinajace i regulacyjne, a w
najwyzszym punkcie odpowietrzniki samoczynne. Na gatgzkach zasilajgcych
grzejniki nalezy zamontowa¢ zawory termostatyczne. Zawory na pionach i gatgzkach
oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w punktach widocznych i fatwo dostepnych
dla obstugi, konserwacji i kontroli. Na przewodach poziomych armature nalezy w
miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu aby wrzeciono byto skierowane do gory i
lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez os$ przewodu.

Zachowa¢ normatywne odlegto$ci pomiedzy punktami mocowania przewodow
poziomych.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni Sciany. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢
co najmniej 110 mm. Grzejniki montowac¢ na dwoch wspornikach i przymocowac do
Sciany uchwytami.

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego na rury zatozyc izolacje z pianki
poliuretanowej. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny
Scisle przylegac do powierzchni izolowanej.

Catosc¢ prac Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz z
~Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogolne”
punkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 normy i
wytyczne.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac :

— zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi
wytwaérni materialdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogolne” w
punkcie 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) kubatury budynku.

Ditugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
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Jezeli szczego6towe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagajg
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m®, jako diugo$é pomnozona przez
Sredni przekro;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogollne zasady odbioru robét podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogolne” punkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ko ncowy.

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,
— badanie szczelnosci instalacji c.o. w stanie zimnym,

— badanie szczelnosci instalacji c.o. w stanie gorgcym.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczeg6towo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uznac za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione
nalezy okresli¢ dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz agce podstawy ptatno $ci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale pierwszym
~Wymagania ogolne”.

9.2. 0Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i
obejmuje:

— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg SST,

— zakup wszystkich materiatdw,

— dokonanie wszystkich niezbednych odbiorow branzowych,

dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-72/B-01430 — Centralne ogrzewanie. Urzagdzenia wewnetrzne. Podziat, nazwy i
okreslenia

PN-99/B-02414 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-94/B-03406 — Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600m*

PN-64 /B-10400 — Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym.  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-89/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania.
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PN-EN 1057:1999 — Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody
i gazu

PN-B-02421  — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/M-75009 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-90/M-75010 — Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-85/B-01805 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady
ochrony.

PN-90/H-83131/01 — Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogbélne wymagania i badania.
PN-91/B-02420 — Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-90/M-75003 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i
badania.

PN-90/M-75011 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytaczeniowe.
PN-92/M-75016 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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MODERNIZACJA PRZYL ACZA WODY, PRZYL ACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZY ACZA KANALZIACJI
DESZCZOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z modernizacjg przytacza wody, przytacza kanalizacji sanitarnej i
przytacza kanalizacji deszczowej dla obiektéw Komendy Powiatowej Policji w
Ktobucku przy ul. Bohaterow Bitwy pod Mokrg 5

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Niniejsza szczegbdtowa specyfikacja techniczna dotyczy modernizacji przytacza wody,
przylacza kanalizacji sanitarnej i przytgcza kanalizacji deszczowej dla obiektéw
Komendy Powiatowej Policji w Ktobucku przy ul. Bohateréw Bitwy pod Mokrg 5

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z okresleniami zawartymi w
obowigzujgcych Polskich Normach.

PRZYt ACZE WODY

1.4.1. Przewdd wodoci ggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczania wody odbiorcom

1.4.2. Przytacze wodoci ggowe — przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy

sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode

1.4.3. Studzienka wodomierzowa - obiekt na przewodzie wodociggowym,

przeznaczony do zainstalowania armatury — wodomierza, zaworu antyskazeniowego

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe zgodne z obowigzujgcg Polskg Normg PN-

87/B-1060,PN-82/M-01600 oraz ,Wymaganiami ogolnymi”

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.4.5. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow bytowo — gospodarczych do oczyszczalni sciekéw

1.4.6. Podtaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewod odprowadzajgcy Scieki
z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

1.4.7. Kanatl zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej
dwéch kanatéw bocznych

1.4.8. Kolektor gtébwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw oraz
kanatoéw zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni sciekdw

1.4.9. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.10. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.

1.4.11. Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
laczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy
1.4.12. Kanalizacja deszczowa - sieC¢ kanalizacji zewnetrznej przeznaczona do
odprowadzania sciekow opadowych

1.4.13. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania sciekow
opadowych
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1.4.14. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekéw opadowych,
sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami PN-92/B-01706 i PN-92/B-01707 i definicjami podanymi w SST
~Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie materialy stosowane przy realizacji zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa

2.2 Rury przewodowe

Do wykonania przytagcza wodociggowego nalezy zastosowac rury polietylenowe
klasy 100RC SDR11

Do modernizacji przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rury
kanalizacyjne PVC-U o Sciance litej @200x5,9mm

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerow i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.3. Laczniki do rur
Do rur wodociggowych stosowac tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane, natomiast
do rur kanalizacyjnych ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC.

2.4. Armatura

Przylacze wodociggowe uzbroi¢ w typowg armature odcinajaca, pomiarowg, zwrotna:
- zawor na przytgczu z odwodnieniem

- wodomierz

- filtr siatkowy

- zawor antyskazeniowy

- zawory odcinajgce kulowe

2.5. Kruszywa
- piasek grubo i srednioziarnisty wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,

2.6. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury, ksztattki itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé
wptyw na jakos¢ wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddac
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badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.7. Sktadowanie materiatéw na budowie

2.7.1. Rury przewodowe

Magazynowane rury i ksztattki z PVC i PE na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych. Diuzsze
magazynowanie rur i ksztattek powinno sie odbywac¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowa¢ w dwéch —
trzech warstwach o maksymalnej wysokosci sterty ca. 2,0 m. Rury nie pakietowane
powinny by¢ uktadane na rownym podtozu na podktadach i przektadach
drewnianych. Nie wolno sktadowac rur ciezszych na rurach Izejszych. Szerokosc¢
stosu sktadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna. Rury
nalezy sktadowac kielichami naprzemianlegle.

Armature, ksztattki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i
zamknietych. Czesci obrobione armatury powinny byé zabezpieczone przed korozjg
ttuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowe bez
indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

2.7.2. Kruszywo na podio za, wymian ¢ i do betonéw

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowac w
zasiekach tak aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.
Kruszywa chronié przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

2.7.3. Materiaty do odtwarzania nawierzchni drogowe |

Materiaty do odtwarzania nawierzchni drogowej, chodnikéw powinny by¢ sktadowane
na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze naciska na grunt nie przekracza
0,5MPa

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do robot monta zowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- zurawie budowlane samochodowe

- koparke do wykonania gtebokich wykopow

- samochdd skrzyniowy z przyczepa diuzycowa

- spycharke kotowg lub gasiennicowg

- samochody dostawcze

- sprzet do zageszczania gruntu

- wciggarki mechaniczne

- agregat pradotworczy

- pite spalinowg do ciecia nawierzchni z mas bitumicznych
- pompe spalinowg

- zgrzewarke do rur PE

- komplet narzedzi instalacyjnych

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkéw wykonywania robét oraz wymogow wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

46



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone wytgcznie samochodami skrzyniowymi, przy czym
powierzchnia tadunkowa pojazdéw powinna by¢ rowna i pozbawiona ostrych lub
wystajacych krawedzi. Materialy nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.

Niedopuszczalne jest rzucanie rur i przesuwanie ich po podtozu.

4.3. Transport ksztattek, armatury
Ksztaltki i armatura powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu, w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania
ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany
jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robét wraz z niezbednymi reperami
roboczymi.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ wytyczenie sytuacyjne
trasy przytaczy. Dopuszczalne odchyiki nie mogg przekracza¢ 0,30 m i nie mogg
naruszac granic nieruchomosci gruntowych.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-
72/8932-01/22.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy sciany wykopu powinna by¢
dostosowana do srednicy przewodu.

Odlegtos¢ pomiedzy obudowg wykopu a zewnetrzng sciankg rury z kazdej strony
powinna wynosi¢ co najmniej 40 cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na tracie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

Teren objety wykopami wygrodzi¢ w sposob widoczny i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze ,Uwaga — gtebokie wykopy”. Prace ziemne w obrebie ulic prowadzi¢ z
uwzglednieniem ruchu pieszego i kolowego poprzez wykonanie ktadek dla pieszych
(z poreczami).

5.3.1. Demontaz istniejgcej nawierzchni
Pierwszym etapem prac bedzie mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej ulicy
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wraz z podbudowg na trasie projektowanych przytaczy oraz wywiezienie gruzu z
rozbidrki nawierzchni.

5.3.2. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lub reczne potgczone z zastosowaniem
urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym na rysunkach.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

Transport nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.3.3. Obudowa Scian i rozbiorka obudowy

Wykonawca zastosuje szalowanie wykopdw wypraskami stalowymi lub szalunkami
ptytowymi dla zabezpieczenia wykopdw na czas budowy zapewniajgc
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.3.4. Podioze

Podtoze naturalne powinno stanowic¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalne;j
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dajacy sie
wyprofilowa¢ wedtug ksztattu spodu przewodu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej zastosowa¢ odwodnienie wykopow
igtofiltrami.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy je osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$é
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod
ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie podbicia gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonac¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-
68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg odeskowania i
rozpor scian wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z warunkami normy BN-
72/8932-01 dla drég w nasypie o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

5.4. Wyszczegolnienie robot

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

Przytacze wodociggowe:

- mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa i wywéz
gruzu,

- wykonanie przekopow kontrolnych,

- wykonanie wykopdéw na odktad,

- wykonanie szalowania wykopow,
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- odwadnianie wykopow za pomocg igtofiltrow,

- ufozenie przytgcza wody z rur PE,

- zabudowa zasuwy odcinajgcej,

- wykonanie potgczenia z istniejgcym przewodem wodociggowym,
- wykonanie proby szczelnosci utozonego wodociagu,

- dezynfekcja wodociagu,

- o0znakowanie trasy wodociggu,

- zasypanie i zageszczenie wykopow,

- odtworzenie nawierzchni jezdni.

Przylacze kanalizacji sanitarne;:

- mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg i wywéz
gruzu,

- wykonanie przekopow kontrolnych,

- wykonanie wykopdéw na odktad,

- wykonanie szalowania wykopow,

- wykonanie podsypki i utozenie przytacza kanalizacyjnego od budynku do
przepompowni z rur PVC,

- wykonanie podsypki i utozenie przewodu ttocznego od przepompowni do kanatu
ulicznego z rur PE,

- zabudowa rury ochronnej na uktadanym kanale,

- wykonanie wigczenia do studzienki na istniejgcym kanale sanitarnym,

- wykonanie wykopu pod zbiornik przepompowni sciekow,

- montaz przepompowni sciekdw sanitarnych,

- odwadnianie wykopow za pomocg igtofiltrow,

- montaz studzienek kanalizacyjnych z tworzywa,

- zasypanie i zageszczenie wykopow,

- odtworzenie nawierzchni jezdni.

5.5. Roboty monta zowe

Warunki ogélne wykonania robét wedtug obowigzujacych norm i warunkdéw
technicznych wykonania robot.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem przytgczy i instalacji wewnetrznych wod.-kan.

5.6. Roboty instalacyjno - monta zowe

5.6.1. Wymagania ogolne

Przewody wodociggowe nalezy uktadac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10725. Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnic¢ utrzymanie trasy i
spadkéw zgodnie z rysunkami.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu
oraz scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci.

5.6.2. Montaz przewoddéw zewnetrznych

Rury PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie czotowe Zgrzewanie czotowe nalezy
wykonywaé przy pomocy urzadzen, ktdre posiadajg kontrole temperatury i sity
docisku.

Rury stalowe nalezy tgczy¢ spawaniem elektrycznym doczotowym. Do spawania
nalezy stosowac¢ materialy spawalnicze o wtasciwosciach nie gorszych niz
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wiasciwosci materiatu rury.
Rury kanalizacyjne z PVC taczy¢ na uszczelke gumowa.

5.6.3. Préba szczelno$ci, ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10725.

Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy
prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min.
ponizej wartosci cisnienia prébnego.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie
hydraulicznej. Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy
przyja¢ rowne maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu
roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokonac¢ jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej
wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukac¢ wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu (min. 1,0 m/s). Przewdd mozna uznac¢ za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg
roztworoéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu (stezenie
chloru nie mniej niz 25 g/m®). Czas trwania dezynfekcji powinien wynosié 24 godziny.
Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne
ptukanie.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka
wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

5.6.4. Montaz wodomierza

Miejsce przeznaczone na ustawienie urzgdzenia do pomiaru zuzycia wody powinno
by¢ suche, o temperaturze wewnetrznej przynajmniej +4°C, o$wietlone, tatwo
dostepne, o minimalnej wysokosci 1,8 m i wyposazone we wpust podtogowy.
Wodomierz nalezy zamontowac wspotosiowo z przewodem pomiarowym wg
instrukcji producenta. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza
powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie. Wodomierz
powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajgcym armature odcinajgcg przed i za
wodomierzem oraz wymaganej dlugosci proste odcinki pomiarowe pomiedzy
wodomierzem i tg armaturg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z modernizacjg przytaczy wod.-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarnej i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganymi normami i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie powtorne.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowg dla przytaczy metr biezacy przewodu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- szczelnosé potaczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

8.2. Odbidr cz esciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore
zanikajg w wyniku postepu robaét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz
inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
kohcowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony
protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbidr ko ncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacja,
techniczna, z wymaganiami niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

W szczegoblnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- jakos$¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegrdd budowlanych,

- prawidiowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podp6r przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
- prawidiowos¢ ustawienia armatury,

- zgodnosc¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i
obejmuje:

- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,

- zakup wszystkich materiatéw,

dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych ,

dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

PN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu
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PN-B-02865:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne, wraz z poprawkg PN-B-02856/Azi:1999

PN-B-10720:1998 — Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-ISO 4064-2:1997 — Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 — Armatura sieci domowej. wymagania i badania.

PN-85/M-75002 — Armatura przemystowa

PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-10725:19999 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-85/C-89203 — Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-85/C-89205 — Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10729:1999 — Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne

PN-H-74051-2:1994 — Wiazy kanatowe B, C, D

PN-64/H-74086 — Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROZDZIAtL VI
CPV 45231300-8

MODERNIZACJA WEWN ETRZNEJ INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ, PRZECIWPOZAROWEJ | INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z modernizacjg wewnetrznej instalacji wodociggowej,
przeciwpozarowej i instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla
obiektow Komendy Powiatowej Policji w Ktobucku przy ul. Bohateréw Bitwy pod
Mokrg 5

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna dotyczy modernizacji wewnetrznej
instalacji wodociggowej, przeciwpozarowej i instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej dla obiektéw Komendy Powiatowej Policji w Ktobucku przy ul.
Bohaterow Bitwy pod Mokrg 5

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z okresleniami zawartymi w
obowigzujacych Polskich Normach.

Instalacja wodoci ggowa — zespot powigzanych ze sobg elementow stuzacych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Instalacja cieptej wody — czes¢€ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze,
uznanej za uzytkowa.

Podtaczenie wodoci ggowe — odcinek przewodu tgczacy zrédto wody z instalacjg
wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego
otoczenia.

Miejscowe przygotowanie cieptejwody  — podgrzanie wody dla jednego lub kilku
punktéw czerpalnych znajdujgcych sie w pomieszczeniu lub pomieszczeniach
stanowigcych catos¢ funkcjonalno-uzytkowa.

Instalacja kanalizacyjna — zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
odprowadzania sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci
kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przybdr sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania
zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i
gospodarczych.

Podej scie — przewdd tgczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewod spustowy (pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekdw z podejsc
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.
Przewod odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzenia sciekéw z
pionéw do podigczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Podtaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewod odprowadzajacy $cieki z
nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.
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Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekdw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

Przewod wentylacyjny kanalizacji — przewod taczacy instalacje kanalizacyjng
Sciekow bytowo-gospodarczych z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalaciji (i
sieci kanalizacji zewnetrznej) oraz wyréwnywania cisnienia.

Czyszczak — element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia.

Izolator zwrotnych przeptywéw - urzgdzenie stosowane do zabezpieczenia wody w
systemie wodociggowym przed wtérnym zanieczyszczeniem spowodowanym przez
przeptyw zwrotny.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
PN-92/B-01706 i PN-92/B-01707 i definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw podano w SST ,Wymagania ogélne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

2.2 Rury przewodowe

Do wykonania instalacji wodociggowej hydrantowej nalezy zastosowac rury stalowe
instalacyjne z/s typ S ocynkowane z koncowkami gwintowanymi wg PN-74200 - w
przypadku wody cieptej w wykonaniu TWT-2.

Do wykonania instalacji wody dla rozbiorow sanitarnych zastosowacé rury PP z
wktadkg aluminiowg szereg SDR 6 na cisnienie nominalne PN20

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy zastosowac rury
kanalizacyjne kielichowe z PVC tgczone na uszczelke gumowa,.

2.3. Laczniki do rur
Do rur wodociggowych stosowac tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane, natomiast
do rur kanalizacyjnych ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC.

2.4. Materiat izolacyjny

Glowne przewody rozprowadzajgce wody zaizolowaé termicznie otulinami z pianki
poliuretanowej o grubosci min. 20 mm, natomiast podejscia do przyboréw zaizolowaé
otuling z pianki poliuretanowej o grubosci min. 10mm.

2.5. Przybory sanitarne

Zastosowano przybory sanitarne:

- umywalki z syfonem i baterig umywalkowa,

- brodzik natryskowy ze spustem i z bateria,

- pisuary z syfonem i zaworem sptukujgcym,

- miski ustepowe z sedesem i dolnoptukiem,

- zlewozmywaki dwukomorowe z syfonem i bateria zlewozmywakowa,
- kratki sciekowe,

- zawory czerpalne ze zlgczka do weza,
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- hydranty p.poz.

2.6. Odbiér materiatébw na budowie

Materiaty takie jak rury, ksztattki stalowe itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé
wplyw na jakos¢ wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddaé
badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.7. Sktadowanie materiatébw na budowie

Magazynowane rury i ksztattki z PVC i PP na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych. Diuzsze
magazynowanie rur i ksztattek powinno sie odbywac¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowa¢ w dwéch —
trzech warstwach o maksymalnej wysokosci sterty ca. 2,0 m. Rury nie pakietowane
powinny by¢ uktadane na rownym podtozu na podktadach i przektadach
drewnianych. Nie wolno sktadowac rur ciezszych na rurach Izejszych. Szerokosc¢
stosu sktadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna. Rury
nalezy sktadowac kielichami naprzemianlegle.

Rury stalowe uktada¢ w stosy zabezpieczone przed rozsuwaniem sie. Warstwy
prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowym przekroju. Rury
mozna przechowywacé na przestrzeni otwartej pod wiata, uktadajgc je w pozycji
lezacej jedno lub wielowarstwowo. Pierwszag warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Wysoko$¢ sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 2 m.
Rury o powtokach chronigcych przed korozjg sktadowane na wolnym powietrzu
nalezy pomalowac¢ mlekiem wapiennym, celem ochrony powtok przed szkodliwym
wptywem promieni stonecznych.

Armature, ksztattki i przybory sanitarne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
suchych i zamknietych. Czesci obrobione armatury powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg ttuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowe
bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

Materialy izolacyjne przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ w
stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdbw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do rob6t monta zowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- betoniarke elektryczng 150 dm?,

- przyczepe skrzyniowg 5,0 t,

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- sprezarke,
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- wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5 t,

- zuraw okienny 0,5 t.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywania robot oraz wymogow wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz agce
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

4.1. Transport rur

Rury mogag by¢ przewozone wytgcznie samochodami skrzyniowymi, przy czym
powierzchnia tadunkowa pojazdow powinna by¢ rowna i pozbawiona ostrych lub
wystajacych krawedzi. Materiaty nalezy utozy¢é rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.

Niedopuszczalne jest rzucanie rur i przesuwanie ich po podiozu.

4.2. Transport ksztaltek, armatury i przyboréw sani  tarnych
Ksztattki i armatura powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu, w sposob
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Wyszczegolnienia robot

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- przebicie otworéw w $cianach z cegly i w stropach oraz stropodachu,
- wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegty,

- montaz przewodow wodociggowych z rur stalowych i PP,

- wykonanie izolacji przewodow wodociggowych,

- montaz zaworOw odcinajgcych przelotowych oraz baterii i zaworow czerpalnych,
- montaz izolatora przeptywow zwrotnych,

- montaz wodomierza,

- montaz przyborow sanitarnych,

- wykonanie podtaczen przyboréow,

- montaz podgrzewaczy elektrycznych c.w.u.,

- ptukanie instalacji wodociggowej,

- préba szczelnosci instalacji wodociggowej,

- wykonanie wykopéw pod kanalizacje deszczowa,

- wykonanie podsypki i utozenie rurociggow kanalizacji deszczowej,

- wykonanie obsypki rurociggow,

- zasypanie rurociggéw prowadzonych w wykopie,

- montaz wpustéw ulicznych
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5.3. Roboty monta zowe

5.3.1. Monta z przewodow wodoci ggowych

Potgczenia gwintowane rur ocynkowanych nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu
elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopii lub past uszczelniajgcych. Zmiany
kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywac wytgcznie przy uzyciu
lacznikdéw. Zachowa¢ normatywne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania
przewodow poziomych. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem
tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania
przez punkty czerpalne. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢
dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przy przejsciu rury przewodu
przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

5.3.2. Montaz izolacji

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny byc¢ izolowane cieplnie.
Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokdtem odbioru.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem

5.3.3. Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji. Na kazdym odgatezieniu przewodu
doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg nalezy w miejscu tatwo dostepnym
zainstalowac zawor przelotowy. Armature na przewodach nalezy tak montowac aby
kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien
by¢ podtaczony z lewej strony.

5.3.4. Montaz wodomierza

Miejsce przeznaczone na ustawienie urzgdzenia do pomiaru zuzycia wody powinno
by¢ suche, o temperaturze wewnetrznej przynajmniej +4°C, o$wietlone, tatwo
dostepne, o minimalnej wysokosci 1,8 m i wyposazone we wpust podtogowy.
Wodomierz nalezy zamontowac wspotosiowo z przewodem pomiarowym wg
instrukcji producenta. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza
powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie. Wodomierz
powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajgcym armature odcinajgcg przed i za
wodomierzem oraz wymaganej dlugosci proste odcinki pomiarowe pomiedzy
wodomierzem i tg armaturg.

5.3.5. Monta z izolatora zwrotnych przeptywow

Miejsce i sposob zabudowy izolatora zwrotnych przeptywdéw powinny zapewniac
swobodny dostep do zaworu celem jego konserwacji i obstugi, zabezpieczenie przed
wptywem niskiej lub wysokiej temperatury. Urzadzenie nie moze by¢ usytuowane w
miejscach narazonych na zalewanie. Zawér musi by¢ zainstalowany w srodowisku
powietrznym. Przed i za zaworem powinny by¢ zamontowane zawory odcinajace,
ktore umozliwiajg jego konserwacje i obstuge. Zawér nalezy instalowac¢ w pozycji
poziomej zaworem spustowym skierowanym w dot. Zawor spustowy nalezy potgczyc
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z instalacjg odptywowa do kanalizacji zapewniajgc co najmniej 20 mm przerwe
powietrzng pomiedzy gorng krawedzig przewodu a korpusem. Bezposrednio przed
zaworem nalezy zainstalowac filtr.

5.3.6. Monta z przewodow kanalizacyjnych

Potgczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywacé przy uzyciu pierscienia
gumowego srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Odgatezienia
przewodow odptywowych (poziomow) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikow o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkow za pomocg
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewniac odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmag nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytéw
powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy
stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggow, a dla przewodéw z PVC i PP dodatkowo co
najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewoddw
spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogq nalezy uktada¢ na podsypce z piasku
grubosci 15+20 cm; dno wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym.
Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich
oczyszczenie:

- pionowe przewody spustowe powinny by¢é wyposazone w rewizje stuzgce do
czyszczenia przewodow, montowane na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w
ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

- czyszczaki powinny mieé szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje,
lecz utrudniajgce dostep osobom niepowotanym,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub
czyszczaki.

Przewody spustowe nalezy wyprowadzic jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej
okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie
mniejszej niz 4 m od tych przewodow. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ pionowe
przedtuzenie przewodow spustowych.

5.3.7. Montaz przyborow i urz adzen

Miski ustepowe i bidety nalezy mocowac do stelazu stalowego osadzonego w Scianie
w sposo6b zapewniajacy tatwy demontaz i wkasciwe ich uzytkowanie.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowa¢ niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Kontrola jakosci dla wszystkich robot polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zastosowanych materiatdw z atestami, aprobatami i normami,

- zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa,

- przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- badaniu zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy.

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddac¢ badaniom na szczelno$é. Badania
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szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wartosci
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢
przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.
Badanie szczelnosSci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym
warunkom:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m®) kubatury budynku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- szczelnosé potaczen kanalizacyjnych,

- sSposOb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

8.2. Odbior cz esciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalaciji, ktére
zanikajg w wyniku postepu robat, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz
inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbidr ko ncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg
techniczna, z wymaganiami niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub innych warunkow technicznych.

W szczego6lnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- jako$¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
- prawidiowosc¢ ustawienia armatury,

- prawidiowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,

- jakosc¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i
obejmuje:

- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,

- zakup wszystkich materiatow,

- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych ,

- dokonanie wszystkich niezbednych pomiarow, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu,
PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu,
PN-76/H-74392 — taczniki z zeliwa ciggliwego,

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne —
Wymagania i badania przy odbiorze. — Wspo6lne wymagania i badania,
PN-81/B-10700.01 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne —
Wymagania i badania przy odbiorze. — Instalacje kanalizacyjne,
PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne —
Wymagania i badania przy odbiorze. — Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych,

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,
PN-B-10720:1998 — Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROZDZIAL Vi
CPV 45310000-3
45314000-1

MODERNIZACJA PRZYLACZA
ELEKTROENERGETYCZNEGO, WEWNETRZNEJ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACJI

ODGROMOWEJ

MODERNIZACJA | STANDARYZACJA INFRASTRUKTURY

TELEKOMUNIKACYJNEJ, TELEINFORMATYCZNEJ ORAZ
RADIOWYCH SYSTEMOW STACJONARNYCH
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STE - 03.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Specyfikacja techniczna - wymagania ogolne, zawiera zakres okreslen i wymagan
wspolnych dla catosci zagadnieh dotyczacych wykonania i odbioru robot
modernizacyjnych w budynku Policji w Ktobucku przy ul. Bohateréw Bitwy pod
Mokrg 6. Specyfikacja techniczna na roboty elektryczne STE | jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 2

2. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH STE.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja STE obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w. W
zakresie okreslonym w projekcie.

Roboty wyspecyfikowano z podziatem na nastepujgce elementy
-STE-03 .01 Instalacje oswietleniowe wewnetrzne

-STE-03 .02 Instalacje gniazd wtykowych

-STE-03.03 Wewnetrzne linie zasilajgce i tablice elektryczne

-STE-03 .04 Instalacje wyrownawcze

-STE-03 .05 Instalacje stabopradowe

-STE-03 .06 Instalacje odgromowe

3. UWAGI OGOLNE

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa | Projektem Budowlanym: Specyfikacjg Techniczng | i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A

Podstawg wykonania i wyceny rob6t jest Dokumentacja Projektowa | Projekt
Budowlany, ST. Przedmiar robét I. Wymagania zawarte w kazdym opracowaniu sg
obowigzujace dla wykonawcy. Wymagania zawarte w ST majg priorytet w stosunku
do Projektu Budowlanego.

W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen w dokumentaciji, lecz o ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona stosownej korekty. Wszystkie
wykonane roboty i zabudowane materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
IDPI a takze ogolnie obowigzujgcymi przepisami.

5. MATERIALY | SPRZET

Cechy materiatéw i elementéw instalacji muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi
normami. Materiaty przeznaczone do zabudowy powinny posiadac certyfikat lub
aprobate techniczng a urzgdzenia certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa.
Wykonawca zadba, aby materiaty przetrzymywane na budowie do czasu uzycia, byty
zabezpieczone i nie pogorszyla sie ich jakos¢. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania wkasciwego i sprawnego sprzetu, nie powodujgcego pogorszenia jakosci
robot. Sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typu i jako$ci projektowi
organizacji robot zaakceptowanemu przez Inspektora nadzoru.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t zgodnie z DP i
ewentualnymi korektami zaakceptowanymi przez linspektora nadzoru! w jednostkach
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ustalonych w Przedmiarze rob6t. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru
Iz wyprzedzeniem min. 3- dniowym!. Wyniki obmiaru nalezy wpisac do ksiegi
obmiaréw. Btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze robot lub w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robot. Btedne dane beda poprawione zgodnie z zaleceniami Inspektora
nadzoru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robot a
takze, w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy
robét. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania .
Obmiar robé6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

7. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ bazowac bedzie na obmierzonych ilosciach wykonanych Roboét.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na tg pozycje okreslong przez ST i DP.Cena jednostkowa
obejmuje miedzy innymi:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z. kosztami ich zakupu. transportu i
magazynowania Ja dla urzgdzenh technologicznych, wraz z kosztami ich montazu i
whasciwych préb! i innymi towarzyszacymi kosztami

- wartos¢ pracy sprzetu i sSrodkow transportu technologicznego wraz z kosztami
jednorazowymi i innymi towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do
kosztow uzyskania przychodow, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
budowy, koszt oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawcze, koszty ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy itp., koszt
uporzgdkowania Placu budowy po zakonczeniu Robot.

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu Kontraktu
w calym okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt
ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki

- koszt gwarancji nalezytego wykonania.

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej

- koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami

- koszt sprawdzen, kontroli wizytacji i.t.p. niezbednych instytucji In.p. Pl Pracy ,PTI
Sanitarny, PSPozarna. Ochrona Srodowiska i.t.p.!

- koszty odbiorow i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi
zwigzanych

- koszt rozruchu, wykonanie pomiaréw kontrolnych, préb koncowych, prob
eksploatacyjnych.

- koszty zwigzane z przeszkoleniem obstugi urzadzen przeciwpozarowych, napisania
protokotu ze szkolenia

- koszt sporzadzenia instrukcji postepowania na wypadek pozaru.
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STE - 03.01 INSTALACJE O SWIETLENIOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STE.

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t montazowych dotyczacych wykonania instalacji
modernizacyjnych w budynku Policji w Ktobucku przy ul. Bohaterow Bitwy pod
Mokrg 5

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacjg robét wymienionych w
punkcie 1.1 specyfikaciji

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczace robét podano w ST-0000 i STE-03.00
W zakresie robot nalezy wykonac:

- oswietlenie podstawowe pomieszczen

W zakres rob6t wchodzi:

- trasowanie

- utozenie przewodéw kabelkowych ptaskich YDYp 2-3-4 x 1,5 mm2 750 V p/t
- przygotowanie podtoza pod montaz puszek instalacyjnych p/t

- montaz puszek instalacyjnych koncowych PK-60 i rozdzielczych PO-80 p/t

- montaz tacznikdw oswietleniowych w puszkach koncowych PK-60.

- przekucia przez $ciany i stropy

- zaprawienie bruzd i wywdéz gruzu

- pomiary elektryczne wraz z wypisaniem protokotu

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawcze]

Wszystkie oprawy oswietleniowe zasilane sg jednofazowo.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatébw podano w specyfikacji ST 00. Kazdy
wbudowany materiat powinien posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczna.

Zaprojektowano przewody, osprzet i oprawy:

- przewody typu YDYp- 2-3-4x1,Smm2-750 V,

- osprzet instalacyjny:

allacznik instalacyjny bA, 230V jednobiegunowy

b/tgcznik instalacyjny bA, 230V swiecznikowy

c/tacznik instalacyjny bA, 230V schodowy

d/facznik instalacyjny bA, 230V krzyzowy

e/ puszka koncowa gteboka PK-60p/t

f/ puszka odgatezna PO-80p/t

g/ rurki sztywne RVS

h/ ztgczki Swiecznikowe 250V

I/ zaciski na przewody WAGO

jl oprawy

Oprawy powinny spetnia¢ europejski standard zgodny z normg PN-605 98.
Oprawy i ich ilosci powinny by¢ zgodne z normg PN-84/C-02033.
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3. SPRZET
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony z
Inspektorem nadzoru Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania
materiatdw na budowie podane sg wp.1.6.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano montazowych . tom V-
Instalacje elektryczne. Arkady — 1988 r.

5. WYKONANIE ROBOT

nalezy:

- trasowac pod przewdd; w liniach poziomych i pionowych

- wybierac trasy proste dostepne do konserwacji i remontow

- przejscia przez sciany chronic rurkami izolacyjnymi RVS

- przejscia przez sciany, 'rurki! chowac catkowicie w tynku

- przewody uktadac¢ swobodnie tak, aby nic byly narazone na naprezenia

- przewody ukfadaé na gtadkim podtozu

- przewody mocowac za pomocg klamerek lub przez klejenie (zaprawa gipsowa)
mocowanie w odstepach co ok.50cm!

- do puszek w prowadzac¢ tylko przewody, ktére wymagajq tgczenia w puszce-
pozostate prowadzi¢ obok

- przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny by¢ diuzsze niz
fazowe

- puszki osadzie tak, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu byfa zlicowana z
tynkiem

- puszki osadzac¢ (przed tynkowaniem) w sposob trwaly i zabezpieczy¢ pokrywg
przed zabrudzeniem tynkiem

- montowac wytgczniki klawiszowe w catym obiekcie tak aby ich potozenie byto
jednakowe:

gorna czesc¢ klapki — zapalanie, dolna — gaszenie.

- wszystkie potgczenia przewodow wykonywac na zaciski srubowe, lub sprezynowe,
nie lutowac i nie skrecaé

- stosowaé zaciski o przekroju odpowiednim do przytgczanych przewodow

- do mocowania opraw stosowac kotki kotwigce

5.1. Ochrona przeciwpora zeniowa
Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania w
uktadzie TNS oraz uzupetniajgco - wytgczniki réznicowo-prgdowe

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

- sprawdzenie instalacji w wykonaniu podtynkowym wymaga odbioréw czesciowych,
gdyz ulegajg one zakryciu.

- sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t zgodnie z pkt 5.

- dobor przewodow do obcigzalnosci pragdowej, dobor urzadzeh zabezpieczajacych
zgodnie z P.B.

- sprawdzenie oznaczenia przewodow: neutralny ,N” (zyta w kolorze niebieskim) i
ochronny ,PE” (zyta w kolorze zétto-zielonym)
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- sprawdzenie trwatos$¢ i pewnosci zamocowanego osprzetu

- sprawdzenie zachowania odpowiedniej jednolitej kolorystyki osprzetu
instalacyjnego

- sprawdzenie zachowania zasady jednolitej pozycji zatgczania tgcznikow

- sprawdzenie stopnia ochrony IP zastosowanego osprzetu instalacyjnego

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg elementéw instalacji elektrycznej
- sprawdzenie dziatania instalacji oswietleniowej podtaczonej pod napiecie

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 wypust na oprawe o$wietleniowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST OO.

Odbiorowi podlega:

- prawidtowos¢ utozenia przewodow !odbiér czesciowy!

- usuniecie ewentualnych usterek

- jakos¢ zastosowanych materiatow i urzgdzen

- prawidtowos$¢ wynikow kontroli jakosci robot

- prawidtowos¢ wynikoéw wykonanych pomiarow elektrycznych. Zgodnos$c¢ z
obowigzujacymi przepisami

- zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

- prawidtowos¢ funkcjonowania instalacji wigczonej pod napiecie.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢

- protokoty pomiaréw: ciggtosci przewododw, rezystanciji izolacji obwodow
elektrycznych, natezenia oswietlenia sprawdzenia samoczynnego wytaczenia
zasilania, préb dziatania o$wietlenia

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne
na uzyte materiaty.

- dokumentacje powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ptatnos¢ bedzie wykonywana na podstawie obmiaru ilosci robot wykonanych wg
niniejszej STE i po dokonaniu odbiorow technicznych wykonanych robo6t. Cena
jednostkowa zawiera wykonanie robét jak w p. 1.3 specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
tom V. Instalacje elektryczne.

10.2. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zeszyty 01, 03: 41, 45; 47; 56: 61; 473: 482; 701

10.3. PN-84-E.-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

10.4. PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych

badan odbiorczych
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STE-03.02 INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot STE.

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t montazowych dotyczacych wykonania prac
modernizacyjnych w budynku Policji w Ktobucku przy ul. Bohaterow Bitwy pod
Mokrg 5

1.2 Zakres stosowania STE.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacjg robét wymienionych w
punkcie 1.1 specyfikaciji

1.3 Zakres robot obj etych STE.

Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczgce rob6t podano w ST-0000 i ST E-03.00
W zakresie robot nalezy wykona¢ montaz:

- gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia

W zakres rob6t wchodzi:

- trasowanie

- utozenie przewoddéw YDY 3x2,5mm-750 V p/t do gniazd jednofazowych

- przygotowanie podtoza pod montaz puszek instalacyjnych PK-60 i PO-80 p/t

- montaz puszek kohcowych PK-60 i odgateznych PO-80 p/t

- montaz gniazd wtyczkowych podwojnych 2x2P+Z p/t 16, .230V jednofazowych z
przytaczeniem przewodow

- montaz gniazd wtyczkowych 2P+Z p/t 16, .230V jednofazowych hermetycznych
1P44 z przylaczeniem przewodow

- montaz zestawow gniazd wtyczkowych 2P+Z p/t 16, .230V jednofazowych wraz
gniazdami telefonicznymi i logicznymi w UP z przylgczeniem przewodow

- przekucia przez sciany

- zaprawienie bruzd i wywéz gruzu

- pomiary elektryczne wraz z protokétami

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. MATERIALY

Zaprojektowano przewody i osprzet

- przewody typu YDYp 3x2,5-750V

osprzet instalacyjny:

- gniazdo podwojne 2x2P+Z pl/t 16A, 230V

- gniazdo hermetyczne 2P+Z p/t 230V 1P44
- zestawy gniazd 2P+Z p/t 16, .230V jednofazowych wraz gniazdami telefonicznymi i
logicznymi

- rurki sztywne RVS

- puszka koncowa PK-60 p/t

- puszka odgatezna PO-80 p/t

- zaciski WAGO

3. SPRZET

Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub
uzgodniony z Inspektorem nadzoru
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4. TRANSPORT

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i skladowania materiatow na
budowie podane sg w p. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlano montazowych . Tom V - instalacje elektryczne. Arkady -198 8r.

5. WYKONANIE ROBOT

nalezy:

- trasowac pod przewdd; w liniach poziomych i pionowych

- wybierac trasy proste dostepne do konserwacji i remontéw

- przejscia przez sciany chronic rurkami izolacyjnymi RVS

- przejscia przez sciany, 'rurki! chowac catkowicie w tynku

- przewody uktadaé swobodnie .tak aby nic byly narazone na naprezenia

- przewody ukfada¢ na gtadkim podtozu

- przewody mocowac za pomocg klamerek lub przez klejenie (zaprawa gipsowa)
mocowanie w odstepach co ok.50cm!

- do puszek w prowadzac¢ tylko przewody, ktore wymagajq tgczenia w puszce-
pozostate prowadzi¢ obok

- przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny by¢ diuzsze niz
fazowe

- puszki osadzie tak, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu byta zlicowana z
tynkiem

- puszki osadzac !przed tynkowaniem! w sposob trwaly i zabezpieczy¢ pokrywg
przed zabrudzeniem tynkiem

- montowac¢ gniazda w catym obiekcie tak aby bolec ochronny byt u goéry, przewéd
fazowy z lewej strony, przewod neutralny z prawej.

- mocowac puszki i gniazda tak, zeby wycigganie wtyczki nie powodowato
naruszenia mocowania puszki ani gniazda.

5.1. Ochrona przeciwpora zeniowa
Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania w
uktadzie TNS oraz uzupetniajgco - wytgczniki roznicowo-pragdowe

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

- sprawdzenie instalacji w wykonaniu podtynkowym wymaga odbiorow czesciowych,
gdyz ulegajg one zakryciu.

- sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z p5.

- dobdr przewodow do obcigzalnosci pradowej, dobdr urzadzen zabezpieczajgcych
zgodnie z P.B.

- sprawdzenie oznaczenia przewodow: neutralny ,N” (zyta w kolorze niebieskim) i
ochronny ,PE” (zyta w kolorze z6tto-zielonym)

- sprawdzenie trwatos$¢ i pewnosci zamocowanego osprzetu

- sprawdzenie zachowania odpowiedniej jednolitej kolorystyki osprzetu
instalacyjnego

- sprawdzenie stopnia ochrony IP zastosowanego osprzetu instalacyjnego

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg elementow instalacji elektrycznej

- sprawdzenie dziatania instalacji gniazd wtyczkowych podtgczonej pod napiecie
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 wypust na gniazdo 1 fazowe.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega:

- prawidtowos¢ utozenia przewodow!odbiér czesciowy!

- usuniecie ewentualnych usterek

- jakosc¢ zastosowanych materiatow i urzgdzen

- prawidtowos¢ wynikow kontroli jakosci robot

- prawidtowos¢ wynikdw wykonanych pomiarow elektrycznych. Zgodnos$¢ z
obowigzujacymi przepisami

- zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

- prawidtowos¢ funkcjonowania instalacji wigczonej pod napiecie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢

- protokoty pomiaréw:

ciggtosci przewodow

rezystancji izolacji elektrycznej

sprawdzenia samoczynnego wytgczania zasilania

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa. deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne
na uzyte materiaty

- dokumentacje powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ptatnos¢ bedzie wykonywana na podstawie obmiaru ilosci rob6t wykonanych wg
niniejszej STE i po dokonaniu odbioréw technicznych wykonanych robot. Cena
jednostkowa zawiera wykonanie robot jak w pkt 1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
tom V. Instalacje elektryczne.

10.2. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zeszyty 01, 03: 41, 45; 47; 56: 61; 473: 482; 701

10.3. PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan
odbiorczych
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STE- 03.03 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE | TABLICE ELEKTRYCZNE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t montazowych dotyczacych wykonania prac
modernizacyjnych w budynku Policji w Ktobucku przy ul. Bohaterow Bitwy pod
Mokrg 5

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacjg rob6t wymienionych w
punkcie 1.1 specyfikaciji.

1.3 Zakres robot obj etych ST.

Zagadnienia i wymagania ogoélne dotyczace robét podano w ST-0000 i ST E-0300
W zakresie robot nalezy wykona¢ montaz:

-linii zasilajacych dla tablic w obiekcie

- tablica rozdzielcza.

W zakres robét wehodzi:

-trasowanie

-wykucie bruzd pod przewody

-przekucia przez $ciany i stropy

-utozenie rurek w bruzdach z mocowaniem

-wciggniecie przewodow WLZ do rurki

-zaprawienie bruzd i wywéz, gruzu

-pomiary elektryczne wraz z protokotem

-wykucie wneki dla tablicy rozdzielczej

-wykonanie tablicy rozdzielczej

-przygotowanie podtoza i montaz tablic j .w.

-oznaczenie i podtgczenie przewodow

-opisanie tablic

-sprawdzenie poprawnosci dziatania elementow tablic

-sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

Wszystkie zaprojektowane WLZ-ty wykonac¢ p/t w RyS-28.

2. MATERIALY

Zaprojektowano przewody typu LgY-750y o przekrojach 35, 25, 10 mm2 utozone w
rurkach instalacyjnych oraz YDY SxIO i YDY 5x6

Aparaty i akcesoria tablicowe modutowe /szyna TH 35/

-wytgczniki nadpradowe S301 B 6A

-wytgczniki nadpradowe S301 B 10A

-wytgczniki nadpradowe S303 B-16A

-roztgczniki izolacyjne 3-biegun. FR 304 40A, FR 302 40A

-gniazda bezpiecznikowe instalacyjne z bezpiecznikami 3x20A

-gniazda bezpiecznikowe instalacyjne z bezpiecznikami IX2SA
-wytgczniki réznic-pragdowe 2-bieg. 3 OmA. P302 40/0,03A typ AC
-wytgczniki réznic-prgdowe 4-bieg. 3 OmA. P304 40/0,03A typ AC
-ochronniki przeciwprzepieciowe klasa B+C typ DEHNVenti ,LEGRAND?”,
-obudowa izolacyjna nascienna RN-3 x 12 — 55, OB. 44 — 2,5

-lokalna szyna uziemiajgca 8xlOmm2

-listwy przytgczowa 1,5 do 25mm?2
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Zastosowac tablice i aparaty elektryczne do tablic o parametrach technicznych
aparatow firmy FAEL LEGRAND oraz ,H. Sypniewski”.

Akcesoria tablicowe firmy wykonane sg zgodnie z normami europejskimi EN oraz IEC
Podstawowe aparaty tablic:

-wytgczniki nadpradowe S-300 posiada zgodnos¢ z normg EN-60898 oraz. PN-90/E-
93002

- r6znicowo-pradowe P300 PN-IEC-1008

-roztgczniki izolacyjne z bezp. R300 PN-90/E-06 150 oraz IEC-947

-roztgczniki izolacyjne FR PN-93 ,E-06 150 oraz. IEC-606609.

W tablicy gtownej klatki zaprojektowano ograniczniki przepie¢ DEHNVenti firmy
LEGRAND” klasy B+C. Produkty tej firmy sg produkowane zgodnie z wymaganiami
grupy norm E DIN VDE 0675. Wymagania tych norm przewyzszajg wymagania
normy IEC-6 1643-1.

3. SPRZET
Sprzet reczny. rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu przyjmowania i skladowania materiatow na
budowie podane sg w p. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlano montazowych. Tom Vinstalacje elektryczne. Arkady 198 8r.

5. WYKONANIE ROBOT

nalezy

- trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych

- przejscia przez, sciany i stropy chroni¢ rurkami izolacyjnymi RVS

-przejscia przez sciany i stropy ,rurki chowac catkowicie w tynku

-przebicia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci ogniowej sciany.

-przewody uktadac¢ swobodnie tak aby nie byly narazone na naprezenia

-przewody uktadaé na gtadkim podtozu

-przewody mocowac za pomocg klamerek lub przez klejenie/mocowanie w
odstepach co ok.50cm/

-wszystkie potaczenia przewodow wykonywac na zaciski sSrubowe

-stosowaé podkiadki metalowe w przypadku przytaczania przewodow pod zaciski gdy
przewody sg zakonczone oczkiem

-tablice elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu o schematy zawarte w P.W.

-dobra¢ drzwiczki dla tablic w kolorze biatym tj. takim Jak kolor scian

-opisac tablice pismem drukowanym

5.1. Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania w
uktadzie TNS.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

-sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czesciowemu, poniewaz przy
koncu roboét ulegajg one zakryciu.

-dobor przewodow do obcigzalnosci pragdowej /zgodnosc z P.B./
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-0znaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

-sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z p. 5.

-przewody w tablicach powinny by¢ powigzane w wigzki i oznakowane

-drzwiczki tablic wnekowych powinny by¢ zlicowane z ptaszczyzng $ciany
-krawedzie tablic powinny by¢ rownolegte do poziomu i pionu

-powinny by¢ opisane elementy tablic i opisane i ponumerowane obwody
wychodzace

-przewody ochronne w tablicach powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i
zielonej

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 kpi. tablica elektr. wraz z jej wiz.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega:

-prawidtowos¢ utozenia przewodow/odbidr czesciowy/

-usuniecie ewentualnych usterek

-jakos¢ zastosowanych materiatow i urzadzen

-prawidtowos¢ schematyczna wykonania tablic

-prawidtowos$¢ wynikow kontroli jakosci robot

-prawidtowos¢ wynikéw wykonanych pomiarow elektrycznych. Zgodnosc¢ z
obowigzujgcymi przepisami

-zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
-prawidtowos¢ funkcjonowania instalacji i urzgdzen wigczonych pod napiecie.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢

- protokoty pomiaréw:

ciggtosci przewodow,

rezystancji izolacji elektrycznej,

sprawdzenia samoczynnego wylgczania zasilania,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne
na uzyte materiaty

- dokumentacje powykonawczg

9.PODSTAWA PLATNO SCI.

Ptatnos¢ bedzie wykonywana na podstawie obmiaru ilosci rob6t wykonanych wg
niniejszej STE i po dokonaniu odbioréw technicznych wykonanych robot. Cena
jednostkowa zawiera wykonanie robot jak w pkt. 1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom
V. Instalacje elektryczne.

10.2. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyty 01; 03;
41; 42; 45; 46:

47; 53: 56: 61;473;482;537

10.3. PN-FN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

10.4. PN-90/E-0 1242 Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i
zakonczen przewoddéw oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego

10.5. PN-91 -H-05 023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami i cytrami

73



STE-03. 04 INSTALACJE OCHRONNE WYROWNAWCZE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t montazowych dotyczacych wykonania prac
modernizacyjnych w Policji w Ktobucku przy ul. Bohaterow Bitwy pod Mokrg 5

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacjg rob6t wymienionych w
punkcie 1.1 specyfikaciji.

1.3 Zakres robot obj etych ST.

Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczace robot podano w ST-0000 i ST E-0300
W zakresie robot nalezy wykona¢ montaz:

- instalacji wyréwnania potencjatu

W zakres robét wchodzi:

- montaz lokalnej szyny wyrownawczej (LSW)

- montaz przewodu DYzo 4 mm2 p/t oraz w rurze ochronnej

- przytaczenie elementow metalowych /za pomocg uchwytow skreconych/

2. MATERIALY
Zaprojektowano materiaty:

- przewéd DYZzo-4 mm2

- obejmy uziemiajgce opaskowe
- listwa przytgczowa 1P2 Z-8

3. SPRZET
Sprzet reczny oraz spawarka rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem
organizaciji robot lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru

4. TRANSPORT

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robol lub uzgodniony z
inspektorem nadzoru

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materiatdw na
budowie podane sg w p16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano
montazowych. Tom Vinstalacje elektryczne. Arkady -198 8r.

5. WYKONANIE ROBOT

nalezy:

- trasowacd pod przewody w liniach poziomych i pionowych i utozy¢ p/t przewody,
- montowac n/t listwe przytgczowa,

- potaczy¢ listwe za pomocg uchwytdéw skrecanych z rurami metalowymi

- potaczy¢ listwe przytgczowg z zaciskiem PE w tablicy rozdzielczej.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

- sprawdzenie rob6t podtynkowych /dotyczy przewodow uktadanych p/t/ podlega
odbiorowi czesciowemu, poniewaz przy koncu robot ulegajg one zakryciu.

- dobor przekrojow przewoddw /zgodnos¢ z P.B./

- 0znaczenie przewodow barwg zielono zo6itg
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- sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t zgodnie z p5.
Do odbioru kohcowego nalezy przedstawi¢ protokoty pomiarow:
- ciggtosci przewodow uziemiajgcych

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 mb zamontowanego przewodu instalacji

8. Odbidr robot

Odbiorowi podlega:

- prawidtowos¢ utozenia przewodow

- prawidtowos¢ wynikdw kontroli jakosci robol.

- prawidtowos¢ wynikdw wykonanych pomiarow elektrycznych.

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne
na uzyte materiaty

- dokumentacje powykonawcza.

9.Podstawa ptatno sci.

Ptatnos¢ bedzie wykonywana na podstawie obmiaru ilosci robot wykonanych wg
niniejszej STE i po dokonaniu odbiorow technicznych wykonanych robo6t. Cena
jednostkowa zawiera wykonanie robo6t jakwp.1.3

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych Tom
V. Instalacje elektryczne.

10.2. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w- obiektach budowlanych. Zeszyty 01 -
03; 41, 47; 54; 56; 61,

10.3. PN-86 E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
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STE - 03.05 INSTALACJE SLABOPR ADOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STE.

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t montazowych dotyczacych wykonania instalacji
stabopradowych (telefoniczna, logicznej RTV).w budynku Policji w Ktobucku przy ul.
Bohaterdow Bitwy pod Mokrg 5

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacjg robét wymienionych w
punkcie 1.1 specyfikaciji

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczace robét podano w ST-0000 i STE-03.00
W zakresie robot nalezy wykonac:

- instalacje telefoniczng i logiczng

- instalacja TV

- instalacja kontroli dostepu

- instalacja wideodomofonow

- instalacja sygnalizacji pozaru

- instalacja oddymiania

W zakres robét wchodzi:

- trasowanie pod przewody

- utozenie przewoddow UTP 4x2x0,5 (inst. Telefoniczna i Logiczna)
- przygotowanie podioza pod montaz puszek instalacyjnych

- montaz puszek koncowych

- montaz gniazda telefonicznego

- montaz przepustéw dla instalacji RTV

- przekucia przez stropy

- zaprawienie bruzd i wywdéz gruzu

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatébw podano w specyfikacji ST 00.

Kazdy wbudowany materiat powinien posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczna.

Zaprojektowano przewody, osprzet:

- przewody UTP 4x2x0,5 (instalacja telefoniczna i logiczna)

osprzet instalacyjny:

- puszka koncowa gteboka PK-60p/t

- rurki karbowane RVKL-16

- gniazdo telefoniczne MOSAIC RJ-45

3. SPRZET
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z
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Inspektorem nadzoru Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania
materiatdw na budowie podane sg wp.1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano montazowych . tom V-Instalacje elektryczne. Arkady — 1988 r.

5. WYKONANIE ROBOT

nalezy:

- trasowac pod przewdd; w liniach poziomych i pionowych oraz pod posadzkag

- wybierac trasy proste dostepne do konserwacji i remontow

- przejscia przez sciany chronic rurkami izolacyjnymi RVS

- przejscia przez sciany, 'rurki! chowac catkowicie w tynku

- przewody uktadac¢ swobodnie tak, aby nic byly narazone na naprezenia

- przewody ukfadaé na gtadkim podtozu

- przewody mocowac za pomocg klamerek lub przez klejenie !zaprawa gipsowa!
mocowanie w odstepach co ok.50cm!

- puszki osadzi¢ tak, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu byta zlicowana z
tynkiem

- puszki osadzac¢ !przed tynkowaniem! w sposob trwaly i zabezpieczy¢ pokrywg
przed zabrudzeniem tynkiem

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

- sprawdzenie instalacji w wykonaniu podtynkowym wymaga odbioréw czesciowych,
gdyz ulegajg one zakryciu.

- sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t zgodnie z p5.

- sprawdzenie trwato$¢ i pewnosci zamocowanego osprzetu

- sprawdzenie zachowania odpowiedniej jednolitej kolorystyki osprzetu
instalacyjnego

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg elementow instalacji elektrycznej

- sprawdzenie dziatania instalacji stabopradowe]

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:

- 1 wypust na gniazdo telefoniczne lub logiczne.
- 1 wypust na gniazdo RTV

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.
Odbiorowi podlega:

- prawidtowos¢ utozenia przewodow !odbiér czesciowy!

- usuniecie ewentualnych usterek

- jakos¢ zastosowanych materiatow i urzgdzen

- prawidtowos¢ wynikéw kontroli jakosci robot

- zgodnosc¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
- prawidtowos¢ funkcjonowania instalacji wigczonej pod napiecie.
Do odbioru kohcowego nalezy przedstawi¢

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne
na uzyte materiaty.

- dokumentacje powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ptatnos¢ bedzie wykonywana na podstawie obmiaru ilosci robot wykonanych wg
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niniejszej STE i po dokonaniu odbiorow technicznych wykonanych roboét. Cena
jednostkowa zawiera wykonanie robét jak w p. 1.3 specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
tom V. Instalacje elektryczne.

10.2. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zeszyty 01; 03: 41, 45; 47; 56: 61; 473: 482; 701

78



STE - 03.06 INSTALACJE ODGROMOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STE.

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t montazowych dotyczacych wykonania instalacji
odgromowej na budynku Policji w Ktobucku przy ul. Bohateréw Bitwy pod Mokrg 5

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacjg rob6t wymienionych w
punkcie 1.1 specyfikacji

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczace rob6t podano w ST-0000 i STE-03.00
W zakresie robot nalezy wykonac:

- instalacje odgromowag na dachu

- instalacja uziomowa bez zmian — istniejgca.

W zakres robot wchodzi:

- trasowanie pod przewody odprowadzajgce,

- utozenie przewoddw DFe/Zn $r. 8mm na dachu

- przygotowanie podioza pod montaz ztgczy kontrolnych
- montaz drzwiczek ztgcza kontrolnego

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawcze]

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w specyfikacji ST 00.

Kazdy wbudowany materiat powinien posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczna.

Zaprojektowano przewody, osprzet:

- przewody DFe/Zn $r. 8mm

osprzet instalacyjny:

- Drzwiczki ze stali nierdzewnej I5xI5cm

- rurki RyS-28 plt

- ztgcza kontrolne instalowane we wnece ostonietej drzwiczkami

3. SPRZET
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony z
Inspektorem nadzoru Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania
materiatdw na budowie podane sg wp.1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano montazowych . tom V-Instalacje elektryczne. Arkady — 1988 r.

5. WYKONANIE ROBOT

nalezy:

- przewdd odprowadzajacy utozy¢ w RVS p/t; w liniach pionowych

- przewody na dachu uktadac¢ na uchwytach odstepowych co ok.50cm/
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

- sprawdzenie instalacji w wykonaniu podtynkowym wymaga odbioréw czesciowych,
gdyz ulegajg one zakryciu.

- sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t zgodnie z p5.

- sprawdzenie trwato$¢ i pewnosci zamocowanego osprzetu

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg elementow spawanych

- wykonanie pomiaréw powykonawczych instalacji odgromowej

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest:
- 1 m utozonej instalacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00.
Odbiorowi podlega:

- prawidtowos¢ utozenia przewodow !odbiér czesciowy!

- usuniecie ewentualnych usterek

- jakosc¢ zastosowanych materiatow i urzgdzen

- prawidtowos¢ wynikow kontroli jakosci robot

- zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
Do odbioru kohcowego nalezy przedstawi¢

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne
na uzyte materiaty.

- dokumentacje powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ptatnos¢ bedzie wykonywana na podstawie obmiaru ilosci robot wykonanych wg
niniejszej STE i po dokonaniu odbiorow technicznych wykonanych roboét. Cena
jednostkowa zawiera wykonanie robét jak w p. 1.3 specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
tom V. Instalacje elektryczne.

10.2. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zeszyty 01, 03: 41, 45; 47; 56: 61; 473: 482; 701
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROZDZIAL IX
CPV 45331000-6

MODERNIZACJA PRZEWODOW | INSTALACJI WENTYLACJI
| KLIMATYZACJI
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie modernizacji przewodow i instalacii
wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Komendy Powiatowej Policji w
Ktobucku przy ul. Bohaterow Bitwy pod Mokrg 5

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1

1.3. Zakres robot obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonanie nizej
wymienionych robot:

- wykonanie przewodow wentylacyjnych,

- montaz urzadzen wentylacyjnych,

- montaz urzadzen klimatyzacyjnych,

- montaz przewodow czynnika chtodzacego

- montaz przewoddéw odwadniajgcych

1.4  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng

1.5 Ogodlne wymagania dotycz ace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w rozdziale pierwszym ,Wymagania
0golne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w rozdziale pierwszym
~Wymagania ogélne”.

1) Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w
instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzgdzenh powinien
odpowiada¢ co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

3) Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych
krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

4) Szczelnosc¢ potaczen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementoéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno
by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami
konserwacyjnymi.
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7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny byc¢
zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mie¢
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9) Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

10) Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

2.2. Materialy i urz gdzenia.

Centrale nawiewne i wywiewne.

Rodzaj central, zalezy od iloSci powietrza, ktore nalezy dostarczy¢ do pomieszczen i
usung¢ z tych pomieszczen. Zaprojektowano zespoty central w uktadzie centrala
nawiewna/wywiewna z ukladem odzysku ciepta z powietrza wywiewanego. Sposéb
zamontowania central powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku oraz na instalacje poprzez stosowanie tgcznikow elastycznych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujgcych
materiatow:

1) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

2) Wymiary przewoddw wentylacyjno — klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-
EN 1506.

3) Szczelnosé przewoddow wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76001.

4) Wykonanie przewodoéw i ksztalttek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

5) Potgczenia przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Centrale wentylacyjne i klimatyzatory.

Nalezy przechowywa¢ w zamykanym magazynie w pozycji zgodnej z wytycznymi
producenta. Miejsce sktadowania powinno by¢ tak zlokalizowane, aby nie byto
mozliwosci uszkodzenia mechanicznego tych urzadzen. Dodatkowo urzgdzenia te
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur
oraz przed zalaniem.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Przewody wentylacyjne nalezy sktadowac¢ osobno w potozeniu poziomym ptaskim,
na rownym podtozu, w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie przed ich
uszkodzeniem.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale pierwszym ,Wymagania
0golne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji powinien
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zastosowac sprzet dostosowany do technologii roboét i wykonywanych czynnosci oraz
gwarantujgcy wkasciwg jakos¢ robot. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg
by¢ w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposob
wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

4. TRANSPORT.

4.1.0gdblne wymagania dotycz ace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale pierwszym
~Wymagania ogolne”.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore
pozwolg unikngé¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych materialéw. Przewozone
materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na
budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ srodkow transportu powinien gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy
oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

4.2. Transport central wentylacyjnych.

Transport tych urzadzen powinien sie odbywacé krytymi srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Dodatkowo nalezy przestrzegac
zalecen producentéw. Zaleca sie transportowanie urzagdzen w oryginalnych
opakowaniach producenta. Urzadzenia powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczenie i uszkodzenie.
Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wytadunku ze
wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia.

4.3. Transport przewodow wentylacyjnych i klimatyza  cyjnych.

Przewody nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym. Przewody powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposab.
Przewody w czasie transportu nie powinny sie styka¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych
przewodow nie nalezy rzucac.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w rozdziale pierwszym ,Wymagania
0golne”.

5.2. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne

Wykonanie przewodoéw i ksztaltek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.

Potgczenia przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych
w odlegtosciach umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W
przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej
100mm.
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2) Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych
przewodow wentylacyjnych lub przewodéw wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym
materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

3) Przejscia przewodow wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy
odpornosé¢ ogniowag tych przegréd.

4) Izolacja cieplna przewodow wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mie¢
szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.
5) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia
odpornosé na korozje w miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw wentylacyjnych powinna byé
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw wentylacyjnych tak
aby ugiecie sieci przewodow wentylacyjnych nie wpltywato na jej szczelnosé,
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukcji.

9) Zamocowania przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji
budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

- przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementow instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych
niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow wentylacyjno — klimatyzacyjnych

- elementow sktadowych podpo6r lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanegj
powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos$é
przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie
miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw
pionowych.

13) Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci
przewodow wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy
zapewnic niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z
zastosowaniem podkiadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.
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5.3. Otwory rewizyjne i mo zliwo $¢ czyszczenia instalacji wentylacji i
klimatyzacji

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu
skladowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworow rewizyjnych w
przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow
wentylacyjnych powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewodow.

3) Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw wentylacyjnych o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
ostro zakonczonych srub lub innych elementoéw ktére mogg powodowaé zagrozenie
dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzgdzen wentylacyjnych powinny sie tatwo
otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno
- klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i
klimatyzacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposob otwory powinny
mie¢ przekroj kanatu wentylacyjno — klimatyzacyjnego.

8) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych,
zamontowanych w przewodach wentylacyjnych urzadzen:

- przepustnice

- klapy pozarowe

- nagrzewnice

- ttumiki hatasu

- filtry

- centrale wentylacyjne

- urzgdzenia do odzysku ciepta

5.4. Wentylatory

1) Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczac¢ przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow)
oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikdéw elastycznych.

2) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek
obrotow.

5.5. Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L
wynoszacej 100 < L < 250 mm zamontowane miedzy ich kro¢cami wlotowymi i
wylotowymi a siecig przewodow.

5.6. Klimatyzatory
Sposob zamocowania klimatyzatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem
ich drgan na konstrukcje budynku i wiasciwg cyrkulacje powietrza

5.7. Nagrzewnice elektryczne

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia
pradowe i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury
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powierzchni grzejnej. Uklad sterujgcy powinien zabezpieczy¢ przed wigczeniem
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

5.8. Nawiewniki, wywiewniki

1) Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez
luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢
utrzymywane w sposob trwaty.

2) Nawiewnikdéw nie powinno sie umieszczac¢ w poblizu przeszkod (elementy
konstrukcji budynku, podwieszane lampy) majacych zakidcajgcy wptyw na ksztatt i
zasieg strumienia powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob
trwaly i szczelny.

4) Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

5) W przypadku tgczenia nawiewnikdw lub wywiewnikow z siecig przewodow za
pomocg przewodow elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodéw i stosowac
dtuzszych niz 4 m.

6) Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikOw powinien zapewnic
dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia
elementow przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych”
prac budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢
zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

5.9. Czerpnie i wyrzutnie

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczac instalacje
wentylacji przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji,
daszkow ochronnych itp.

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone
przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob
zapewniajgcy wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

5.10. Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie,
powinny by¢ wyposazone w elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni
napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien miec
nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalacji.

2) Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia
lopatek w petnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamknietego.

3) Szczelnosé¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna
odpowiadac¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4) Szczelnosé obudowy przepustnic powinien odpowiadaé co najmniej klasie A
wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
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5.11. Tiumiki hatasu

1) Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji
zgodnej z oznakowaniem kierunku przeptywu.

2) Sie¢ przewodow nalezy tgczy¢ z ttumikami za pomocg tagodnych ksztattek
przejsciowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robat.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w rozdziale pierwszym ,Wymagania
0golne”.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzaciji
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami
Polskich norm i Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacji
COBRTIINSTAL. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
uznac za niezgodng z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie. Odbidr robot nalezy wykonaé na podstawie wymagan PN EN
12599

6.2. Sprawdzenie kompletno $ci prac

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 normy.
W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac :

- badanie ogdlne

- badanie wentylatorow, central wentylacyjnych, klimatyzatoréw

- badanie nagrzewnic

- badanie przepustnic

- badanie klap przeciwpozarowych

- badanie sieci przewodoéw

- badanie elementéw regulacji automatycznej

6.3. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzaciji jest potwierdzenie
mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy
poszczegoblne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg
efektywna.

6.4. Pomiary kontrolne
Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga
parametry projektowe i wielko$ci zadane zgodne z wymaganiami

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robat.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w rozdziale pierwszym ,Wymagania ogoéine”.
Jednostkg obmiarowg dla przewoddw jest metr biezgcy kanatu, natomiast dla
urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych — sztuki..
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogollne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale pierwszym ,Wymagania ogoéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior ko ncowy.

Odbiorowi koncowemu podlega

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego,

- badanie szczelnosci przewodow,

- badanie wydajnosci urzadzen,

- badanie poprawnosci montazu centrali wentylacyjnej, badanie dziatania automatyki
umieszczonej w Szafie automatyki

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzér techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uznac za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji, szczelnosci
przewodow i wydajnosci urzadzeh wentylacyjnych ) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania uktadu
wentylacyjnego i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9.  PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno Sci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale pierwszym
~Wymagania ogolne”.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i
obejmuje:

- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg SST,

- zakup wszystkich materiatow,

dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych ,

dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pé  zniejszymi zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
NR 75/02 poz. 690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blach o przekroju prostokgatnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe
wymagania i badania;
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- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnosé.
Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne kohcowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne - Wiasciwosci mechaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymagania
dotyczace czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci
przewodow;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji;

- PrEN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow —
Wymagania wytrzymatosciowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROZDZIAL X
CPV 45111291-4

MODERNIZACJA | STANDARYZACJA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYLEGLEGO

91



1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z modernizacjg i standaryzacjg
zagospodarowaniem terenu Komendy Powiatowej Policji w Ktobucku przy ul.
Bohaterow Bitwy pod Mokrg 5

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot obj etych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie modernizacje zagospodarowania terenu Komendy
Powiatowej Policji w Kltobucku przy ul. Bohateréw Bitwy pod Mokrg 5 w zakresie:
- wyburzenie budynku po magazynie paliw, budynku obok trafo, pozostatosci po
myjce

- wykonanie nowych schoddéw do budynku

- wykonanie nowej wiaty smietnikowej — systemowe;j

- odnowienie ogrodzenia

- wybrukowanie terenu

- rekultywacja zieleni

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY

Materiaty uzyte na budowie powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiadac¢
warunkom technicznym . Do modernizacji zagospodarowania terenu zgodnie z
dokumentacjg techniczng nalezy stosowaé materiaty:

Kostka brukowa — kostka betonowa prosta gr.6cm, wykonana na podbudowie
piaskowo — cementowej,

Betony, cementy — beton B-15, cement portlandzki 25 do zapraw

Wiata $mietnikowa - systemowa np. Ziegler

Zielen - sadzonki krzewéw i bylin, nasionka traw, ziemia urodzajna, zielen $rednia,
krzewy, gleby- zyzne prochniczne piaszczyste gliniaste, trawa: zastosowanie-
trawniki dywanowe

Ogrodzenie - elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjne
Schody - stalowe cynkowane ogniowo zgodnie z normg DIN 50976, zabezpieczone
farbg przeciwkorozyjng wg normy DIN 18360, typ stopnia kratownica, brzeg

antyposlizgowy

3.SPRZET
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonywane recznie lub
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mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Uzywany sprzet musi spetniac
warunki BHP

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu
zeby unikngé trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie
(dotyczy betondéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w rozdziale ,Warunki ogolne”

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac po zakonczeniu
robét budowlanych.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi Instytutu Techniki Budowlanej
zachowujgc przewidziany rezim technologiczny

6.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz roboét
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych”

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznac za niezgodng z wymaganiami normy
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponowne

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot zostaly przedstawione w rozdziale , Wymagania
ogoéine”. Jednostkami obmiaru sa m? i ilo$é sztuk

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot zostaty przedstawione w rozdziale ,, Wymagania
0golne”.

8.1. Odbiory miedzy operacyjne

odbiory miedzyoperacyjne dotycza:

- prawidtowosci przygotowania podtdéz pod nawierzchnie
- wykonania elementow robot zanikajgcych

8.2. Odbidr ko ncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentaciji i inwentaryzacja powykonawcza

- dokumentacja dotyczaca jakosci zastosowanych materiatdw

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoty z odbiorow miedzyoperacyjnych

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosci nalezy dokonac¢ zgodnie z warunkami kontraktu
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 — Beton zwykty

PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-B-19701:1997 — Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-83/R-04150 — Zabiegi uprawne. Nazwy i okreslenia
PN-R-65023:1999 — Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
PN-87/R-67022 — Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-87/R-67023 — Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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