ROZDZIAL |
ZAKRES ZMIAN OBJETYCH ANEKSEM

Aneks dotyczy uzupetnien do opracowah zawartych w projekcie
podstawowym w rozdziatach:

Rozdziat IV — Hydroizolacja scian piwnicznych z drenazem
- opis
-rys.nr5.1a
Rozdziat V — Modernizacja wodnej instalacji grzewczej
- opis
-rys. nr4.12a
Rozdziat VI — Modernizacja przytacza wody, przytacza kanalizacji sanitarnej
i przytacza kanalizacji deszczowej
- opis
Rozdziat VIl — Modernizacja wewnetrznej instalacji wodociggowe;,
przeciwpozarowe;j i instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej
Rozdziat VIIl — Modernizacja przytacza elektroenergetycznego, wewnetrznej
instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej oraz
modernizacja i standaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej,
teleinformatycznej oraz radiowych systemow stacjonarnych
- opis
-rys. nr 7.9A

Rozdziat IX — Modernizacja przewoddw instalacji wentylacji i klimatyzacji.
- opis



ROZDZIAL IV
HYDROIZOLACJA SCIAN PIWNICZNYCH Z
DRENAZEM

Wprowadza sie zmiane polegajacg na podigczeniu ciggéw drenarskich, zaréwno
istniejagcego jak i projektowanego do studzienki zbiorczej, w ktorej nalezy
zainstalowa¢ pompke przettaczajgcq Scieki do studzienki oznaczonej jako D1 na
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Ukfad drenazu projektowanego jak w projekcie podstawowym.

Dodatkowo nalezy utozy¢ rury drenarskie do studzienki oznaczonej jako Dr, ktérg
przewidziano wykona¢ z tworzywa np. firmy WAVIN typu TEGRA 1000. W
studzience zainstalowa¢ pompke np. KP150-1 o mocy 300W. Przewdd ttoczny
@40x3,7mm dtugosci ok. 5m wprowadzi¢ do studni D1 na poziomie min. 1m nad
dnem studzienki.



ROZDZIAL V

MODERNIZACJA WODNEJ INSTALACJI
GRZEWCZEJ

W zwigzku z modernizacjq instalacji c.0. wprowadza sie nastepujgce zmiany:
1. Dla wezta cieplnego zaprojektowano pompy o zmiennych regulowanych
obrotach dn25 H=100kPa — 2szt.
2. Na odejsciu obiegu V (nagrzewnice) nie zastosowano zaworu 3-drogowego.
Zawory 3-drogowe sg dostarczane w komplecie z centralami wentylacyjnymi.
Montaz odbywa sie przed nagrzewnicami wodnymi.
3. Na Rys. 4.12 dokonano zmian odnos$nie sterowania zawordéw tréjdrogowych.
Sterowanie zaworu tréjdrogowego odbywa sie za pomocg termostatu
W pomieszczeniu reprezentatywnym. Pomieszczenia reprezentatywne
w ktérych nalezy umie$ci¢ termostaty:
e Obieg | — pomieszczenie nr 112 —Biuro
e Obieg Il — pomieszczenie nr 212 —Biuro
e Obieg IV — pomieszczenie w garazu nr 4 — pomieszczenie pracownika
4. Na pionach instalacji centralnego ogrzewania na wszystkich kondygnacjach
dobrano srednice fi15 z wyjgtkiem pionu 8,9 i 10 (obieg |) w piwnicach
dobrano fi18
5. Armature dobrano dla p=1Mpa, t=100°C
6. Dla catego budynku dobrano licznik ciepta firmy, tmax=150 °C Apator Torun
KFAP model LQM-III-U z przetwornikiem ultradzwiekowym SHARKY 473
DN32mm, q,=3, 5m>/h z czujnikami temperatury zasilania i powrotu PR 500.
7. Dobrano zawory tréjdrogowe:
eobieg | — q=2,11[m%h] , dn25, k.s=6,3[m*/h]
eobieg Il — g=1,03[m%h], dn15, ks=2,5[m*/h]
eobieg IV — g=0,50[m*/h] ], dn15, ky=2,5[m*/h]
8. Dobrany licznik ciepta LQM-I11-U bedzie wspotpracowat z przetwornikiem ciepta
SHARKY 473



ROZDZIAL VI
MODERNIZACJA PRZYY* ACZA WODY, PRZYtACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZYYACZA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Uzupetnia sie projekt podstawowy o odtworzenie nawierzchni ul. Bohaterow Bitwy

pod Mokra.

W celu odtworzenia nawierzchni ulicy nalezy wykonac:

- podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego na grubosc¢ ok. 20 cm,

- podbudowe zasadniczg z betonu asfaltowego na grubos¢ 10 cm,

- warstwe wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 8 cm,

- warstwe Scieralng z betonu asfaltowego grubosci 5 cm.

Odtworzeniu podlega¢ bedzie powierzchnia ok. 30m? jezdni.

Pozostaty teren (chodnik i teren nieutwardzony) doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



ROZDZIAL VI
MODERNIZACJA WEWNETRZNEJ INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ, PRZECIWPOZAROWE.J |
INSTALACJI KANALZIACJI SANITARNEJ ORAZ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Instalacja wodociggowa i przeciwpozarowa

Uzupetnia sie projekt podstawowy o dobdér pompowego zestawu podnoszenia
cisnienia.

Zgodnie z informacjg uzyskang z PWiK w Czestochowie cisnienie dyspozycyjne w
sieci wodociggowej wynosi 0,2 MPa.

Straty cisnienia:

- przytacze @ 63PE, q=2 I/s, L= 55m - 3,0 mH,O
- instalacja wewnetrzna - 2,0 mHO
- wodomierz - 3,0 mHO
- zawor antyskazeniowy - 7,0 mHO
- réznica wysokosci - 10,0 mHO
- cid$nienie na wyptywie z hydrantu - 16,0 mH,O

Razem: 40,0 mH,0

Niedobor cisnienia wynosi 20 mH-0.
Przyjeto zestaw 2-pompowy o wydajnosci 7,2 m°h i wysokosci podnoszenia 20
mH>0 (pompy o zmiennych obrotach).

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Uzupetnia sie projekt podstawowy o zestawienie przyboréw sanitarnych:

- przybory sanitarne:

e umywalki owalne L=500mm - 3 szt.
e umywalki owalne L=400mm - 5 szt.
e umywalka z szafkg L=500mm - 1 szt.
e umywalka dla niepetnosprawnych - 1 szt.
e zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem L=800mm - 1 szt.
e zlew owalny w pom. wezta cieplnego L=400mm - 1 szt.
e pisuar z zaworem sptukujgcym -1 szt.
e kabina natryskowa 900x900 prostokatna -1 szt.
e kabina natryskowa 900x900 zukosowana - 1 szt.
e miski ustepowe z dolnoptukiem stojgce lejowe

z odptywem poziomym - 7 szt.
e miska ustepowa dla niepetnosprawnych z dolnoptukiem - 1 szt.
e wpusty podtogowe z odptywem @50mm - 3 szt.



e przeptywowe podgrzewacze wody umywalkowe

0 mocy 5 kW - 18 szt.
e przeptywowe podgrzewacze wody natryskowe

o mocy 11 kW - 5zt
e baterie umywalkowe $cienne - 11 szt.
e baterie zZlewozmywakowe $cienne - 1 szt
e baterie natryskowe - 2 szt
- rury spustowe @100mm L=1,0m z czyszczakami i syfonami - 5kpl.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wprowadza sie uzupetnienie, ze przebudowywane dolne odcinki rur spustowych z
dachu w ilodci 5 szt. na odcinkach ok. 1.5m nalezy wyposazy¢ w czyszczaki i
syfony.



ROZDZIAL VI

o MODERNIZACJA PRZYLACZA
ELEKTROENERGETYCZNEGO, WEWNETRZNEJ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACJI
ODGROMOWEJ

o MODERNIZACJA | STANDARYZACJA
INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ,
TELEINFORMATYCZNEJ ORAZ RADIOWYCH
SYSTEMOW STACJONARNYCH

Zmiana ,,A” projektu polega na zmianie schematu zasilania rys.nr. 7.9A.

Na schemacie dorysowano odptywy zasilania central wentylacyjnych,
klimatyzatorow, windy, wezta cieplnego. Schemat dorysowanego liniami
przerywanymi. W uprzednio opracowanych planach instalacji elektrycznej ujeto
wyszczegoblnione urzadzenia. Elementy instalacji elektrycznej zasilania
wrysowanych urzgdzen zostaty ujete w uprzednio opracowanym kosztorysie.

Przewody istniejgcych instalacji elektrycznych podlegajacych wymianie prowadzi¢ w
tynku natomiast instalacji strukturalnych i specjalnych w listwach instalacyjnych.
Przewody nowo projektowanych instalacji elektrycznych wykonaé jako podtynkowe ,
natomiast instalacje strukturalne i specjalne w nowych listwach instalacyjnych.



ROZDZIAL IX
MODERNIZACJA PRZEWODOW | INSTALACJI
WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Uzupetnia sie projekt podstawowy o uscislenie parametréw i ilosci n/w materiatéw i

urzadzen:

1. Zastosowanie klapy przeciwpozarowej @100mm w przejsciu kanatu
blaszanego przez sciany oddzielenia pozarowego - 2 szt.

2. centrale wentylacyjne:

e Mistral P2000 o parametrach: - srednica podifgczeniowa @400mm,
-L=1112,8 m°h
-N=67%
- Ap = 260 Pa
- N = 1245W
e Mistral P1100 o parametrach: - srednica podtgczeniowa @315mm,
-L =1025 m°/h
-n=65%
- Ap =150 Pa
-N=750W
e Mistral P600 o parametrach: - Srednica podtgczeniowa @250mm,
-L =559,1 m%h
-n=70%
- Ap =150 Pa
-N=360W
3. Zestawienie dtugosci kanatéw blaszanych typu Spiro:
@100 - 2230 mb
@ 200 - 340 mb
@ 250 - 580 mb
315 -418 mb
@ 400 - 120 mb
4.Czerpnie $cienne z ostong przed ptakami:
e 3400 - 1 szt.
o 315 - 1 szt.
e 250 - 1 szt.
5. wyrzutnie Scienne z ostong przed ptakami:
e 3400 - 1 szt.
o 315 - 1 szt.
e 250 - 1 szt.



