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Beton C40/50-kineta
prefabrykowana

fundament studz.pref.z przygotowanymi

otworami na kanat wiot.i wyl. Beton B 40

fundament wypoziomowany, beton B 30

niepiaskowana

@160/2400

1200 L

(na podsypce piaskowej)

UWAGA

1.Fundament studzienki nalezy sytuowaé na 20 cm warstwie
wyréwnawczej zageszczonego mechanicznie piasku. Cafa studzienka
wykonana w obsypce piaskowej zageszczonej po bokach warstwami co 20 cm.
Sciane studzienki na zewnatrz zabezpieczy¢ zewnetrzng powtokg
izolacji bitumicznej, ktadzionej na gorgco - BITIZOL 2R+2P. Izolacja
pozioma piyty zelb. dennej 2 x papa na lepiku. Sciane studz. od
wewnatrz oraz kinete zagruntowaé BITIZOLEM R + 2P. Kinete
dodatkowo posmarowac lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco.
Studzienka winna odpowiada¢é wymogom zawartym w PN-92/B-10729
i PN-92/B-10727, oraz specyfikacji technicznej

2. NIE SMAROWAC RURY ORAZ PRZEJSCIA SZCZELNEGO

3. Ostateczne usytuowanie (zaniwelowanie) pokryw studzienek nalezy ustali¢
w trakcie budowy nawierzchni ulicy - dostosowaé do profilu podtuznego i
poprzecznego jezdni.

4. a1- wg profilu lub sytuaciji

5. Pierscien dystansowy poziomujgcy zelbetowy o wymiarach wynikowych
(ustali¢ na montazu), wysokos$¢ pierscienia nie wyzsza od 20 cm

6. Studnie betonowe F600mm wykona¢ analogicznie

Niniejszy rysunek nie moze by¢ powielany, kopiowany, uzupetniany lub udostepniany komukolwiek bez pisemnej zgody Zespotu Projektowo-Realizacyjnego "PRO-SAN II"

TEMAT: PB-W przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - dla odprowadzenia $ciekow z czesci terenu w kompleksie KWP Katowice
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