Kompaktowy arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zamoéwienia:
Numer zamowienia:

llosc: 2

Ama-Porter 6 01 ND

MANEA
KSB .

Liczba:

Numer pozycji:100
Date: 2011-12-06
Stona: 1/6

Numer wersji: 1
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Materialy G .
Korpus pompy (101) Zeliwo sferoidalne JL1030
Wal (210) Stal chromowa 1.4021 +
QT800
Wirnik (230) Zeliwo sferoidalne JL1030

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc

Zadana wysokosc

podnoszenia

Medium tloczone woda brudna
Scieki zawierajace fekalia
Materialy chemicznie i
mechanicznie nie

agresywne.
Temperatura 20,0 °C
llosc przeplywu 5,682 /s
Wysokosc podnoszenia 3,21 m

Statyczna wys. podnoszenia 2,00 m

Max. dop. przeptyw masowy 8,47 kg/s

(pompy)

Wykonanie Urzadzenie podwdjne 2 x
100% praca rezerwowa

Naped, osprzet

Czestotliwosc 50 Hz
Napiecie pracy 400V
moc pobierana z sieci P1 1,10 kW
Moc mierzona P2 0,75 kW
Prad mierzony 2,8 A
Stosunek pradow 6,5
rozruchowych IA/IN
Dtugosé kabli 10,00 m
Czesci instalacyjne
Zakres dostawy Pompa z czes$ciami do
zabudowy
Typ ustawienia stacjonarnie z prowadnica
jednorurowa
Gteboko$¢ zabudowy 3,00 m
Koncepcja materiatowa G
Nr ident. dla zestawu 39021213
montazowego
Kolano ze stopa podstawy
DN dla kolana ze stopa 1
podstawy
Wielkosc / Materiat DN 65/Zeliwo JL 1040
Umocowanie Kotwy ze stali nierdz.
Uchwyt sprzegajacy. prosty
Uchwyt sprzegajacy.
Wielkosc DN 65
Nr Ident. 39021018

tancuch/lina do podnoszenia tancuch




Kompaktowy arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zaméwienia:
Numer zaméwienia:
llosc: 2

Ama-Porter 6 01 ND

MANEA

KSB .

Liczba:

Numer pozycji:100
Date: 2011-12-06
Stona: 2/6

Numer wersji: 1

Wykonanie
Wykonanie

Maks. temp. cieczy
Srednica nominalna krééca
ttocznego

Obliczenia dla cisnienia
naptywu

Rodzaj wirnika

Srednica wirnika
Wielko$¢ wolnego przelotu

Budowa blokowa, silnik
zatapialny

40,0 °C

DN 65

0,00 bar.r

Wirnik o swobodnym
przeptywie (F)

110,0 mm

60,0 mm

Materiat ST TZN
Dlugosc / Maksymalne 5,00 m/ 160 kg
obcigzenie

Nr Ident. 19141820




Wymiary agregatu m
KSB :

Nr pozycji klienta:

Data zamoéwienia: Liczba:
Numer zaméwienia: Numer pozycji:100
llosc: 2 Date: 2011-12-06
Stona: 3/6
Ama-Porter 6 01 ND Numer wersji: 1
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Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:
Data zaméwienia:
Numer zaméwienia:
llosc: 2

Ama-Porter 6 01 ND

Silnik
Dostawca silnika KSB
Wielkosc silnika 0,75
Moc silnika 0,75 kW
Liczba biegunéw silnika 2
Obroty 2900 rpm

Przewody nalezy podlaczac bez napiecia!

MANEA
KSB .

Liczba:

Numer pozycji:100
Date: 2011-12-06
Stona: 4/6

Numer wersji: 1

Przylacza
Srednica nominalna DN2 DN 65 / Rysunek
krocca tlocznego
Rozmiar nominalny DN3 DN 65/EN
Cisnienie nominalne strona PN 6
ttoczna
Waga netto
Pompa 25 kg
Catkowite 25 kg



Tekst do specyfikacji przetargowej.

Nr pozycji klienta:
Data zaméwienia:
Numer zaméwienia:
llosc: 2

Ama-Porter 6 01 ND

MANEA

KSB .

Liczba:

Numer pozycji:100
Date: 2011-12-06
Stona: 5/6

Numer wersji:

[Pozycja  [llosc

\ Tekst do specyfikacji przetargowej.

100 2

Ama-Porter 6 01 ND
Pompa zatapialna

Ama-Porter zatapialna pompa do $ciekéw, wykonana z
zeliwa szarego, pionowa, budowy blokowej, z silnikiem
tréjfazowym zgodnym z normami VDE. Standardowa
ochrona termiczna silnika przez przekaznik w szafie
zasilajgcej (nie wchodzi w zakres dostawy KSB), kabel
zasilajacy 10 m z wolnymi koncowkami, z wodoszczelnym
wypetionym zywicg wprowadzeniem do silnika.

Typ pompy
Medium tloczone

Maks. temp. cieczy

Max granica temperatury dla
wybranego wykonania
materialowego

Gestosc

Wspélczynnik

llosc przeplywu

Wysokosc podnoszenia
Zakres dostawy

AmaPorter

woda brudna, Scieki
zawierajace fekalia
20,0 °C

40,0 °C

1030 kg/m?®
1,00 mm?/s
20,46 m*h
3,21 m

Pompa z czesciami do zabudowy

Typ ustawienia

Gteboko$¢ zabudowy
Wolny przelot do
Krociec ttoczny cisnienie
nominalne

Kréciec tloczny srednica
nominalna
Czestotliwosc

Napiecie pracy

moc pobierana z sieci P1
Maks. prad nominalny
Obroty

Liczba biegunéw silnika
Izolacja silnika

Ochrona silnika

Sposéb rozruchu silnika
Rodzaj pradu

Uzwojenie silnika
Dostawca silnika
Dilugosé kabli

Przytacze kabla
Warstwa wierzchnia lakieru

Kolor

Calkowita grubosc powloki (w
przyblizeniu).

stacjonarnie z prowadnicg
jednorurowa

3,00m

60,0 mm

PN 6

DN 65

50 Hz

400V

1,10 kW

28A

2900 rpm

2

F do IEC 34-1

IP68

Wilaczenie bezposrednie
tréjfazowy (3~)

400V

KSB

10,00 m

HO7RN-F 4x1
2-komponentowa zywica
epoksywowa

Niebieski ultramaryna (RAT
5002) niebieski KSB

75 pm




Tekst do specyfikacji przetargowej.

Nr pozycji klienta:
Data zaméwienia:
Numer zaméwienia:
llosc: 2

Ama-Porter 6 01 ND

MANEA

KSB .

Liczba:

Numer pozycji:100
Date: 2011-12-06
Stona: 6/6

Numer wersji:

|Pozycja  |llosc

| Tekst do specyfikaciji przetargowe;.

Wykonanie materiatowe
Korpus pompy (101) Materiat
Wal (210) Materiat

Wirnik (230) Materiat
Rodzaj uszczelnienia walu

Producent uszczelnienia watu
Producent uszczelnienia
mech.

Materiat uszczelnienia watu
Rodzaj uszczelnienia watu

Komora uszczelniania

Typ ustawienia
Waga

Typ:

Producent

G

Zeliwo sferoidalne JL1030
Stal chromowa 1.4021 +
QT800

Zeliwo sferoidalne JL1030
Pojedyncze uszczelnienie
mechaniczne

KSB

AP

SIC/AL203/NBR

PM uszczelnienie
mechaniczne strona pompy
Standardowa komora
uszczelnieniowa

Pionowy

25kg

AmaPorter 601

KSB




