OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep
Opracowanie niniejsze jest projektem budowlano-wykonawczym zasilania
przepompowni kanalizacji sanitarnej w Katowicach przy ul. Koszarowej 17

1.2. Podstawy opracowania.
1. Projekt kanalizacji sanitarnej
2. Wizja w terenie
3. Wytyczne Inwestora.
4. Aktualne przepisy i normy.

1.3. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem:
- montaz skrzynki zasilajgcej
- ulozenie linii kablowej zasilajgcej
- ochrone przeciwporazeniows.

1.4. Zasilanie ukfadu.

Zasilanie uktadu bedzie odbywato sie z istniejgcego ztgcza ZK3, do ktdrego nalezy
dobudowac skrzynke zasilajgcq (SZ). Potaczenie projektowanej SZ nalezy wykonac
przewodami Ly4 poprzez projektowane listwy zaciskowe. Nastepnie z SZ nalezy
wyprowadzic¢ linie kablowa typu YKYZo 5x4 do rozdzielni sterowniczo-zasilajgce;j
przepompowni.

1.5. Uktadanie kabla

Kabel nalezy uktadac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
Gtebokos¢ uktadania kabla wynosi 0,7m, gtebokos¢ wykopu — 0,8m.
Kabel nalezy uktadac¢ na warstwie podsypki z piasku — 10 cm , a nastepnie zasypac
10 cm piasku, po zasypaniu kabla ziemig rodzimg — warstwa 15 cm nalezy utozyc¢ folie
koloru niebieskiego o szer. min. 40 cm, a nastepnie zasypac¢ warstwg ziemi rodzimej
bez kamieni, gruzu itp.
Przy zasypywaniu ziemie nalezy zageszczac¢ warstwowo.
Ponadto pod drogg kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej DVK 50. Po zakonczeniu
prac istniejgcg nawierzchnie nalezy odtworzyc.
Linie kablowe nalezy opisa¢ umieszczajgc co 10m, na koncach oraz przed
przepustami trwate oznaczniki zawierajace:

1.typ kabla (symbol linii)

2.relacje

3.wiasciciela

4.rok utozenia



1.6. Ochrona przeciwpora zeniowa.

W obiekcie zastosowano ochrone przeciwporazeniowa wg wymagan normy
PN-IEC 60364-4-41. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania na warunkach okreslonych w w/w normie.
Uktad sieciowy TN-CS.
Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonac linkg Ly6 i potaczy¢ z lokalng szyng
uziemiajgca. We wspdélnym wykopie z linig kablowg nalezy utozy¢ bednarke
ocynkowang FeZn 30x4 o dtugosci 45m i potaczyc jq z istniejgcym uziemieniem zigcza
ZK3.

1.7. Uwagi ko ncowe.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959; z
2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 163, poz. 1362 i 1364; Nr 169, poz. 1419)

przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa ¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie .

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg takze
wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent
wydal oswiadczenie, Zze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg
dokumentacjg oraz z przepisami.



2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Dane.
1. Napiecie sieci: - 230/400V.
2. Uktad sieciowy instalacji: - TNC-S

3. Ochrona przeciwporazeniowa:

- samoczynne wyt aczenie zasilania w uktadzie TN

- wytgczniki r6znicowopradowe wg PN-IEC 60364-4-41
4. Moc szczytowa — wg. bilansu mocy - Psz=2,2kW

2.2. Sprawdzenie skuteczno s$ci samoczynnego wyt gczenia zasilania.

Po wykonaniu robo6t nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez
wykonanie pomiaréw i udokumentowanie stosownymi protokotami pomiarowymi.
Kserokopie protokotéw pomiarowych przekazaé¢ inwestorowi.

Warunek spetnienia samoczynnego wytgczenia;

Zs xIlw < Uo
gdzie : Uo - 230V
Zs - rezystancja petli zwarcia
Ilw - prad wytgczenia w czasie
t =5 sek. urzadzenia state /tablice/



Rysunki:
1.Plan zagospodarowania
2.Schemat montazowy uktadu zasilania
3.Ztgcze zasilajace, gabaryty, widok elewacji, rozmieszczenie urzadzen



ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

1.Kabel YKYZo 5x4 - 45m
2.Rura DVK-50 - 5m
3.0Obudowa Cubo R - 1kpl
4.Wyposazenie skrzynki wg schematu - 1kpl
5.Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 - 45m
6.Listwa potaczen wyrbwnawczych - 1 kpl.
7.Przewdd Ly6 - 3m
8.Przewdd Ly4 - 10m



