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l. OPIS TECHNICZNY

PB-W przebudowy sieci kanalizacji sanitarneji desz ~ czowej - dla odprowadze-
nia sciekow z cz esci terenu w kompleksie KWP Katowice ul. Koszarowa 17
obejmuj acego baz e magazynow a B1, B3 (zakres cz esciowy) zespotu gara zo-
wego (budynek nr 12) i budynku nr 10 — na terenie O PP
w Katowicach ul. Koszarowa 17

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o :

- mape sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych w skali 1 : 500,

- katalogi urzadzen firm: WAVIN — METALPLAST, INTEGRA,

- normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wyko-
nawstwa sieci zewnetrznych oraz przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych,

- uzgodnienie z inwestorem i eksploatatorem sieci,

- rozeznanie wiasnosciowe,

- wizje w terenie oraz pomiary z natury wykonane przez autorow niniejszego opraco-
wania.

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz deszczowej wraz z przylgczami z budynkow objetych inwestycjg. Z
powodu bardzo zlego stanu technicznego istniejgcej sieci kanalizacyjnej projektuje
sie przebudowe istniejgcej kanalizacji po trasie istniejgcej. Obszar objety inwestycjg
obejmuje baze magazynowg B1, B3 (zakres czesciowy) zespotu garazowego (bu-
dynek nr 12) i budynku nr 10 — na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17.

W zakres projektowanych sieci wchodza:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- przylacza kanalizacji sanitarnej,

- przepompownia sciekéw sanitarnych

- sie¢ kanalizacji ogoIinosptawnej

- przylacza kanalizacji deszczowej z rur spustowych deszczowych
oraz wpustow ulicznych

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynkow projektuje sie poprzez
przytacza kanalizacji sanitarnej z rur @160mm PVC-U do projektowanej sieci
kanalizacji ogolnosptawnej @400mm PVC-U. Wigczenia przytgczy kanalizacyjnych
do kanatéw gtdwnych zaprojektowano poprzez studnie betonowe @1200mm lub
@600mm. Przewiduje sie budowe przepompowni $ciekow sanitarnych dla odprowa-
dzenia $ciekéw z budynku nr10.

Odprowadzenie $ciekéw deszczowych z dachow budynkow oraz z parkingow i
drog dojazdowych projektuje sie z rur @200mm PVC-U do projektowanej sieci kana-
lizacji ogolnosptawnej @400mm PVC-U. Wigczenia przytgczy kanalizacyjnych do
kanatow gtéwnych zaprojektowano poprzez studnie betonowe @1200mm lub
@600mm oraz za pomocg tréjnikow.

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji ogolnosptawnej zbierajgcej
$cieki sanitarne i deszczowe:

PVC-U @400x11,7mm, SN 8, SDR 34 lita jednowarstwowa L = 423,80m
PVC-U @315x9,2mm, SN 8, SDR 34 lita jednowarstwowa L = 203,50m
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PVC-U @200x5,9mm, SN 8, SDR 34 lita jednowarstwowa L = 472,00m
PVC-U @160x4,7mm, SN 8, SDR 34, Scianka lita jednowarstwowa L= 153,00m

PE @75x4,5mm, PE 100, SDR 17 (kanalizacja cisnieniowa) L = 6,00m

2.1 CHARAKTERYSTYKA TERENU

Omawiany obszar zlokalizowany jest w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17.

2.2 ISTNIEJACY DRZEWOSTAN

Trasa projektowanej kanalizacji przebiega w istniejgcych drogach dojazdowych,
placach parkingowych lub w jej bezposrednim sgsiedztwie po trasie istniejgcej sieci.
Nie przewiduje sie kolizji z istniejgcym drzewostanem.

2.3 ZAGADNIENIA TERENOWO — PRAWNE

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej obejmuje teren kompleksu KWP Ka-
towice ul. Koszarowa 17 oraz obejmuje dziatki Skarbu Panstwa — Prezydent Miasta
Katowice:

Dzialki nr 24/6, 26/6, 40  — Skarb Panstwa — Urzad Miasta — Zasoby Skarbu
Panstwa ul. Miynska 4; 40 — 098 Katowice

Dzialki nr 24/5, 10/10, 10/8 — Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach ul. Lompy
Jbzefa 19; 40 — 038 Katowice - Inwestor

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. LOKALIZACJA

Omawiany obszar zlokalizowany jest w Katowicach pomiedzy ulicami - Raci-
borska i Koszarows.

Obecnie wiekszo$¢ otoczenia terenu stanowig budynki uzytecznosci publicznej,
budynki wielorodzinne, kamienice.

3.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Na trasie projektowanych sieci wystepujg skrzyzowania projektowanego
uzbrojenia z istniejacym uzbrojeniem terenu:

» kablami telekomunikacyjnymi,

* wodociggami,

e gazociggami,

» siecig energetyczng: linig napowietrzng oraz liniami kablowymi.

W kazdym przypadku skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg zastosowac rury
ochronne.
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4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA

Gtéwne ciggi kanalizacyjne zaprojektowano po trasie istniejgcych z zachowa-
niem wymiaréw istniejgcych srednic lub ich zwiekszeniu. Zmianie ulegly lokalizacje
przylaczy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w zwigzku z modernizowaniem bu-
dynkéw na terenie kompleksu KWP Katowice.

Zatozono wieksze zagtebienie ciggéw kanalizacyjnych niz zagtebiania istniejg-
ce zapewniajgc mozliwos$¢ odwodnienia pozostatej czesci kompleksu w przysziosci.

Zaprojektowano kanalizacje z rur PVC-U o sciankach litych jednowarstwo-
wych z wydtuzonym kielichem wg PN-EN 1401:1999 i srednicy @ 400x11,7mm, o po-
tgczeniach wciskowych na uszczelke gumowg, sztywnosci obwodowej SN 8, klasy S,
SDR 34. Przyjeto srednice @160x4,7mm dla przytgczy sanitarnych oraz @200x5,9mm
dla przylgczy kanalizacji deszczowej. Przyjeta w projekcie srednica @400mm jest uwa-
runkowana srednicg istniejgcego kolektora DN40O0 jak rowniez $rednicg kolektora wig-
czeniowego projektowanego @400mm w ulicy Raciborskiej (wg odrebnego opracowa-
nia). Do projektowanego kolektora bedg rowniez odprowadzone $cieki z terenu ko-
mendy nieobjetego pracowaniem, ktdrych iloSci autorzy opracowania nie sg w stanie
przewidzie¢. Z powyzszego powodu nie wykonywano obliczeh ilosci sciekéw sanitar-
nych i deszczowych w celu okreslenia Srednicy kolektora — zatozono bezpieczng Sred-
nice @ 400x11,7mm.

Po wykonaniu ciggéw kanalizacyjnych nalezy odtworzy¢ istniejgce nawierzch-
nie zgodnie z projektem drogowym (wg odrebnego opracowania).

4.1.1.Przytacza kanalizacji sanitarnej

Przylgcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U, klasy S,
z wydluzonym Kkielichem, litych w catej strukturze o s$rednicy [1160x4,7mm z od-
prowadzeniem do projektowanej sieci @400mm PVC-U. Projektuje sie potgczenie
przykanalikow z siecig poprzez studnie betonowe @1200mm lub @600mm.

W przypadku budynku nr10, ze wzgledu na zabudowe urzgdzen sanitarnych w
piwnicach, zaprojektowano przepompownie $ciekow sanitarnych ( zbiornik betonowy,
wraz z plytg przykrycia i wlazem, pompg) zlokalizowang w terenie zielonym przy bu-
dynku nr10.

Scieki sanitarnej z budynku nr10 beda odprowadzane kolektorem [200x5,9mm
poprzez studnie betonowe @1200mm oraz z tworzywowe 315mmPE do projektowa-
nej przepompowni sciekéw sanitarnych.

4.1.2. Przytacza kanalizacji deszczowej

Przylgcza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U, klasy S,
z wydluzonym Kkielichem, litych w catej strukturze o s$rednicy [1200x5,9mm z od-
prowadzeniem do projektowanej sieci @400mm PVC-U. Projektuje sie potgczenie
przykanalikbw z siecig poprzez studnie betonowe @1200mm lub @600mm oraz za
pomocag tréjnikdw. Scieki deszczowe odprowadza sie z rur spustowych z dachu budyn-
kow objetych inwestycjg oraz z terendéw parkingéw i drég na terenie komendy.

4.1.3 Konstrukcja studzienek

Nawierzchnia jezdni (zgodnie z projektem drogowym) zostata zaprojektowana
jak dla drogi z mozliwo$cig poruszania sie po tej nawierzchni okresowo samochodéw
ciezarowych. Wobec powyzszego dla studni w jezdni (81200mm i @600 — studnie be-
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tonowe) zaprojektowano wiazy klasy D400 na ptytach opartych na pierscieniach odcig-
zajgcych.

Studnie betonowe:

Na ciggach kanalizacji sanitarnej przewidziano zastosowanie jako kierunkowych
i wigczeniowych studzienek typowych betonowych z kregow @1200mm i @600mm
ukltadanych na uszczelkach i osadzonych na (fundamencie) czesci monolitycznej z
betonu B-40. Zalozono profilowanie dna studzienki kinetg betonowa.

Przewidziano przykrycie studzienek ptytami pokrywowymi, osadzonymi na
uszczelkach na ktérych bedg posadowione wiazy zeliwne typu ciezkiego
wg PN-80/H-74051.02.

Dla studzienek zlokalizowanych w jezdni przewidziano wykonanie pierscieni
odcigzajgcych. Na scianach studzienek przewidziano stopnie ztazowe zeliwne
wg PN-64/H-71086. Studzienki nalezy zaizolowa¢ wewnetrznie i zewnetrznie poprzez:

- dwukrotne gruntowanie Bitizolem ,R” lub 1zoplastem,

- dwukrotng powtoke z lepiku asfaltowego ,Superizol”.

Przed wykonaniem izolacji zabezpieczy¢ rury z tworzyw przed kontaktem z ma-
teriatami izolacyjnymi. Potaczenia kanaldw ze studzienkami wykona¢ za pomocg
przejsc tulejowych systemowych.

Szczegdbly konstrukcji studzienki uwidoczniono na rysunku studni. Wiazy mo-
cowane (pokrywa) na state (zawiasy) i zamykane z uszczelkami.

Studnie z PE:

Kompletne studzienki skladajg sie z nastepujgcych elementéw :

- kinety

- rury trzonowej

- teleskopu

- stozka betonowego

Kineta wykonana jest z polipropylenu (PP) formowanego wtryskowo. Kineta
posiada specjalnie wyprofilowane dno, co w polagczeniu z gtadkg powierzchnig gwa-
rantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczng. Kinety oferowane sg jako :

- przelotowe

- zbiorcze

Rure trzonowg stanowi rura karbowana z kielichem $rednicy 315mm.

Teleskop stanowi zintegrowane (trwale) potgczenie rury trzonowej z PVC o
srednicy 315mm z wilazem zeliwnym. Kazdy teleskop wyposazony jest w spe-
cjalny, profilowany pierscien uszczelniajgcy, umozliwiajgcy elastyczne potgczenie
Z rurg trzonowa.

Stozek betonowy fgczy rure trzonowg z PVC o srednicy 315mm z wia-
zem zeliwnym.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

Sg zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociggéw z two-
rzyw sztucznych oraz szczego6towymi wytycznymi Producenta (wytonionego w przetar-
gu) dla uzytego materiatu w wykonawstwie.

ODPORNOSC NA PRZEMARZANIE

Przewody z rur PVC, pomimo znacznie mniejszego wspoiczynnika prze-
wodzenia ciepta w poréwnaniu np. do zeliwa, narazone sg w okresie zimowym
na uszkodzenia wskutek przemarzania gruntu. Dlatego tez projektowana giebo-
kos¢ przykrycia przewodu powinna zabezpiecza¢ przed zamarzaniem wody w
rurach.
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Przy projektowaniu glebokosci posadowienia przewodow kanalizacyjnych
nalezy sie kierowa¢ postanowieniami normy PN - 92/B - 03020 , Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, w ktérej podano
gtebokos¢ przemarzania gruntu ,h,” dla danej czesci kraju.

Z ustalen normy j/w wynika, ze gtebokos¢ utozenia rurociggu z PVC po-
winna by¢ taka, aby jego przykrycie od wierzchu rury do rzednej terenu h, byto
wieksze niz glebokos¢ przemarzania h, o 20cm i wyniosto min.1,40m.

ROZSZERZALNOSC LINIOWA

Rury kanalizacyjne z PVC 1igczone sg na kielich z uszczelnieniem pier-
Scieniami elastycznymi. Taka konstrukcja ztgczy pozwala na wzajemne przesu-
wanie sie czesci rurociggu i umozliwia kompensacje wydluzeh o okreslonej war-
tosci.

Wszystkie rury posiadajg na bosym koncu fabrycznie wykonane oznacze-
nie glebokosci wsuniecia rury w Kkielich.

Na potgczeniach przewodu kanalizacyjnego ze studzienkg rewizyjng nalezy
zastosowac przejscie tulejowe z uszczelkg, pozwalajgce na kompensacje wydiu-
zen.

ODPORNOSC NA KOROZJE

Rury z PVC sg odporne na wszelkie naturalne warunki gruntowe, dlatego
tez nie ma potrzeby stosowania zabezpieczen antykorozyjnych.

PRZEWODNOSC ELEKTRYCZNA

Rury z PVC nie przewodzg pradu, dlatego tez nie zachodzi koniecznosc
stosowania biernej i czynnej ochrony zabezpieczajgcej przed skutkami wystepo-
wania prgdéw bilgdzacych.

USYTUOWANIE PRZEWODOW WZGLEDEM UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Ze wzgledu na wplyw temperatury, szczegdlng uwage nalezy zwrécié przy
sytuowaniu sieci z PVC w poblizu przewodéw o temperaturze wyzszej od tempe-
ratury gruntu, takich jak : cieplociggi i kable energetyczne ( w szczegolnosci
kabli WN ).

Z tego wzgledu stosowane sg nastepujgce odlegtosci minimalne rur z PVC :

- do kabli NN i SN do 20kV pojedynczo lub wiekszych ilosci w tym sa-
mym wykopie L = 0,5m,

- do cieptociggéw L = 1 do 1,5m.

DOBOR RUR

Punktem wyjsciowym przy wyborze klasy rury jest gtebokos¢ przykrycia
oraz sposoOb obcigzenia naziomu ( rury utozone pod drogami lub poza ).

Rury kanalizacyjne z PVC mogg by¢ stosowane we wszystkich warunkach
gruntowo - wodnych.

Tutaj zastosowano rury klasy S, przeznaczone do stosowania na terenach
szkdd gérniczych ( pozytywna opinia GIG).
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TECHNOLOGIA STUDZIENEK | PODtACZEN

Na ciggach kanalizacji przewidziano zastosowanie jako kierunkowych
i wigczeniowych studzienek typowych betonowych z kregow @1200mm i @600mm
uktadanych na uszczelkach i osadzonych na (fundamencie) czesci monolitycznej z
betonu B-40. Zalozono profilowanie dna studzienki kinetg betonows.

Przewidziano przykrycie studzienek pltytami pokrywowymi, osadzonymi na
uszczelkach na ktorych bedg posadowione wiazy zeliwne typu ciezkiego
wg PN-80/H-74051.02.

Dla studzienek zlokalizowanych w jezdni przewidziano wykonanie pierscieni
odcigzajgcych. Na scianach studzienek przewidziano stopnie zlazowe zeliwne
wg PN-64/H-71086. Studzienki nalezy zaizolowac¢ wewnetrznie i zewnetrznie poprzez:

-dwukrotne gruntowanie Bitizolem ,R” lub Izoplastem,
-dwukrotng powtoke z lepiku asfaltowego ,Superizol”.

Przed wykonaniem izolacji zabezpieczy¢ rury z tworzyw przed kontaktem z ma-
teriatami izolacyjnymi. Potaczenia kanaldw ze studzienkami wykona¢ za pomocg
przejs¢ tulejowych systemowych.

5.1. ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujgcego w poziomie posadowienia,
rurociggi z PVC mozemy :

- ulozy¢ bezposrednio na gruncie rodzimym - podioze naturalne,

- zaprojektowa¢ odpowiednie wzmocnienie pod rurociggiem - podtoze
wzmocnione

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podioze pod rurocigg, jezeli sg to
grunty sypkie, suche ( normalnej wilgotnosci ) :

- piaszczyste ( grubo-, Srednio-, drobnoziarniste );

- Zwirowo - piaszczyste;

- piaszczysto - gliniaste;

- gliniasto - piaszczyste.

W tych warunkach gruntowych rury z PVC nalezy posadowi¢ bezposred-
nio na podsypce piaskowej z piasku drobnego o grubosci 20cm z wyprofilowa-
niem stanowigcym ftozysko nosne - kat podparcia co najmniej 90°. Materiat:
grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20 mm.

Rurom z PVC nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozna to
uzyska¢ poprzez dobdr rodzaju materiatu obsypki i jego zageszczenie. Materiat
obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania jakosciowe :

- materiat niespoisty, dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajgcej nosnosci;

- materiat nie moze by¢é zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony za-
marznietych bryt ziemi, lodu oraz sniegu;

- materiat nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 60mm;

- maksymalna wielko$¢ ziaren materiatlu znajdujgcego sie w bezposrednim
styku z rurg nie powinna przekracza¢ 10% $rednicy rury, lecz nie powinna by¢
wieksza niz 60mm.

Rury z PVC powinny by¢é obsypane materiatami sypkimi — dopuszczalna
jest jedynie podsypka i obsypka z piasku drobnego o grubosci odpowiednio 20
i 30cm.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10cm.

Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksy-
malna wielko$¢ czastek nie przekracza 30mm.

Projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - dla odprowadzenia $ciekdow
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Dla rur o srednicy ponizej 400mm materiat zasypki nie powinien zawierac
czgstek wiekszych niz 6cm.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm za-
geszczanej mechanicznie. Przewody obsypac piaskiem o grubosci sredniej zewnetrz-
nej rury i wykonac zasypke z piaskiem o grubosci ponad wierzch rury 30cm zagesz-
czonym mechanicznie do Is = 0,95. Pozostalg cze$¢ wykopu do warstw drogowych
uzupetni¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni. Grunt zagesci¢ mechanicznie.

Pozostate warstwy dla kanalizacji przebiegajgcej w drodze zgodnie z projektem
drogowym. Przebieg, $rednice oraz spadki kolektorow kanalizacyjnych przedstawiono
w czesci rysunkowej.

Podsypke, obsypke i zasypke wykona¢ wg ponizszego rysunku:

B=D+2x30

‘ ~|
} 4 1 - warstwa nawierzchniowa (wg. projektu drogowego)
2 - grunt rodziny - zasypka

3 - rura przewodowa
t /i 4 - ochronna warstwa piasku - obsypka 30cm
5 - warstwa wyroéwnawcza piasku - podsypka 20cm
< \ 6- podioze naturalne lub wzmocnione

30cm

20cm

o>—15cm 7 - obsypka (na wysokos¢ sredniej rury przewodowej)

<5Q D >50Q

5.2. MONTAZ RUROCIAGU

Dla rur z PVC dopuszcza sie wykonywanie rurociggu przy szerszym za-
kresie temperatur otoczenia ( rowniez ujemnych, pod warunkiem, ze technologia
wykonawstwa zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez producenta rur).

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczg¢é od roz-
mieszczenia w planie, a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno - wysokosciowego
wszystkich punktéw weztowych ( np. studzienek kanalizacyjnych ) przewidzianych
w dokumentaciji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do monta-
Zu rurociggu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej.

Przed potgczeniem rur, bose konce nalezy smarowac¢ Srodkami utatwiaja-
cymi poslizg.

Bose konce rur nalezy wciska¢é w kielich do miejsca zaznaczonego na
rurze.
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Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego zlgcza, kazda ostatnia
rura, do Kkielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna
by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

5.3. PROBY SZCZELNOSCI

Przewdd kanalizacyjny nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje sciekdw do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu.
Jako pierwsze badanie nalezy wykona¢ probe szczelnosci na eksfiltracje:

1. Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci
miedzy studzienkami rewizyjnymi.

2. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny byé dokladnie zaslepione
przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych
oraz umocowanych w sposOb zabezpieczajgcy zlgcza przed rozluznieniem pod-
czas proby.

3. Podczas préby poziom zwierciadla wody gruntowej nalezy obnizyc
0 co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu.

4. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien miec
rzedng nizszg o co najmniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnegj
studzience.

5. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej po-
ziomu zwierciadla wody na wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wylo-
towego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek prze-
wodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i usta -
bilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

6. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢
ubytku wody w studzience goérnej. Czas proby wynosi :

- 30min. - dla odcinka przewodu do 50m,

- 60min. - dla odcinka powyzej 50m.

Ztgcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o spe -
cjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. za-
bezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach zaréwno przy eksfiltracji, jak i In - fil-
traciji.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje réwniez, ze prze-
wod zachowuje szczelno$¢é na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze
zosta¢ zaniechane.

5.4. UWAGI KONCOWE

W czasie prac budowlanych, w przypadku wyst  gpienia potrzeby wt agczenia
istniej acej kanalizacji niezinwentaryzowanej na mapie nale  zy skonsultowa € sie z
projektantem.

Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczen-
stwo na budowie, wiasciwg organizacje robot, prawidiowg jako$¢ robot oraz za-
bezpieczenie materiatow i sprzetu.

Calos¢ rob6t ziemnych i budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych
cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami, przepi-

sami branzowymi a w szczegolnosci przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowa-
ne instytucje i wtascicieli uzbrojenia, ktére znajduje sie w obrebie prowadzonych
robét o terminie ich rozpoczecia i roboty prowadzi¢ pod ich nadzorem.
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Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ szczegdly realizacji poszczegol-
nych przylgczy do posesji z poszczeg6lnymi uzytkownikami, celem ustalenia do-
ktadnej lokalizacji studzienki.

Projektowane studnie kanalizacyjne w zaleznosci od lokalizacji zwienczone
bedg wtazem Zeliwnym typu ciezkiego lub pokrywg betonowg ( w miejscach gdzie
wystepuje niewielki ruch kotowy ).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t dla caleqo zadania inwestycyjn  ego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami
obejmuje nastepujgce roboty :

- oznakowanie placu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej, przygo-
towanie

placu sktadowania materiatdw,

- wyznaczenie stref ochronnych,

- wykonanie wykopow,

- dowdz i roztadunek materiatdbw budowlanych,

- montaz rur sieci kanalizacyjnej i studni,

- zasypanie wykopdw,

- odtworzenie nawierzchni i inne niewymienione wyzej roboty.

2. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot

Szczegolne zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapié¢
przy:

- rozfadunek materiatbw budowlanych,

- wykonywanie wykopow i prace w nich,

- prace w poblizu sieci wodociggowej (ryzyko spowodowania nieszczelho-
Sci sieci).

3. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzeni a robdét budowlanych

Przed rozpoczeciem robot, zagospodarowany plac budowy powinien by¢
sprawdzony przez kierownika budowy w zakresie :

- czy wykonano oznakowanie placu budowy i czy wyznaczono strefy nie-
bezpieczne w obrebie budowy,

- czy wykonano i zamontowano pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-
sanitarne i socjalno- bytowe.

3.1. Oznakowanie

W obrebie terenu wykonywanych robdt miejsca niebezpieczne powinny
by¢ odgradzane i oznakowane w sposéb sygnalizujgcy niebezpieczenstwo. Ogro-
dzenie i oznakowanie powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi.

3.2. Strefy _niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadkiem
przedmiotow lub materialtébw albo wpadnieciem cziowieka do zagtebienia.

3.3. Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatdbw budowlanych powinno odbywac sie tylko w po-
mieszczeniach magazynowych lub na placu budowy w wyznaczonych miejscach i
w sposob wlasciwy dla danego rodzaju materiatu.

Projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - dla odprowadzenia $ciekdow
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Za whasciwy uznaje sie taki sposob, ktory zabezpiecza przed przewréce-
niem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materialdbw oraz zabezpiecza ma-
terialy przed zniszczeniem. Niedopuszczalne jest opieranie skladowanych materia-
tbw o parkany, budynki wznoszone lub tymczasowe, o stupy linii napo-
wietrznych itp. Przy skladowaniu materialdbw nalezy zachowac¢ co najmniej naste-
pujace odlegtosci : 0,75m od ogrodzenia i zabudowan, 5,00 od stalego stanowi-
ska pracy. Pomiedzy sktadowanymi stosami materialdbw nalezy przejscie o szero-
kosci co najmniej 1,00m.

3.4. Instrukta z pracownikdw przed przyst apieniem do realizacji robo6t

Kierownik budowy ma obowigzek zastosowac¢ odpowiednie srodki zabez-
pieczajgce nie tylko w przypadkach, w ktérych przewiduje to szczego6towy prze-
pis prawny, ale i w tych okolicznosciach, w ktérych doswiadczenie zyciowe
wskazuje, ze praca jest niebezpieczna.

Ponadto, niezaleznie od dostarczenia pracownikowi $rodkéw bezpieczen-
stwa, kierownictwo ma obowigzek dopilnowaé aby te srodki byly stosowane.

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomocg srodkéw technicznych,
nalezy dba¢ o to aby pracownik, ktéremu powierza sie dang prace, miat nie-
zbedne kwalifikacje do jej wykonania, byl zapoznany z zagrozeniami, jakie moga
przy niej wystgpi¢, oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do
okreslonej pracy.

3.5. Sposdb przechowywania i przemieszczania ma teriatdw niebezpiecznych
na terenie budowy

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania materiatdw, wyro-
béw, substancji i preparatébw niebezpiecznych.

3.6. Miejsce przechowywania dokumentaciji budowy

Dokumentacje budowy nalezy przechowywacC na zapleczu zabezpieczajgc
przed zniszczeniem i kradzieza.
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ll_ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. KANALIZACJA OGOLNOSPEAWNA

Poz. |Wyszczegdlnienie Jedn. |llos¢ Katalog, norma
Producent *
1 2 3 4 5
1. Rury kanalizacyjne PVC-U klasy ,S” SDR34, SN8, Przyktadowo
$cianki lite jednowarstwowe, wydtuzony kielich, potg- ~Wavin” , wykopy
czenie ,P”, z uszczelka, w obsypce piaskowej 30cm obudowane
zageszczonej mechanicznie PN-EN 1401:1999
1.1 @ 160 x 4,7 mm m 153,00
1.2 @ 200 x 5,9 mm m 472,00
1.3 @ 315 x 9,2 mm m 203,50
14 @ 400 x 11,7 mm m 423,80
2. Rury z PE do kanalizacji cisnieniowej PE100, SDR 17 Przyktadowo
~SNVavin’
2.1 @ 75x4,5mm m 6.00
3. Studnie rewizyjne :
3.1 Betonowa @y1,2 m kpl. 19
- podstawa studni, kineta z jednego monolitu beton
C40/50
-kregi betonowe potgczone na uszczelke @1000 wyso-
kos¢ 250 lub 500 o grubosci scianki 120mm ze stop-
niami zeliwnymi (wysokos¢ srednia kpl. 4m)
-ptyta pokrywowa @zew.1640mm gr. Scianki 120mm +
pierscien odcigzajgcy 1640mm gr. scianki 220mm
-pierscienie wyrownawcze @624 o wysokosci 60 lub
80mm
- whaz zeliwny @600 klasa D400 zamykany na zawia-
sach z zatrzaskiem i uszczelkg) — wszystkie studnie w
jezdni
3.2 Betonowa @,0,6 m kpl. 29

- podstawa studni, kineta z jednego monolitu beton
C40/50

-kregi betonowe potgczone na uszczelke @600 wyso-
kos¢ 500 o grubosci scianki 60mm ze stopniami zeliw-
nymi (wysokos¢ srednia kpl. 4m)

-ptyta pokrywowa @zew.1100mm gr. scianki 170mm +
pierscien odcigzajgcy 1100mm gr. scianki 125mm
-pierscienie wyrownawcze @624 o wysokosci 170 lub
80mm

- wlaz zeliwny @600 klasa D400 zamykany na zawia-
sach z zatrzaskiem i uszczelkg) — wszystkie studnie w
jezdni
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3.3 Tworzywowa @,,0,31 m studnia (rura karbowana, te- |szt. |7

leskopowy adapter do wtazéw, betonowy pierscien

odcigzajacy, pokrywa zeliwna B125 do rury karbowa-

nej)

» rura karbowana - studnia ,Tegra” @y0,31m m 18
4. Tuleje ochronne typu ,Wavin” do studni betonowych,

Diugie (doktadng ilos¢ okresli¢ na budowie)
41 |@200 szt. | 155 »Wavin
5. Rury ochronne
5.1 Rura ochronna na kablach elektrycznych AROT,

Dn 100, | = 3m, tasma ostrzegawcza, wykop reczny

poza sciang wykopu, obsypka piaskowa 10cm, za-

geszczona, urobek z wykopu (zageszczony) mecha-

nicznie do poziomu korytowania (chodnik) lub do po-

ziomu terenu (poza drogg i chodnikiem), humus, ob-

sianie trawg — 10 szt x 3 m m 30 ~Wavin”
5.2 PVC-U klasy ,S” SDR34, SN8 - @ 315 x 17,9mm —

rury ochronne dla skrzyzowarn z wodociggiem — sred-

nice rur ochronnych uscisli¢ po okresleniu srednicy

rurociggu na budowie m 15 ~Wavin”

- ptozy typu ,L” wys. 26mm szt. |15 JNTEGRA®

- manszety typu ,N” szt 10 JNTEGRA*®
5.3 PVC-U klasy ,S” SDR34, SN8 - @ 110 x 3,2mm — rury

ochronne dla skrzyZzowarn z gazociggiem— srednice rur

ochronnych uscisli¢ po okresleniu srednicy rurociggu

na budowie m 3 ~Wavin”

- ptozy typu ,B” wys. 17mm szt. |3 JNTEGRA®

- manszety typu ,N” szt. 2 JNTEGRA*®
5.4 PVC-U klasy ,S” SDR34, SN8 - @ 400 x 11,7mm —

rury ochronne dla skrzyzowarn z wodociggiem— sredni-

ce rur ochronnych uscisli¢c po okresleniu Srednicy ruro-

ciggu na budowie m 3 Wavin”

- ptozy typu ,L” wys. 26mm szt. |3 JNTEGRA®

- manszety typu ,N” szt. |2 JNTEGRA®
55 PVC-U klasy ,S” SDR34, SN8 - @ 160 x 4,7mm — rury

ochronne dla skrzyZzowar z wodociggiem— $rednice rur

ochronnych uscisli¢ po okresleniu srednicy rurociggu

na budowie m 60 Wavin”

- ptozy typu ,L” wys. 26mm szt. |60 JNTEGRA®

- manszety typu ,N” szt. |40 JNTEGRA®
5.6 PVC-U klasy ,S” SDR34, SN8 - @ 200 x 5,9mm — rury

ochronne dla skrzyzowar z wodociggiem— Srednice rur

ochronnych uscisli¢ po okresleniu srednicy rurociggu

na budowie m 21 ~Wavin”

- ptozy typu ,L” wys. 26mm szt. |21 JNTEGRA®

- manszety typu ,N” szt. 14 JNTEGRA*®

PVC-U klasy ,S” SDR34, SN8 - @ 110 x 3,2mm — rury

ochronne dla skrzyzowar z wodociggiem— Srednice rur

ochronnych uscisli¢ po okresleniu Srednicy rurociggu

na budowie m 12 ~Wavin”

z czesci terenu w kompleksie KWP Katowice ul. Koszarowa 17
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- ptozy typu ,L” wys. 26mm szt. |12 JNTEGRA®
- manszety typu ,N” szt. 8 JNTEGRA*
Rury ochronne stalowe ochronne dla skrzyzowan z

siecig c.0.— $rednice rur ochronnych uscisli¢ po okre-

Sleniu Srednicy rurociggu na budowie

DN 100 m 12 ~Wavin”

- ptozy typu ,B” wys. 17mm szt. |36 JNTEGRA®
- manszety typu ,N” szt. |24 JNTEGRA®
DN 200 m 10 ~Wavin”

- ptozy typu ,B” wys. 17mm szt. |30 JNTEGRA®
- manszety typu ,N” szt. 20 JNTEGRA*®
Trojniki wigczeniowe (kanalizacja deszczowa) ~Wavin”
Tréjnik DN400/200x45 szt. |1

Tréjnik DN200/200x45 szt. |6

Przepompownia sciekéw sanitarnych szt. |1 MANTA
(zestawienie materiatéw w zalgczniku nr 1)

Demontaz:

Rurociggi m 490

Studnie (okreslono szacunkowo — pozostata zostanie szt. 15

wymieniona na podstawie proj. przebudowy)

* Na etapie przetargu oferent moze przyjaé w ofercie dowolnego producenta, pod wa-
runkiem zachowania nie gorszych parametrow technicznych materiatow i urzgdzen
przyjetych w niniejszym projekcie
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