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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUD OWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWALNO-
WYKONAWCZEGO

Przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — dla odprowadzenia Sciekéw z czesei
terenu w kompleksie KWP Katowice ul. Koszarowa 17 obejmujgcego baz¢ magazynowa
Bli B3 ,zespol garazowy ( budynek 12) i budynek nr 10 na terenie OPP KWP w
Katowicach ul. Koszarowa 17 wraz z projektem przebudowy drég w obrebie
projektowanych sieci
CZESC DROGOWA

SPIS TRESCTI:

1. Podstawa opracowania
2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
3. Opis stanu istniejacego
3.1 Informacje ogdlne
3.2 Uzbrojenie nadziemne i podziemne terenu
3.3 Opis stanu istniejacego
4, Stan projektowany
4.1 Podstawowe parametry techniczne
4.2 Planowany zakres robot
4.3 Rozwigzania sytuacyjne
4.4. Przekroje konstrukcyjne
5. Stan terenowo prawny
6. Ochrona Srodowiska

7. Informacja do sporzadzenia planu BIOZ
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUD OWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg technicznego wykonania dokumentacji sa :

- Ustawa z dn. 07. lipca 1994r Prawo budowlane

- Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

- Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07. 2003

Dz. U Nr 220 poz. 2181 z 23XII 2003 Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzefi bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz warunki ich umieszczania na
drogach.

-Ustawa o szczegblnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie drog Krajowych i
Autostrad

- Rozporzadzenia M I w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r z pézniejszymi zmianami

- Ogolne specyfikacje techniczne dla drdg, publikacja IBiM w Warszawie

- Normy i normatywy dla projektowania drég i odwodnienia.

2. PRZEZNACZENIE [ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWILANEGO

Projektowane obiekt stanowig ciagi komunikacyjne oraz postojowe dla obstugi obiektéw
administracyjnych oraz zaplecza technicznego Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach
przy ulicy Koszarowej
Zakres robdt obejmuje teren o powierzchni ok. 0.5 ha

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1 Informacje ogéine

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie koszar Komendy Wojewodzkiej
Policji zlokalizowanej przy ul. Koszarowej 17

3.2. Uzbrojenie nadziemne i podziemne terenu

Sie¢ uzbrojenia podziemnego stanowia:
- kable energetyczne NN
- kable o$wietleniowe NN
- sie¢ cieplownicza
-sie¢ gazowa
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUD OWLANEGO

- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna

Nie wyklucza si¢ wystgpowania w terenie istniejgcych sieci i urzadzen nie
zinwentaryzowanych i nie naniesionych w niniejszym opracowaniu. uzbrojenia. Szczegélowa
lokalizacje istniejacego uzbrojenia przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.3 Opis stanu istniejgcego

Obszar objety opracowaniem zlokalizowano;

-w rejonie bazy magazynowej budynkéw Bl i B3
-w rejonie zespolu garazowego ( budynek nr 12)
-po obu stronach budynku administracyjnego nr 10

W czesci pdinocno —~ zachodniej koszar
Drogi manewrowe posiadaja nawierzchni¢ ulepszona;
Rejon budynku nr 10
Od strony frontowej jezdnia posiada szerokos¢ 10.80m. Nawierzchnia wykonana jest z trylinki .
Krawezniki betonowe 15x30 czesciowo granitowe. Powierzchnia jezdni jest zdeformowana
szczegOlnie w miejscach lokalizacji armatury ( wpusty, kanaly ). Od strony toréw kolejowych
nawierzchnia z trylinki przykryta jest jednowarstwowo nawierzchnia bitumiczna . Szeroko$é
jezdni jest zmienna od 6.2-6.8 m. Nawierzchnia posiada liczne deformacije i uszkodzenia
Rejon garazy ( budynek nr 12)
Jezdnia manewrowa zlokalizowana jest pomigdzy sasiadujacymi ze soba budynkami
garazowymi. Jezdnia posiada nawierzchni¢ z kostki rzedowej gr. 18 cm ,za$ przed budynkiem
garazowym od strony p6tnocnej posiada pas szerokosci 6.0m nawierzchni betonowe;j.
Nawierzchnia betonowa jest ztuszczona i wymaga wymiany. Nawierzchnia z kostki granitowe;
jest zdeformowana i z uwagi na stan kostki wymaga przetozenia
Rejon bazy magazynowej B1 i B3
Droge manewrowa stanowi jezdnia o nawierzchni bitumicznej o stanie ogdlnie dobrym.
Przewiduje si¢ w ramach dokumentacji roboty odtorzeniowe w pasie po wykonaniu kanalizaciji

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Podstawowe parametry techniczne

- powierzchnia zainwestowania 0k.0.5 ha
w tym;

- nawierzchnia z trylinki 2800 m’

- nawierzchnia z kostki granitowej 1132 m?

- nawierzchnia betonowa 273 m2
-nawierzchnia bitumiczna ( odtworzenie) 350 m2

- projektowana zielen 525 m?

Podstawowe parametry;

- szerokos¢ jezdni manewrowych 5.0 lub 6.0 m
- pochylenia poprzeczne jezdni 2-2.5 %

- min. szerokos$¢ drogi pozarowej 4.0 m

4.2. Planowany zakres robdt
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢:
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUD OWLANEGO

- rozbidrke nawierzchni ; z trylinki,z kostki granitowej ,betonowej oraz bitumicznej,

- rozbibdrke istniejacych kraweznikow

- rozbiorke masy bitumicznej ulozonej na trylince

- odwoéz materialow z rozbidrki waraz z kosztami skladowania ( za wyjatkiem materialow do
ponownego whudowania)

-korytowanie pod wykonanie nowej nawierzchni

-wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z tlucznia kamiennego

-wykonanie nawierzchni z trylinki oraz kostki granitowej  materiat z rozbiorki

- wykonanie nawierzchni betonowej

-odtworzenie nawierzchni bitumicznej po wykonaniu kanalizacji

4.3. Rozwigzania sytuacyjne

W rejonie budynku nr 10
Od strony frontowej przewiduje si¢ odtworzenie nawierzchni z trylinki o szer. 10.80m ze
spadkiem jednostronny w kierunku budynku. Z uwagi na ograniczony zakres przebudowy ( do
jezdni) konieczna jest przekfadka chodnika i parkingu na szr. Ok. 1.0m od krawedzi jezdni z do
pasowanie do nowego kraweznika
Od strony toréw ujednolicono szeroko$¢ jezdni do 5.0m i 6.0m . Przy budynku wyksztaltowano
opaske o zmiennej szerokosci. Pochylenie poprzeczne jezdni 2% od budynku w kierunku
ogrodzenia . Nawierzchni¢ nalezy wykonad z trylinki ( trylinka z odzysku)
Rejon garazy ( budynek nr 12)
Zachowano szeroko$¢ drog manewrowych pomiedzy budynkami garzowymi. Zaprojektowano
odtworzenie nawierzchni betonowej na dojezdzie do garazu od strony polnocnej oraz
zaprojektowano odtworzenia nawierzchni z kostki granitowej gr. 18 cm ( kostka z odzysku)
Pochylenie poprzeczne jezdni 2-2.5 % od budynkow garazowych
Rejon bazy magazynowej B1i B3
Przewiduje si¢ odtworzenie istniejacej nawierzchni bitumicznej w zakresie paséw szer. 1.0 -1.5
na remontowanych i odtwarzanych ciggach kanalizacyjnych z zachowaniem odpowiednich
spadkow poprzecznych i podhuznych

4.4 Przekroje konstrukceyjne

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto w oparciu o ,,Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999r.” Dz. U. Nr 43 poz. 430.

4.4.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni z trylinki
12em Trylinka betonowa z odzysku ( 20% nowej)
Jem  podsypka cementowo — piaskowa

20cm podbudowa tluczniowa 0 - 63 mm

Razem: 35¢m

4.4.2 Konstrukeja nawierzchni jezdni z kostki granitowej
18cm Kostka granitowa rzgdowa z odzysku

3cm  podsypka cementowo — piaskowa

20cm podbudowa ttuczniowa 0 - 63 mm

Razem: 41cm
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4.4.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni betonu

20cm Nawierzchnia betonowa ukfadana dwuwarstwowo w raz z wykonaniem szczelin
dylatacyjnych

3em  podsypka piaskowa

I5em podbudowa ttuczniowa 0 - 63 mm

Razem: 38cm

4.4.2 Konstrukcja nawierzchni bitumicznej

5cm w-wa $cieralna z batonu asfaltowego AC11S 50/70

6cm w-wa wigzaca z batonu asfaltowego AC16W 35/50

7¢m podbudowa bitumiczna z betonu asfaltowego AC22P 35/50
20cm podbudowa ttuczniowa 0 - 63 mm

15em warstwa odsaczajaca z piasku $redniego

Razem: 53cm

5. STAN TERENOWO PRAWNY
Calos¢ projektowanej inwestycji zlokalizowana jest na dziatkach we wladaniu inwestora

6.0CHRONA SRODOWISKA

Zgonie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn 09,11,2010 w sprawie przedsiewzigé
moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko D.U. nr 213 zgodnie z paragrafem 2.1. oraz 3.1
p. 56a przedmiotowa przebudowa nie klasyfikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Biorac powyzsze pod uwage nie zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia na etapie
wykonania dokumentacji oceny oddziatywania na srodowisko.

7. INFORMACJA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy przed
zgloszeniem robot w organie nadzoru budowlanego.

7.1 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podiegajgcych adaptacji.

Roboty obejmuja wykonanie dréog manewrowych Na terenie prowadzonego zadania
znajduje si¢ uzbrojenie podziemne.

Sieci uzbrojenia podziemnego i napowietrznego stanowia:

- kable energetyczne NN
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- kable oswietleniowe NN
- sie¢ cieptownicza

- sie¢ teletechniczna

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

Skrzyzowania z istnicjacym w terenic uzbrojeniem zostang zabezpieczone w trakcie
trwania robét. Zgodnie z protokotem ZUD i wskazaniami wilascicieli sieci.

7.2 Istniejace elementy zagospodarowania moggce stwarzal zagroienia,

W przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajduja si¢ nastgpujace, istniejace elementy
zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia:

s ruch pojazdéw stuzbowych na terenie koszar

e istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego i napowietrznego.

7.3 Lagroienia mogace wystgpi¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty beda mogty stwarza¢ nastgpujace zagrozenia:

e niebezpieczenstwo porazenia pradem elekirycznym w przypadku zerwania kabli
elektroenergetycznych,

e nicbezpieczenstwo w zwigzku z wystepowaniem sieci ciepfowniczej,

e niebezpieczenstwo od ruchomych elementow sprzetu mechanicznego
wykonujacego roboty ziemne - w catym zakresie prowadzonych prac,

e zagrozenie, ktore stwarzaja pojazdy poruszajace si¢ po jezdni,

e zagrozenie od maszyn i urzadzen do robdt drogowych.

7.4 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot.

Teren robot nalezy w sposéb wyrazny wygrodzi¢ przy pomocy odpowiednich tablic
informacyjnych i znakow zakazu, tasm ostrzegawczych, barierek, siatek itp. od migjsc
ogolnodostepnych dla osob trzecich. Ma to szczegodlne znaczenie z uwagi na spodziewany ruch
pieszych w rejonie prowadzonych prac.

Miegjsca kolizyjne z istniejacym uzbrojeniem terenu zlokalizowaé nalezy przy wspoil-
udziale wilascicieli urzadzen podziemnych oraz stuzb geodezyjnych. Wykonujac przed
przystapieniem do robdt przekopy kontrolne. Zlokalizowane uzbrojenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy€.

7.5 Instruktaze i szkolenia pracownikéw

Realizacje zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikéw w zakresie prowadzenia
zmechanizowanych i recznych robdt ziemnych ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopdw,
prowadzenia rob6t w rejonie skarp, w poblizu uzbrojenia terenu oraz w obrgbic drog
komunikacyjnych, przeprowadzonym przez specjaliste ds. bhp. Nastepnie z chwilg wejscia na
teren budowy kazdy z pracownikéw powinien zostaé przeszkolony na stanowisku w pracy w
zakresie realizowanych prac, co podlega odnotowaniu w ,,zeszycie szkolen™.
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Podstawowg tematyke szkolen opracowac nalezy w oparciu o nastgpujace akty normatywne:

e Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i. badania przy odbiorze BN -

7883102;

e Wytyczne bhp dla pracownikow zatrudnionych w kanalach i przy robotach

kanalizacyjnych -Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U

nr91/93;

s Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 21.09.1997 w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy;

e  Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych cz. 1 -

Budownictwo ogoine. pkt. 3 Roboty ziemne

e Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot

budowlano montazowych i rozbidérkowych;

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2001 r. w sprawie bhp podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzef technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i

drogowych;
Stosownie do wyzej wymienionych przepisow, kazdy zatrudniony powinien znaé zasady postg-
powania w przypadku wystapienia zagrozen, tzn. :

e wykonywania robdt w wykopach (wykopy pod kanalizacje);

» przebywania w poblizu pracujacego sprzetu mechanicznego (koparek, tadowarek itp.);

e robot w poblizu uzbrojenia energetycznego;
W przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w
niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z niej wycofaé, powiadamiajac jednoczesnic dozor
bezposredni o powstatej sytuacji, np.:

e obsunigcie sie ziemi w wykopie;

e uszkodzenie deskowania $cian wykopu;

o uszkodzenie kabla energetycznego;
Na terenic prowadzenia prac kazdy pracownik wyposazony bedzie w niezbedny sprzet ochrony
osobistej, tj. kask ochronny, rekawice ochronne, ubranic i obuwie robocze oraz w przypadku
koniecznosci wejscia do czynnych studzienek kanalizacyjnych w szelki i liny bezpieczenstwa.
Prowadzenie robdt powinno odbywac sie pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza
budowy zas dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno by¢ przeprowadzane na podstawic
szczegOlowych przepisdow.

7.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom

Wykopy dla ulozenia sieci kanalizacji deszczowej wykonywane begda na glgbokosei ok.

1,0 - 2,0m; zabezpieczenie w postaci Scianek azurowych wykonaé nalezy w miejscu, gdzie grunt
jest mato stabilny lub rozwodniony albo przewiduje si¢ jego namoknigcic w czasie opadow
deszezu. Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig intensywnych opadow na terenic inwestycji.. Montaz
jak i demontaz deskowan powinien przebicga¢ pod nadzorem odpowicdzialnych o0s6b
wg rozwigzania projektowego opracowanego przez wykonawce robot.
Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robot ziemnych powinien odbywac si¢ poza klinem
odtamu gruntu tzn. w odleglosci wigkszej od krawedzi wykopu niz glebokosé wykopu, co
wymaga wlasciwego ustawiania wygrodzen.
Teren prowadzenia prac nalezy w sposéb wyrazny oznakowac przy pomocy:

znakow ostrzegawcezych,

® barierek 1 siatek;

® tasm ostrzegawczych.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUD OWLANEGO

Oraz zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ 0s6b postronnych.

Dla celéw komunikacji pieszej nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do budynkow

Prace wykonywane w obrebic wystgpowania oznaczonych elementéw uzbrojenia
podziemnego terenu nalezy wykonywac pod nadzorem i wg wskazan ich wiascicieli.

Urobek wydobywany z wykopdw winien by¢ skladowany, co najmniej w odlegtosci Im
poza klinem odtamu gruntu.

7.7 Przechowywanie dokumentacji i dokumentéw budowy

Dokumentacje budowy (dziennik budowy) jak i dokumentacje wykonawcza oraz
niezbedne uzgodnienia nalezy przechowywaé w biurze budowy. W sposéb chroniacy przed
zniszczeniem. Za prowadzenie dziennika budowy oraz jego wilasciwy stan techniczny
odpowiedzialny jest Kierownik budowy

7.8 Pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Pracownikom na budowie nalezy zapewni¢ dostep do pomieszczet  higieniczno-
sanitarnych. O odpowiedniej powierzchni i standardzie okreslonym odrgbnymi przepisami.

mgr inz. Bronistaw Waluga
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.. 16 sierpnia

Nr ewid. 487/9L

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
00 PFLNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCIJIT TECHNICZNYCH W BUDOWNICTHIE

Na podstawie § .. 00RO S SEe

i § 13 ust.l pktﬁg;iﬁﬁﬁbzporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-

wel 1 OGchrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
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Katowice, 15 grudnia 2010 1.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pani/Pan Bronistaw Waluga
ul. Teatralna 2/4
44-710 Ruda Slaska

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Waluga Bronistaw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BD/3371/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2011r.
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wei 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcii techniczaych w budownictwie (Dz . U.¥r 8,poz.46
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BOGDAN M ARKOVWS KL, nowazniony do :

w specjalnosci

1/ sporzsdzanies projektév budowli 4rdg, newlerzeimi lotnisk Qynh

Cypowych mostéw 1 przmpua%éw, ’ ¢ ’

wand nedzoswania 1 kentrelowenis budesy 1 rebét kimmﬁmim

i kontrolswenis wytwarzenie konwtrukeyinyeh elementdw gu&awi&nych 0T8T

oceniania 1 badenia stanu techmiczuege w zakresie budewli drdg, pawvie-
typowych przepustéw 1 wostéw.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pani/Pan Bogdan Markowski
ul. Szarych Szeregdw 30C
40-750 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Markowski Bogdan

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BD/4495/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2011 r,

40-026 KATOWICE, ul. Podgérna 4, tel /fax: 032 255 45 52; 032 608 07 22: www.0iib katowice.pl



RUDA SLASKA 16.12.2011r.

OSWIADCZENIE

Projektant i sprawdzajacy oswiadczajg, iz projekt:

,,PB-W przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej — dla odprowadzenia
sciekow z czesci terenu w kompleksie KWP Katowice ul. Koszarowa 17
obejmujacego baze magazynowag B1, B3 (zakres czesciowy) zespotu garazowego

(budynek nr 12) i budynku nr 10 — na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17”7

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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