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D. 00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ] ]

D. 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych oraz wykonaniem pomiaru
powykonawczego obiektu (odtworzenie granic prawnych wraz z ich stabilizacja w terenie).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1. w ramach inwestycji: ,, PB-W przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla odprowadzenia Sciekow z czesci terenu w kompleksie KWP Katowice ul. Koszarowa 17 obejmujqcego
baze magazynowq B1, B3 (zakres czesciowy) zespotu garazowego (budynek nr 12) i budynku nr 10 na terenie OPP w
Katowicach ul. Koszarowa 17"

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej. Zakres robot
obejmuje odtworzenie trasy drogowej oraz jej pomiar powykonawczy.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

- wytyczenie trasy drogowej

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami pomiarowymi wedlug potrzeb wykonawcy.

- wyznaczenie reperéw roboczych.

- wyznaczenie parametrow tuku.

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz ochrona ich przed zniszczeniem
oznakowanie w spos6b ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
wzgledem domiaréw do punktéw statych w terenie.

- regulacja wysokosciowa wjazdéw do poses;ji

- sporzadzenie pomiaru powykonawczego.

1.3.2 Szkic przebiegu granic w terenie

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic w terenie z ich stabilizacja w
terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z PN BN-67/6744-09) i §wiadkami Zel-betonowymi tych znakéw
wykonanymi zgodnie, z zal. Rys nr 1 nie rzadziej, niz co 100m

Warunki wykonania szkicu:

1. Granicg zastabilizowaé znakami granicznymi i $wiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca granicznego
od strony zewngtrznej pasa drogi.

Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:500 w formatkach A-3, powinien on zawiera¢

- nazwg wojewddztwa, gminy i obrgbu, powinien by¢ zatytulowany:

,»zkic obrgbu granic prawnych pasa drogowego DW 786 od km 38+772,50 do km 39+574,00”.
- kilometraz poczatkowy i koncowy drég wchodzacych w zakres opracowywanego odcinka

- szkic lokalizacji

- punkty graniczne wraz z numeracja i rodzajem stabilizacji

- wymiary od krawedzi od jezdni do punktu granicznego

- linie graniczne z miarami czotowymi

Grunty pozostajace w dniu 31. 12. 1998R we wtadaniu Skarbu Panstwa, niestanowiace ich wtasnosci a zajgte pod
drogi publiczne ( art 73. ust. 1 z dnia 13. 10. 1998R. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracjg
publiczng Dz. U nr 133 z 1998r)

- Opis skrzyzowan i innych charakterystycznych obiektéw

- szczegOty sytuacyjne stuzace do identyfikacji potozenia punktéw granicznych w terenie w zasig¢gu po 10m od granic

pasa drogowego
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- krawedzie jezdni, chodnikéw, wjazdéw do posesji, korony muru oporowego

- osie drég

- stupki hektometrowe z opisem

- przepusty

- ogrodzenia trwale, bariery

- $wiadki punktéw referencyjnych

- drzewa

- slupy wszelkiego rodzaju z kierunkami linii napowietrznych

- numery dziatek i rodzaje uzytkéw dotyczy réwniez dziatek przylegtych do granicy pasa drogowego

Do szkicu nalezy dotaczyc¢:
- wykaz wspoétrzednych (X,Y, i/ lub Z) punktéw granicznych plik w formacie *.Txt
- szkic w formacie *.Dxf
- mapg ewidencyjna
- wypisy z rejestru gruntéw dla wszystkich dziatek znajdujacych si¢ w pasie drogowym
- odbitke istniejacej mapy zasadniczej lub sytuacyjno- wysokosciowej w tej samej skali, co szkic

Ponadto jako zatacznik nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych jako dokument potrzebny do wprowadzenia
zmian w operacie ewidencji gruntéw z uwzglednieniem sposobu uzytkowania
(R, Ls, DR).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6 Wspolny stownik zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wp6lnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamOwienia w SST D. 00.00.00 "Wymagania ogdélne".

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D 00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé: dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni
bolce stalowe $rednicy Smm i dlugosci od 4-5cm. Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych w
sasiedztwie punktéw zatamania trasy powinny mie¢ srednicg od 0,15 do 0,20m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7m. do
stabilizacji pozostatych punkéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy 5Smm i dtugos$ci okoto 0,30m a dla
punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o wymiarach podanych wyzej. Swiadki punktu
granicznego wg. rys nr 1 winny by¢ pomalowane na z6ito z czarnym wytloczonym napisem nalezy wykonac je z
betonu B25 C20/25 zbrojonego 4 pretami Srednicy 10mm.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet:
— Teodolity lub tachimetry,
— Niwelatory,
— Dalmierze,
— Tyczki,
— Hlaty,
— Tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy przebiegu chodnika i jej punktéw wysoko$ciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez inzyniera nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw. Roboty polega¢ beda na rozmierzeniu lokalizacji chodnika,
wjazd6éw do posesji trasy wzgledem punktéw poligonowych.
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W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegétowego wytyczenia robét.

Nalezy przed wniesieniem obiektu w terenie sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wytyczenia na podanych
wspotrzednych.Poréwnujac je z wytyczeniem punktéw na domiary do obiektow statych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich bigdach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rz¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie r6znia si¢ od
rzgdnych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzgdnych rzeczywistych,
akceptowane przez InZzyniera, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzoér
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawceg
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do obowiazkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu materialéw podanych w p. 2. ksztalt i wymiary stupkéw betonowych zgodne sa z rys. nr 1),
Punkty gtéwne winny by¢ dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica rob6t ziemnych.
Maksymalna odlegtos¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 100 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej,.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych (mury oporowe). Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni bad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;j,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

04 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegloéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 5 cm (krawegznik winien by¢ dowiazany do istniejacej i lub projektowanej krawedzi jezdni sytuacyjnie
oraz wysoko$ciowo). Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rz¢dnych niwelety okre§lonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi poszerzonych pod chodnik nasypéw
na powierzchni terenu, krawedzi skarp w wypadku korekty rowdéw, krawgdzi muru oporowego, gdy zastgpuje on
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skarpg (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia
dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki Odlegto$¢ migdzy palikami
nalezy dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegltos¢ ta, co najmniej powinna
odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i o ksztalcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakoS$ci prac pomiarowych zwiagzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
- opracowanie dla szkicu przebiegu granic prawnych wraz z ich stabilizacja w terenie
- obmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektow.
- pomiar powykonawczy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbidr rob6t zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- wyznaczenie osi trasy i punktéw wysokos$ciowych,
- wyznaczenie punktoéw wysokosciowych (niweleta rowéw),
- uzupetnienie wszelkimi niezbgdnymi dodatkowymi punktami.
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych trasy i punktéw wysokosciowych, rozmierzenie lokalizacji chodnika w
przekrojach poprzecznych
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéow, (wjazdy do posesji)
- zastabilizowanie punktow w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
- sporzadzenie pomiaru powykonawczego.

Cena opracowania szkicu przebiegu granic prawnych wraz z ich stabilizacja w terenie obejmuje:
- szkic w formie matrycy na przezroczystej foli w ’ 5formatkach A-3 zbroszurowanych z mozliwo$cia
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wypinania, fola winna spetnia¢ wymagania odno$nie no$nikow materialéw geodezyjnych

- wykaz wspétrzednych punktéw granicznych (plik w formacie *.Txt)

- mapa ewidencyjna

- Wypisy z rejestru grunté6w

- odbitka istniejacej mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysoko$ciowej w skali szkicu,

- szkic przebiegu granic prawnych w formacie *.Dxf

- wykaz zmian gruntowych

- granica zastabilizowana znakami granicznymi i §wiadkami betonowymi, odlegtosci migdzy znakami nie moga by¢
wigksze niz 100m

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Norma BN-67/6744-09.
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