KANALIZACJA DESZCZOWA SST D.03.02.01

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwiazanych z budowa:, kanalizacji deszczowej, studni, wpustéw ulicznych, regulacji pionowej
urzadzen obcych.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1. w ramach inwestycji: ,, PB-W przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla odprowadzenia Sciekéw z czesci terenu w kompleksie KWP Katowice ul. Koszarowa 17

obejmujqcego baze magazynowq Bl, B3 (zakres czesciowy) zespotu garazowego (budynek nr 12) i budynku nr 10 na
terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17”

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres rob6t objetych niniejsza specyfikacja obejmuje:

- wykonanie studzienek $ciekowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.
1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowej.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji

kanatéw.

1.4.3.2. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanalu z utwardzonych

powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$§¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu

przykrycia studzienki lub komory, a rzgdna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
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1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub

komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a §ciang komory roboczej.

1.4.5 Przewiert — czynno$¢ polegajaca na bezwykopowym wykonaniu otworu w poprzek drogi celem umozliwienia
wbudowania kanalizacji deszczowej, bez zaklécania ruchu pojazdéw na drodze, z wybieraniem urobku w czasie

przewiercania, skutkiem czego nie dochodzi do podniesienia nawierzchni poprzez rozpychanie gruntu.

1.4.6. Komora przewiertowa wykop po obu stronach korony drogi zawigzany z technika wykonania przewiertu,
odpowiednio zabezpieczone przed obsunigciem gruntu. Wymiary wykopu wynikaja z przyjgtej przez wykonawceg

technologii wykonania i dlugo$ci przewiertu
1.4.7 Zerdz wiertnicza cze$¢é maszyny stosowana w bezykopowej technoologii wykonania otworéw

1.4.8. Regulacja pionowa urzadzen obcych rektyfikacja urzadzen i ich elementéw znajdujacych si¢ w pasie

drogowym do poziomu niwelowanej nawierzchni.
1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami. i SST D.

00.00.00
1.6  Wspélny stownik zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wpdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia w SST
D. 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy stosowane do budowy musza posiada¢ certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania na

polskim rynku.

2.2. Wpusty uliczne

2.2.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne zZeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04. Nalezy stosowa¢
wpusty tzw. Wpusty poét-chodnikowe posiadajace wylot poziomo-boczny w projektowanym $cieku

przykrawgznikowych oraz krawezniku Szczegdt wpustu pokazano na rysunku.
2.2.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane kreggi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60
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cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6).
2.2.3. PierScienie zelbetowe prefabrykowane

Pier$cienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20

zbrojonego stala StOS.
2.2.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20

zbrojonego stala StOS.

2.2.5. Ptyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.
2.2.6. Kruszywo na podsypke¢

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom

stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.2.7 Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.2.8 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1. Rury kanatowe

Rury nalezy sktadowa¢ w oryginalnych wiazkach i uktada¢ w sterty podparte na catej dlugosci lub na podporach
drewnianych o rozstawie nie wigkszym niz 2 m. Wysokos¢ sterty nie moze przekroczy¢ 2,0 m, pod warunkiem, ze

listwy drewniane pakietu gérnego beda spoczywaty na listwach drewnianych pakietu dolnego.

Rury niepakietowane powinny by¢ uktadane na réwnym podiozu na podktadkach i przektadkach drewnianych.
Warstwy rur nalezy uktada¢ na przemian tak, by kielichy wystawaty poza obrys sterty.

Wykonaweca jest zobowiazany uklada¢ rury wg poszczegdlnych grup, wielko$ci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem slonecznym. Nalezy S$cisle stosowaé si¢ do
instrukcji producenta. Dtuzsze magazynowanie powinno si¢ odbywa¢ w miejscach zadaszonych. Rury betonowe
nalezy ustawi¢ na wyrédwnanej powierzchni gruntu. Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod

warunkiem, ze nacisk krggdéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
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2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krggdéw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwiaé¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych krggéw.
2.3.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wtazy powinny

by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.3.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokos$ci

maksimum 1,5 m.
2.3.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

—  zurawi budowlanych samochodowych,

—  koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzgtu do zaggszczania gruntu,

— wciagarek mechanicznych,

—  beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanalowych

Przew6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi i powinien si¢ odbywaé przy
temperaturach powietrza w przedziale od -5°C do +30°C. Rury nie moga by¢ narazone na dlugotrwata emisje
promieni stonecznych.

Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzuca¢. Rury nalezy przewozi¢ w oryginalnych wiazkach. Rury
powinny by¢ uktadane w samochodzie na réwnym podtozu na podktadach drewnianych o szerokoéci min. 10 cm i
grubo$ci min. 2,5 cm - utozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem i przesuwaniem sig.

Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle.
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4.2. Transport kregéw

Transport krggéw powinien odbywaé sie¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialéw. Podnoszenie i opuszczanie kr¢ggdw o $rednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum

trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego

nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.
4.5. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed

przesuwaniem si¢ podczas transportu.
4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granicg

okre$lona w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkéw $wiadkéw i kolkéw krawgdziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz z specyfikacja techniczna dla robét technologicznych i
konstrukcyjnych. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
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rzgdnej projektowanej. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatlu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzg¢dnej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddw rurowych. Zdjgcie tej

warstwy Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.3. Przygotowanie podioza

Wykop w miejscu uktadanych kanatéw nalezy wykona¢ o glebokosci 0,20m ponizej projektowanej rz¢dnej spodu
kanatu i wykona¢ podsypke z piasku bez grud i kamieni i zagg$ci¢ ja do min. 90% zmodyfikowanego wspétczynnika
Proctora. Podsypke¢ zaggszczaé przy uzyciu wibratora ptytowego z rozdzielna ptyta wibracyjna dajaca mozliwosé

réwnoczesnego zaggszczania po obu stronach przewodéw. Nalezy stosowaé przepisy zawarte w PN-EN 1610:2002.
5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Wpusty

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég i placéw, powinny by¢ z
wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy
czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z

rozwiazania drogowego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ badania materiatéw do wytwarzania betonu i zapraw i

ustali¢ receptg. Na wszystkie materiaty powinien uzyskaé stosowne certyfikaty.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwoscia
okres$lona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczeg6lnosei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
z doktadno$cia do 1 cm,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek §ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
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- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
[15cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokoS$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzgdne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do, 5 mm.

6.2.4. Dokumentacja budowy
Dokumentacj¢ budowy stanowi dziennik budowy, protokoty odbioru robét zanikowych oraz plan ,,bioz”. Dokumenty
te nalezy przechowywaé w biurze kierownictwa budowy lub w innym, wskazanym na tablicy informacyjnej, miejscu

i powinny by¢ dostgpne dla inspektora nadzoru i kontroli nadzoru budowlanego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji w wykonanie ktérej wchodza
nastgpujace roboty:
- roboty pomiarowe,
- umocnienie §cian wykopow,

- wykonanie studzienek,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
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Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postgpu robét. Dlugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza

od 50 m.

Podstawg do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za$wiadczenia o jakos$ci materiatéw 1 wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczeg6lnych etapdw robdt zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatléw i wyrobéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Zasady platnosci za wykonanie zadania ustalone zastang w umowie. Platno$¢ za wykonanie zadania moze nastapic¢

po podpisaniu protokotu odbioru robét, w ktérym stwierdzi si¢ wykonanie pelnego zakresu umownego.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wbudowania 1 szt. studzienki obejmuje:

- wykonanie wykopu pod studnig uliczng wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
-przygotowanie podtoza i fundamentu,

-odwodnienie wykopu

— Whbudowanie wpustéw i studni kanalizacyjnych

-wypelnienie szczelin nawierzchnia/urzadzenie obce bitumiczna masg zalewowa
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KANALIZACJA DESZCZOWA SST D.03.02.01
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
3.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

5. PN-B-12037
6. PN-EN 476 z 2001
7. PN-B-14501
8. PN-C-96177
9. PN-69/B10260
10. PN-H-74051-00
11.PN-H-74051-01
12.PN-H-74051-02
(pr. EN 12201-1-5)
13.PN-H-74080-01
14.PN-H-74080-04
15.PN-H-74086
16.PN-H-74101
17.BN-88/6731-08
18.BN-62/6738-03,04, 07
19.PN-EN 1610:2002
20.PN-EN 1401:1999
21.BN-86/8971-08
22. PN-EN 476: 2001

23. PN-EN 13101:2004
24. PN-B-10736

25. PN-90/M-47850
26. PN-85/M-74081

27. PN-B-24620:1998
28. PN-98/B-24622

drogowych

Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Studnie kanalizacyjne

Zaprawy budowlane zwykle

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

Wiazy kanatowe. Klasy B,C,D (wlazy typu cigzkiego)

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Zeliwne rury ciénieniowe do polaczen sztywnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i Zelbetowe.
Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
grawitacyjnej

Stopnie do podziemnych studzienek z dSTgpem dla personelu.

Wymagania, znakowanie, badanie i ocena zgodnosci
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Deskowanie dla budownictwa monolitycznego Deskowanie uniwersalne.
Studnie betonowe z betonu wodoszczelnego

Lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania
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kanalizacji

»PB-W przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla odprowadzenia sciekow z czesci terenu w kompleksie KWP Katowice ul.

Koszarowa 17 obejmujqcego baze magazynowq Bl, B3 (zakres czesSciowy) zespotu garazowego (budynek nr 12) i budynku nr 10 na terenie

OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17"
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