ST 020.000 Roboty pokrywcze
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ST 020.000 Roboty pokrywcze

CPV 45261210-9 ROBOTY POKRYWCZE

1.  WSTEP

1.1  Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakresrobot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami
wystgjacymi ponad dach budynku tzn.:

B.20.01.00 Pokrycie dachu.

B.20.02.00 Obrébki blacharskie

B.20.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami | nspektora Nadzoru.

2. MATERIAL
2.1. Wymagania ogolne

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie techniczng

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronna
powloka asfaltowa PS-85 i posypka mineralna. Wymaganiawg PN-B-27617/A1:1997

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz ST B.006.000.)

2.3. Papatermozgrzewalna

Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np.
wg Swiadectwa | TB nr 974/93

24. Lepik asfaltowy

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimernwy z wypetniaczami na goraco.
Wymaganiawg PN-B-24625:1998

25. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymaganiawg normy PN-B-24620:1998.
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2.6. Blacha stalowa ocynkowana

Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998
Blacha cynknwagrub 0.6 mm

2.7. Dachowka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az|:1999.

28. LACZNIKI

Do mocowania dachowek ceramicznych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg
wskazan producenta materiatdw pokryciowych.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i ST 006.000.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. lzolacje papowe.

5.1.1.W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podiozu drewnianym na
pierwsza warstwe mozna zastosowacé pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2.Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie
wptywu odksztatcen dachu na tynk,

5.1.3.Do klgjenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
Mieszanie materiatdbw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4.Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczeg6lnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5.Szerokos¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.2. Podklady pod pokrycia z dachowek. pivt i blach.

Wymagania ogolne:

a)rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nia a tata
kontrolna o dlugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b)podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukgji,

c)w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d)taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

e)laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowa si¢ na
krokwiach,

f)rozstaw osiowy lat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

g)taty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w ST 06.000.
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5.3. Kryciedachowka ceramiczna.
a)krycie dachowka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw moze by¢ wykonywane
przy temperaturze powyzej +5°C,
b)przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki
blacharskie.
c)dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagniety
wzdtuz poszczegolnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego
brzegu skrajnych dachéwek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie
powinna by¢ wigksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynosza 2 mmnal mi 30 mm na
calej dtugosci rzedu,
d) zamocowanie dachéwek: co piata dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢
przywiazana drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub
bezposrednio do tat,
€) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obrdébki blacharskie

* obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

» roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowane] mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.

Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach,

55  Rynny z blachy cynkowe lub ocynkowansj.

* rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

* powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci

* rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

» spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

* rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe - z blachy jw.
rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nic
wigkszych niz 3 m
uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez whicie trzpieniaw spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwne) na gigbokos¢ kielicha,

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy izolacyjna,

a)Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwno rzegdnym dokumentem.

b)Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
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c)Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obemowat zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytwaorcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowey.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktorych
wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e)Nic nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)Wyniki odbiorow materiatbw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

1. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dlarobot B.10.01.00 - m pokrytej powierzchni,

- dlarobdt B.10.02.00 oraz B.10.03.00 - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podioza

badania poditoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suche
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca
laty kontrolngj o ditugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit
migdzy sprawdzana powierzchnia atata nic powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2.  Odbidr robdt pokrywczych
roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej
jest niemozliwy [ub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obegjmowaé sprawdzenie:

- podioza (deskowaniai tat)

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

* badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robGt, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczeglnych

warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywaniarobdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odblor koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

* sprawdzenie przybicia papy do deskowania

* sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie
5
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paska papy szerokosci nie wigkszegj niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

* sprawdzenie szerokosci zaktaddéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktaddw w trzech dowolnych migjscach na kazde
100 m?. Doktadnosé pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

* sorawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych

* sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania lub scian

* sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

* sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

B.20.01.00 Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? izolagji z wykonaniem podiozai warstwy wierzchniej.
B.20.02.00 Obrobki blacharskie.

Placi sie¢ za ustalona ilos¢ ,,m" obrobki wg ceny jednostkowe), ktdra obgjmuije:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.20.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi sie¢ za ustalona ilos¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obgjmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 | zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowel. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczna. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe,

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachdwki i gasiory dachowe.
Badania.



