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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robét zwiazanych z wykonanie instalacji wod-kan w obiekcie Komendy Powiatowej
Policji w Lublincu przy ul. Oswigcimskigj 6.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robét zwiazanych z wykonaniem instalacji wod-kan.i innych
robét przewidzianych w projekcie pt. Projekt budowlany : Instalacja wod-kan Komendy
Powiatowej Policji Lubliniec ul. Oswigcimska 6.

1.3. Zakres rob6t objety SST
Specyfikacja Techniczna obejmuje swym zakresem:

Przytacze wodociagowe:
Roboty ziemne,
Wykonanie podtaczenia,
Naprawa zdemontowanej nawierzchni.

Instalacje wodociagowa:
Demontaz istniejacej instalacji,
Montaz instalacji wodociagowej z rur stalowych ocynkowanych,
Montaz armatury,
Montaz instal. P.poz.
Montaz urzadzen pomiarowych,
Montaz naczynia wzbiorczego.

Instalacje kanalizacyjna zew.:
- Roboty ziemne pod rury kanalizacyjne i pod osadniki,
Zabezpieczenie istnigjacych instalacji,
Montaz kanatow kanalizacyjnych
Montaz osadnikOw i seperatora

Instalacje kanalizacyjna wew.:
- Demontaz istniejace] kanalizacji,

Roboty ziemne wew. budynku
Montaz ciagdw kanalizacyjnych pod posadzka piwnicy,
Montaz rurociagow kanalizacyjnych,
Montaz armatury,
Wykonanie podej$¢ odptywowych,
Wykonanie odwodnien liniowych.
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1.4. Ogélne wymagania robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwiazanych z wykonywaniem elementow
rob6t wehodzacych w zakres wykonania instalacji wod-kan. w pkt. 1.3.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z umowa,
dokumentacja projektowa, niniejsza SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji | nspektora Nadzoru.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczav zmiany
materiatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3 i Zeszyt nr 9.

1.5. Zgodnosé z dokumentacja projektowg i SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22,23i 28 ustawy Prawo budowlane.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymienionaw ,, Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykor zystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
zaleceniami producentai ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego normatywnie przedziatu tolerancii.
Cechy materialdw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalgjaca jakos¢ robot, to takie materialy zostana
zastapione Innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wszelkiego rodzau instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
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wspbtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy,
W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sbb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyze nie
podlegaja odregbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne.

1.8. Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oraz
ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych lub zagranicznych.

2.1.1. Ogdélne wymagania techniczne i jako$ciowe uzytych materiatéw instal.

- Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa, stosowaé wyroby
budowlane, ktére zogtaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
gosowaniaw budownictwie,

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa
wiaéciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zgpewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji,

2) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace
istotny wplyw na spetnienie co najmniegj jednego z wymagan podstawowych —
w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego

wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i sosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlang, bedacym
zatacznikiem do rozporzadzenia,
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2.1.2.

2.1.3.

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europeska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub

krajowa specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europgiskig uznana
przez Komigg Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniongj, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z
przepisami i obowiazujacymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie
nie jest wymagane - inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywa¢ oswiadczenia wymienione powyzej oraz udostepnia¢ je przedgawicielom
uprawnionych organéw.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Rury centralnego ogrzewania

Roboty przygotowawcze

Wykonanie rob6t przygotowawczych polega¢ bedzie na:

1

2.1.4.

wykonaniu prac geodezyjnych: wytyczeniu i oznakowaniu terenu pod lokalizacje
projektowanych obiektow- pompowni i studzienek rewizyjnych, punktow osnowy
geodezyjnej,

wyznaczenie ewentualnych kolizji aparatem Poltras z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym

zabezpieczenie terenu budowy w sposdb trwaty i widocznie,

oznakowanie terenu budowy,

powiadomienie wiascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robdt,

zawiadomienie Wydziatu Komunikacji i Drogownictwa o zajeciu pasa drogowego,
wykonanie i przedstawienie zastepczego projektu organizacji ruchu w przypadku zajecia
pasa drogowego.

Roboty ziemne




Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
453 03 132 Instalacja wod-kan.

2.1.4.1. Wykopy
Wykopy nalezy wykona¢ z uwzglgdnieniem istnigjacych:
Przewod6w wodociagowych,
Przewodow kanalizacji sanitarnej,
Przewodow kanalizacji deszczowej,
Sieci c.0. — preolizowana,
Przewody elektroenergetyczne,
Przewody telekomunikacyjne.

Zakres wykonywanych robét ziemnych:

wykonanie wykopow,

uwzglednienie statecznos¢ wykopu,

sposob wydobywania i sktadowania gruntu,
sposob zasypania wykopu,

wykonanie spadkéw dna wykopu,
odwodnienie dna wykopu,

zbadanie zgodnosci podtoza z dok. projektowsa,
sprawdzenie sposobu przygotowania podtoza,
zasypka wykopOw z zageszczeniem kolejnych warstw,
wytyczenie i oznakowanie.

© © N b~ wDdhPRF

=
o

2.1.5. Ulozenie rurociagu kanalizacji deszczowej
Utozenie rurociagu wiazac sSi¢ bedzie z :
Oznakowaniem robot,
Dostawa materiatow,
Wykonaniem ewentualnego wzmocnienia gruntu,
Ostateczne wyprofilowanie dna wykopu,
Wykonanie podsypki pod kanaty,
Utozenie przewodow,
Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST,
Wykonanie zasypki rurociagéw do wysokosci wymaganej w ST,
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu kanalizacji.

2.1.6. Wykonanie studni kanalizacyjnych

Studnie kanalizacyjne betonowe o $r. D 1200 przykryte wiazem kanalizacyjnym D,
Podtaczenie do studni rynny wczesnigj odtaczonych.
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2.1.7. Kolizje obiektow liniowych z istniejacym uzbrojeniem poziemnym

W miejscach kolizji zabezpieczy¢ kable rura typu AROT fi 160 mm dla kabla 15 kV oraz fi 110
mm dla kabla N/N. Rury ostonowe dt 3 m.

montaz rur ochronnych (ostonowych)

przeciaganie kanatow przewodowych i kabli przez rury ochronne

roboty izolacyjne

uszczelnienie koncow rury ochronnej

zatozenie rur ochronnych dwudzielnych na krzyzowane kable

ewentualne oznakowanie miejsca skrzyzowania

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

[ORORORORORORN

2.1.8. Odbudowa nawierzchni drog i chodnikow

Nawierzchnie utwardzone odbudowat. Rzedne wiazéw studzienek kanalizacyjnych i kratek
spustowych dostosowac¢ do projektowanej nawierzchni.

2.2. 0Ogo6lne wymaganie robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Specyfikaci
Techniczne. Ninigjsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwiazanych z wykonywaniem
elementow rob6t wehodzacych w zakres wykonania kanalizacji deszczowej w pkt. 1.3.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zaich zgodnos¢ z umowa,
dokumentacja projektowa, niniejsza SST i poleceniami I nspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji | nspektora Nadzoru.

2.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z asadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informagje:

1 Harmonogrami kolejnos¢ prac

2 Rysunki robocze wymagane przez I nspektora Nadzoru

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentawyszczegélnione
w dalszej czesci opracowania

4. Zaleceniai ingrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegélnione
w dalszej czesci opracowania

2.4. Zgodnosé z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymienionaw ,, Ogolnych warunkach umowy".
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Wykonawca nie moze wykor zystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego normatywnie przedziatu tolerancii.
Cechy materialdw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalgjaca jakos¢ robot, to takie materialy zostana
zastapione Innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych do zakonczenia
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w ceng umowna.

Roboty budowlano — montazowe w miegjscach zblizenia, przekroczenia lub kolizji z istnigjacym
uzbrojeniem:

Przewod6w wodociagowych,
Przewodo6w kanalizacji sanitarnej,
Przewodo6w kanalizacji deszczowej,
Sieci c.0. — preolizowana,
Przewody elektroenergetyczne,
Przewody telekomunikacyjne

nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie zwczesnigjszymi
uzgodnieniami.

2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wszelkiego rodzaju instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspbtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas redizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy,
W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢é, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetnigjacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zyciai zdrowia 0sbb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne.

2.8. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowsj i samorzadowsej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia roboét-
np, rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) i innych.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. W przypadku powotywania si¢ na
normy, beda to normy najnowszych zharmonizowanych z normami europejskimi.

3. MATERIALY

2.2. Stosowane materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Wszystkie uzyte do budowy
materiaty powinny by¢ dopuszczone do sosowaniaw budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane.

Parametry techniczne podane w projekcie winny by¢ zastosowane przy montazu.

3.1.1. Ogdélne wymagania techniczne i jako$ciowe uzytych materiatéw instal.

- Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa, stosowaé wyroby
budowlane, ktére zogtaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
gosowaniaw budownictwie,

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa
wiaéciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zgpewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobow podleggjacych certyfikacji,

2) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
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zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace
istotny wplyw na spetnienie co najmnigj jednego z wymagan podstawowych —
w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego
wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych
i sosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlang, bedacym
zatacznikiem do rozporzadzenia,
4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europeska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub

krajowa specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europgiskig uznana
przez Komigg Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniongj, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z
przepisami i obowiazujacymi normami.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie
nie jest wymagane - inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywa¢ oswiadczenia wymienione powyzej oraz udostepnia¢ je przedgawicielom
uprawnionych organéw.

- Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

3.1.2. Materiat do podsypki i zasypki

Materiat do podsypki powinien spelnia¢c nast¢pujace wymagania
* nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

» materiat nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ ukiadane
bezposrednio na nim. Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne,
wysokos¢ obsypki powinnawzrosnsi¢ o 0,05 m.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-
B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt ssosowany
do zasypki nie powinien zawiera¢ materialtdw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntow zbrylonych,
gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

3.1.3. Studnie kanalizacyjne
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Studnie betonowe D 1200. Studnie przykryte wiazem kanalizacyjnym klasy D
El emenfy studni kanalizacyjnych:

Zwezki redukcyjne
Zwezki redukcyjne do przykrycia studni nie narazonych na obciazenia dynamiczne, na ktérych
spoczywa wiaz kanatowy. Zwezki redukcyjne moga by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe.

Pokrywy
Elementy pokrywowe z otworami przystosowanymi do wiazéw kanatowych o srednicy @ 600 mm..

Otwory wiazowe umieszczane sa nad stopniami ztazowymi.

Kregi posrednie
Kregi taczone 3 z elementem dennym oraz pomigdzy soba za pomoca uszczelek gumowych (dla @
1000, @ 1200, @ 1400, @ 1600) lub przy pomocy zaprawy wodoszczelnej.

Czes$¢ denna - studnia zdnem

Dno studni jest monolitycznym elementem prefabrykowanym, betonowym i zelbetowym. W
prefabrykowanym elemencie dna studni wykonana moze by¢ wyprofilowana kineza przeznaczona
do bezkolizyjnego przeptywu sciekow i taczenia kanatow. W korpusie studni moga by¢ nawiercane
otwory do osadzenia kro¢cow potaczeniowych lub osadzenia uszczelek. Usytuowanie, srednice i
rodzaj materiatu kr6¢cOw potaczeniowych nalezy okresli¢ w zaméwieniu.

Stopnie ztazowe

W prefabrykowanych elementach studni sa osadzone fabrycznie stopnie ztazowe. Stopnie ztazowe
sa zamocowane mijankowo, w dwdch rzedach, w odlegtosci pionowej 250 + 5 mm oraz osi stopni
271 + 10 mm. Stosowane stopnie ztazowe spetniaja wymogi normy PN-64/H-74086.

Wilazy kanatowe
Pokrywy studni dostosowane sa do typowych wiazéw zeliwnych @ 600 i @ 800. w klasach A, B, C
i D.

Studnie zewngtrznie zabezpieczone preparatem HYDROSKOP lub innym o cechach
zapewnigjacych szczelnosc.

3.1.4. Rury kanalizacyjne

Kanalizacja deszczowa wykonana z rur PVC

DN 300 - 60,50 mb
DN 250 - 88,50 mb
DN 200 - 55,50 mb
DN 160 - 93,00 mb

Przy uktadaniu, rurociagi z PV C musza spetnia¢ szereg warunkow, a przede wszystkim posiadat:
s Wystarczajaca Wytrzymatos¢ przeciwstawiajaca si¢ wptywom réznych obciazen,

» wystarczajaca wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

* dostateczna trwatosé uzytkowa.

Rurociagi z tworzyw sztucznych musza sprosta¢ wymaganiom okreslonym w przepisach, normach i
zasadach opracowanych dlaich zastosowan.
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3.1.5. Wpust deszczowy

Elementy studzienek sciekowych do wpustow ulicznych o srednicy wewngtrznej D 400 powinny
by¢ zgodne z norma DIN 4052 i powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne.

Studzienki przeznaczone sa do odprowadzania wéd powierzchniowych z powierzchni jezdni,
parkingéw, placéw itp. w systemach kanalizacji deszczowej.

4. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.
Wykonawca winien uzywa¢ sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.

Rodzaje uzywanego sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu do:
- odspgjania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki.
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizagji itp.)
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
itp.).
- sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

5. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwalaja uniknaé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatdw. Sposdb uktadania rur okresli dostawca lub
producent. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na miejsce budowy w
nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wytadunku
ze wzgledu na mozliwosé ich uszkodzenia, odksztatcenia

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczgciem prac montazowych na budowie
nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowaé elementy wymagajace naprawy lub
kwalifikujace si¢ na ztom.

Zatadunek, transport i rozitadunek materialdw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.1. Transport i skladowanie rur PVC
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Rury kanalizacyjne z PVC do $r. 630 mm sa dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach,
aby zapewniz odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania. Rury sa
dostarczane z fabryki wraz z gumowymi pierscieniami uszczelniajacymi (uszczelkami), ktore nie sa
wstepnie smarowane.

W czasie transportu i magazynowania rur z tworzyw sztucznych, powinny by¢ przestrzegane
nastepujace zasady:

1. Rury powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

2. Rury powinny by¢ podparte na catej ditugosci. Wysokos¢ podktadow winna uwzgledniaé
maksymalna srednice Kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze
szczeg6lna uwaga. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodul.

3. Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywa¢ na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wiazek
w sterty, ramy wiazki wyzszej powinny spoczywaé naramach wiazki nizszej.

4. Gdy rury s3 sktadowane luzem, nalezy zastosowac boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur
nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej
warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej.

5. Niedopuszczalne jest ciagniccie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rurg przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.

6. Rury o mnigjszych srednicach mozna wktada¢ do wykopu bez pomocy sprzetu pomocniczego.
Rury o mnigjszych $rednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu.
7. W przypadku rur o wigkszych srednicach moze by¢ konieczne uzycie pasow (lin).

8. W przypadku bardzo duzych srednic zalecane jest uzycie dzwigu. Rurawinna by¢ zawieszona
na elastycznych zawiesiach i trawersie.

. 45232410-9 WYKONANIE ROBOT W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

»

6.1. Nr ST 452- 04- 01- 001 Roboty przygotowawcze

Projektowana o0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty | widoczny, z zatozeniem ciagow reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. Kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kolki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki whija
Si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé odtworzenia jego os podczas prowadzenia
rob6t. W terenie zaudowanym repety robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcéw. Ciagi reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do raperdw sieci panstwowey.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonat urzadzenie odwadnigjace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
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odprowadzajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowat przez caty czas trwania robot.
Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

6.2. Nr ST 452- 04- 01- 002 Roboty ziemne

Po uwzglednieniu czynnosci przygotowawczych i wykopow prébnych celem zachowania
odpowiednich odlegtosci od istniejacej instalacji wykonywany jest wykop pod:

Przytacza kanalizacji deszczowej,

studzienki kanalizacyjne,

wpusty deszczowe.

W zaleznosci od trasy kanalizacji deszczowej i umig scowieniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy dokona¢ rozbiérki wierzchnigy warstwy z odtworzeniem jg po wykonaniu montazu
i zasypaniu wykopu. Nalezy uwzgledni¢ fakt, ze czesé¢ wykopu bedzie w chodniku, czesé w
nawier zchni z kostki brukowsy.

6.2.1. Wymagania

Wykop pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, r¢cznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykop pod kanaty nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wlotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewniato mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rusz, zwietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozogtatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasaterenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Przy prowadzenie robot przy
pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinnawystawa¢ 15 cm
ponad teren.

Wszystkie napotkane przewody podziemne natrasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, aw razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien uwzgledniac:

- szerokos¢ uwzglednigjaca srednice przewodow,

- glebokosc¢,

- system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,

- ksztalt wykopu: sciany pionowe lub ze skarpa,

- rodzaj podtoza: naturalne lub wzmocnione,

- §pos0b zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,

- zabezpieczenie od obciazenia ruchem kotowym,

- poziom wody gruntowsj,

- wystgpowanie innych przewodow w tym samym wykopie.
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6.2.2. Statecznos$é wykopu

Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego scian,

- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nieoszalowanych.

To samo dotyczy wykopow, jesli w obrebie klina odtamu scian wykopu znajduja sie fundamenty
budowli posadowionych powyzej dna wykopu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji | nspektora Nadzoru szczeg6towy opis proponowanych metod
zabezpieczeniawykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i ochrong wykonywanych robot.

6.2.3. Przestrzen robocza

Jezeli istnigje potrzeba wchodzenia migdzy $cianke rury asciang wykopu lub jego szalunkiem,
nalezy tam zapewni¢ przestrzen robocza, ktérel minimalna wielkos¢ podano w tablicy nr 1. Jesli nie
ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd a sciany wykopu, minimalna szerokos¢ wykopu moze
by¢ zmnigjszona

Tablica 1 Minimalna przestr zen robocza miedzy sciankg rury a sciang wykopu lub jego
szalunkiem

Srednica nominalnarury Minimalnawielkos¢ przestrzeni roboczej
DN <350 0,25m
350< DN < 700 0,35m
700 < DN < 1200 0,45m
DN> 1200 0,50m

6.2.4. Sktadowanie gruntu

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony
na odktad w zaleznosci od decyzji Inspektora Nadzoru. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w
miejscu wybranym przez Wykonawceg i zaakceptowanym przez | nspektora nadzoru.

6.2.5. Zasypka wykopu

Po zmontowaniu rurociagu nalezy go przysypat ziemia (pozostawigjac ztacza odkryte), aby jej
cigzar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby szczelnoceci. Nalezy réwniez upewnic sig
czy wszystkie ksztaltki (kolana, trojniki, redukcje itd.), a zwlaszcza zaslepki sa wiasciwie
wzmocnione, zabezpieczone.
Po przeprowadzeniu préby szczelnosci wypetni¢ wykop w obszarze potaczen recznie do poziomu
odrobing wyzszego niz gorna powierzchnia rury, uwazajac zeby ziemia stosowana do zasypki nie
zawierata kamieni. Dalsze prace ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-
B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt ssosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntow zbrylonych,
gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.
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6.2.6. Spadek dnawykopu

Spadek dnawykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa w kierunku
pompowni. Grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony. Tolerancjadna rzednych dnawykopu
nie powinna przekracza¢ +- 5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi +-5 cm.

6.2.7. Odwodnienie
Podczas montazu drenazu opaskowego wykop powinien by¢ odwodniony.

6.2.8. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzeniu nawierzchni podlega¢ bedzie wezesniej zdemontowana nawierzchnia chodnikow
pltytowych i nawierzchnia z kostki brukowsej.

6.3. Nr ST 452- 04- 01- 003 Montaz kanalizacji deszczowej

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapic do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasad budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadek i gigbokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Do budowy kanatdw w wykopie mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Aby zapewniz jak najlatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury kanalizacyjne
wraz z towarzyszacymi ksztaltkami, posiadaja efektywny i bezpieczny system uszczelnien.

System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki
te nie s3 wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym.

Smarowanie uszczelek powinno nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby uniknac
zabrudzen.

Prawidtowa technologi¢ wykonywania potaczen kielichowych powinno si¢ wykona¢ wedtug
zalecen i wskazowek producenta

W celu prawidiowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z
PV C, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

Przycinanierur,

Ukosowanie bosych koncdwek rur i ich oznaczenie..
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspoétosiowosci taczonych elementow.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

6.4. Nr ST 452- 04- 01- 004 Montaz studni kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne studzienek 1200 jako prefabrykowane betonowe zgodnie z Dokumentacja
Projektowa wedtug wymagan normy PN-92/studzienek-10729.

Elementy prefabrykowane studni mozna uktada¢ zaleznie od ich cigzaru recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwrdci¢ uwage nawiasciwe
ustawienie kregow i piyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe. Studzienki nalezy wykonywa¢
réwnolegle z budowa kanatéw deszczowych.
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W czgséci monolitycznej nalezy zostawic¢ otwory na wprowadzenie kanatow. Nad otworem powinno
pozosta¢ nadproze min. Wys. 15 cm — 20 cm. Wszystkie styki kregdw musza by¢ zatarte na
gteboko z obu stron zaprawa cementowa marki ,,80".

Wiaczenie projektowanych kanatéw do istnigjacych studzienek kanalizacyjnych w przypadku gdy
réznice rzednych dna kanatéw doptywowego i odptywowego przekracza 0,50 m nalezy dokonat
poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz sudzienki z zastosowaniem
elementow (ksztattek) z PV C. Na spadzie wykona¢ obudowe z betonu studzienek-25.

Przed wykonaniem otuliny betonowe przeprowadzi¢ prébe szczelnosci a nastepnie spad
zabezpieczy¢ tasmami samoprzylepnymi np. Polyken.

Montaz studni :

1. Nadnie wykona¢ utozy¢ warstwe podsypki zwirowej o grubosci >5cm i dobrze zaggscic.

2. Na przygotowane] podsypce ustawi¢ studzienke drenarska tak, wypetni¢ puste
przestrzenie pod dnem.

3. Do znajdujacych si¢ otworach studzienki uszczelek wsunaé kroéce, ktore nastepnie
nalezy potaczy¢ z przewodami drenarskimi, Wszystkie ksztaltki posiadaja zaciski ktérym
umozliwia mechaniczne potaczenie z przewodem.

4. Zasypa¢ recznie wykop wokét studzienki gruntem miejscowym. Przy zasypywaniu
nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby wypetnienie wokot studzienki rownomiernie roztozone
na catym jej obwodzie i dobrze zageszczone. Pozostaty zasyp wokét studzienki nalezy
wykonac tacznie z zasypywaniem rowow drenarskich.

5. Zamkna¢ gore studzienki  stozkiem betonowym z pokrywa betonowa (trawnik, chodnik)
lub zeliwna (ulica, plac manewrowy).

6.4.1. Regulacja studzienek

Do dostosowania wlazéw studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw studzienek $ciekowych ,
(regulacje pionowa ) nalezy dokona¢ przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z
cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowe kl. 80.

6.4.2. Prébaszczelnosci

Probe szczelnosci przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

6.4.3. Udroznienie istniejacej kanalizacji

Przed podtaczeniem kanatéw do instalacji ciagdw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przed
oczyszczeniem.,

6.5. Nr ST 452- 04 - 01- 005 Rury ochronne

Przewody przebiegajace poprzecznie pod droga nie powinny zmniejsza¢ statecznosci i No$NosCi
podtoza oraz nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni drogi. Dla drég zbiorczych, lokalnych,
dojazdowych dopuszcza si¢ przejscia bez stosowania rur ochronnych, przy przestrzeganiu
wymagan obowiazujacych rozporzadzen.

Skrzyzowanie przewodow wodociagowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno
narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

W miegjscach istnigjacego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ regcznie z zachowaniem
szczegblng ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci. Jezeli na trasie zostana napotkane
istniejace przewody nieujawnione w projekcie ,,nalezy zawiadomi¢ o tym zainteresowana instytucje
i zabezpieczy¢ przewody wg. ich wymogow. Istniejace instalacje nalezy ostoni¢ rura ochronna.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogollne zasady kontroli jakosci robo6t

7.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowa¢ nastepujace badania:

1. zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa: wykopow otwartych, poditoza naturalnego, zasupu
przewodu, podioza wzmochionego, materiatdw, utozenia przewodéw na podiozu,
szczelnos¢ przewodu eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed
korozja, wykonaniawylotow i potaczen.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ 0gblna opisujaca:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminie i Sposdb prowadzenia robat,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i Sterowania jakoscia wyko-
nywanych robét,
- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wia-

snego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

7.1.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usunig¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez I nspektora Nadzoru.

7.1.3. Badanie, pomiary i proby szczelnosci
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Obecnie obowiazujaca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewoddow
kanalizacyjnych” w calosci opisuje wymagania dotyczace prac zwigzanych z ukladaniem
rurociagobw kanalizacji sanitarngl i deszczowej z uwzglednieniem wykopow, zasypki
I zaggszczenia, instalowania, w tym potaczen rurociagow i studni, a wreszcie prob odbiorczych
rurociagow. Mimo, ze normaw sposob tabelaryczny okresla jedynie wymagania dla rurociagow

o srednicach do 1000mm wiacznie, to podane wzory pozwalaja na obliczenie wymagan zarowno
dlarurociagow o srednicach wigkszych jak i mnigjszych niz 2000mm.

Norma PN-EN 1610 w § 13 "Procedury i wymaganiaw odniesieniu do rurociagow grawitacyjnych"
opisuje dwie metody przeprowadzania prob szczelnosci: wodna i powietrzna.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, sosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, abo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
orodzaju, miegjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji | nspektora nadzoru.

7.1.4. Raporty zbadan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybcigj, nie poznigj jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dogtarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru prowadzi badania dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédia ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez

Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostana przez Wykonawcg.

7.2. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisys\//v dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i | nspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowe,

* uzgodnienie przez | nspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowsy,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,
* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
 wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie I nspektora nadzorul.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
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dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

€) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

0) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla I nspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.3. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierac:

1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonana instalacja
oraz dojazdu do niego,

2) opistechniczny wykonanej ingtalacji z charakterystyka ogéina,

3) projekt techniczny powykonawczy, potwierdzony przez kierownika rob6t ingtalacyjnych i
Ingpektora Nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowos¢ wykonania ingtalacji, na ktrym naniesiono
dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak
rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnecji, rozwinigcia, konieczne schematy, rysunki
umozliwigjace lokdizacje obudowanych i zastonietych przewoddw i urzadzen, itp.),

4) oswiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacji, sa zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiazujacymi
normami,

5) ingrukcje obstugi ingtalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobow
zasosowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne,

6) na wyroby objcte gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancj¢ producenta lub
dystrybutora,

7) obmiar rob6t powykonawczy.

7.4. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi Nadzoru

Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcg wszystkich wymienionych dokumentow
i wynikOw badan jest warunkiem niezbgdnym do otrzymania Swiadectwa Odbioru Czesci lub Etapu
Robdt, do ktorych odnosza si¢ te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa i Robocza z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajacych i
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ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe whbudowanych materiatbw oraz aprobaty techniczne,

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJi ST,

- gprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakresi lokalizacje wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegllnych pozycji, jest zataczony do Dokumentacji Przetargowe Przedmiar
Robdt.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach
technicznych, aich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co namnigj o 3 dni

Wyniki obmiaru s3 wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
rob6t lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostana poprawione wg pisemngj instrukcji
I ngpektora Nadzoru.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiows. |

Jezeli szczeg6towe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczg, to objetosci beda wyliczane w m3, jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekrg;.

llosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.
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8.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi Sa:

1 m3 kubatury wykopow,

1 m3 kubatury warstwy filtracyjnej,
1 m utozenia rur kanalizacyjnych

1 szt studni kanalizacyjnych

8.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, sosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt
i dostarczone przez wykonawcg, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
urzadzeniate lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiadac wazne swiadectwa
legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawcg w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robat.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcg i | nspektorem Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegagjacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbior6w robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa Dokumenty potrzebne dla
zyskania potwierdzenia naleznosci i jg wyplaty zostana opisane i przedstawione w dokumentach
umownych migdzy Zamawigjacym a Wykonawca.

Odbior robét polega na sprawdzeniu wymiaréw wbudowanych materiatdw i urzadzen.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow produkg;ji,
- przygotowanie i montaz materiatow i urzadzen wbudowanych
- wykonanie i rozbidérka potrzebnych deskowan, umocnien, zabezpieczen i innych
tymczasowych robét,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi
pracami dodatkowymi

- odtworzenie nawierzchni w miejscach wykopow pod drenaz, studzienki kanalizacyjne.
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Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie - bedacych wiasnoscia
wykonawcy - materiatdw rozbiérkowych z placu budowy.

9.1. Zasady odbioru rob6t

Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania Robot przez caty
okres trwania realizacji robot, tacznie z Okresem Gwarancyjnym, lecz Inspektor Nadzoru nie wyda
innego zatwierdzenia lub przyjecia Rob6t, oprécz Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji.

9.2. Odbidr czesci robot

Inspektor Nadzoru wyda Swiadectwo Odbioru Czesci lub Etapu Robdt objetych Kontraktem po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu Rob6t dlate) Czesci lub Etapu
wykonanych w sposidb zadowalgjacy | nspektora Nadzoru.

9.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje I nspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany
nie péznigj niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru. W
wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarzadza rozbidrke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot
Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

9.4. Odbiér koncowy

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu Okresu Gwarancyjnego.

Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan, oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych Robot.

W wypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu rob6t nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin
odbioru.

Inspektor Nadzoru moze powota¢ komisj¢ odbioru ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego,
Projektantai tych instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwiazane z Robotami. Przedstawiciele
tych instytucji, poza Zamawiajacym, beda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do
odbioru podgjmie sam Zamawiajacy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest protokét odbioru
koncowego Robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

10.POWOLANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY | NORMY

Ustala sig, ze mimo wskazaniaw dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego
jako podstawowego stosowana bedzie normata, ktéra bedzie norma lub przepisem ostatnio
wydanym.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
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120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Minigtra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 serpnial999r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz.881

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu  znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowaniaw budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Adminigtracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 lisopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska,
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz.
1138)

Rozporzadzenie Minigtra Pracy i Polityki Socjalnegj z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenswai higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 476:2001 Wymeagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych
W sysemach kanalizagji grawitacyjnej

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
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przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1610:2002  Budowai badania przewodow kandizacyjnych

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk

PN-70/N-01270.01  Wytyczne znakowania rurociagbw. Posanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagdéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN- B — 02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne —I nstalacja wodociagowa
przeciwpozarowa

ISO 4435 "Rury i ksztaltki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC
(PVC-U)".
* Pr EN 476 : 1997 "General requirements for components used in discharge pipes, drains and

sewer for gravity systems".

* PN-EN 1401-1 : 1999 "Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania 1 kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaitek i systemu”.
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