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K ONSTRUK CJE PREFABRYKATOW Z ZELBETU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem konstrukcji prefabrykatow w budynku Komendy
Powiatowej Policji Lublincu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji prefabrykatéw z zelbetu w obiektach kubaturowych.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Cze$¢ ogolna’.

Wymagania dotyczace jakosci elementow prefabrykowanych reguluja odpowiednie polskie
normy.

2.1. Elementy prefabrykowane

Elementy prefabrykowane jak: piyty scienne, bloki z kanatami dymowymi, spalinowymi
i wentylacyjnymi, piyty stropowe, ptyty dachowe, belki stropowe, dzwigary, stupy itp.
przeznaczone do montazu konstrukcji powinny odpowiadac wymaganiom okreslonym w
odpowiednich normach przedmiotowych.

Elementy prefabrykowane nieznormalizowane powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w projekcie, sporzadzonym w oparciu 0 postanowienia odpowiednich norm, wymagania
dotyczace typizacji oraz powinny mie¢ swiadectwo dopuszczajace element do stosowania
w budownictwie, wystawione przez upowazniong instytucje (np. Instytut Techniki
Budowlane)).

Do kazde partii prefabrykatow dogtarczanych i budowg, powinno by¢ dotaczone

zaswiadczenie jakosci wystawione przez producenta. Zaswiadczenie to powinno potwierdzaé

prawidtowos¢ wykonania prefabrykatéw pod wzglgdem:

- jakosci materiatdbw uzytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych
dodatkéw, stali zbrojeniowej, oku¢, osadzonej w elemencie stolarki),

- zgodnosci z projektem: ksztaltu, wymiaréw, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych
odchytek i wymagan wytrzymatosciowych,

- wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw gabarytowych
prefabrykatu,

- wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw otworéw i ich
usytuowania w elemencie oraz do prawidtowosci usytuowania rozstawu srub, sworzni,
pretow, blach tacznikowych itp. elementéw umieszczonych w prefabrykacie.
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Wielkos¢ partii prefabrykatéw dostarczanych budowe uzalezniona jest od przyjetych
rozwiazan technologicznych w projekcie montazu organizacji budowy i powinna by¢
kazdorazowo uzgodniona migdzy producentem a odbiorca.

2.2. Zaprawy cementowe i betony do polaczen €. prefabrykowanych

Do wykonywania na ,,mokro" spoin lub stykdéw konstrukcyjnych wezidw montazowych
nalezy uzywat zapraw cementowych przygotowanych wg PN-90/B-14501 oraz betonéw wg
PN-88/B-06250. Wymagania szczegOtowe dotyczace zapraw i betondéw powinny odpowiadaé
warunkom podanym projekcie montazu.

2.3.Materiaty do uszczelniania stykéw w konstrukcjach z el. stykéw

Wykonawca powinien zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przedostawania si¢ wody do wnetrza
budynkéw. Materialy do uszczelniania powinny odznaczaté sie tatwoscia stosowania i
wymiany.

Kity, wktadki i uszczelki z tworzyw sztucznych lub innego materiatu powinny mie¢ jakosc
potwierdzona zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta i by¢ dopuszczone
do stosowania zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2.4. Prety zbrojeniowei blachy tgcznikowe

Przeznaczone do wbudowania w ztacza powinny by¢ dostarczone na miejsce montazu w
postaci gotowej do wbudowaniatzn. o0 wymaganej projektem dtugosci i ksztalcie.

Powinny one mie¢ powierzchni¢ czysta, bez tuszczacej si¢ rdzy, zendry, zanieczyszczenia
Smarami, ziemia itp. Nagwintowane konce =zbrojenia powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Cze$¢ ogolne” .
Roboty mozna wykonat przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
I nspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.001 (kod 45000000-01) ,Czesé
ogélna’ pkt 4.

Prefabrykaty powinna by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb
zapewnigjacy uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.

Konstrukcje zelbetowe z wielkowymiarowych elementow prefabrykowanych powinny by¢
wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa
sporzadzona w oparciu 0 postanowienia odpowiednich norm.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej, ktére nie
naruszaja postanowien norm a s3 uzasadnione technicznie i uzgodnione z projektantem i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz i nastepnie sa udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym
réwnorzednym dowodem.

5.2. Zasady ogdlne montazu

Przy wykonywaniu montazu i taczeniu elementéw prefabrykowanych nalezy przestrzega¢
nastepujacych zasad ogdlnych:

a) stosownie do przyjetych metod montazu (montaz swobodny, montaz przymusowy),
uwzglednigjacych charakterystyke techniczna budowli i montowanych prefabrykatow oraz
podziatu budowli dylatacjami jak rowniez w zaleznosci od konstrukgcji, budowla powinna by¢
podzielona na dziatki montazowe stanowiace zamknigta calos¢ konstrukcyjna, ktérych
wielkos¢ wynika z projektu organizacji montazu,

b) wszystkie podstawowe parametry (udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp.)
przeznaczonego do rob6t montazowych sprzetu mechanicznego (zurawie, suwnice bramowe i
in.) oraz urzadzenia pomocnicze do montazu prefabrykatow (rozpory, prowadnice, zawiesia,
chwytaki, taczniki, drabiny, rusztowania itd.) powinny by¢ dostosowane do rodzau
prefabrykatow i konkretnych warunkéw budowy zgodnie z wymaganiami ustalonymi w
projekcie technologii i organizacji montazu,

c) montaz konstrukgji z elementéw prefabrykowanych nalezy rozpoczyna¢ po stwierdzeniu,
ze dostarczone na budowe elementy spetniaja wiasciwe dla nich wymagania i odpowiadaja
postanowieniom 2.2.1, a liczby dostarczonych elementéw odpowiadaja projektowanemu
zakresowi robdt; przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzié, czy
wszystkie czynnosci przygotowawcze zostalty wykonane zgodnie z projektem oraz czy
konstrukcja podporowa wraz ze zitaczami osiagneta wytrzymatos¢ nie mniegjsza niz 0,7
wytrzymatosci projektowanej (jezeli projekt organizacji montazu nie stanowi inaczej),

d) przyjeta kolginos¢ montazu elementéw prefabrykowanych powinna byé¢ zgodna z
projektem technologii i organizacji montazu umozliwiajacym jak najszybsze tworzenie w
kazdym etapie procesu montazowego, bezpiecznej pod wzgledem statycznym catosci
konstrukcji oraz powinna zapewnia¢ fatwosc i bezpieczenstwo montazu,

€) elementy, ktére zostaty postawione, a z jakichkolwiek powoddéw zachodzi potrzeba zmiany
ich potozenia, powinny by¢ podniesione, zaprawa usunigta a miejsce styku dokladnie
oczyszczone z resztek zaprawy. Ponowne, prawidtowe ustawienie tych elementéw nalezy
wykona¢ na swiezej zaprawie.
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6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Badania

6.1.1. Rodzaje badarn

Podstawe do odbioru technicznego konstrukcji zmontowanych z zelbetowych elementéw

prefabrykowanych stanowia nastepujace badania:

a) sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

b) badania materiatow,

c) badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania rob6t montazowych:

- sprawdzanie fundamentow (konstrukcji podporowych) przeprowadzone w
trakcie odbioru czgsciowego (migdzyoperacyjnego),

- sprawdzanie jakosci wykonania stanu surowego budynku po zakonczeniu
montazu elementow, wykonaniu ztacz i wypetnieniu spoin zewnetrznych i wewngtrznych.

6.1.2. Warunki przystgpienia do badas

Do odbioru catosci zakonczonych robét montazowych wykonawca obowiazany jest

przedstawi¢ dokumentacje techniczna oraz dodatkowo:

- protokot badan kontrolnych lub zaswiadczenie o jakosci materiatow i prefabrykatow,

- protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Na podstawie tych dokumentéw nalezy sprawdzi¢:

- kompletnos¢ roboczej dokumentacji wykonawczej na budowie wraz ze wszystkimi
zatwierdzonymi zmianami, poprawkami i uzupetnieniami, jakie zostaly do nigj
wprowadzone,

- kompletnosci zaswiadczen o jakosci materiatow i elementdw itp. oraz dowodow ich
zgodnosci z ustalonymi wymaganiami,

- prawidtowosci i kompletnosci protokotdéw z czesciowych odbioréw budynku,

- prawidtiowosci prowadzenia dziennika budowy, kompletnosci zapisow oraz
wykonaniu wpisanych polecen,

- wykonania zalecen zawartych w ekspertyzach, opiniach itp. dodatkowych
dokumentach, jezeli byty one dokonywane w zwiazku z montazem.

6.1.3. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna polega na poréwnaniu zmontowanych

konstrukcji z projektem i dokumentami wedlug wymagan oraz stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin zewngtrznych i pomiarul.

6.1.4. Badanie materiaféw i elementow prefabrykowanych

Badanie materiatow i elementéw prefabrykowanych nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie, zaswiadczen kontroli jakosci oraz zapisow w dzienniku budowy i innych
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dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw i elementéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej i powotanymi normami oraz ustaleniami.

Materialy i elementy, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem,
abudza pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione
laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.1.5. Badanie prawidfowosci i dok#adnosci robét montazowych

Sprawdzenie doktadnosci wykonania ztacz powinno obejmowac kontrolg jakosci wykonania
polaczen konstrukcyjnych w weztach, wypetnienia weztdw i spoin, a takze prawidtowosé
przebiegu spoin poziomych i pionowych oraz ich szerokosci.

W zlagczach $rubowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanego ziacza z projektem,
aw szczegllnosci  ustawienia podkiadek pod sSruby, prawidtowosé¢ naciagu  $rub
i zabezpieczenia przed rozluznieniem nakrgtek.

W zlaczach spawanych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania ztacz z ustaleniami normy
przez ogledziny zewngtrzne i pomiar.

Ztacza spawane a nastepnie betonowane nalezy sprawdza¢ w dwoch etapach:

a) po wykonaniu spawéw konstrukcyjnych ale przed zabetonowaniem ztacza,
b) po zabetonowaniu ztacza.

W zlaczach betonowych i zelbetowych nalezy szczelnos¢ wypelnienia sprawdzi¢ przez
kontrolg wyrywkowa, przeprowadzona w trakcie wykonywania tej czynnosci oraz zbada¢
wytrzymatos¢ betonu na podstawie badania probek pobranych w czasie betonowania ztacz
i przechowywanych w warunkach budowy.

Kontrolg wykonania zbrojenia w zlaczu nalezy przeprowadzi¢ przed zabetonowaniem
i wyniki wpisa¢ do dziennika budowy. Prawidlowos¢ wykonania spoin poziomych
i pionowych oraz ich szerokos¢ nalezy sprawdza¢ odpowiednio doktadnymi przyrzadami
pomiarowymi na zgodnos¢ z ustaleniami projektu. Szczelnos¢ spoin nalezy bada¢ tylko
w przypadku odpowiedniej decyzji komisji odbioru za pomoca polewania badanego
fragmentu elewacji woda | prowadzenia obserwacji w pomieszczeniach sasiednich oraz
nizszej kondygnacji czy nie wystepuja zawilgocenia na scianach lub stropie. Badanie to
powinno by¢ przeprowadzone przez wyspecjalizowane zespolty z instytutow naukowo-
badawczych lub innych upowaznionych instytucji- wedtug ustalonego przez nie programu.

6.1.6. Ocena wynikéw badar

Jezeli  wszystkie badania przewidziane norma daty wynik dodatni, konstrukcje
z wielkowymiarowych prefabrykatow betonowych i zelbetowych nalezy uzna¢ za wykonane
zgodnie z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy choc¢by jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét lub
ich czgé¢ nalezy uzna za niezgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub czgsci odbieranych rob6t za niezgodne z wymaganiami normy,
nalezy ponadto ustali¢c czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien
normy zagrazaja bezpieczenstwu budowli.

Poniewaz konstrukcje wykonane niezgodnie z wymaganiami normy nie moga by¢ przyjcte,
wykonawca obowiazany jest dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia elementéw lub
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konstrukcji do zgodnosci z norma i przedstawi¢ do ponownych badan, ktorych wynik jest
ostateczny.

Jedynie w przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sig¢ do usunigcia, ale nie
wplywajacych na bezpieczenstwo — konstrukcje moga by¢ przyjete z uwzglednieniem
procentowego obnizenia wartosci robot.

6.1.7. Protokd? korcowy

Protokdt koncowy powinien m.in. zawierac:

a) wyniki przeprowadzonych badan,

b) decyzje komisji dotyczaca przyjecia lub nie przyjecia odbierangj konstrukgji
z wykazaniem ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu ich usunigcia oraz
wskazaniem kto ma dokona¢ kontroli po usunigciu usterek,

c) wniosek komigjii dotyczacy mozliwosci prowadzenia budowlanych  robdt
wykonczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Cze$¢ ogolna’.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) prefabrykatu zelbetowego. Do obliczenia
ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowsj. Z
kubatury nie potraca sie¢ otworow..

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Cze$¢ ogolina’.
8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacj g projektowsa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna oraz pisemnymi decyzjami I nspektora Nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie | nspektora nadzoru o wykonaniu rob6t.

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbidér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia rob6t i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci ,, Czes¢ ogélna .

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji,

- przygotowanie i transport prefabrykatu,

- utozenie zaprawy,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozhiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatdw
rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania w zakresie wykonywania i badania technicznego przy odbiorze konstrukcji
zelbetowych wykonywanych z wielkowymiarowych elementow prefabrykowanych reguluje
norma PN-71/B-06280 oraz normy zwiazane:

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Badanie ultradzwickowe ztaczy spawanych. Postanowienia
ogoblne.

PN-89/M-70055/02 Spawalnictwo. Badanie ultradzwickowe zlaczy spawanych. Badanie
spoin czotowych o grubosci 8-30 mm gtowicami skosnymi, falami poprzecznymi.



