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CPV 45261100-5 KONSTRUK CJE DREWNIANE

1.  WSTEP

11 Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjsze] specyfikacji technicznel sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakresstosowania SST

Szczegotowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakresrobot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obgimuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych
rob6t wchodza:

B.018.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe.

B.018.02.00. Wykonanie i montaz stropdéw drewnianych.

B.018.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

B.018.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie,
taczonych nawpust do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedziany za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami | nspektora Nadzoru.

2. MATERIAL

Do konsrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
(1)B.018.01.00 i B.018.02.00 stosuje sig¢ drewno klasy K27
(2)B.018.03.00 i B.018.04.00 stosuje si¢ drewno klasy K33. wedtug nast¢pujacych norm
panstwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
- PN-B-03150:2000/AzI:2001.  Kondrukcije  drewniane.  Obliczenia  statyczne
i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela
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Lp. Oznaczenia Klasy drewna

K27 K33
1 Zginanie 27 33
2 Rozciaganie wzdtuz wiokien 0,75 0,75
3 Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
4 Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
5 Scinanie wzdtuz wiokien 3 3
6 Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 14 do 1/2
Seki na catym przekroju do /4 14 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 1/2
b) czotowe 11 11
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojéw 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi
zajmujaca do 1/4 szerokosci lub ditugosci

Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dlagrubosci do 38 mm
10 mm - dlagrubosci do 75 mm

10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ plaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki progtopadte,
odchyleniaw granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna

b) bokéw

2.1.3. Wilgotnosé¢ drewna

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dlakongtrukcji nawolnym powietrzu - 23%
- dlakongtrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w diugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- W szerokosci: do+3mmlubdo- | mm
- w grubosci: do+1lmmlubdo- | mm
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2.2.

2.3.

b)odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c)odchyiki wymiarowe tat nie powinny by¢ wicksze:

* dlalat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mmi -1 mm dla 20% ilosci

- W szcrokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

* dlalat o grubosci powyzej 50 mm:

- W szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mmi -1 mm dla 20% ilosci
d) odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze
niz +3 mmi -2 mm.
c) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm
i -2 mm.

Laczniki

221. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

22.2. Sruby

Nalezy sosowac:

Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy sosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy sosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy sosowac:

Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501
WKkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
WKkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do sosowania decyzja nr
2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 .

a)Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b)Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

c)Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

Skladowanie materiatéw i konstrukgji

231 Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podkiadkach
rozmieszczonych w taki sposdb, aby nic powodowat ich deformacji. Odlegtosé
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
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przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badanianabudowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera

Materialy uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.

- Jorzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach

- sanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci. Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zgodnosé z dokumentacja

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja, techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnia oOsiagniecie projektowaneg] wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiarOw
konstrukgji.

5.2.  Wiezba dachowa

5.2.1.Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

5.22Przy wykonywaniu jednakowych elementébw naezy <stosowat wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklgjki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢
dol mm.

5.2.3.Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm.

5.2.4.Dopuszcza sig nastgpujace odchyiki:
- wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cmw osiach rozstawu belek
do 1 cmw osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm

5.2.5. Elementy wigzby dachoweg stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w
migjscach styku odizolowane jedna warstwa papy.
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5.3. Bdki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:
- w rozstawie belek z podsufitka do 3cm
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej, niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane
srodkami grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczelina powietrzna
szerokosci, co najmniej 3 cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1.Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2.Deski uktada¢ strona dordzeniowa ku dotowi i przybija¢c minimum dwoma
gwozdziami. Diugos¢ gwozdzi powinna by¢, co namnigj 2.5 raza wigksza od
grubosci desek. Czota desek powinny stykac si¢ tylko na krokwiach.

5.4.3.Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek
uktadanych na styk.

55.  Wykonanie podsufitki

55.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek, co najmniej dwoma
gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci
desek.

55.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami
ochrony wg punktu 2.2.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

1. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.018.01.00 do B.018.02.00 - ilo§¢ m® w%/konanej konstrukcji. Dla pozycji
B.018.03.00 i B.018.04.00 - powierzchnia wykonanaw m-,

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.018.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
wszystkie czynnosci wymienionew ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdine dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.



