Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Korytowraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem Szczeg6towe Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t

zwiazanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakresrobot objetych SST.

Ustalenia obgjmuja wszystkie czynnosci majace na celu

- wykonanie koryta, przeznaczonego do utozenia konstrukcji podbudowy i nawierzchni,

- profilowanie i zaggszczanie podtoza,

- inne zabiegi majace na celu podniesienie nosnosci podioza do E,2 60 MP)a (np. doziarnienie,
wymiana gruntu, stabilizacja gruntu lepiszczami hydraulicznymi lub bitumicznymi).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjsze Specyfikacji sa zgodne z normami podstawowymi, normami

zZwigzanymi, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST Warunki Ogolne..

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Warunki Ogolne.

2. Materialy

Materialy doziarnigjace (np. z przekruszonych ptyt betonowych lub frez bitumiczny, kruszywa
naturalne), cement, wapno, majace doprowadzi¢ do nosnosci podtoza E,2 60 MPa.
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3. Sprzet
3.1. Profilowanie koryta

Do wykonania robét nalezy stosowaé roéwniarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukosnie
nastawionym lemieszem, zgarniarki i inny sprzgt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Stosowany sprzet powinien by¢ w dobrym stanie - nie moze spowodowaé niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

3.2. Zageszczanie podioza

Sprzet do zageszczania podtoza powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu zalegajacego w
podtozu. W zaleznosci od powyzszego nalezy stosowac walce okotkowane, gtadkie, wibracyjne,
ogumione lub inny sprzet zageszczajacy pozwalgacy na uzyskanie wymaganego wskaznika
zageszczenials.

3.3. Doziarnienie lub ulepszenie podtoza

Sprzet do mieszania na migjscu np. glebofrezarki.

4. Transport

Nie wystepuje

5. Wykonanie robot

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczanie podioza mozna rozpocza¢ dopiero po
odebraniu wszystkich rob6t zwiazanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji
urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Tylko za zgoda Inspektora Nadzoru. mozliwe jest
wczesnigjsze wykonanie koryta oraz profilowanie i zaggszczanie podtoza; przy tym w dobrych
warunkach atmosferycznych. Do wykonania i profilowania koryta nalezy przystapic
bezposrednio przed wykonaniem warstw  podbudowy i nawierzchni. Wczesnigi nalezy
zdemontowa¢ istnigjaca nawierzchnig oraz podbudowe.

Rodzg sprzetu nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu zalegajacego w podiozu (wystepuja
zrGznicowane grunty - piaski, gliny, pyty, ity, pospéiki - o grupie nosnosci od G; do G,).
Profilowanie koryta w wykopie polega na s$cieciu nierdwnosci i nadaniu ptaszczyznom
pochylenia podiuznego i spadku poprzecznego zgodnie z dokumentacja projektowa |
zaleceniami Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do
jego dogeszczania przez walowania. Zageszczanie podioza nalezy kontrolowat wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub 11).
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej
0 wigcg niz 20 % jg wartosci. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym
podtozu moze odbywaé Sig tylko ruch budowlany, zwiazany bezposrednio z wykonaniem tych
rob6t. Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Nosnos¢ podioza nalezy sprawdza¢ wg metody obciazen ptytowych lub belki Benkelmana pod
obciazonym kotem 57,5 kN.
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6. Kontrolajakosci robot
6.1. Kontrola réwnosci

Kontrola réwnosci polega na sprawdzeniu w sposdb ciagly zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa pochylen podituznych i spadkéw poprzecznych.

6.2. Kontrola zageszczenia

Wyprofilowane poditoze nalezy dogesci¢ do gh. 36 cm, awskaznik zageszczenia nie powinien by¢
mnigjszy niz 0,97 wg proby Proctora. Nalezy wykona¢ pomiary wg. ilosci wymaganej przez
Inspektora Nadzoru.

6.2.1. Nosnos¢

Modut wtérny E;? 60 MPa, ugiecie podkotem samochodu 57,5 kN mierzone belka Benkelmana
£ 1,8 mm.

6.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem (tolerancja £ 0,5 %)

6.4. Glebokosé korytai rzedne dna

Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzi¢, w os jezdni i na jg krawgdziach. Wykonanie
powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, rys. d-02. z uwzglednieniem elementow
zwiazanych z uktadem nawierzchni gtéwnie studzienek kanalizacyjnych i wpustéw drogowych.
6.5. Uksztattowanie os koryta

Uksztaltowanie os koryta nalezy sprawdzac w punktach gtéwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach zwiazanych z uktadem nawierzchni.

Tolerancja przesunigcia os w planie w stosunku do osi projektowanej - = 3 cm.

6.6. Szerokosé koryta

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ wg. Zalecen Inspektora Nadzoru.
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7. Obmiar roboét

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonuje si¢ na budowie w
metrach kwadratowych.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne’.
Roboty uznagje si¢ za wykonane z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie badaniai pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Dokumenty i badania odbioru

Badania te podlegaja sprawdzeniu:

a) technicznych dokumentéw kontrolnych,

b) roéwnosci w przekroju podtuznym i poprzecznym,
C) zageszczenie podioza,

d) sprawdzenie nosnosci.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ zaliczbe m? przygotowanego i odebranego koryta.

Cena jednostkowa wykonanego koryta obgmuje:

- prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

- profilowanie dna korytai poboczy,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta,

- Nnos$nosci.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

=

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych przez obciazenie plyta

N

3. BN-70/8931-06 Pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych ugigciomierzem belkowym

4. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

5. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolegjowe. Roboty ziemne.

6. PN-B/11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

7. PN-B/11113 Kruszywa minerane. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
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10.2. Inne dokumenty

7.  ,Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane readizowane na terenie
kraju przez zlec. i wyk. krg.” GDDP Warszawa Wyd. 11.

8. ,Wymagania techniczne dla warstw konstrukcji  nawierzchni”.  Opracowanie
Dr inz. A.Szydto.




