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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robGt zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego odkurzacza dla obiektu Komendy
Powiatowej Policji w Lublincu przy ul. Oswigcimskiej 6.

Prace objete wykonaniem przytaczy kanalizacji deszczowej uwzgledniaja roboty:

1. Montaz jednostki centralngj
2. Montaz przewodow instalacji
3. Montaz gniazd ssacych

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robét zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego
odkurzacza i innych rob6t przewidzianych w projekcie pt. Projekt instalacji centralnego
odkurzacza w budynku Komendy Powiatowej Policji Lubliniec ul. Oswigcimska 6.

1.3. Zakres rob6t objety SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na
celu wykonanie instalacji centralnego odkurzacza od piwnic poprzez parter, pictro az do poddasza.
Niniejsza instalacja zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

Przygotowaniem trasy przewodow polegajacym na wykuciu bruzd oraz przebiciu
przez sciany i stropy, wykonaniu i obrébce wylotu,

Utozeniem przewoddw w przygotowanym podtozu lub pod stropem podwieszanym,
Mocowanie gniazd ssacych i szufli automatycznej,

1.4. 0Ogdllne wymaganie robo6t

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwiazanych z wykonywaniem elementéw
rob6t wehodzacych w zakres wykonania instalacji centralnego odkurzacza w pkt. 1.3.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zaich zgodnos¢ z umowa,

dokumentacja projektowa, niniejsza SST i poleceniami I nspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji | nspektora Nadzoru.

1.5. Zgodnosé z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
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Inspektora Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymienionaw ,, Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykor zystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
zaleceniami producentai ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego normatywnie przedziatu tolerancii.
Cechy materialdw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalgjaca jakos¢ robot, to takie materialy zostana
zastapione Innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wszelkiego rodzau instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspbtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy,
W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sbb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne.

1.8. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Wszystkie uzyte do budowy
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materiaty powinny by¢ dopuszczone do sosowaniaw budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane oraz ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Do wykonania instalacji centralnego odkurzacza moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych lub zagranicznych.

2.1.1.

Ogo6lne wymagania techniczne i jakosciowe uzytych materiatdw instal.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa, stosowaé wyroby
budowlane, ktére zogtaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
gosowaniaw budownictwie,

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa
wiaéciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zgpewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobow podleggjacych certyfikacji,

2) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace
istotny wptyw na spetnienie co najmnigj jednego z wymagan podstawowych —
w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego

wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i sosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlang, bedacym
zatacznikiem do rozporzadzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi

przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europeska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub

krajowa specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europegiskig uznana
przez Komigg Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniongj, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z
przepisami i obowiazujacymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie
nie jest wymagane - inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywa¢ oswiadczenia wymienione powyzej oraz udostepnia¢ je przedgawicielom
uprawnionych organéw.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.
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2.1.2. Jednostka centralna

Jednostka centralna, czyli odkurzacz, powinny posiada¢ system filtracji cykloniczne,
wspOtpracujacy z podwdjnym samooczyszczajacym si¢ filtrem tak aby zatrzymywat wszystkie
wigksze czasteczki tak aby nie zmnigjsza¢ sity ciagu.

2.1.3. Przewody

Przewody instalacji stanowia rury ssace wykonane z PV C z dodatkami zapewniajacymi
elektrogtatyczne zachowanie si¢ rury podczas normalnej eksploatacii.

2.1.4. Gniazda

Gniazda ssace
Gniazda ssa ze zamocowat w scianach. Gniazdo sktada si¢ z obudowy z ruchoma klapka przednia
uszczelniona uszczelka z mikroporowate) gumy zapewniajacej uszczelnienie instalacji.

Szufelka automatyczna

Gniazdo to jest przeznaczone do montazu licujacym z posadzka kamienna i ma zastosowanie w
czesci pomieszczen np. kuchnie, gdzie moznargczna szczotka podmiesé smieci do w poblize
otworu a nast¢pnie wytacznikiem noznym (umieszczonym nad otworem) uruchomi¢ jednostke
centralna | wessac¢ $mieci do instalacji centralnego odkurzania. Jest to wygodna forma
uzupetniajacaw systemie bez uzycia weza ssacego.

Gniazda wylotowe

Gniazdo montowane na wylocie instalacji rur. Gniazdo to ma konstrukcje klapy zwrotne tzn.
podczas pracy jednostki centralng] klapa automatycznie si¢ otwiera. Po wytaczeniu odkurzacza
nastgpuje samoczynne zamknigcie klapy.

3. SPRZET

Wykonawca winien uzywat sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Rodzaje uzywanego sprzetu uzywanego do robot
niniejszej specyfikacji pozostawia si¢ do uznania wykonawcy.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalaja
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Wszystkie elementy instalacji powinny
by¢ dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie
elementow podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia,
odksztatcenia
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczgciem prac montazowych na budowie
nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowaé elementy wymagajace naprawy lub
kwalifikujace si¢ na ztom.

Zatadunek, transport i rozitadunek materiatdbw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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4.1. Jednostki centralnej

Jednostka centralna, czyli odkurzacz, powinien by¢ transportowany wg. zalecen producenta. Tak,
aby nie ulegal przemieszczeniom podczas transportu. Transport jednostki centralnej powinien
odbywa¢ si¢ w oryginalnym opakowaniu.

Przewody instalacji stanowia rury ssace wykonane z PV C z dodatkami zapewniajacymi
elektrogtatyczne zachowanie si¢ rury podczas normalnej eksploatacii.

4.2. Przewody

Rury z PVC do ér. 50 mm transportowat poziomo w oryginalnie zapakowanych paletach, aby
zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania.

W czasie transportu i magazynowania rur z tworzyw sztucznych, powinny by¢ przestrzegane
nastepujace zasady:

1. Rury powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

2. Rury powinny by¢ podparte na catej diugosci. Wysokos¢ podktaddéw winna uwzglednia¢ $rednice
rury. Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegblna uwaga.
Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.

3. Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywa¢ na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wiazek
w sterty, ramy wiazki wyzszej powinny spoczywaé naramach wiazki nizszej.

4. Gdy rury s sktadowane luzem, nalezy zastosowac boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur
nalezy uktada¢ naprzemiennie.

o

Niedopuszczalne jest ciagnigcie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rurg przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.

6. Rury mozna przenosi¢ bez uzycia sprzgtu.

4.3. Gniazda i ksztattki

Gniazda i ksztaltki przewoddw nalezy transportowac w skrzyniach
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Nr ST 452- 03- 04- 001 Roboty przygotowawcze

Ustali¢ ogtateczny ksztalt instalacji przed montazem

Przed przystapieniem do wykonania bruzd i wiercen w scianie i stropie nalezy sprawdzi¢, czy
wybrane miejsce jest odpowiednie i czy nie kryja si¢ pod nim zadne przewody elektryczne lub
rury.

Roboty przygotowawcze polega¢ beda nawykonaniu podtoza:

wykuciu bruzd w scianach na 4 cegly celem zainstalowaniarur z PVC,
przebicia przez betonowe stropy i sciany,
Zamurowaniu po osadzeniu rury w bruzdach.

Wykucia bruzd w murze wykona¢ tak, aby mozna byto w nich osadzi¢ przewody fi 50 mm gtéwne
i przewody doprowadzajace do gniazd.
Gruz powstaly w wyniku przeku¢ i wyku¢ w murze nalezy wywies¢ na odlegtos¢ 10 km.

5.2.  Nr ST 452- 03- 04- 002 Montaz rur ssacych

Instalacje nalezy wykona¢ wedtug instrukcji producenta. Instalacja ssaca uktada sie z odcinkéw
rur prostych, kolanek, odgatezien i.t.p. Przy kiladzeniu instalacji na roznych poziomach nalezy
dazy¢ do tego aby korzystac z jednego "pionu” zmnigjsza to opory przeptywu zasysanego
powietrza. Rury poziome powinny miec¢ lekki spadek (min. 1"/o ) w kierunku przeptywu powietrza
do agregatu ( w przypadku instalacji przewidziangj do odkurzania "mokrego" -jest to wymaganie
obowiazujacej. Elementy instalacji ssacej wykonane q z PCV powleczonego wewnatrz specjalng
warstwa silikonéw. Daje to wigksza gtadkos¢ powierzchni - utrudnia osadzanie si¢ zanieczyszczen
wewnatrz rur, przez co zapobiega zatykaniu si¢ rurociagu. Srednica wewnetrzna rury wynosi 2"
(ok. 51 mm) , zewngtrzna 56 mm.

= Przykfadowa instalacja HUSKY
e rZy wa instalacja

- - =
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Przy wykonywaniu instalacji ssacej nalezy stosowa nastepujace zasady:

a.  bezposrednio do gniazda ssacego powinno by¢ podiaczone kolanko krétkie 90° (V C-200)
i w innym miejscu instalacji takie kolanko nie moze wystgpowac. Gwarantuje to , ze duze
zanieczyszczenia ( kawatki szkta, otdwkow, zabawek i.t.p. ) zostana zatrzymane przy
kolanie skad je fatwo usuna¢, natomiast jezeli przedostanie si¢ przez kolanko do wnetrza
rurociagu to w nim nie utkwia - wyladuja w pojemniku agregatu.

b. wykorzystujac do montazu odgalezienie 45° nalezy zwrdci¢ uwage na zainstalowanie go
strzatka zgodnie z kierunkiem sptywu powietrza ku agregatowi.

c. przy montazu instalacji do odkurzania mokrego nalezy:

§ rury poziome prowadzi¢ z lekkim spadkiem w kierunku sptywu powietrza do
agregatu

§ tam gdzie moze nastapi¢ cofniecie si¢ resztek wody z instalacji poprzez gniazdo
ssace nalezy za gniazdami zainstalowa¢ syfon dolny zmontowany z kolan dtugich
90°

§ rury poziome i pionowe powinny by¢ potaczone przez syfon goérny, zmontowany
réwniez z kolanek dtugich rysunek nalezy zminimalizowat opory przeptywu
powietrza. W tym celu nalezy :

§ prowadzi¢ instalacj¢ mozliwie jak najkrotsza

§ unikac gwaltownych zmian kierunku rurociagu. Mozna wykorzystac w pewnym
zakresie naturalna elastycznos¢ rur z PCV ( przy diugich odcinkach ) . W migjsce
stosowania kolana 90° lepiej zastosowaé dwa kolana 45° i.t.p.

§  wykonany rurociag powinien mie¢ gtadka powierzchnie wewngtrzna - rury powinny
by¢ doktadnie ucicte w plaszczyznie prostopadiej do os , powierzchnie ciecia
doktadnie oczyszczone. Elementy taczone powinny by¢ dopchnigte do oporu.
Stosowac w rurociagu wytacznie elementy firmy jednego systemu.

laczenie elementow rurowych

Elementy rurociagu taczy sic ze soba na stale przy pomocy kleju VC-900. Przed sklgjeniem
konieczne jest zlozenie cale] instalacji lub jej duzego odcinka i dopasowanie poszczegblnych
czesci. Rury przycina si¢ w razie potrzeby przy pomocy pitki do drewna, metalu lub specjalnym
przecinakiem do rur PCV . Powierzchnie cigte powinny by¢ oczyszczone i wygtadzone. Elementy
taczone nalezy oczysci¢ sucha szmatka, f.aczenie elementow rurociagu nastepuje od gniazd ssacych
(ptytek montazowych). Warstwe Kkleju nanosi si¢ zawsze na element "meski" wykonywanego
potaczenia ( zapobiega to przedostawaniu sie klgju do wnetrza rurociagu ) na ktérym mogtby
osadza¢ si¢ kurz i zatyka rurociag ) Koniec rury nalezy posmarowaé cienka warstwa klegju na
szerokos¢ tamponika umieszczonego w nakretce pojemnika z klejem. Czesé taczona (kolanko, mufe
odgalezienie i.t.p.) natozy¢ na posmarowany koniec rury, dopchna¢ do oporu i przekreci¢ lekko w
obie strony celem rownomiernego rozprowadzenia kleju. Po ok. 3 sek. potaczenie jest zestalone i
mozna przyklegja¢ nastepny odcinek. Nie wolno uzywa¢ zadnych smaréw w celu utatwienia
wchodzenia taczonych detali. Ttumik hatasu mozna umiesci¢ w kazdym migjscu czgsci wylotowey
instalacji migdzy agregatem a wylotem umieszczonym na scianie zewngtrznej. Wylot przewodu
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zakonczy¢ kratka umiejscowiona na zewnatrz elewacji budynku. Kratka powinna by¢
umiejscowionaw ngjwyzszym punkcie pomieszczenia - bezposrednio pod sufitem.
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W razie potrzeby rury mocuje si¢ przy pomocy uchwytéw lub innych uchwytéw stosowanych przy
uktadaniu instalacji grzewczych czy sanitarnych z rur o srednicy zewngtrznej (t) 56 mm.

5.3.  Nr ST 452- 03- 04- 003 Montaz gniazd ssacycych

Przy montazu gniazd ssacych wazny jest zasieg.

Zasieg. Standardowy waz ssacy ma dtugos¢ 9m. Z koncdwkami i rura teleskopowa mozliwy zasieg
to 10m. Zasada jest instalowanie mozliwie ngjmniejszej ilosci gniazd ssacych. Praktyka wykazuije,
ze z punktu widzenia uzytkownika najlepsza jest jak najrzadsza zmiana gniazda ssacego. Zasigg
wyznacza si¢ przy pomocy sznurka o ditugosci 9m sprawdzajac dostep do cale] przestrzeni od
planowanego miejsca ha gniazdo.
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M ontaz gniazd ssacych

M ontaz gniazd w scianach betonowych

Przy montazu w $cianach betonowych nalezy umiejscowi¢ plytke montazowa wraz z
umieszczonym na nigj kolankiem i rura ssaca, we wiasciwej pozycji przed zalaniem betonem.
Przednia powierzchnia ptytki montazowej powinna by¢é rowna z powierzchnia sciany. Przewdd
sterujacy powinien by¢ wypuszczony na ok. 10 cm. Nalezy przewidzie¢ otwér w betonie na
schowanie przewodu sterujacego po podiaczeniu go do zaciskObw gniazda ssacego. Podiaczenie
przewodu sterujacego i przykrecenie gniazda ssacego nastapi po wykonczeniu powierzchni sciany.
Wilot instalacji ssacej ( ptytki montazowej VC-86 ) powinien by¢ zabezpieczony przed dostaniem
sie betonu do wnetrza.

Montaz gniazd w $cianach z cegly i pustakéw

W scianach z ceglty lub pustakbw mozna wyku¢ kanaly do prowadzenia rurociagu. Phytki
montazowe i rury wraz z przewodem sterujacym unieruchamia si¢ przy pomocy zaprawy
murarskiej. Po stwardnieniu zaprawy nalezy podiaczy¢ przewdd sterujacy i przykreci¢ gniazdo
Ssace.

11
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5.4. Nr ST 452- 03- 04- 004 Montaz jednostki centralnej

Jednostka centralna zainstalowana powinna by¢ w piwnicy i zamocowana na scianie. Jednak istotne
jest by byt dostep do pojemnikdédw na smieci tatwy oraz aby poblizu agregatu bylo gniazdo
elektryczne.

M ocowanie agregatow

Agregaty mocuje Si¢ na $cianie wybranego pomieszczenia za posrednictwem specjalnych
wieszakéw dostarczanych wraz z agregatami lub za uchwyt stanowiacy integralna cze$¢ agregatu.
W czesci koncowej ponizszej instrukcji podano szkice gabarytowe poszczegdlnych agregatow,
ulatwiajace wykonanie mocowania agregatu oraz zaplanowanie i wykonanie doprowadzenia
instalacji ssace.

Podlaczenie jednostki centralng do systemu rurowego

Podtaczenie agregatu z systemem rur ssacych i wylotowych nalezy wykonaé¢ przy pomocy muf
gumowych. Umozliwia to w razie potrzeby tatwy demontaz bez naruszania rurociagu i zapobiega
przenoszeniu si¢ drgan agregatu na instalacje.

12
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakosci robo6t

Kontrola ilosci rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego odkurzacza powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami producenta.
Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
dangj fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dana fazg¢ uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot, instalacji centralnego odkurzacza polega¢ bedzie na sprawdzeniu czy wykonano
instalacje¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz na sprawdzeniu wymiaréw wbudowanych
materiatéw i urzadzen.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy ,umiejscowienie i wymiary
otworéw”,

- bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisat protokot stwierdzajacy jakosé wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzanych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlnienia w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, protokét przeprowadzenia prob
szczelnosci cate] instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- Protokoty z odbioréw czesciowych realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
- protokoty badan szczelnosci.
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8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Podstawa dokonywania obmiaréw jest zatlaczony do Dokumentacji Przetargowej
Przedmiar Robét. Okresla on zakres prac wykonywanych w ramach poszczegéinych
pozycji.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym
w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co namnigj o 3 dni

Wyniki obmiaru s3 wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub
gdzie indziej w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku

wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostana poprawione wg pisemneg instrukcji |nspektora
Nadzoru.

8.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi Sa:

1 m3 kubatury wykopow,

1 m3 kubatury warstwy filtracyjnej,
1 m utozenia rur kanalizacyjnych

1 szt studni kanalizacyjnych

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowe.

Jezeli szczeg6towe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczg, to objetosci beda wyliczane w m3, jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekrg;.

llosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcg i | nspektorem Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbior6w robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa Dokumenty potrzebne dla
zyskania potwierdzenia naleznosci i jg wyplaty zostana opisane i przedstawione w dokumentach
umownych migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow produkg;ji,
- przygotowanie i montaz materiatow i urzadzen wbudowanych
- wykonanie i rozbidrka potrzebnych deskowan, umocnien, zabezpieczen i innych
tymczasowych robét,
- wykonanie préb szczelnosci,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi
pracami dodatkowymi

Wykonawca zobowiazany jest do pozostawienia stanowiska pracy oczyszczonego oraz do
usuniecia - bedacych wilasnoscia wykonawcy - materiatdw z placu budowy.

9.1. Zasady odbioru robot

Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania Robot przez caty
okres trwania realizacji robot, tacznie z Okresem Gwarancyjnym, lecz Inspektor Nadzoru nie wyda
innego zatwierdzenia lub przyjecia Robét, oprocz Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji.

9.2. Odbidér czesci robot

Inspektor Nadzoru wyda Swiadectwo Odbioru Czesci lub Etapu Robdt objetych Kontraktem po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu Rob6t dlate) Czesci lub Etapu
wykonanych w sposidb zadowalgjacy | nspektora Nadzoru.

9.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje I nspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany
nie péznigj niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru. W
wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarzadza rozbiorke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot
Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
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9.4. Odbiér koncowy

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu Okresu Gwarancyjnego.

Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan, oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych Robot.

W wypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu rob6t nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin
odbioru.

Inspektor Nadzoru moze powota¢ komisj¢ odbioru ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego,
Projektantai tych instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwiazane z Robotami. Przedstawiciele
tych instytucji, poza Zamawiajacym, beda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do
odbioru podgjmie sam Zamawiajacy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest protokét odbioru
koncowego Robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

10.POWOLANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY | NORMY

Ustala sig, ze mimo wskazaniaw dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego
jako podstawowego stosowana bedzie normata, ktéra bedzie norma lub przepisem ostatnio
wydanym.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Minigtra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnial999r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz.881
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