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CPV 45432100-5  POSADZK |
1.  WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] szczegOtowe) specyfikacji techniczng s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakresstosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Podloga - wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajace jej wymagane wiasciwosci
uzytkowe.

Konstrukcja podlogi - uktad warstw ztozony z podioza, izolacji przeciwwilgociowe) lub
paroszczelngj, izolacji przeciwdzwickowej Iub izolacji cieplnej oraz réznych warstw:
rozdzielczej, adhezyjnej, wyrownawczej, wygtadzajacej, podkiadu podtogowego i posadzki. W
zaleznosci od rodzaju pomieszczenia i obciazen uzytkowych konstrukcje podtogi stanowi uktad
wybrany z wymienionych wyzej izolacji i warstw.

Podloze - element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwigjaca kontakt miedzy podkiadem i poditozem.
War stwa adhezyjna - warstwa zwigkszajaca przyczepnos¢ podkitadu do podioza.

Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub roznic
pozioméw powierzchni poditoza, albo w celu wbudowania przewoddéw, rur lub innych
elementow.

Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni
podktadu przed utozeniem posadzki.

Rodzaje podiog:
podtogi utozone na podiozu betonowym potozonym bezposrednio na gruncie - majace izolacje
przeciwwilgociowa i izolacje cieplna,
podiogi nad pomieszczeniami zimnymi i otwarta przestrzenia - majace izolacj¢ cieplna
chroniona przed zawilgoceniem w trakcie budowy lub uzytkowania,
podiogi nad pomieszczeniami, w ktérych wystepuje okresowo lub stale zwigkszona ilosé
pary wodng - majace izolacje parochronna, zabezpieczajaca konstrukcje podtogi przed
zawilgoceniem,
podlogi na stropach wykazujacych niedostateczng izolacyjnosé przeciw-dzwiekowsg -
majace izolacje przeciwdzwigkowa wyprowadzona na sciany pomieszczenia, czyli tzw.
ptywajaca konstrukcje podtogi,
podiogi na stropach o dostateczng izolacyjnosci przeciwdzwiekowe - majace posadzke z
warstwa ttumiaca lub pozioma warstwe izolacji przeciwdzwickowsy,
podlogi w pomieszczeniach zawilgacanych i mokrych, nie wymagajacych instalagji
odwadnigjacej - majace izolacje cieplna i przeciwdzwickowa z wyrobow odpornych na dziatanie
wody; posadzka jest zabezpieczona izolacja wodoszczelna,
podlogi w pomieszczeniach mokrych, w ktérych sa zainstalowane urzadzenia odptywowe -
majace izolacj¢ wodoszczelna utozona ze spadkiem w kierunku kratki sciekowe lub
odwodnienia liniowego, bezposrednio pod posadzka; spadek warstwy izolacji wodoszczelnej
podktadu podtogowego i posadzki w kierunku kratki sciekowej wynosi:

* W pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym co najmniej 1%,
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* W pomieszczeniach mokrych w budownictwie przemystowym co najmnigj 1,5%;
izolacj¢ wodoszczelna wywija si¢ na sciany na wysokos¢ co ngimnief 10 cm oraz
taczy z urzadzeniami odptywowymi w sposob umozliwiajacy sptyw wody do kanalizacji,
podlogi w pomieszczeniach narazonych na dzialanie chemikaliow - zaprojektowane i
wykonane w sposob zapewnigjacy skuteczna ochrong zaréwno konstrukgcji podtogi, jak i podtoza
przed agresywnym dziataniem chemikaliow; podkiady betonowe posadzkowe spelnigja
wymagania zgodnie z wiasciwosciami | warunkami stosowania projektowanego zabezpieczenia
chemoodpornego posadzki; konstrukcja podtogi ma izolacje chemoodporna, dostosowana pod
wzgledem odpornosci i szczelnosci do rodzaju dziatajacych na posadzke chemikaliow,
podlogi 0 podwyzszonych wymaganiach odpornosci na wplywy mechaniczne - utozone na
podktadzie zbrojonym o odpowiednigj wytrzymatosci.

Podklad podlogowy - warstwa z materiatdbw podktadowych wykonana na budowie
bezposrednio na poditozu, zwiazana z nim lub nie zwiazana sitami przyczepnosci, albo tez
utozona na warstwach posrednich lub izolujacych w celu:

* uzyskania okreslonego poziomu,

» ulozenia posadzki,

» stanowienia posadzki.

Podktad podtogowy moze by¢ utozony bezposrednio na podiozu lub na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej, paroszczelnej, albo na izolacji przeciwdzwigkowej, cieplngj i oddzielony
od $cian pomieszczenia paskami tej izolacji - tzw. podktad ,, ptywajacy”.

Rodzaje podktadow:

podklad bitumiczny, ktérego spoiwem jest emulsja bitumicznai cementy hydrauliczne,
podklad cementowy, ktdrego spoiwem jest cement,

podklad cementowo-polimerowy, ktérego spoiwem jest cement modyfikowany domieszkami
lub dodatkami polimeréw w postaci dyspersji lub proszkéw,

podklad magnezj owy, ktdrego spoiwem jest wodny roztwor tlenku magnezu i soli magnezu,
podklad zywiczny, ktérego spoiwem jest zywica syntetyczna o konsystencji ciektej lub
odpowiednigj do zacierania, twardniejaca na budowie w wyniku przebiegu reakcji chemiczne,
podklad gipsowy(anhydrytowy), ktérego spoiwem jest siarczan gipsu,

podklad asfaltowy, ktérego spoiwem jest masa asfaltowa.

Pod wzgledem konstrukcyjnym rozréznia si¢ nastepujace rodzaje podktaddw:

podklad monolityczny, wykonywany z cementu na swiezym podtozu betonowym,

podklad zwiagzany z podiozem,

podklad nie zwigzany z podtozem,

podklad plywajacy, wykonany na warstwie izolacji przeciwdzwigkowe lub cieplnej,
oddzielony od innych elementéw budynku, takich jak np. sciany,

podklad utozony na war stwie rozdzielczej, wykonany na warstwie rozdzielczej, nie potaczony
z podtozem,

podklad prefabrykowany, wykonany z elementow prefabrykowanych,

podklad zbrojony - zawiergjacy zbrojenie,

podklad grzewczy, z wbudowanymi elementami systemu ogrzewania podtogowego,

podklad wykonywany na budowie z zaprawy przygotowanej na budowie lub dostarczonej w
stanie suchym, albo zarobionej woda.

Posadzka - wierzchnia, uzytkowa warstwa podtogi.

Rodzaje posadzek:

posadzka mineralna - wykonana z wyrobdw mineralnych: betonu, lastryka, ptyt ceramicznych,
ptyt kamiennych itp.,

posadzka mineralno-zywiczna - wykonana z mieszanki betonowej zmodyfikowanej dodatkami
polimeréw lub posadzka betonowa zaimpregnowana preparatami polimerowymi,

posadzka bitumiczna - wykonywana z mas asfaltowych zawierajacych wypetniacze mineralne,
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posadzka z zywic syntetycznych - wykonywana z kompozytdw z zywic syntetycznych
zawiergjacych wypetniacze mineralne, pigmenty i dodatki w postaci r6znych modyfikatoréw.

Sposréd wyszezegolnionych posadzek najwieksza grupe stanowia posadzki z zastosowaniem
zywic syntetycznych. Baza materialowa do wykonywania posadzek z zastosowaniem zywic
syntetycznych sa nastepujace spoiwa organiczne:

* epoksydowe,

* poliuretanowe,

» akrylowe,

* epoksydowo-poliuretanowe,
* winylowo-estrowe,

poliestrowe.

Z wymienionych wyzej spoiw i odpowiadajacych im utwardzaczy oraz przyspieszaczy s
wykonywane nastepujace rodzaje posadzek:

posadzka powlokowa - warstwa uzytkowa podtogi, wykonywana z kompozycji zywicznej
jedno- lub dwusktadnikowej, o grubosci okoto 0,5 mm; moze by¢ warstwa sztywna lub
elastyczna,

posadzka wylewana - warstwa uzytkowa podtogi wykonana z kompozycji zywicznej dwu- lub
tréjsktadnikowej, o grubosci od 1,5 mm do 4,0 mm; moze by¢ warstwa sztywna lub elastyczna,
posadzka szpachlowa - warstwa uzytkowa podtogi wykonana z kompozycji zywicznej, dwu-
lub tréjsktadnikowej, o grubosci od 3,0 mm do 25,0 mm.

Wymienione posadzki wykonuje si¢ na odpowiednich, zaimpregnowanych lub zagruntowanych
podktadach betonowych.

Podklad betonowy - wykonany z betonu, o okreslone grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na
ktorym wykonuje si¢ posadzke zywiczna.

Impregnacja - powlekanie podtoza lub podkiadu ciecza wnikajaca w pory materialu bez
tworzenia ciagtej] warstwy na powierzchni tych elementow.

Szczeliny dylatacyjne - wykonane migdzy dwiema cze¢sciami budynku lub migdzy polami
podkiadu, pozwalajace na akomodacje ich odksztatcen lub wzajemnych ruchéw. Szczeliny
dylatacyjne sa stosowane w migjscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w
migjscach wymagajacych wyeliminowania szkodliwego wpltywu rozszerzalnosci cieplngj i
pecznienia wyrobow.

Szczeliny izolacyjne - stosowane w celu oddzielenia podtogi od innych elementow
konstrukcji obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podtogi od poditoza lub posadzki od podktadu.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjna. Szczeliny
izolacyjne sa stosowane takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku
réznych konstrukcji podtog.

Szczeliny przeciwskurczowe - wykonane na czgsci grubosci podkiadu w celu wymuszenia
przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odksztatcen spowodowanych
skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje si¢ w podktadach z zaprawy cementowsej i w
podktadach z betonu. Dziela one podktad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 né, przy
diugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen pola migdzy
szczelinami nie przekraczaja 5 m? przy najwickszej diugosci boku 3 m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sa wykonywane jako naci¢cia o gigbokosci ~ 1/3
grubosci podkiadu.

Wkladka (tasma) dylatacyjna - wktadka umieszczona migdzy podktadem i przylegtymi
czesciami konstrukcji.

1.4. Zakresrobot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.017.001. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.017.001. Warswa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
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8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masy asfaltowa
szczelin dylatacyjnych.

B.017.002. Posadzki wiasciwe.

B.017.002.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,55 cm, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza rzadka zaprawa cementowa, utozeniem zaprawy cementowe) marki 8
M Pa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

B.017.002.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm. jednobarwna z cokolikami,
Z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, utozeniem dolnej warstwy grubosci 20 mm z zaprawy
cementowe] marki 8 MPa i gérng warswy grubosci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym
oxzlifowaniem, wykonaniem szwow dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczeniem olegjem,
napastowaniem i wyfroterowaniem.

B. 017.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza,
roztozeniem materiatdw ptytkowych, przycieciem, posmarowaniem klejem podioza i plytek,
zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.017.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.017.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klgjone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza,
roztozeniem materialu, przycieciem, posmarowaniem klegjem poditoza i ptytek, za-pastowaniem i
wyfroterowaniem.

B.017.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z
cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej maki 8 MPA, z oczyszczeniem
i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw
wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, 0Czyszczeniem i umyciem powierzchni.

B 017.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15
cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA. z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawa, 0Czyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.017.02.08. Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.

B.017.02.09. Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi

B.017.02.10. Uszorstnienie powierzchni  komunikacyjnych materiatem posiadajacym
strukture antyposlizgowa

1.5. Ogdlne wymagania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.  Woda (PN-EN 1008 2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawiergjacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.  Piasek (PN-EN 13139 2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
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szczegOlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

24. Wyroby podlogowe z PCW

**  Prytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001

- grubos¢ - 2i 3 mm,

- masa 1m* 5,5 kg,

- twardos¢ wg Brinella - 1,45-1,75 MPa,

- odpornos¢ cieplnawg V'cata-49-59°C

- zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,

- nasiakliwos¢ (po 24 godzinach) - 1,5%

- $cieralnos¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem srodkéw
myjacych, wykazuja duza odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych
czynnikéw. Naleza do trudno palnych. ** Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szerokosé 1300 mm
- dlugosé 10000 mm
- grubosc¢ 1,9mm

- masaln?® wykladziny 3,5kg

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnia uzytkowa
stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia
wyktadziny jest potmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Masazalewowa PN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego
(azbestu lub wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkOw uszlachetniajacych (kauczuk lub
pak tluszczowy)'

Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszegj niz 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Skiada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych

wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkow zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do

powierzchni uszczelnigiacych konstrukgji (paki tluszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk

syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:
penetracjaw temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75

- temperatura migknigcia- nie normalizuje si¢

- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoina
kitu o grubosci 20 mm i wyciaganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywaé Sig
W masie.

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mnigj niz - 20 mm,

- ptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze

- 20£2°C - nie normalizuje sig,
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- odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej
z wysokosci 2,5 m na plyte stalowa - bez peknieé i odpryskéw,
- gedos¢ pozorna, nie mnig niz - 1,5 mm

2.7.

Kruszywa do lagtrika i posadzki cementowsy

W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na scieranie ngjwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywawynosza przy grubosci warsw 2,5 cm- 10 mm, 3,5 cm- 16 mm.

2.8.Wyroby terakotowe

Plytki podiogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a)

Wiasciwosci ptytek podiogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta

nasiakliwos¢ po wypaleniu nie mnigj niz 2,5%
wytrzymatos¢ nazginanie nie mniejszaniz 25,0 MPa
scieralnos¢ nie wigeq niz 1,5 mm

mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mnigj niz 20
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

tugoodpomos¢ nie mnigj niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

b)

diugos¢ i szerokos¢: +£1,5mm
grubos¢: +05mm
krzywizna 1,0mm

** Gresy - wymagania dodatkowe:

twardos¢ wg skali Mahsa 8

scieralnosé¢ V klasascieralnosci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosc i szerokosc: +1,5mm
- grubos¢: +0,5mm
- krzywizrna 1,0mm

c)

Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPalub 8 MPa,
Do wypetnienia spoin ssosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej
- zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapienngj z dodatkiem sproszkowane
kazeiny.

d)

Pakowanie;

Pytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m2- ptytek.
Na opakowaniu umieszcza si¢:
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- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz napis ,Wyrob
dopuszczony do stosowaniaw budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

€) Transport:
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materiatem
wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadac¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie;
Plytki sktadowac w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

2.9.Wykladzina dywanowa

Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wykladzina antystatyczna —rulonowa lub plytowa

Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
211. Zaprawa samopoziomujaca

2.12. Wykladzina antyelektrostatyczna

2.13. Podwdjna podioga

Wymagania

- wysokosc¢ regulowanaod 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscia uziemienia,

- no$nos¢ paneli - 10,0 kN/m?,

- musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.14. Materiat o rukturze antyposlizgowsy

Wymagania

- dobraprzyczepnos¢ do betonu,

- wilasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wplywem wysokich temperatur,
- éelastyczny (od -20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportul.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
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5.

5.1

WYKONANIE ROBOT

War stwy wyrdwnawcze pod posadzki

Wargwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem

Wy

5.2.

Do

i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
magania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagana
wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: nasciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadéw cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwaw podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna byé wigksza niz 400 kg/m®.

Zaprawe cementowa nalezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci roéwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zagegszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym migjscu, nie
powinna wykazywat wigkszych przeswitdw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢c 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

Wykonywanie posadzek PCW

wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych facznie
z przeprowadzeniem prob cisnieniowych. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane,

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nic powinna byé nizsza niz 15°C
i powinna by¢ zapewniona, co ngjmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dogtarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane, co
najmnigj na 24 godziny przed uktadaniem.
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Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklgjeniem rozwinigta z rulonu
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczeniai luzno utozona na podkiadzie tak,
aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

Piytki i arkusze z PCW ndlezy przyklgac przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslong) wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac cata powierzchnia do podioza

Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci
fatd, pecherzy, odstajacych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokosé spoin nie powinna byc¢
wigksza niz 0,5 mm migdzy arkuszami, 0,8 mm migdzy ptytkami.

Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach plytek
dopuszcza sig mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostgj powinno wynosi¢ nie wigcg niz 1 mm/m i 5 mm na catgj
diugosci spoiny w pomieszczeniul.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy scianach wykonczy¢ liswami z PCW. Listwy powinny
by¢ przyklgone na catej diugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych
i wypuktych.

5.3.Posadzki cementowei lasrikowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- Ilub

dwuwarstwowe z zaprawy cementowsj i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukgji

podtogi, grubos¢ warsw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkdéw rozmieszczenie szczelin

dylatacyjnych.

Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatos¢ nie nizsza -

przy posadzkach z betonu odpornego na scieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach -10

MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke wraz

z cala kongtrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rézniacych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w oddgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé 36 n¥ przy posadzkach z zaprawy
cementows), 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na cieraniei 12
m? przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nieprzekraczajacej 4 mé za

pomoca wkladek z materiatu podatnego na scieranie (np. z ptaskownika mosi¢znego, paska

polichlorku winylu) osadzonych w podkiadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa asfaltowa.

Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktorel wykonano posadzke nalezy doktadnie

zagesci¢, apowierzchnig wyrownac i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym, przez co najmniej 5 dni naezy

wgtepnie oxzlifowaé, a do uzyskania widocznosci poszczegllnych ziarn  kruszywa

Oczyszczona posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z  ewentualnym

dodatkiem pigmentu i po uptywie co ngimniej 5 dni powtornie szlifowac.

Czygai sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4.Uszor stnienie powier zchni komunikacyj negj

sposdb aplikacji i warunki przygotowania podioza nalezy przyja¢ wg warunkow zastosowania
systemu.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Wymagana jakos¢ materialdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

6.2.  Nie dopuszcza si¢ sosowania do robét materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Naezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robodt
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest m? 1loé¢ robdt okresla sic na podstawie projektu
zaaprobowanych uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1.  Odbior materiatdw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwaorcy.
W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.  Nie dopuszcza sie sosowania do robdt materiatdéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie naezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.  Wyniki odbioréw materiatow wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4.  Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- gprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢
przez oceng wzrokowa,

- gprawdzenie grubosci posadzki cementowsej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- gprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- Sorawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub lissew podtogowych; badanie nalezy
wykonat przez oceng wWzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosc.

Placi si¢ za ustalong ilosé m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie sanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywado zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywaminerane. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia
PN-74/B-30175 Kit asfatowy uszczelnigjacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycie podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podiogowe z poli (chlorku winylu).



