Szczegotowe Specyfikace Techniczne
Wybur zenie obiektdw budowlanych i inzynierskich

LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczeg6towe Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ninigjszg) Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z likwidacja istnigjacej nawierzchni na terenie Komendy Powiatowe w
Lublincu przy ul. Oswigcimskig 6..

1.2. Zakresstosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
rozebraniem:

- Krawgznikow betonowych,

- Law pod krawezniki z betonu,

- Obrzezy betonowych,

- Istnigace nawierzchni z betonu gr. ok. 20 cm,

- Istnigjacych piyt drogowych betonowych gr. ok. 15 cm,
- Podbudowy z kruszywa tamanego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszef ST 3 zgodne z obowiazujacymi  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST, Wymagania ogolne”, pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne” pkt 2.

2. Materialy

Nie wystepuja

3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robét zwiazanych z wyburzeniem i rozbiérka obiektéw budowlanych mozna
stosowac:

- gpycharki,

- ladowarki,

- dzwigi,

- mioty pneumatyczne,

- ewentualnie sprzgt specjalistyczny do wyburzen.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Materiaty pochodzace z wyburzenia beda wywiezione poza Teren Budowy. Materiaty te moga
by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiaréw tadunku
i innych parametrow technicznych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie obiektow wykazanych w Dokumentacji Projektowe
lub dodatkowo nakazanych przez Inspektora Nadzoru. Material uzyskany z rozbiorki stanowi
wiasnos¢ Wykonawcy i powinien by¢ wywieziony z Terenu Budowy.

Doty po usunietych obiektach - $ciankach przepustow i fundamentach budowli, zngjdujace Sie na
terenie, gdzie beda wykonywane wykopy, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty (wykopy) nalezy wypemnic
gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrolarob6t rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wyburzenia obiektow
wykazanych w Dokumentacji Projektows.

Zageszczenie gruntu wypetnigjacego doty po usunictych obiektach powinno spetnia¢ wymagania
okreslonew ST ,, Roboty ziemne”.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-U.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr szescienny) wyburzonego obiektu budowlanego i odnosi
Si¢ do objgtosci materiatu obmierzonego przed wyburzeniem.

8. Odbidr robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-U.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawy ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogllne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-U.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowe)

Cenalm® wyburzonego obiektu obgmuje:

- rozebranie lub wyburzenie obiektéw budowlanych wykazanych w ,, Dokumentacji
Projektoweg”, wraz z rozdrobnieniem umozliwigjacym transport poza Teren Budowy,

- wykonanie wykopu niezbednego do wyburzenia,

- Uusuniecie materiatu z rozbidrki poza Teren Budowy,

- zasypaniei zageszczenia dotow (wykopow) po usunietych obiektach

- uporzadkowanie terenu po wykonanych wyburzeniach.
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10. Przepisy zwigzane

Normy

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.




