Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Obr zeza betonowe

OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczngj (ST)

Przedmiotem niniejszg) Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t zwiazanych z ustawieniem obrzezy betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakresrobot objetych ST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem obrzezy betonowych wg

KPED (karta 03.14 lub 03.15) i obgmuja:

- obrzeza betonowe ustawiane na dojazdach do obiektow (wiaduktow),

- Obrzeza betonowe ustawiane na innych drogach o skorygowane trasie w rejonie autostrady,

- Obrzeza betonowe ustawiane przy kolumnach aarmowych urzadzen tacznosci na
autostradzie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w ninigjszej ST 3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST Wymagania ogélne”, pkt 1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Wymagania ogolne” pkt 1.

2. Materialy
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,, Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Materiaty do wykonania obrzezy betonowych
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obrzezy betonowych wedtug zasad ninigjszel ST sa:
2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 0 wymiarach 6x20x75 cm, gatunku | powinny by¢ wykonane z betonu klasy

B-30 i spetnia¢ warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.

Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest producenta.

Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowaé sie nasiakliwoscia

£ 4% oraz mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia zgodnie z norma PN-88/B-06250.

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy:

- nadtugosci £ 8 mm,

- naszerokosci i wysokosci + 3 mm.

Dopuszczane wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklgstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi - 2 mm,

- szezerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne (Scierane) -
niedopuszczalne.

Obrzeza nalezy sktadowa¢ w pozycji budowania.

Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposob chroniacy materiat przed jego

uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow

zewngtrznych na beton.

2.2.2. Cement

Cement uzyty na zaprawg cementowa do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-88/B-30000. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.3. Piasek

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

Piasek na podsypke powinien spetnia¢c wymagania BN-84/6774-04.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiadat
wymaganiom PN-88/B-32250.

3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania obrzezy betonowych

Roboty zwiazane z ustawianiem obrzezy betonowych nalezy wykonywac recznie przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1. Transport obrzezy

Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeza nalezy transportowa¢ w sposob chroniacy je przed uszkodzeniami.

4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywaé sSie W sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem.

4.2.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.  Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykonac
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i norma PN-68/B-06050. Wymiary wykopdw powinny
odpowiada¢ wymiarom obrzeza w planie. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane
I zageszczone. Wskaznika zageszczenia min. 0,97 wg normalnej metody Proctora.
W tak wykonanym wykopie ustawia si¢ obrzeza o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej
0 grubosci 5 cm, obsypujac zewnetrzna $ciane obrzezy gruntem i ubijgjac go. Szerokos¢ spoin
migdzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawa nalezy je
oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ pielegnowane woda.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Ocena prefabrykatéw

Oceng prefabrykatow przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1. nalezy wykona¢
zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podtoza

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeza wykopdw polega na ocenie:
- wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancja + 2% w stosunku do
wymaganego,

- szerokosci dnawykopu, z tolerancja £ 1 cm.

6.4.  Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Spra/vdzenlu podlega:
odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde 100 m),

- odchylenie niwelety - max. £ 1 cm (na kazde 100 m),

- rownos¢ gorne powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tata 3-metrowa £ 1 cm (na
kazde 100 m),

- doktadnos¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (sprawdzenie co 10 m).

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego obrzeza betonowego.

8. Odbidr robdt
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
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8.2. Odhidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki (tawy).

9. Podstawy ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowe)

Cena 1 m wykonania obrzeza betonowego obgmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod obrzeze,

- rozscieleniei ubicie podsypki,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- Obsypanie zewngtrzng $ciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,

- wypehienie spoin zaprawa cementowa,

- pielegnacja spoin woda,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarOw i badan laboratoryjnych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-68/B-06050
PN-88/B-06250
PN-79/B-06711
PN-88/B-32250
BN-88/6731-08
. BN-80/6775-03/01

SurwWNE

\‘

. BN-80/6775-03/04

8. BN-84/6774-04

10.2. Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cement. Transport i przechowywanie.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych Krawezniki i obrzeza.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingbw i torowisk tramwaowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe.

Kruszywo minerane. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

9. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt-Warszawa, 1979

i 1982r.




