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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem ocieplenia budynku Komendy Powiatowej Policji w
Lublincu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonywaniem tynkow zewnetrznych na obiektach kubaturowych.

1.4. Terminy i definicje
W opracowaniu przestrzegano terminéw dotyczacych tynkow zwyktych uzytych w PN-70/B-

10100 oraz zdefiniowanych w odniesieniu do tynkéw pocienionych w PN-B-10106:1997 i do
suchych mieszanek tynkarskich w PN-B-10109: 1998.

2. MATERIALY

ZAPRAWA WYROWNUJACA ATLAS

Zaprawa stuzy do wyréwnywania powierzchni §cian mineralnych. Podtoze musi by¢ mocne i
oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farby. Zaprawe przygotowuje si¢ przez wsypanie do
wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne (w proporgji 0,22 + 0,25 | wody na 1 kg
zaprawy). Zaprawa nadaje si¢ do uzycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje
wiasciwosci przez 4 godziny. Czas, ktory musi uptyna¢ od natozenia zaprawy do momentu
dalszych prac, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyrownujacej. Min./max
grubos¢ zaprawy: 2 mm/ 15 mm. Srednio zuzywasi¢ 1,6 kg na1 m2 i nakazdy 1 mm
grubosci warstwy zaprawy. Dostepna w workach papierowych 25 kg, 10 kg. Wyrd6b posiada
Aprobatg Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-2622/97 i Oceng Higieniczna
Panstwowego Zaktadu Higieny nr 854/B-598/92.

ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS

Uszlachetniona gotowa mieszanka mineralna, przeznaczona do wykonywania tynkow
tradycyjnych na poditozach mineralnych. Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, czyste i
wilgotne. Tynk nie wymaga dodatkéw piasku i cementu. Przygotowanie zaprawy polega na
wsypaniu do wody (0,13 + 0,16 | wody na 1 kg zaprawy) i wymieszaniu. Zaprawa nadaje si¢
do uzycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje wiasciwosci przez ok. 4 godziny.
Min./max grubos¢ zaprawy: 6 mm/ 30 mm. Z jednego opakowania 30 kg mozna wykona¢ ok.
1,6 + 1,7 m2 tynku grubosci 10 mm. Wytrzymatos¢ na sciskanie: min. 4 MPa. Dostigpnaw
workach papierowych 30 kg. Wyréb zgodny z PN-90/B-14501. Wyrdb posiada Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny nr B-1430/96.

3. SPRZET | NARZEDZIA
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Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Cze$¢ ogolne” .
Roboty mozna wykonat przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

3.1. Narzedzia

1l.wiadra plastikowe 2.wiertarka 3.Mieszadto do zapraw 4.poziomica 1m 5. poziomica
wegzowa 6.pion 7.tata aluminiowa 2m 8.Listwy i taty drewniane 9.katownik metalowy
10.sznur malarski 11.otéwek stolarski 12.nozyk metalowy 13.pita ptatnica 14.pitka do
metalu 15.nozyce do blachy 16.miotek murarski 17.tapkastalowa 18.wkretaki

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.001 (kod 45000000-01) ,Czesé
ogdlna’ pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT TYNKOWYCH

5.1. Ocieplenie

5.1.1. Czynnosci przygotowawcze

Przed przystapieniem do wiasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie
tylko odpowiednio przygotowa¢ poditoze, ale takze zdemontowat na czas robdt wszystkie
elementy utrudnigjace lub tez wrecz uniemozliwiajace szczelne przyklejenie piyt
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykonczeniowych. Pamigtaé tez
trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrubi $ciang, a wigc spowoduje potrzebe
zwiekszenia wysiegu obrébek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wylacznikéw
elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez zamocowa¢ niektére elementy, jak np. numer
budynku. Prawidtowo przygotowane podtoze determinuje w znacznym stopniu jakos¢ catego
systemu. Aby uzyskac trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania poditoza
i jego wiasciwosci. System ocieplenia mozna wykonywa¢ na dowolnej scianie ceramicznej w
stanie surowym lub otynkowanej, jak tez na $cianie wzniesiongj w dowolnym systemie
prefabrykacji. Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chtonnosci.
Przygotowanie poditoza polega tez czesto na jego wyrdwnaniu. Czynnos¢ ta ma na celu
osiagniccie wiasciwego powiazania plyt izolacji ze s$ciana przy jednoczesnym
zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejowej. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych,
nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie préby
przyklejania styropianu. Na przygotowana (oczyszczona, wyrOwnana i zagruntowana)
powierzchni¢ nalezy przyklei¢ w réznych migjscach budynku 8-10 probek styropianu o
wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklgjania nalezy uzy¢ zaprawy klejowe lub ATLAS
STOPTER K-10, naktadajac ja na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm.
Po doktadnym docisnigciu styropianu do sciany, pozostawiasi¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie
odrywa si¢ przyklejone probki styropianu. Poditoze jest nosne, jezeli nastapi rozwarstwienie
probek styropianowych.

5.1.2. Wykoriczenie cokofu
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Przy docieplaniu budynku moga wystapi¢ trzy przypadki ocieplenia czesci cokotowey:

1 docieplenie tylko czesci nadziemnej budynku, ale zawsze na poziomie co ngjmnigj 20 cm
ponizej dolnej ptaszczyzny stropu nad piwnica (w przypadku budynkow podpiwniczonych)

1 docieplenie czesci nadziemne] budynku z dojsciem izolacji do poziomu terenu

1 docieplenie catego budynku tacznie ze §cianami piwnic, zngjdujacymi Si¢ ponizej poziomu
terenu. Poniewaz nasz budynek jest niepodpiwniczony, przedstawiamy tu rozwiazanie
docieplenia z zachowaniem cokotu cofnigtego. Jezeli w Panstwa domu wystapi ktorys z
innych przypadkéw, prosimy o zasiegniecie porady w najblizszym regionalnym Centrum
Doradztwa Budowlanego ATLAS. Dolna krawgdz warstwy ocieplajacej z piyt
styropianowych wymaga zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym za pomoca
profilu cokotowego. Profile te, poza funkcja ochronna, stanowia tez podparcie montazowe
pierwszego rzedu ptyt izolacji, a wyksztatcony na ich dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza
do zaciekéw wody na scianie cokotu. Profile cokotowe dostosowane sa swoimi wymiarami do
roznej grubosci piyt izolacji termicznej, a produkowane sa z aluminium lub PCV. Maja one
zastosowanie zarOwno przy izolacji ze styropianu, jak i wetny mineralnej. Ksztattownikow z
PCV nie powinno si¢ stosowat przy dociepleniu systemem ATLAS ROKER (niepalny
system z wetna mineralna), jezeli potrzeba zastosowania tego systemu wynikta z wymogéw
ochrony przeciwpozarowe). Przed przystapieniem do montazu listwy cokotowe nalezy
wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku lini¢ pozioma, wyznaczajaca goérna krawedz
przylegtego do sciany pionowego skrzydetka listwy. Listwy cokotowe mocuje sig¢ do sciany
za pomoca kotkdw rozporowych lub kotkdw szybkiego montazu w ilosci co najmnigj 3 szt. na
1 metr listwy. Jezeli sciana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia
plaszczyzny, nalezy je skorygowat, stosujac podktadki dystansowe w miejscach przykrecania
listwy do sciany.

5.1.3. Mocowanie piyt izolacji termiczne)

Warunki pogodowe. Plyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowsy,
gdy temperatura powietrza niejest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji w systemie ATLAS STOPTER stanowia piyty styropianowe,
spetniajace parametry podane ponizej. Grubos¢ styropianu powinna zosta¢ ustalona na
podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajacych izolacyjnos¢ termiczna sciany przed
dociepleniem oraz zaktadany wspbiczynnik przenikania cieptai zyski z oszczednosci na
ogrzewaniu budynku po dociepleniu. Przypomnijmy, ze budynek z naszego poradnika miat
$ciany zewnetrzne o wspétczynniku przenikania ciepta U = 0,7 W/m2K. Na podstawie
obliczen termicznych ustalono, ze grubos¢ dodatkowe) warstwy styropianu powinna wynosi¢
co najmnigj 8 cm, co zagwarantuje zmniejszenie wspotczynnika U do wartosci 0,29 W/m2K.
Sciany beda wigc ponad dwukrotnie cieplejsze! Nalezy przy tym zaznaczyé, ze grubosé 8 cm
jest w zdecydowanej wickszosci budynkow wartoscia minimalna ze wzgledu na ekonomike
calego przedsigwziecia.

Wysokiegj jakosci materiaty, wchodzace w sktad systemédw dociepleniowych ATLAS
STOPTER i ATLAS ROKER, pozwalaja na stosowanie ptyt termoizolacji o grubosciach
nawet do 25 cm. W optymalnym doborze grubosci materiatu izolujacego pomoga Panstwu
doradcy ze wspomnianych juz regionalnych Centréw Doradztwa Budowlanego ATLAS.
Prace dociepleniowe sa jednymi z nielicznych rodzajéw robét budowlanych, przynoszacych,
oprécz korzysci estetycznych, rowniez bezposrednie korzysci finansowe, mierzone w
ztotéwkach zaoszczedzonych na ogrzewaniu budynku w kolejnych sezonach grzewczych.
Elementem mocujacym ptyty styropianowe jest zgprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20
(lub ATLAS stopter k-10). W przypadkach podtoza o niskiej nosnosci oraz w przypadku
docieplania $cian otynkowanych, tacze klejowe wspomagane jest dyblami (kotkami)
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plastikowymi. Dtugos¢ kotkdw powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byty
zaglebione w konstrukcyjnej czgsci sciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w scianach
wykonanych z materiatw petnych i 9 cm w przypadku scian z pustakéw ceramicznych i
betonow lekkich.

Opisywana przez nas metoda mokra wykonywania docieplenia, jako jedyna umozliwia
zlikwidowanie wszystkich mostkéw termicznych, wystepujacych w budynku. Terminem
"mostki termiczne" okreslane sa miejsca o obnizonej izolacyjnosci, przez ktére ciepto ze
szczegOlna intensywnoscia wyptywa na zewnatrz budynku. W celu likwidacji mostkéw
termicznych nalezy zadba¢ o potaczenie izolacji $cian z izolacja stropu nad ostatnia
ogrzewana kondygnacja albo z izolacja termiczna, wykonana w potaci dachowej. Ogromnie
istotne jest tez docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych. W migjscach tych nalezy wklei¢
izolacje termiczna o grubosci co ngjmniej 3 cm.

5.1.3. Mocowanie plyt styropianowych do scian budynku

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé piyty styropianowe typu PS-E
FS 15 (samogasnace, 0 gestosci objetosciowe] powyzej 15 kg/m3) po okresie sezonowania u
producenta. Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm, a grubos¢ ich wynikaé
powinna z obliczen projektowych. Krawedzie ptyt moga by¢ proste lub frezowane. Producent
styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

5.1.4. Wykonanie war stwy zbrojonej na styropianie

WARUNKI POGODOWE. Wykonywanie warstwy zbrojong na styropianie mozna
rozpoczaé nie wczesnig niz po 3 dniach od przykleenia styropianu, przy bezdeszczowsj
pogodzie i temperatur ze powietrza nie nizszel niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizef 0°C w ciagu 24 godz., wowczas nie nalezy
przykle a¢ satki zbrojace, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na cate] powierzchni docieplanych scian, nastgpnym krokiem jest
wykonanie warstwy zbrojonej. Jgj gtébwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy
klejowej ATLAS STOPTER K-20 i wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka petni
role zbrojenia rozciaganego, przenoszacego naprezenia powstate w ptaszczyznie §ciany na
skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy
zasady taczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te
musza by¢ stosowane zaréwno na potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako
zbrojenie rozciagane, powinna znajdowac si¢ w warstwie zaprawy klejowej nie gigbigj niz w
potowie je grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos¢ 3 mm.
Partie budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wigc $ciany parteru do
wysokosci 2 m powyzej terenu oraz sciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢
wzmocnione dodatkowa warstwa siatki, czyli tzw. warstwa podwojnie zbrojona. Na
naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Uzyskuje si¢ wowczas podwojne zbrojenie naroznikow. Powierzchnia warstwy zbrojonej,
stanowiaca przeciez podtoze pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna
by¢ wykonczona ze szczeg6lng starannoscia. Wszelkie niedociagniecia na jej powierzchni,
czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowac i
przeszlifowac¢ drobnoziarnistym papierem sciernym.
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Warstwe zbrojona, po catkowitym zwiazaniu kleju, nalezy zagruntowac TY NKIEM
PODKLADOWYM ATLAS CERPLAST. Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojona
od tynku, zmniejsza jej nasiakliwos¢ oraz zdecydowanie zwigksza przyczepnosé tynku
wykonczeniowego. W przypadku péznego terminu robét i niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych (zima), zagruntowane CERPLASTEM s$ciany moga by¢ pozostawione do
sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

5.1. Wykonanie tynku szlachetnego

WARUNKI POGODOWE. Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura
powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywaé tynkéw w
czase opadow deszczu i dlnych wiatrow. Dobrze jest zabezpieczy¢ si¢ przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu satek
ostonowych.

Ostatnim elementem systemu ATLAS STOPTER jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze
szlachetnych tynkéw cienkowarstwowych ATLAS CERMIT. Warstwa ta zabezpiecza
docieplenie przed wptywem czynnikow atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji budynku. Podiozem dla tynkéw
szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona podktadem ATLAS CERPLAST. Podktad
ten znakomicie zwigksza przyczepnos¢ tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobowa
(wodoodporna).

Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplenia w miesiacach jesiennych. W razie
gwaltownego ztamania pogody, mozna zakonczy¢ system ATLAS STOPTER na tg wiasnie
warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.
W systemie ATLAS STOPTER wystepuja dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne
ATLAS CERMIT SN i DR oraz akrylowe ATLAS CERMIT N i R. Zasady stosowania obu
tych wypraw sa identyczne. ROznice, jakie miedzy nimi wystepuja, polegaja jedynie na
sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Tynki akrylowe produkowane sa w postaci
gotowse do uzycia masy, dostarczanej na budowe w wiadrach. Fabrycznie sa one barwione na
120 koloréw. Tynki mineralne produkowane sa w postaci suchej mieszanki, wymagajace)
wymieszania z odpowiednia iloscia wody bezposrednio przed wykorzystaniem. Rowniez w
tym przypadku mozna zastosowac tynk biaty lub kolorowy wedtug palety fabrycznej. I1stotna
cecha tynkow cienkowarstwowych jest ich sposdb wykonywania z zastosowaniem zasady
"mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolgjno nanoszone na Sciang partie tynku musza
by¢ zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwiazany. Nie wolno dopusci¢ do
pozostawienia przysychajacego na krawedziach, natozonego na Sciang tynku. Widocznych
Sladow polaczen przyschnigtego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem poznigj
Zlikwidowa¢. W zaleznosci od liczby osdb pracujacych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku
oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowa¢ wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania
weditug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod
rurami spustowymi lub w miejscach taczenia kolorow i faktur. Sposdb wykonywania przerw
technologicznych zosta, opisany w dalszej czesci poradnika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola tynkéw zwyktych

Badania kontrolne gotowych tynkow zwyktych powinny umozliwi¢ oceng wszystkich
wymagan wymienionych wyzej, w szczegdlnosci sprawdzenie:



ST 00.0013 Ocieplenie tynk zewnetrzny

=

zgodnosci ich wykonania z dokumentacja robot tynkowych z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej,

certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,
prawidtowosci przygotowania podtozy,

mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

przyczepnosci tynku do podioza,

grubosci tynku,

wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku,

prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenia tynkdéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

©CONOA~WLDN

Przed przystapieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spetnione s3 wymagane
w PN-70/B-10100 p. 4.2 warunki kompletnosci dokumentacji rob6t tynkowych oraz
wymaganiaw zakresie termindw i warunkow atmosferycznych badan.

Metody badan kontrolnych tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposdb
podany w PN-70/B-10100 p. 4.3.

Dopuszcza si¢ pomijanie badania mrozoodpornosci w odniesieniu do tynku wykonywanego z
uzyciem suchej mieszanki tynkarskiej, o sswierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci
z wymaganiami PN-B-10109:1998 |ub aprobaty technicznej.

6.2. K kontrola wykonania tynkow
Zakresem badan kontrolnych tynkéw pocienionych powinny by¢ objete sprawdzenia jak
wyzej w odniesieniu do tynkow zwyktych, z nastepujacymi zmianami:

1. dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpornosci w odniesieniu do tynkow
wykonywanych przy uzyciu masy tynkarskieg do wypraw pocienionych, o
stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci z wymaganiami PN-B-10106:
1997 lub aprobaty technicznej,

2. sprawdzenia grubosci tynku dokonuje si¢ metoda obliczeniowa, przyjmujac podana
przez producenta ilos¢ niezbedna do wykonania 1 m2 tynku, a dopiero w przypadku
watpliwosci dokonujac bezposredniego pomiaru w miejscu odkrywki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Cze$¢ ogolna’.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni tynkowanego muru. Do
obliczenia ilosci przedmiarowe] przyjmuje si¢ ilos¢ powierzchni wg dokumentacji
projektowsej. Z powierzchni nie potraca si¢ pow. mnigjszych niz 1m2.

8. ODBIOR TYNK OW

Odbiér gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zambwieniem, ktérego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktore podane sa
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkowych.

Zgodnos¢ wykonania tynkéw stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami.
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Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:
1. jesli to mozliwe, poprawic¢ tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,
2. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
3. w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwiazania - usuna¢ tynk i ponownie
wykona¢ roboty tynkowe.

Protokot odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:
1. oceng wynikéw badan,
2. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
3. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkOw z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci ,, Czes¢ ogélna .

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgiji,

- przygotowanie i transport zaprawy,

- utozenie zaprawy,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozhiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatdw
rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01302 — Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-86/B-02354 — K oordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady
koordynacji modularng (Czesciowo zagapionaprzez PN-1SO 2848:1998 | PN-1SO 1791:1999)
PN-86/B-02355 — Tolerancja wymiardéw w budownictwie. Postanowieniaogdlne
PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-71/B-06280 — Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych.
Wymaganiaw zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymaganiai badania przy odbiorze
PN-80/B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
(Czesciowo zadtapiona przez PN-EN 991: 1999)

PN-69/B-10023 — Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 — Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-70/B-10026 — Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 — Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-91/B-10102 — Farby do elewacji budynkéw. Wymaganiai badania (Czesciowo zagtapiona
przez PN-EN 991: 1999)

PN-B-10106:1997 — Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 12004:2002 — Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-B-10109:1998 — Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-75/B-10121 — Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-69/B-10280 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 — Cementy powszechnego uzytku

PN-B-30020:1999 — Wapno

PN-B-30041:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-88/B-32250 — M ateriaty budowlane. Woda do betonbw i zapraw

PN-1SO 3443-1:1994 — Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia



