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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji rob6t w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania na podlegajacych remontowi
pictrach budynku Komendy Powiatowej Policji w Lublincu przy ul. Oswigcimskiegj 6.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robét zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania i innych rob6t przewidzianych w projekcie pt. Projekt instalacji centralnego
ogrzewaniaw budynku Komendy Powiatowej Policji Lubliniec ul. Oswigcimska 6.

1.3. Zakres rob6t objety SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na
celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania od piwnic poprzez parter, pigtro az do poddasza.
Niniejsza instalacja zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

Demontaz istniejacej instalacji,
Montaz rurociagdbw miedzianych,
Montaz armatury,

Montaz urzadzen grzewczych,
Badania instalacji,

Wykonanie izolacji termiczne,
Regulacja dziatania instalacji.

1.4. 0Ogd6lne wymaganie robo6t

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwiazanych z wykonywaniem elementow
rob6t wehodzacych w zakres wykonania instalacji centralnego ogrzewania w pkt. 1.3.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z umowa,
dokumentacja projektowa, niniejsza SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji | nspektora Nadzoru.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow
— w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone] dokumentacii
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczav zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga oiwodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowat
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt nr 10 i Wymaganiami
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Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt nr 2.

1.5. Zgodnosé z dokumentacja projektowg i SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22,23i 28 ustawy Prawo budowlane.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymienionaw ,, Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykor zystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
zaleceniami producentai ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego normatywnie przedziatu tolerancii.
Cechy materialdw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalgjaca jakos¢ robot, to takie materialy zostana
zastapione Innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wszelkiego rodzau instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspbtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy,
W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyze nie
podlegaja odregbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne.
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1.8. Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oraz
ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych lub zagranicznych.

2.1.1. Ogélne wymagania techniczne i jako$ciowe uzytych materiatéw instal.

- Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa, stosowaé wyroby
budowlane, ktére zogtaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
gosowaniaw budownictwie,

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa
wiaéciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zgpewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobow podleggjacych certyfikacji,

2) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace
istotny wptyw na spetnienie co najmnigj jednego z wymagan podstawowych —
w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego

wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i sosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlang, bedacym
zatacznikiem do rozporzadzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi

przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europeska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub

krajowa specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europegiskig uznana
przez Komigg Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniongj, dla ktoérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z
przepisami i obowiazujacymi normami.
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- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie
nie jest wymagane - inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywa¢ oswiadczenia wymienione powyzej oraz udostepnia¢ je przedgawicielom
uprawnionych organéw.

- Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

2.1.2. Rury centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bgdzie z rur miedzianych. Kazda rura miedziana
powinna by¢ oznakowana (cechowana) trwale. Napis powinien by umieszczony w trwaty sposob na
calej dtugosci rury w powtarzalnych odstepach niz 600 mm dla rur o srednicach od 8 do 54 mm, a
dla pozostatych srednic co najmnigj na koncach rur. Rury w odcinkach prostych w stanie twardym
i péttwardym powinny by¢ pakowane. Rury w stanie pottwardym powinny by¢ pakowane w
wiazkach po maksimum 10 szt (masa jednej wiazki nie moze przekracza¢ 100 kg.). Wymagania dla
tacznikOw do instalacji z rur miedzianych zawarte sa w normie PN-EN 1254, ktore cztery czesci
dotycza tacznikéw do rur miedzianych.

2.1.3. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki stalowe ptytowe z elementami
konwekcyjnymi i wbudowana wkladka zaworu termostatycznego — typ V -  uniwersalny
o wielkosciach jak w projekcie.

2.1.4. Armatura
Przewiduje si¢ montaz nast¢pujacej armatury:

Zawory termostatyczne grzejnikowe proste np. f-my DANFOSS RTD-N_ps,
Zawory kulowe odcingjace RTL,
Zawory kulowe odcingjace.

2.1.5. lzolacjatermiczna

Otulina narurach zalecana jest do prowadzenia przewodow pod tynkiem, stanowi izolacje cieplna a
takze dzwigkowa. |zolacje termiczna rurociagbw wykona¢ zgodnie z PN-85/B-02421. |zolacje z
otuliny termoizolacyjnej wykonac¢ z pianki polietylenowej gr. 18 — 26 mm.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.1.6. Kolektor stoneczny

Kolektor stoneczny ma stuzy¢ do podgrzewu C.W.U. Wymagania techniczne kolektora
stonecznego przedstawiono w dokumentacji technicznej. Zestaw obiegu w instalacji solarnej
przyja¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami producenta.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Rodzaje uzywanego sprzetu uzywanego
do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie¢ do uznania wykonawcy.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalaja
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Wszystkie elementy instalacji powinny
by¢ dostarczane na miegjsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie
elementow podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia,
odksztatcenia
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie
nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowaé elementy wymagajace naprawy lub
kwalifikujace si¢ na ztom.

Zatadunek, transport i rozitadunek materiatdbw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztadtki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzeinikobw powinien odbywa¢ si¢ krytymi s$rodkami. Zaleca sig¢ transportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dosgtarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

4.4. lzolacjatermiczna

Materiaty do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
W sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywat w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochtonngl powinny mie¢ ptaszczyzny i
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krawegdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

4.5. Kolektor stoneczny

Zestaw do instalacji solarnej przewozi¢ krytymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania instalacji solarnej nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych i suchych.

Podczas transportu kolektory stoneczne przewozi¢ w oryginalnym opakowaniu. Transportowac
kolektory w sposob zaproponowany przez producenta. Kolektory stoneczne powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie
i uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Nr ST 452- 03- 04- 001 Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonany bedzie bez odzysku
elementow,

Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje
cieplna,

Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikiem lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport,

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywies¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze migjsce zwatu. (uzgodnione z I nwestorem)

5.2.  Nr ST 452- 03- 04- 002 Montaz rurociagéw

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 2

» Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania’

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonania robot:

- wyznaczenie miejsc utozeniarur,

- wykonanie bruzd, gniazd, przebic,

- osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- utozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
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5.3.

5.4.

odpowiednie odpowietrzenie i odpowiednie catego pionu. Rurociagi prowadzone beda
czesciowo w posadzee pod stropem lub bruzdach.

W miegjscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen, Przejscia przez przegrody budowlane wykonat w tulejach ochronnych.

Wolna przestrzen miedzy zewnetrzna $ciana rury i wewngtrznag tulel nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6 do 8 mm od
grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0m dla rur o $rednicy 15 do 20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co ngmnigj jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do
rurociagbw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co ngjmnigj 1 metr,
wykonanych tak aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

Nr ST 452- 03- 04- 003 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezu stawi¢ w plaszczyznie réwnolegltej do
powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna
wynosi¢ conajmniej110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie migjsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podiaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzeinik nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym, Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osuszat, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo9 zniszczone,
grzeinik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprgzenia. Niedopuszczalne sa
dziatania mogace powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtok lakierniczey.

Nr ST 452- 03- 04- 004 Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armatura i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np.
konopi oraz pasty miniowsj.

Kolejnos¢ wykonania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pot-srubunkéw w zawdr i narure, z uszczelnieniem gwintow materiatem

uszczelnigjacym,

- skrecenie potaczenia,

Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim

potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej

przechodzacej przez os przewodu.
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Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz fatwo dost¢pnych dla obstugi, konserwagji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy.

5.5.  Nr ST 452- 04- 01- 005 Roboty ziemne

5.5.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana 0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagow reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. Kotkow osiowych
z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
whbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zaudowanym repety robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkdéw
w postaci hakéw lub bolcdéw. Ciagi reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do raperOw Ssieci
panstwowsy.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonat urzadzenie odwadnigjace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowat przez caty czas trwania robot.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istnigjace odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

5.5.2. Wykopy

Po uwzglednieniu czynnosci przygotowawczych i wykopow prébnych celem zachowania
odpowiednich odlegtosci od istniejacej instalacji wykonywany jest wykop pod instalacje c.o.

5.5.3. Statecznos$é wykopu

Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego scian,

- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nieoszalowanych.

To samo dotyczy wykopow, jesli w obrebie klina odtamu scian wykopu znajduja sie¢ fundamenty
budowli posadowionych powyzej dna wykopu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji | nspektora Nadzoru szczeg6towy opis proponowanych metod
zabezpieczeniawykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.5.4. Przestrzen robocza

Jezeli istnigje potrzeba wchodzenia migdzy scianke rury asciang wykopu lub jego szalunkiem,
nalezy tam zapewni¢ przestrzen robocza, ktérel minimalna wielkos¢ podano w tablicy nr 1. Jesli nie
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ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd a sciany wykopu, minimalna szerokos¢ wykopu moze
by¢ zmnigjszona

Tablica 1 Minimalna przestr zen robocza miedzy scianka rury a sciang wykopu lub jego
szalunkiem

Srednicanominalnarury Minimanawielkos¢ przestrzeni robocze)
DN < 350 0,25m
350< DN < 700 0,35m
700 < DN < 1200 0,45m
DN> 1200 0,50 m

5.5.5. Sktadowanie gruntu

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony
na odktad w zaleznosci od decyzji Inspektora Nadzoru. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w
miejscu wybranym przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez |nspektora nadzoru.

5.5.6. Spadek dnawykopu

Spadek dnawykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Grunt dna wykopu
nie powinien by¢ naruszony. Tolerancja dna rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +- 5 cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +-5 cm.

5.5.7. Odwodnienie

Podczas montazu wykop powinien by¢ odwodniony.

5.5.8. Zasypkawykopu

Po zmontowaniu rur nalezy go przysypaé¢ ziemia (pozostawigjac ztacza odkryte), aby jej ciezar
ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Nalezy rowniez upewni¢ si¢ czy
wszystkie ksztaltki (kolana, trojniki, redukcje itd.), a zwtaszcza zaslepki sa wiasciwie wzmocnione,
zabezpieczone.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci wypetni¢ wykop w obszarze potaczen recznie do poziomu
odrobing wyzszego niz gorna powierzchnia rury, uwazajac zeby ziemia stosowana do zasypki nie
zawierata kamieni. Dalsze prace ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-
B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt ssosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntow zbrylonych,
gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

5.6. Nr ST 452- 04- 01- 006 Utozenie rur c.0. w ziemi

Instalacja c.0. na odcinku 14 mb bedzie prowadzonaw ziemi celem potaczenia potudniowej czesé
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budynku z pétnocna. Instalacja wykonana bedzie z rur preizolowanych Cu 40/140.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazu rur.

Do montazu instalacji w wykopie mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu.
Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé tulejach ochronnych
umozliwiajacych swobodne przesuwanie si¢ przewodu.

5.7.

5.8.

Nr ST 452- 04- 01- 007 Badanie i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi
by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
czesci) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ niezaleznie dla kazdego obiegu oddzielnie.
Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez producenta przy cisnieniu probnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢
10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn cisnienie robocze
powickszone o 2 bary, lecz nie mnigjsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci
nalezy dokladnie kontrolowat i nie dopuszczat do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnieniao 0,1 bara, Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

Wynik badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. Nie
stwierdzono przeciekOw ani rozszerzenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych — w miarg mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na goraco winna by¢é przeprowadzona co ngjmniej 72-godzinna praca
instalacji.

Nr ST 452- 04- 01- 008 Wykonanie instalacji cieptochtonnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu
préb szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegac do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowsj, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementOw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
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konwencjonalnych narzgdzi.
Grubos¢ wykonania izolacji nie powinnasi¢ rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wigcej niz -5 do +10mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakosci robo6t

Kontrola ilosci rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
dangj fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dana fazg uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét, instalacji c.o. polega¢ bedzie na sprawdzeniu czy wykonano instalacje zgodnie
z instrukcja producenta oraz na sprawdzeniu wymiaréw wbudowanych materiatow i urzadzen.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy ,umiejscowienie i wymiary
otworéw”,

- bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisat protokot stwierdzajacy jakosé wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzanych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlnienia w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, protokét przeprowadzenia prob
szczelnosci cate] instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- Protokoty z odbioréw czesciowych realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
- protokoty badan szczelnosci.
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8. OBMIAR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym
w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co namnigj o 3 dni

Wyniki obmiaru s3 wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub
gdzie indziej w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku

wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostana poprawione wg pisemng instrukcji |nspektora
Nadzoru.

8.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi Sa:

1 m3 kubatury wykopow,

1 m3 kubatury warstwy filtracyjnej,
1 m utozenia rur kanalizacyjnych

1 szt studni kanalizacyjnych

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowe.

Jezeli szczeg6towe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczg, to objetosci beda wyliczane w m3, jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekrg;.

llosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcg i | nspektorem Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbior6w robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa Dokumenty potrzebne dla
zyskania potwierdzenia naleznosci i jg wyplaty zostana opisane i przedstawione w dokumentach
umownych migdzy Zamawigjacym a Wykonawca.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow produkg;ji,
- przygotowanie i montaz materiatow i urzadzen wbudowanych
- wykonanie i rozbidrka potrzebnych deskowan, umocnien, zabezpieczen i innych
tymczasowych robét,
- wykonanie préb szczelnosci,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi
pracami dodatkowymi

Wykonawca zobowiazany jest do pozostawienia stanowiska pracy oczyszczonego oraz do
usuniecia - bedacych wilasnoscia wykonawcy - materiatdw z placu budowy.

9.1. Zasady odbioru robot

Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania Robot przez caty
okres trwania realizacji robot, tacznie z Okresem Gwarancyjnym, lecz Inspektor Nadzoru nie wyda
innego zatwierdzenia lub przyjecia Robét, oprocz Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji.

9.2. Odbidér czesci robot

Inspektor Nadzoru wyda Swiadectwo Odbioru Czesci lub Etapu Robdt objetych Kontraktem po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu Rob6t dlatej Czesci lub Etapu
wykonanych w sposidb zadowalgjacy | nspektora Nadzoru.

9.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje I nspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany
nie péznigj niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru. W
wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarzadza rozbiorke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot
Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
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9.4. Odbiér koncowy

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu Okresu Gwarancyjnego.

Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan, oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych Robot.

W wypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu rob6t nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin
odbioru.

Inspektor Nadzoru moze powota¢ komisj¢ odbioru ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego,
Projektantai tych instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwiazane z Robotami. Przedstawiciele
tych instytucji, poza Zamawiajacym, beda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do
odbioru podgjmie sam Zamawiajacy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest protokét odbioru
koncowego Robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

10.POWOLANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY | NORMY

Ustala sig, ze mimo wskazania w dokumentacji technicznegl lub ST normy lub przepisu
prawnego jako podstawowego stosowana bedzie norma ta, ktora bedzie norma lub
przepisem ostatnio wydanym.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Adminisiracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sorawie  warunkOw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz.881
PN-B-02414:1999" Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemdw cieptowniczych. Wymaganid’

PN-91/B-02420" Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymeagania’
PN-90/M-75003" Armaturainstalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i badania.”
PN-91M-75009" Armatura indtalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania’.

PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe, Czes¢ 1: Wymeaganiai badania’.
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymaganiai warunki techniczne’.

PN-93/C-04607 ,,Woda w ingtalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”
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