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CPV 45216111-6  Roboty izolacyjne w budynku Komendy policji 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych 
konstrukcji betonowych, żelbetowych lub stalowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, 
żelbetowych i stalowych, związanych z budową, przebudową, modernizacją i remontem 
obiektów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Część ogólna”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wymagania ogólne dotyczące robót podanych w niniejszej ST ujęto w Części ogólnej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.,  

Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., 
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Nr92.poz.881), 

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 

r.. Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 

rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 

betonowych, żelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów 

zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczna IBDiM do tego typu 

zastosowań. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na  

tekturze o gramaturze 400 g/m2. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

* wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy 

nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie 

powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe 

na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku 

poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości 

papy. 

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

* wymiary papy w rolce 

- długość: 20 m ±0,20 m 40 m ±0,40 m 60 m ±0,60 m 

- szerokość: 90, 95,100,105,110 cm ±1 cm b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

* Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 

związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

* Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w ww. normie. 

* Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 

grzejników. 

* Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między stosami - 80 cm. 
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2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco. 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

- temperatura mięknienia - 60-80°C 

- temperatura zapłonu - 200°C 

- zawartość wody - nie więcej niż 0,5% 

- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych 

ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

 
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania  

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

 

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF 
 

Wymagania wg normy PN-75/B -30175 
 

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy  

Wymagania wg normy BN-70/6112-24 

2.4. Materiały do izolacji termicznych 

2.4.1. Styropian 

Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o 

gęstości min. 25 kg/m3. 

 

a) Wymagania 

 

- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 

- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

- dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 

- dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm Łączna powierzchnia wad nie 

może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2. 

- wymiary: 

- długość - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

- szerokość - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
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- grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 

powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca 

nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

 

c) Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 

 

d) Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów 

BHP i ruchu drogowego. 

 

2.4.2. Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. Wymagania: 

- wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, Płyty do 

ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące 

wymagania: 

- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 

- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy, 

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem 

asfaltowym na gorąco. (po okresie gwarancyjnym). 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na 

konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych 

robót. 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 

materiałów. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Część ogólna”. 



ST 06.000  Izolacja 

___________________________________________________________________________________________ 

 

4. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Część ogólna. 

Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki 

sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Część ogólna”. 

Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów, normą 

PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi D2. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonaniem izolacji. 

Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z 

wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach 

betonowych, żelbetowych i stalowych obiektów inżynieryjnych. 

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy, 

do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektów inżynieryjnych, 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca nie może przenieść wykonywania izolacji do innego 

Podwykonawcy niż zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-69/B-10260 w przypadku izolacji 

bitumicznych. 

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5°C 

do +35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrz 

w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%. 

5.2. Zakres wykonywania robót 

5.2.1. Przygotowanie powierzchni stalowych 

Powierzchnie  stalowe  powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

norm: PN-89/3-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-
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1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 

oraz PN-70/H-97052. 

Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi 

w kartach technicznych stosowanych materiałów. Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni 

materiałami do gruntowania, należy powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem. 

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym 

w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnośnie: 

- stanu podłoża, 

- temperatury, 

- wilgotności. 

5.2.2. Przygotowanie powierzchni betonowych 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy 

usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, 

resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia 

należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami ST dotyczącą napraw 

konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami 

Producenta materiałów izolacyjnych. 

i odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów do 

napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać 

sprężonym powietrzem. 

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym 

w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych IBDiM 

odnośnie: 

- wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 

- temperatury podłoża, 

- wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na 

podłoża o większej wilgotności), 

- wieku betonu. 

 

5.2.3.  Gruntowanie 
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, 

zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału 

izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczna IBDiM. 
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5.2.4. Wykonanie warstwy izolacyjnej 
 

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań 

dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat 

technicznych wydanych przez IBDiM. 

Metody wykonania izolacji: 

- malowanie pędzlem, 

- nanoszenie wałkiem, 

- natryskiwanie, 

- szpachlowanie, 

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez 

Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. Przystąpienie od 

kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora 

Nadzoru do Dziennika Budowy. 

 

5.2.5. Wykonanie warstwy ochronnej 

Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z 

zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień ST 

dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej ST. 

5. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Część Ogólnej”. 

Kontrola robót obejmuje: 

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 

• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 

• sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

• kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 

• kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 

• kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub 
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odspojeń itp.), 

• oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z 

wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; 

• grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach 

wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi lub 

niszczącymi w sposób zgodny z aprobata techniczną IBDiM, 

• kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 

• kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 

• oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Część Ogólna". 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją 

projektową i obmiarem w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Część Ogólna” 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru. 

Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu 

przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy. 

Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 

niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Część Ogólna.” 

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją 

projektową, obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie 

wyników pomiarów i badań. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace przygotowawcze, 

-  dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

- opracowanie „Projektu organizacji robót" wraz z harmonogramem, 
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- montaż i demontaż ewentualnych rusztowań, 

- montaż i demontaż ewentualnych namiotów, zabezpieczeń, 

-  przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

-  przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 

-  wykonanie warstwy gruntującej, 

-  wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,  

-  wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 

- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową, 

-  przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych ST lub zleconych przez 

Inspektora Nadzoru, 

- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 

-  oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: 

Zasady ogólne. 

2. PN-EN ISO 8504-2:2002     Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: 

Obróbka   strumieniowo-ścierna. 

3. PN-EN ISO 11124-1:2000  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wymagania     techniczne     dotyczące 

metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo -ściernej. 

Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

4. PN-EN ISO11126-1:2001   Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wymagania     techniczne     dotyczące 

niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. 

Część 1: Ogólne wprowadzenie    i klasyfikacja. 

5. PN-69/B-10260                  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

6. PN-B-24620:1998              Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

7. PN-B-24625:1998              Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowany na gorąco. 

8. PN-90/B-04615                  Papa asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
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9. PN-91/B-27618                  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

10. PN-92/B-27619                Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

11. PN-B-27620:1998            Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

12. PN-EN 13252:2002          Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane   w   

odniesieniu   do   wyrobów stosowanych    w systemach drenarskich. 

13. PN-89/S-10050                Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania 

i badania. 

14. PN-EN ISO 4618-3:2001  Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące 

wyrobów lakierowych. Część 3: Przygotowanie 

powierzchni i metody nakładania. 

15. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i 

sposoby przygotowania powierzchni. 

16. PN-ISO 8501-1:1996       Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie 

przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz po 

całkowitym usunięciu nałożonych powłok. 

17. PN-ISO 8501-2:1998        Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie 

przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po 

miejscowym usunięciu tych powłok. 

18. PN-70/H-97051                Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

19. PN-70/H-97052                Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 

staliwa, żeliwa do malowania. 

10.2. Inne dokumenty: 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

2.  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.  Nr 92, poz. 

881), 

3.  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r. Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami). 


