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CPV 45262650 SLUSARKA

1.  WSTEP

11. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegOtowe specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej i okiennegj.

1.2. Zakresstosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakresrobot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.013.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.013.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.013.03.00 Elementy slusarskie w budynku (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry
wlazowe itp)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami I nspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21 Sta

Do kongtrukgji stalowych stosuje si¢:
- wyroby walcowane gotowe ze dali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY
wg PN-EN 10025:2002

2.2. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg 014.000 niniejszych ST.
Wyroby s$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

2.4.  Skladowanie materialow i konstrukgji
Sktadowanie wyrobow slusarki stalowej wg 012.000 punkt 2.8 niniejszych ST.

2.5. Badanianabudowie

25.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jef wbudowaniem musi
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatdw, spoin, otworéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
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- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie trangportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy

2.6. Slusarka aluminiowa

Whbudowa¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.

2.6.1.Nadementy slusarki sosowaé ksztattowniki ze stopdw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004Polaczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do
gpawania PA3), nitowane lub skrecane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymacaniem normy PN-80/M-
02138.

2.6.2.0kuciawg punktu 2.3

2.6.3.Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
twardos¢ Shor'amin. 35-40
- wytrzymatos¢ narozciaganie ok. 8,5 MPa
- odpornosé¢ natemperature od -30 do +80°C
- panos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasiagkliwosé¢ - nie nasigkliwe
- trwatos¢ min. 20 lat

26.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢é anodowa powloka tlenkowa typu Al/AniSu
wg PN-80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa
Whbudowat nalezy slusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.

271. Na e€eementy Slusarki sosowaé  ksztaltowniki  gadowe ze gai S3SX
wg PN-EN 10025:2002

Polaczenia elementéw wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne
btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

272 Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom podanym
w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. SPRZET
Do wykonaniai montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4, TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawierat wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norma.

Elementy do trangportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:
- prawidtowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementow do $cian,
- jakos¢ dogtarczonych elementow do wbudowania.

5.2.  Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacji) techniczna lub instrukcja
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

5.3.  Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkdéw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznica, lub sciana
tak, aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadows.
Uszczelnieniawykonywaé z elastycznej masy uszczelniajace).

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys
i odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich wg ST 014.000.

6. KONTROLA JAK OSCI

6.1. Badanie materialdow

Badania materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé
z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie potowych elementéw powinno obeg mowag:
- gprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbiorul.

6.3. Badaniejakosci wbudowania powinno obefmowag:
- gprawdzenie stanu i wygladu elementdw pod wzglgdem rOwnosci, pioNowosc
I Spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia migjsc i posobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dziatania czegsci ruchomych,
- dan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt dla B.013.01.00 i B.013.02.00 jest ilos¢ m’ elementéw
zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostka obmiarowa dla B.013.03.00 jest 1 mb.
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiodr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5
i 6.

0. PODSTAWY PELATNOSCI

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejscu montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i podtozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowe nagoraco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawaniai napawania.

Ogdlne badania i wymagania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



