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ST B.05.001 Raboty ziemne

CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

|. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacjatechniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

B.05.001.01. Wykopy.
B.05.001.02. Zasypki
B.05.001.03. Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami | nspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonaniarobét wg B.05.001.01 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania rob6t wg B.05.001.01 materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopow
waskoprzestrzennych w ostonie jednostronnego deskowania. Do wykonania deskowania
przewiduje si¢ bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mmKkKil. I11.

Konstrukcja deskowania powinna zabezpieczy¢ wykop przed obsuwaniem si¢ ziemi.

2.2. Do zasypywania wykopéw wg B.05.001.02 i B.05.001.03 moze by¢ uzyty grunt wydobyty
Z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki
materiatow budowlanych itp.

Zasypki :
- max. $rednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziamistosci U>5,
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- wspOtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5mv/d,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ narozpad <5%.

3. SPRZET

Roboty wykonywane beda w 60% recznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
Sprzetu 0 matej pojemnosci tyzki. Prace przy uzyciu sprzetu musza by¢ prowadzone ostroznie
tak aby nie zniszczy¢ powierzchni scian fundamentu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy wg B.05.001.01.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci

Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi. Przed przystapieniem do
wykonywania wykopdéw w celu wykonania nowej izolacji na fundamentach budynku nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne
jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.2. Zasypki wg B.05.001.02

5.2.1. Zezwolenie narozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim rob6t.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-
udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami. 0,40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami
wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy niz Js= 0,95
wg préby normalnej Proctora

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzeniaizolacji przeciwwilgociowsy.
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6. Kontrola Jakosci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
() Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy wg B.05.001.01

Sprawdzenie i kontrolaw czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja,

- prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzagj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Zasypki wg B.05.001.02

Sprawdzeniu podlega:

- san wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- §pos0b i jakos¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi Sa:

B.05.001.01 - wykopy - [m’]

B.05.001.02 - zasypki - [m’]

B.02.001.03 - transport gruntu - [m°] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Odlegtos¢ wywozu 10 km.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.05.001.00 podliegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

B.05.001.01 - Wykopy - placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania deskowania.

B.05.001.02 - Zasypki - placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obgimuje:

- dogtarczenie materiatow

- Zasypanie, zageszczenie i wyrOGwnanie terenu.
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B.05.001.03. Transport gruntu - placi si¢ za m®> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odlegtosci transportul.

Cena obgimuje:

- zatladowanie gruntu na srodki transportu

- przew6z na wskazana odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog naterenie budowy i na zwatce

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodziec walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodziec walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiarow.



