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CPV 452 - Tynki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem tynkow na konstrukcji murowych z ceglty w
budynku Komendy Powiatowe Policji w Lublincu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji murowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

1.4. Terminy i definicje
W opracowaniu przestrzegano terminéw dotyczacych tynkow zwyktych uzytych w PN-70/B-

10100 oraz zdefiniowanych w odniesieniu do tynkéw pocienionych w PN-B-10106:1997 i do
suchych mieszanek tynkarskich w PN-B-10109: 1998.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania tynkow

Do robét tynkowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania.

Zaprawy zwykte do wykonania tynkOw przygotowywane na placu budowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowac piaski wedtug p.
3.2 PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych, z reguty wytwarzane z fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-101 06:
1997 lub aprobat technicznych (Podziat fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskichw
zaleznoéci od rodzgu spoiwa oraz ogolne zasady ich sosowania podano w zataczniku informacyjnym).

2.2. Podloza

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad
(tzw. obrzutka), na ktory naktada si¢ wyprawe.
Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100 p. 3.3.2. Tynki
pocienione mozna wykonywac¢ na podtozach:

1. z betonéw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

2. z autoklawizowanych betonéw komérkowych,

3. z zaprawy cementowel marki M4-M7,

4. z zaprawy cementowo-wapienne] marki M2-M7,

5 z ngSU i ptyt kartonowo-gipsowych.
Podtoza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chfonace wodg, szorstkie,
suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rysi peknigé.
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Nadlewki i wystgjace nierdwnosci podtoza nalezy skué lub zeszlifowacd.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawié¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi
masami naprawczymi, odpowiadajacymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé, zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi albo stosujac srodki mechaniczne (np.
piaskowanie).

Z podiozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie (Praktyczne sposoby
sorawdzania poditoza i srodki zaradcze w przypadku uzycia fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich podano w zataczniku informacyjnym).

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Cze$¢ ogolne” .
Roboty mozna wykonat przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.001 (kod 45000000-01) , Czesé
ogdlna’ pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT TYNKOWYCH

5.1. Wykonanie tynkow zwyklych
Zasady ogolne, ktorych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkéw zwyktych, okreslone
sa w p. 3.3.1 PN-70/B-10100.
Sposoby przygotowania podtozy w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ zgodne z
wymaganiami p. 3.3.2 PN-70/B-10100.
Zaktadane grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza
lub podktadu powinny by¢ zgodne z wymaganiami p. 3.3.5 PN-70/B-10100. Tynki zwykle
kategorii I1 i 111 naleza do odmian pospolitych, wykonywanych w sposdb standardowy. Tynki
zwykte kategorii 1V zaliczane sa do odmian doborowych, ktorych wykonanie wymaga
specjalnych zabiegow.
Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tablicy 4 PN-70/B-10100.

5.2.Wykonanie tynkow pocienionych
Rozréznia sie nastepujace typy tynkéw pocienionych:

1. cyklinowane - wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstepnym
jej stwardnieniu (okoto 24 h) cykling zebata 0 wysokosci zeboéw odpowiadajace]
wymiarom najgrubszego ziarna,

2. zecierane (drobne, rowkowane) - wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka
wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchni lub, w przypadku mas zawierajacych
okragte ziarna, zagicbien w ksztatcie rowkéw,

3. natryskowe - wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,

4. wytlaczane - wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubos¢ tynkow pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.

Przy wykonywaniu tynkow pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej,
sposobu i warunkéw jej naktadania oraz pielegnacii (Praktyczne sposoby wykonywaniatynkow
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2wyklych i pocienionych w przypadku uzycia fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
podano w zalaczniku informacyjnym.).

5.3. Wymagania dotyczacerobdt tynkowych i tolerangji
Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkow zwyktych, wedtug PN-70/B-10100, dotycza:
1. zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt,
stosowania materiatdw dopuszczonych do stosowaniaw budownictwie,
przestrzegania ogélnych zasad wykonania robét tynkowych,
przygotowania podtozy,
przyczepnosci tynkow do podtoza,
mrozoodpornosci tynkow,
grubosci tynkéw,
wygladu powierzchni otynkowanych,
wad i uszkodzen powierzchni tynku, takich jak: nierownosci, wypryski i specznienia
oraz peknigcia, wykwity i zacieki,
10. prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
11. wykonczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych ,
12. wykonczenia narozy i obrzezy tynkow.
W przypadku tynkow pocienionych grubosci gotowych tynkéw powinny by¢ zgodne z
projektem budowlanym, lecz nie mnigjsze niz 2 mm i nie wigksze niz 8 mm. Pozostate
wymaganiai tolerancje - jak do tynkéw zwyktych, przy czym odchyleniaw zakresie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw w odniesieniu do tynkow kategorii
Il powinny by¢ zgodne ze wskazaniami z tablicy 5 normy.

©COoONORAWN

WYTYCZNE STOSOWANIA FABRYCZNIE PRZYGOTOWANYCH MIESZANEK
TYNKARSKICH

WSTEP

Zatacznik zawiera wskazania dotyczace standardowego wykonywania tynkéw wewnetrznych
i zewnetrznych, jedno- i wielowarstwowych na réznorodnych podtozach tynkarskich, z
uzyciem wytacznie fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich. Nie obejmuje zapraw
wytwarzanych na placu budowy, tynkéw specjalnych, (np.  akustycznych,
przeciwpozarowych, ostanigjacych przed promieniowaniem), tynkéw renowacyjnych i
systemow tynkarskich.

Podstawa opracowania byty najczesciej wystepujace w praktyce przypadki budowlane.
Rozwiazania niezbedne w sytuacjach szczegdlnych powinny by¢ opracowywane
indywidualnie.

Wskazania zostaty sporzadzone na podstawie doswiadczen zebranych i udostgpnionych przez
producentéw fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich i specjalistycznych firm
wykonawczych.

FABRY CZNIE PRZY GOTOWANE MIESZANKI TYNKARSKIE
PODZIAL TYNKOW - MIESZANEK TYNKARSKICH WEDLUG ZASTOSOWANEGO
SPOIWA (podziat wg PN-90/B-14501, p. 2.1: ¢ - zaprawa cementowa, Cw - zaprawa
cementowo-wapienna, W - zaprawa wapienna, g - zaprawa gipsowa, gw - zaprawa gipSowo-
wapienna, cgl - zaprawa cementowo-gliniana)

1. gipsowe i zawierajace gips (przy podziale wykorzystano PN-92/B-01302 p.

2.17,2.18,3.4 oraz jako przypis 1 p. 2.2.1.):

a) gipsowy (tynk gtadki),

b) gipsowo-wapienny (tynk gtadki lub zacierany),

c) gipsowy lekki (tynk gtadki),
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d) gipsowy cieptochronny (tynk gtadki).
2. wapienne, cementowo-wapienne i cementowe (wg PN-90/B-14501 p. 3.1.):
a) wapienny, z wapnem sucho gaszonym (hydratyzowanym), hydraulicznym lub
pokarbidowym (tylko warstwy zewnetrzne),
b) cementowo-wapienny,
C) cementowy,
d) cementowo-wapienny cieptochronny (wg PN-B-10109:1998 p.1.2.3.) oraz cementowo-
wapienny lekki (wg PN-B-10109:1998 p. 2.1.5.),
€) «zlachetny (wg PN-65/B-10101).
3. inne spoiwa { dotyczy tynkéw pocienionych (wg PN-B-10106:1997.)} :
a) mineralne,
b) organiczne,
C) mieszane.
Dodatkowo mozna wyrozni¢ spoiwa (przyktady podano przy uwzglednieniu podziatu wg PN-
B-10106:1997 p. 2.1.2. Podziat w zaleznosci od rodzaju wypetniacza: mineralny naturalny
WN, mineralny sztuczny WS, organiczny WR, mieszany WM):
a) zywiczne (akrylowe),
b) krzemianowe (silikatowe),
c) silikonowe.

OGOLNE ZASADY STOSOWANIA MIESZANEK TYNKARSKICH

Tynki gipsowe i zawierajace gips, jak rowniez tynki wapienne moga by¢ stosowane tylko
wewnatrz budynku; te pierwsze naktada si¢ jednowarstwowo.

Tynki gipsowe cieptochronne moga by¢ stosowane tylko wewnatrz. Do uzyskania gotowego
tynku gtadkiego uzywa si¢ tylko tynkéw zawierajacych gips.

Tynki cementowo-wapienne i cementowe, atakze tynki na wapnie hydraulicznym moga by¢
stosowane zarbwno wewnatrz, jak i na zewnatrz.

Tynki cementowe nadaja si¢ do pomieszczen o duzym zawilgoceniu (mozna przyjaé podziat ze
wzgledu na cisnienie czastkowe pary wodnej, tup, > 17,5 hPa) (kuchnie przemystowe,
pomieszczenia tazienkowe, itp.) oraz na cokoty i sciany piwniczne zewngtrzne.
Cementowo-wapienne tynki cieptochronne z dodatkiem perlitu sa z reguty naktadane recznie;
do maszynowego naktadania tych tynkOw przeznaczone sa agregaty tynkarskie ze specjalnym
oprzyrzadowaniem. Tynki te s3 ssosowane jako podktadowe.

Cementowo-wapienne tynki cieptochronne z dodatkiem kulek styropianowych naktada si¢
maszynowo, moznarowniez naktadac je recznie; tynki te sa sosowane jako podktadowe.
Cementowo-wapienne tynki lekkie rowniez naktada si¢ maszynowo, stosuje si¢ je jako tynki
podkiadowe - szczeg6lnie w przypadku uzywania materiatdw izolacyjnych docieplajacych.
Tynki lekkie podktadowe - zgodnie z norma PN-B-10109:1998 (k lasyfikacjawg PN-B-
10109:1998 dzieli wyprawy wykonane z suchej mieszanki tynkarsklej ze wzgledu na gestosé¢
objgtosciowa- dlawypraw zwykiych Z powyzej 1,3 g/cm dlawypraw lekkich L do 1,3
g/lcm) - charakteryzuja si¢ niewielka gestoscia <1,3 g/cm® i nizszym modutem elastyczn0sm

niz tynki tradycyjne i dzigki temu o wiele fatwigj (bez uszkodzen) znosza odksztatcenia
podtoza lub ruchy termiczne. Tynki te nie sa cieptochronne.

Wskazowka

Nalezy 2wrGcié¢ uwage na czasy mieszania orazilosci zuzywane] wody, ktére sg podawane
przez wszystkich producentéw mieszanek tynkarskich. W przypadku gdy jakiekolwiek tynki
izolacyjne majq by¢ wykonane na wewnetrznegj powierzchni scian zewnetrznych i scianach
stykajgcych Sie z nie ogrzewanymi pomieszczeniami, nalezy uzyskaé od projektanta wynik
obliczen fizycznych przegrody (kondensacja pary wodne).

PODLOZE TYNKARSKIE
PODZIAL PODLOZY ZE WZGLEDU NA WY ROBY BUDOWLANE
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Podtozem tynku moga by¢ nastepujace wyroby budowlane:

a) elementy ceramiczne i cegty wapienno-piaskowe,

b)bloczki i prefabrykaty z betonu lekkiego kruszywowego,

c)bloczki i prefabrykaty z betonu komorkowego,

d)beton zwykty (ptyty monolityczne, prefabrykaty wielko- i drobnowymiarowe),

€) ptyty widrowo-cementowe izolacyjne zwykte i wielowarstwowe,

f) f)wiazane cementem lub magnezytem izolacyjne ptyty pilsniowe i pazdzierzowe.
Wymagania dotyczace wykonywania $cian i sufitbw reguluja odpowiednie normy
przedmiotowe.

WY MAGANIA DOTYCZACE PODLOZY POD TYNK

W przypadku powierzchni budynku przeznaczong do otynkowania podioze ma decydujacy
wpltyw na wybor materiatu tynkarskiego oraz na sposob wykonywania robét tynkowych.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnos¢ podioza pod
tynkowanie.

Oceng oraz naprawe i przygotowanie podtoza, zapewniajace przyczepnosc tynku, nalezy
przeprowadza¢ z uwzglednieniem wymagan normy (odpowiednio PN-70/B-10100 p. 3.3.2, lecz
gtebokos¢ nie zgpetnionych spoin w murach ceglanych - 5 mm). Dodatkowe praktyczne (zalecane
przez producentéw mieszanek tynkarskich) sposoby makroskopowej oceny cech podtoza -
takich jak: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylenie czy chtonnos¢ wilgoci - stanowia
proby: scierania dtonia powierzchni, drapania (zarysowania) przy uzyciu ostrego narzedzia i
zwilzania, polegajacego na zraszaniu powierzchni i obserwacii przebiegu wsigkania wody.
Podtoze pod tynk musi by¢: rowne, nosne i mocne, wystarczajaco sabilne, jednorodne,
réwnomiernie chtonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen, i
wykwitéw, nie zamarzniete, o temperaturze powyzej +5 °C.

Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod

tynk i zlikwidowa¢ przed otynkowaniem wszelkie nierdwnosci, jak wystgjace cegty i bloczki
kamienie. Wystepy muru, przemurowania oraz tepe miejsca styku muréw (bez wiazania)
nalezy traktowac jako mur nigjednolity - mieszany.

Utrudnieniem sa otwarte lub nie wypetnione spoiny (fugi). W takich miejscach nawet
niewielkie odksztatcenia termiczne moga powodowaé zarysowania i spekania tynkul.

W przypadku muréw wypetniajacych (np. konstrukcje szkieletowe zelbetowe, stalowe,
drewniane) nalezy zwrdéci¢ szczeg6lna uwage na prawidtowe wykonanie szczelin
dylatacyjnych, fug zamykajacych i taczacych oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich
profili.

Prefabrykowane elementy przewoddéw wentylacyjnych i spalinowych traktuje sie jak
samodzielne elementy budynku. Jezeli przewod wentylacyjny w catosci jest obmurowany, nie
wymaga zadnych specjalnych dziatan na etapie tynkowania. Jezeli jednak przewdd
wentylacyjny, bedacy samodzielna czgscia budynku, stanowi przerwe w ciagtosci sciany (na
rowni ze $ciana badz wystajac z ni€j), to przy pomocy tzw. nosnika tynku mozna uformowat
wolna od peknie¢ powtoke tynkarska, niezalezna od ruchéw skurczowych przewodu (rzadko
spotykana technologia ze wzgledu na trudnosci wykonania. Czgséciej stosowana metoda jest
izolowanie i obmurowanie przewodéw kominowych (zwiaszcza spalinowych). To zmnigjsza
napre¢zenia skurczowe od obciazen termicznych. Tak przygotowane przewody tynkuje si¢ bez
dylatowania). W przypadku gdy nie stosuje si¢ nosnikdw, nalezy wykonaté szczeling
dylatacyjna.

Wskazdwka

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorom wszelkie wgtpliwosci dotyczgce stanu
pod/foza pod tynk i wskaza¢ mozliwos¢é powstania spodzewanych usterek oraz przedstawi¢é
pisemnie propozycjq rozawigzania tych problemow.

Niemal sta/fym problemem sq znajdujgce Sie w obiekcie tynkowanym metalowe rury i inne
przewody instalacyjne, ktdre w przypadku ich niezabezpieczenia korodujq na skutek kontaktu z
Zaprawg.
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Tego rodzaju wady mogg pojawi¢ Sie nawet kilka lat po otynkowaniu powierzchni.

Zalecane jest wykonanie zdje¢ pomieszczer przed tynkowaniem. Zdjecia te dokumentujg nie
tylko stan podfoza do gruntowania (np. mur mieszany), lecz takze s¢ potwierdzeniem faktu
ostrzezenia inwestora o istnieniu wady podfoza. W przypadku pozniejszej reklamadi

zdjecie sanowi¢ moze wazny dowdd.

5.4. Mieszanki tynkar skie fabrycznie przygotowane

SPRAWDZANIE | PRZY GOTOWANIE PODLOZA POD TYNK

Sprawdzanie i przygotowanie (naprawa i obrobka wstepna) sa dziataniami majacymi na celu
uzyskanie podioza spethigjacego wymagania podane w PN-70/B-10100 p. 3.3.2. Obrobka
wstgpna podioza z zastosowaniem srodka zwigkszajacego przyczepnos¢ moze by¢ warunkiem
uzyskaniatrwatego i silnego zwiazania tynku z podtozem.

Sposoby sprawdzania i mozliwe srodki zaradcze oméwiono ponizej w zaleznosci od rodzaju
podtoza.

CEGLA PELNA, DZIURAWKA, KRATOWKA, PUSTAK CERAMICZNY, BLOCZKI |
ELEMENTY Z BETONU LEKKIEGO.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-
02355 oraz PN-ISO 3443-1:1994 oraz normy w nigj powotane 3443-2-8), aby ich
przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Zaprawa w spoinach
(poziomych i pionowych) nie moze siega¢ powierzchni podioza (wg zalecen niektorych
producentéw mieszanek ma mie¢ gtebokos¢ 5 mm).

Przy uktadaniu bezspoinowym - bez zaprawy murarskig] - puste szczeliny nie moga by¢
szersze niz’ 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢
najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki).
Wykwity wszelkiego typu, m.in.sdl krystalizujaca na powierzchni, zmnigjszajace przyczepnosé
tynku do podioza, musza zosta¢ usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy uzyciu
szczotki druciang]. Jezell metoda czyszczenia szczotka nie daje odpowiednich rezultatw,
nalezy przy pomocy specjalistow ustali¢ przyczyne powstawania wykwitéw i zastosowaé
skuteczna metodg oczyszczenia muru.

Zbyt suche lub silnie chtonace wodeg podioza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie
wymaga¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci podioza musi nastapi¢ przed
przystapieniem do tynkowania.

Mur stary, ktéry przez diuzszy czas byt nie otynkowany, nalezy przed przystapieniem do
tynkowania skontrolowa¢ pod wzgledem ewentualnych uszkodzen spowodowanych
zawilgoceniem. Ponadto zaleca si¢ odkurzenie i o0czyszczenie muru, np. usunigcie
zanieczyszczen przez piaskowanie lub przy uzyciu urzadzen hydrodynamicznych. Luzne
fragmenty muru, np. szkody spowodowane przemarzaniem, nalezy usuna¢, a ubytki wypetnic.
Oczysci¢ | ewentualnie naprawi¢ spoiny oraz -w zaleznosci od stanu technicznego i rodzaju
podioza - nanies¢ obrzutke.

BETON KOMORK OWY (PN-68/B-10024)

Ubytki naroznikow, dziury i niewielkie nierdwnosci podtoza pod tynk trzeba uzupetni¢ co
najmniej 3 dni przed rozpoczgciem prac tynkarskich i zatrze¢ na ostro, stosujac materiat
uzywany péznigj do tynkowania (PN-70/B-10100 p. 3.2.3.2. Podioze z betonu komdrkowego,
dopuszcza naprawe wigkszych ubytkow kawatkami gazobetonu).

W przypadku gdy mur z betonu komérkowego jest silnie zawilgocony, nie wolno go tynkowa.
Przed przystapieniem do tynkowania mur nalezy gruntownie oczyscic, zakurzony mur - na
sucho wyszczotkowac.

Przy cieptej i wietrzngl pogodzie bardzo istotne jest zwilzenie podtoza Trzeba jednak

uwazac, aby woda nie wytworzyta na powierzchni warstwy btonkowej, a przy tynkach
gipsowych nalezy stosowac specjalne srodki gruntujace wyréwnujace chtonnos¢ poditoza.

Nie wolno tynkowa¢ silnie zawilgoconych muréw z betonu komérkowego.

BETON MONOLITYCZNY | PREFABRYKATY (PN-71/B-06280, PN-80/B-10021).
Praktyka wskazuje, ze latem mozna tynkowac beton po uptywie 2 miesiecy, zima zas dopiero
po 80 dniach bez mrozu (tablica).

Narazone na korozje czesci metalowe (np. prety, kotwy) - jesli to mozliwe -musza byé
usunigte, aby nie wchodzity w warstwe tynku. Pozostawione czgsci nalezy przed rozpoczgciem
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tynkowania zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Podobnie rury i przewody wodno-kanalizacyjne
musza przed rozpoczeciem tynkowania zosta¢ zabezpieczone (zaizolowane) przed kondensacja
pary wodne.

Na powierzchnie betonowe zanieczyszczone olejem szalunkowym, sadza, kurzem czy innymi
czynnikami nie mozna naktada¢ tynku. Jezeli substancji tych nie mozna zmy¢ woda, nalezy
zastosowa¢ inne odpowiednie srodki, na przyklad piaskowanie, specjalne preparaty
odttuszczajace.

W przypadku bardzo gtadkich powierzchni betonowych, szczegdlnie przy widocznej silngj ich
chtonnosci, lub przeciwnie -jesli byty stosowane dodatki uszczelnigjace - nalezy w sposdb
doktadny dokona¢ oceny podtoza pod tynkowanie i dobra¢ droga préb odpowiednia powioke
gruntujaca, ewentualnie podkiad.

Kryterium oceny przydatnosci powierzchni betonowej do tynkowania moze by¢ proba
zwilzania. W probie tej nalezy, na przyktad pedzlem malarskim sredniej twardosci, obficie
zmoczy¢ woda badana powierzchnig. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz zniknigcie
kropli w 5 minut $wiadczy o tym, ze powierzchnia nadaje si¢ do tynkowania.

Jezeli w wyniku proby zwilzania nie nastapi zmiana koloru zmoczonej powierzchni lub -jezeli
zgodnie z protokotem sprawdzajacym (tablica) - po odpowiednim czasie beda widoczne
kropelki wody, przyczyny moga by¢ nastepujace:

4. niedostatecznie wyschnigty beton,

5. pozostatosci srodka antyadhezyjnego,

6. Zzbyt szczelny beton.

Dokladne okreslenie wilgotnosci podioza wymaga uzycia urzadzenia pomiarowego (uzy¢
specjalistycznego wilgotnosciomierza do okreslenia wilgotnosci masowej] (w %)meateriatow
budowlanych), ewentualnie zastosowania proby suszenia do statej masy. PrObka do suszenia
musi by¢ pobrana z minimalnej giebokosci 2 cm przy uzyciu szybkoobrotowe wiertnicy z
wierttem koronowym o minimalnegj srednicy 25 mm, co ma na celu zredukowanie wptywu
rozgrzanego wiertta na pobrana probke.
Przy stosowaniu tynkéw zawiergjacych gips na scianach i sufitach betonowych nalezy zwrdcié
szczegolna uwage nawilgotnosé i doktadnosé wykonania tynku.
W tablicy podane zostaly charakterystyczne wiasciwosci podiozy z betonu, metody badan i
ocenaich wynikéw oraz odpowiednie srodki zaradcze.
Powierzchnie betonowe mokre w sposdb widoczny, a takze beton o resztkowe wilgotnosci
masowej przekraczajacej 4% nie powinny by¢ tynkowane. W przypadku mokrego, gtadkiego
podtoza moze dojs¢ do obsuwania si¢ mokrej zaprawy z powierzchni sciany.
Zwykle latem powierzchnie betonowe osiagaja wilgotnos¢ w przedziale 2,5-4% po 8
tygodniach od betonowania, zima za$s po 80 dniach bez mrozu. Na wszystkie powierzchnie
betonowe o takigj wilgotnosci musza by¢ stosowane odpowiednie mostki adhezyjne (srodki
Zwigkszajace przyczepnosé).
Tynkowanie dobrze chtonacych i szorstkich powierzchni betonowych o wilgotnosci ponizej
2,5% jest mozliwe bez stosowania srodkow gruntujacych (mostkéw adhezyjnych). Nie dotyczy
to jednak bardzo gtadkich powierzchni, takich jak betonowe plyty stropowe lub biegi
schodowe, gtadkie sciany itp. (patrz tablica).
Przy dobrze chtonacych wode powierzchniach, atakze rownych powierzchniach betonowych
mozliwe jest nanoszenie tynkdw pocienionych.
W przypadku tynkéw cementowo-wapiennych - wewnetrznych i zewnetrznych - na $cianach i
stropach betonowych obowiazuja nastepujace zasady:
a) lekkie zawilgocenie betonu (maks. do 3% masy) pozytywnie wptywa na przyczepnosé
tynkéw do podioza,
b)jezeli podioze betonowe jest bez zarzutu, a proba zwilzania wykazata, ze mozna
rozpocza¢ tynkowanie, nalezy przystapic do nanoszenia srodka zwigkszajacego
przyczepnosé¢ zaprawy tynkarskiegj,
c) srodkami zwigkszajacymi przyczepnos¢ moga byc:

7. obrzutka cementowa (z reguty nie jest stosowana na szczelnym, zle chtonacym wodg
podiozu betonowym, tutg stosuje si¢ obrzutke uszlachetniona specjalnymi
dodatkami),
zaprawa zwigkszajaca przyczepnosc, cienkowarstwowa,
szlamy zwigkszajace przyczepnose,

© ©
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W przypadku tynkow gipsowych nalezy stosowat srodki adhezyjne zalecane przez ich
producentow.

W migjscach potaczen i stykOw betonu z innymi materiatami tworzacymi $ciang (sciana z
cegly, ptyty stropowe, itp.) nalezy przed wygtadzaniem i zacieraniem tynku wykona¢ nacigcie
kielnia tynku, az do podtoza lub osadzi¢ odpowiedni profil tynkarski.

Przy koniecznosci dyktowania powierzchni otynkowanych stropdéw betonowych od $cian
nalezy wykona¢ nacigcie tynku wzdtuz krawedzi $cian okalajacych strop. Nacigcia mozna
wykonat rowniez w tynku na stropie, analogicznie jak przy dylatowaniu podkiaddw
posadzkowych.

PLYTY WIOROWO-CEMENTOWE JEDNO- | WIELOWARSTWOWE
IZOLACYJNE

Podtoze, w tym styki, musi by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy (PN-70/B-10100 p.
3.3.25,,3.3.2.6.) lub aprobaty technicznej pod wzglgdem doktadnosci uzyskania ptaskiej
powierzchni, wiasciwego wykonczenia naroznikéw oraz potaczen muru, atakze otworow
okiennych i drzwiowych.

Powierzchnie zabrudzone, pokryte pytem lub substancjami chemicznymi (np. srodkami
antyadhezyjnymi) nalezy doktadnie oczyscic.

Mokre, wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych piyty nalezy podda¢ suszeniu w
odpowiedniej temperaturze (ciepta, wietrzna pogoda). Niedozwolone jest naktadanie tynku na
zamarzniete, wychtodzone podtoze (temp. <+5 °C).

Przed wykonaniem obrzutki lub przed tynkowaniem powierzchnie scienne nalezy oczyscic¢ z
czesci pylacych i zabrudzen, luzne elementy usuna¢ i uzupetni¢ braki odpowiednim
materiatem, zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu. Szczeliny o szerokosci ponad 5 mm
nalezy wypetni¢ na ptasko odpowiednim materiatem nie powodujacym mostkéw termicznych.
INNE PODLOZA TYNKARSKIE

Mur mieszany (PN-69/B-10023), nawet przy zachowaniu norm dotyczacych stosowania
poszczegblnych wyrobdw, z ktdrych jest ztozony, zawsze stanowi trudne podtoze pod tynk.
Wykazuje ono zréznicowane wiasciwosci, nie zapewnigjace tynkowi jednolitej przyczepnosci
i jest podatne na rozne oddziatywania. W tym przypadku nalezy uzgodni¢ ze zleceniodawca

indywidualne rozwiazanie problemu, na przyktad zbrojenie lub nosnik tynku.

Lista kontrolna do sprawdzania stanu podtoza pod tynk

Cecha Metoda kontrali i Wynik kontroli Srodki zaradcze
sprawdzania
Wilgotnosé wyglad ciemny kolor odczekaé az podioze
préba dotyku odczucie wilgoci

préba zwilzania

powol ne wchtanianie wilgoci
lub jg brak

Rownos¢ podtoza sprawdzenie przy pomocy nierowWnosci wyrownac, jezeli powyzej
taty dopuszczal nych?

Przywierajace ciata obce, wyglad réznicaw kolorze, oczyszczenie przy pomocy

kurz, zabrudzenia zgrubienia kielni, szczotki, miotty itp.
prébascierania kurzeniesie

Luznei zwietrzate czesci préba drapania odtupy wanie Si¢ czesci doktadnie usuniecie

podtoza tynkarskiego (skrobania) podtoza zanieczy_szczeri przy pomocy
préba dotyku pyleniesi¢ -

Resztki oleju szalunkowego, |préba zwilzania woda nie wsiaka (tworzy Zmycie czysta wodg i

wzglednie srodkéw anty-

krople)

pozostawienie do

Swiatto ultrafioletowe

fluorescencyjne

Swiecenie
Staba chtonnos¢ podtoza wyglad powierzchnia w przypadku tynkéw
betonowego, bez srodkéw btyszczaca zawiergjacych gips
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préba dotyku

powierzchnia gtadka

préba zwilzania

beton nie zmieniakoloru z
jasnego na ciemny, nie
wchtaniane kropel ki wody

Silna chtonno$é

préba zwilzania

bardzo szybka zmiana koloru

obrzutka, srodek

préba zwilzania

niska chtonnos¢ podtoza, w
miejscach rys - przebarwienie
(mocne wchtaniani e wody)

pozostatych podtozy Z jasnego ha ciemny wyréwnujacy chtonnosé
tynkarskich (nie

betonowych)

Ztuszczeniai préba drapania odrywanie Sig, szczotkowanie szczotka
powierzchniowe odspojenia | (skrobania) tuszczenie stdowa, piaskowanie,

Wykwity wyglad

wykwity solne

szczotkowanie nasucho, oile
to konieczne naniesienie
mostka adhezyjnego ,
wzglednie innego srodka
Zwiekszajacego przyczepnosé

Temperatura: 1) powietrzaw
pomieszczeniu 2) podioza

pomiar: 1) termometr 2)
termometr do mierzenia
temperatury podtoza

ponizgj +5 °C

ogrzewanie i wietrzenie
pomieszczeniai dostateczne
nagrzanie podtoza

do stosowania pod tynki cementowo-wapienne.

1 .Wymagany ewentualnie pomiar wilgotnosci szczatkowej betonu wykonuje si¢ przy pomocy wilgotnosciomie-rza elektrycznego (patrz przypis
20) lub préby suszenia a materiat do badania pobiera z gtebokosci 2-4 cm. 2.Dopuszczal ne odchytki podano w normach: PN-68/B-10020,
PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-68/B-10024, PN-70/B-10026. 3. Mostki przyczepnosciowe tynkéw zawierajacych gips nie nadaja sie

Przyktadowy sposob oceny podioza powierzchni betonowych pod tynki zawierajace gips

(stosowany w Austrii)

Budowa: Pozostate dane:

Fragment budynku:

Wykonanie prac betonowych:

Data kontroli:

Przewidywana data tynkowania:

Mieszanka tynkarska, producent:

Dodatkowe swiadczenia:

Osoby obecne przy k ontrali:

Rodzgj tynku:
Kontrol owane Wynik kontroli powierzchni Wskazowki Punktacja | Wynik
parametry dodatkowe
1 2 3 4 5
Wilgotnosé wynik pomiaru - 25
wilgotnosciomierzem:
wilgotnosé¢ ponizej 2,5%
préba zwilzania: zmiana kol oru, wymagany mostek 50
brak stojacych kropli po 3 min. przyczepnosciowy
préba zwilzania: zmiana kol oru, wymagany mostek 75
brak stojacych kropli po 4 min. przyczepnosciowy
préba zwilzania: zmiana kol oru, wymagany mostek 100
brak stojacych kropli po 5 min. przy czepnosciowy
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préba zwilzania: staba zmiana nie naktada¢ tynku 160
koloru, stojace krople po 5 min.
wynik pomiaru wilgotnoscio-
mierzem: wilgotno$¢ powyzej
4,0%
Powierzchnia czysta, chtonna, szorstka, - 10
betonu przyczepna
czysta, gtadka, chtonna wymagany mostek 20
przyczepnosciowy
czysta, gtadka, $rednio chtonna wymagany mostek 30
przy czepnosciowy
czysta, gtadka, nie chtonna wymagany mostek 40
przyczepnosciowy
zanieczyszczona, gtadka, nie nie naktada¢ tynku 160
chtonna
Temperatura od +15°Cdo+25°C - 8
od +10 °C do+15 °C - 15
od +6 °C do+10 °C lub powyzej - 24
25°C
do+5°C - 32
+4°Ci mnig nie naktada¢ tynku 160
Wiek betonu starszy niz 12 miesiecy - 6
6-12 miesiecy - 12
4-5 miesiecy - 18
2-3 miesiecy - 24
ponizegj 2 miesiecy nie naktada¢ tynku 160
Rodzaj tynku tynk naktadany recznie - 4
tynk maszynowy - 12

Ocena betonowego podtoza pod tynk

Do 109 punktow nadaje si¢ bardzo dobrze 110-129 punktéw nadaje sie dobrze! 130-144 punktow
istnieje niewielkie ryzyko 145-160 punktow istnigje podwyzszone ryzyko Ponad 160 punktéw nie jest
mozliwe nanoszenie tynku, nie mozna udzieli¢ gwarandji

WNIOSEK:

1. Bardzo zwarte i/lub uszl achetnione podtoza betonowe (np. nieprzepuszczajace wody, gtadkie) wymagaja zawsze spegalnego
przygotowania pod tynk.

Prawidtowo wy petnio wy i podpisany formularz moze by¢ dowodem w przypadku zai stnienia szkody lub reklamagji

Plyty polistyropianowe, ptyty poliuretanowe, mur z naturalnego kamienia oraz inne podioza
tynku nalezy rozpatrywa¢ oddzielnie; wykraczaja one poza zakres wskazowek zawartych w
niniejszym zataczniku.

TYNKOWANIE PRZY UZYCIU FABRYCZNIE PRZY GOTOWANYCH MIESZANEK
TYNKARSKICH
Ponizsze zalecenia dotyczace wykonywania tynkOw opracowano przy zatozeniu, z€e:
10. wykonawca prac tynkarskich posiada wiedzg i doswiadczenie zawodowe pozwalajace
prawidtowo oceni¢ podioze pod tynk,
11. opisane wymagania dotyczace podtoza pod tynk sa spetnione,
12. zapewnione jest zabezpieczenie przed wplywem czynnikéw atmosferycznych
sktadowanych materiatéw budowlanych,
13. odgtepstwa od standardowych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania
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obiektu lub poszczegblnych etapOw robdt), majace znaczacy wpltyw na jakos¢ prac
tynkarskich, moga wymaga¢ przeprowadzenia prac dodatkowych lub tez sta¢ sig
przyczyna ztej trwatosci tynku; najpozniej w momencie wykonywania obrzutki
wstepnel musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnia warstwe tynku, aby
odpowiednio dostosowa¢ powierzchnig obrzutki (Iub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego (ptytek ceramicznych lub innej powtoki),

14. dotrzymany bedzie czas schnigcia i wiazania wyprawy oraz zachowane przerwy
technologiczne wymagane przez producentéw mieszanek tynkarskich,

15. w pierwszej kolejnosci wykonywane beda tynki wewngetrzne i jastrychy, a dopiero w
drugiej tynki zewnetrzne.

WPLYW WARUNK OW POGODOWY CH.

Ciepta, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. maja decydujacy wpltyw na
sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne
nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej
powierzchni.

W zimowych warunkach pogodowych prace tynkarskie moga by¢ wykonywane bez
specjalnych srodkow zabezpieczajacych tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu
oraz podioza tynku jest wyzsza niz +5 °C oraz jesli w ciagu doby nie spadnie ona ponizej 0
°C.

Narzucona warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i
wyschniecia. L.uszczaca si¢ strukturatynku oraz jego niedostateczna wytrzymatosé i
przyczepnos¢ z reguty sa skutkiem mrozow.

Nalezy pamietat, ze w przypadku okreslonych tynkow konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. W tym zakresie nalezy przestrzega¢ wskazdwek
producentéw mieszanek tynkarskich.

W zimowych warunkach przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktore nie posiadaja
jeszcze zewnetrzngj izolacji cieplngj na elementach betonowych), nalezy zwréci¢ uwage na
mozliwos¢ zbyt gwattownego obnizenia temperatury elementu. Moze to by¢ przyczyna
zamarznigcia swiezego tynku wewngtrznego.

SRODK | ZWIEK SZAJACE PRZYCZEPNOSC

Jako srodki adhezyjne (zwigkszajace przyczepnosé tynku do podioza) ssosowane sa: obrzutka
wstepna, zaprawy i szlamy zwigkszajace przyczepnos¢ oraz substancje ptynne - mostki
adhezyjne.

W przypadku tynkow zawierajacych gips naktadanych na podtoza betonowe stosuje si¢
wytacznie odpowiednie mostki adhezyjne, ktore zwigkszajac szorstkos¢ powierzchni,
poprawiaja przyczepnosc.

Do tynkow wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych na wszystkich podtozach
(z wyjatkiem betonu) jako srodek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstepna.

Na szczelnych, stabo chtonnych podtozach betonowych stosowana jest obrzutka wstepna
uszlachetniona zywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwigkszajace przyczepnoseé.

OBRZUTKA

Przygotowanie poditoza pod tynk za pomoca srodka adhezyjnego w postaci obrzutki pozwala
réwnoczesnie na wyréwnanie chtonnosci catej powierzchni.

Zaeznie od rodzaju poditoza tynku oraz zaprawy tynkarskiej moze by¢ wymagane
zastosowanie obrzutki wstgpnej zaréwno na scianach wewngtrznych, jak i zewngtrznych
(tablice pomocnicze A-H,).

W przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma obowiazek przestrzegania zaréwno
zalecen dotyczacych gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazéwek wykonawczych
producentéw mieszanek tynkarskich.

Do wykonania obrzutki nalezy stosowa¢ wyltacznie przewidziane do tego celu zaprawy z
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fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystywanie zwyktych zapraw tynkarskiej lub
murarskiej jest niedozwolone.

Nawilzanie podtoza oraz utrzymanie wilgotnosci naniesionej obrzutki wstepnej zalezne jest od
warunkéw pogodowych i chtonnosci podtoza, a przede wszystkim od jej rodzaju - powinno
wigc by¢ zapewnione zgodnie z instrukcja producenta. Podobne czynniki decyduja o diugosci
przerw technologicznych.

Tynkowanie mozna rozpoczynat dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy obrzutki i
0siagnigcCiu przez nig dostatecznej wytrzymatosci.

W przecigtnych warunkach wymagana przerwa technologiczna wynosi co najmniej 3 dni.

W przypadku wielowarstwowych ptyt izolacyjnych drewnopochodnych przyjmuje si¢ 2
tygodnie jako minimalny czas przerwy technologicznej.

W przypadku stosowania tynkow gipsowych naktadanych na obrzutke cementowa nalezy
zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej réwny 3 tygodnie, niezaleznie od rodzaju
podtoza.

Przy pdzniejszym nanoszeniu tynku jednowarstwowego na wstepnie obrzucone powierzchnie
wewnetrzne, nalezy wyréwnaé obrzutke po rozpoczeciu wiazania. Jednoczesnie trzeba
zwrdci¢ uwage nato, by nie wypetni¢ obrzutka naroznikdw. Jezeli obrzutka wstepna ma zbyt
gtadka (szklista) powierzchnig, to konieczne jest jej zmatowienie, na przyktad druciana
szczotka).

Wskazoéwka

Zaprawa do obrzutki nie moze by¢ zZbyt wodnista —w/asnie to prowadz do powstania szklistej
powierzchni o niskigj przyczepnosci. Tego rodzaju obrzutkg wstepna przynos wiecg szod niz
korzysci.

MOSTKI| ADHEZY JNE
Sa to zwykle zawiesiny zywicy syntetycznej zawierajace ostry piasek, zapewnigjace po
wyschnigciu:

16. odpornos¢ na dziatanie srodkow alkalicznych,

17. trwate wigzanie pomi¢dzy podtozem betonowym a tynkiem,

18. obnizenie przenikania wody oraz roztworow wodnych,

19. niewielki wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej,

20. poprawe przyczepnosci mechanicznej tynku dzigki zwigkszeniu powierzchni

wiasciwej podtoza.

Mostki adhezyjne do robdt tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek
okreslane sa w instrukcjach producentow.
Nalezy nanosi¢ je za pomoca watka lub inng technika malarska. Aby utrzyma¢ jednorodnosc¢
zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czesto mieszaé w
pojemnikul.
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnag.
Niedozwolone jest nanoszenie mostkéw adhezyjnych na powierzchniach betonowych o
wilgotnosci przekraczajacej 4%.

SRODKI ZWIEKSZAJACE PRZY CZEPNOSC TYNKOW WAPIENNY CH,
CEMENTOWO-WAPIE-NNY CH ORAZ CEMENTOWY CH

W przypadku tynku wapiennego, cementowo-wapiennego oraz cementowego sosowane Sa
specjalne zaprawy oraz szlamy zwigkszajace przyczepnoseé.

Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sa zaprawami cementowymi o specjalnym skladzie, czesto
z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie dodaje si¢ wodg i rozprowadza po powierzchni
zebata szpachla. Szczegbtowe wskazania dotyczace pracy metoda ,, mokre na mokre", dtugosci
przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowe itp. podane sa w instrukcji
producenta wyrobu.

Szlamy zwigkszajace przyczepnos¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje
sieje z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje
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Sie cement, az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je
odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu i nanosi¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by mozliwa byta
praca metoda ,, mokre na mokre". Szczeg6ty wykonawcze dane sa w instrukcjach producentow.

ZBROJENIE TYNKU

Zbrojenie siatka tynkow zewngtrznych redukuje niekorzystny wptyw oddziatywan
atmosferycznych i tym samym znaczaco poprawia jakos¢ gotowego tynku.

Zbrojenie powierzchniowe (wykonane z siatki z widkien szklanych, drutu lub inne) nie
wyklucza catkowicie ryzyka powstawaniarys, aleje w znacznym stopniu redukuje. Zbrojenie
powierzchniowe nie jest nosnikiem tynku.

Lepsze zabezpieczenie przed powstawaniem rys i spekan stanowi wtopienie siatki we wstepnie
utwardzong pierwszel warstwie tynku. Nalezy pamictac o zaktadkach oraz zbrojeniu
diagonanym przy otworach okiennych, drzwiowych i innych.

W przypadku wykanczania podtoza materiatem cienkowarstwowym i koniecznosci
czesciowego zbrojenia tynkowane) powierzchni, na przyktad tylko nadprozy okiennych, nalezy
sasiadujace z nimi, nie zbrojone powierzchnie rowniez pokry¢ tym samym materiatem.
Zapewnia to eliminacje nieznacznych nieréwnosci i réwnomierne wchtanianie wody oraz
zapobiega powstawaniu plam.

Siatki z widkien szklanych stosowane do zbrojenia tynku powinny spetnia¢c wymagania
odpowiednich aprobat technicznych (spetnienie kryteriéw wediug norm zagranicznych nie jet
wystarczajace).

ZBROJONA OBRZUTKA
Zbrojona obrzutka petni juz w zasadzie funkcje nosnikatynku i jednoczesnie zabezpieczenia
przed rysami i peknigciami. Nalezy ja wykonac tak, by pokrywata cata powierzchnie.
W szczegdblnosci nalezy zwraca¢ uwage, aby:
21. stosowa¢ siatki  odpowiadajace  wymaganiom PN lub odpowiednich aprobat
technicznych,
22. zaktad na stykach wynosit minimum 10 cm,
23. grubos¢ zbrojonej obrzutki wstgpnej wynosita minimum 8 mm,
24. siatke umiesci¢ mozliwie w srodku warstwy obrzutki wstepne,
25. przerwa technologiczna wynosita minimum 3 tygodnie.

NOSNIKI TYNKU

Nosniki tynku traktowane sa jako podtoze tynkarskie i powinny zosta¢ wykonane zgodnie z
instrukcjami producenta

Nosniki wystepuja w postaci siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z tektury
lub z wktadami z elementéw ceramicznych albo jako ponacinana i rozciagnicta blacha.
Stosuje si¢ je na przyktad do przykrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementéw
konstrukcyjnych, przewodéw kominowych itp.

Przy montazu nosnikéw nalezy zwraca¢c uwage na grubosé przysztego tynku. Zbyt daleko
odsadzony nosnik - na przyktad przy zastosowaniu tynkow wierzchnich jednowarstwowych -
na sasiadujacych powierzchniach tel samej ptaszczyzny moze powodowa¢ koniecznosé
pogrubienia tynkul.

BRUZDY | PRZEBICIA

Wypetnienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie poznigj niz 3 dni przed rozpoczeciem
prac tynkarskich. Wykonywanie prac tynkarskich na swiezo wypetnionych bruzdach,
przebiciach itp. moze doprowadzi¢ do wciaggania zaprawy w glab i pogorszenia jakosci
tynku (niebezpieczenstwo peknigg).

Bruzdy instalacyjne w $cianach betonowych nalezy catkowicie przykry¢ nosnikiem tynku z 20
cm zaktadka na sasiadujace powierzchnie $cian betonowych, nawet wtedy gdy sa one
wypetnione.

Przewody instalacji wodno-kanalizacyjnych wchodzacych w warstwe tynku powinny by¢
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zabezpieczone przed kondensacja pary wodnej.
Specjalne zaprawy wypelniajace (np. nie wymagajace podkiadu pod tynk) nalezy stosowaé
zgodnie z instrukcjami producenta.

Wskazowka dla instalatorow, elektrykdw oraz murarzy

Rodzaj zaprawy mocujqce] lub wypefniajqcej nalezy odpowiednio dobrac do przewidziane)

zaprawy tynkarskiej oraz zaleznie od przemaczenia pomieszczenia. Nalezy pamietac o tym, ze

przewody przebiegajqce pod tynkiem cementowo-wapiennym lub cementowym nie mogq by¢

mocowane przy uzyciu gipsu (w takich przypadkach nalezy uzyc¢ np. cementu szybkowigzgcego).

géyc;lgd zas cementu szybkowigzqcego pod tynki gipsowe moze spowodowac ich poznigsze
pryskiwanie.

NACIECIA TYNKU, FUGI | PROFILE

Nacigcia tynku nalezy wykonywac przed przystapieniem do ostatniego etapu wykonczenia
tynku (zacieranie i wygtadzanie) przy uzyciu kielni lub ostrza az do poditoza, nastgpnie
wykonczy¢ powierzchnig, aby cigcie byto z zewnatrz widoczne. W przypadku pracy podtoza w
miejscach nacie¢ wystapi rysa o prawie idealnie prostoliniowym przebiegu. Zawsze cigcia
kielnia moga wptyna¢c na przebieg powstajacej rysy (przebieg prostoliniowy zamiast
nieregularnego, zygzakowatego). Cigcie kielnia jest wigc rodzaem ,kontrolowanego
peknigcia’.

Nacigcie kielnia nie jest odpowiednie w przypadku zmiany materiatu budowlanego w podtozu.
Zbrojenie tynku moze w miejscach takich zredukowa¢ niebezpieczenstwo peknigc, ale nie
wykluczy ich catkowicie.

W przypadku $cian ze stykami elastycznymi nalezy zastosowac specjalne profile stykowe.
Naciccia tynku na scianach zewnetrznych sa niedozwolone - w tym wypadku zaleca si¢
stosowanie odpowiednich profili tynkarskich.

Fugi wypetniane sa masa elastyczna. Przed catkowitym stwardnieniem nalezy tynk przecia¢
calkowicie, az do podtozatak, aby szczelina pozostata widoczna. Po uptywie niezbednego
czasu i przeschnigciu mozna wykona¢ specjalistyczne spoinowanie masa elastyczna.
Czynnos¢ ta ma zastosowanie na przyktad przy nie wmurowanych w sciang kominach oraz
sciankach dziatowych, zamurowanych konstrukcjach zelbetowych (wymuréwki parapetowe),
obudowach itp. Pokrywanie takich miejsc przy wykorzystaniu siatki zbrojeniowe lub
nosnikow tynku jest mozliwe w ograniczonym zakresie.

Profile tynkarskie sa to migdzy innymi profile naroznikowe, prowadzace i specjalne (np.
szczelinowe i dylatacyjne, o stosowaniu ktérych decyduja warunki konstrukcyjne). Rodzaj
wymaganej geometrii fugi i profilu powinien by¢ okreslony w projekcie budowlanym.

Dobdr profilu zalezny jest nie tylko od jego przysziej funkcji (wewnatrz czy na zewnatrz
budynku). Konieczne jest réwniez uwzglednienie zgodnosci materiatu, z ktdrego wykonany
jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, na przyktad wedtug tablicy 3.

Profile ze stai nierdzewnej maja zastosowanie tam, gdzie nalezy sig liczy¢ z siinym
zawilgoceniem (nieostonigte sciany zewngtrzne, np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe i
tarasowe) lub w pomieszczeniach wewngtrznych - w przemysle chemicznym, spozywczym,
gastronomii.

Nie mozna styka¢ ze soba profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na
niebezpieczenstwo korozji.

W przypadku tynkow gipsowych profile mozna osadza¢ przy uzyciu tej samej zaprawy
tynkarskie.

Zasady doboru profili tynkarskich

Materiat tynkarski Materiat z ktérego wykonany jest profil
stalowy z metdi lekkich ocynkowany + PCV nierdzewny
ocynkowany
Gips nadaje sig nadaje sig nadaje sig 8 o g
Wapno nadgese | nenadgesc nadgjesc . 5 £ é
Cement / wapno nadaje si nadaje sig = Eg 2%
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Cement nadaje Si¢ nadaje sie
Tynk zywiczny nienadajesi¢ nadajes¢ nadajes¢
Masa szpachlowa na nadaje Si¢ nadaje Si¢
bazie zywic sztucznych

Farba na bazie zywic nadaje Si¢ nadaje Si¢
sztucznych

Silikony (nabazie nadaje si¢ nadajes¢
kwasu octowego)

Uwagi:

1. Nie stosowac razem profili ocynkowanych i profili z metali 1ekkich - niebezpieczenstwo korozji.

2. Prafile z metalu lekkiego nadaja S¢ do stosowaniado mas szpachlowych, tynkéw i farb nabazie zywic
syntetycznych, atakze twardnigacych pod wptywem kwasu octowego silikondw i w pomieszczeniach
wewnetrznych do tynkéw gipsowych. 3. Prafile z ocynkowang blachy stalowej nadaja sie¢ do tynkéw gipsowych,
wapiennych, cementowo-wapi ennych oraz cementowych. 4. Ocynkowane profile tynkarskie nie moga by¢
stosowane pod tynki zywiczne, uszlachetnione zywicami masy szpachlowei farby oraz pod twardnigjace pod
wplywem kwasu octowego silikony - niebezpieczeastwo korozji.

W pomieszczeniach wilgotnych, jak rowniez na powierzchniach otynkowanych zaprawa
cementowa lub cementowo-wapienna, nie nalezy sosowat gipsu do osadzania profili. Ta sama
uwaga odnosi si¢ do zastosowan na powierzchniach na zewnatrz. W takich przypadkach
mozna uzy¢ specjalnej zaprawy do osadzania na bazie cementu szybko wiazacego. Profile
nalezy osadza¢ punktowo, w odstepach co 50 cm. Jezeli do wstepnego zamocowania
ksztattownikow uzyto gwozdzi ocynkowanych, to po stezeniu zaprawy do osadzania nalezy je
usunac.

Nie jest zalecane cigcie profili ocynkowanych szlifierka katowa, poniewaz warstwa cynku
ulega spaleniu na szerokosci okoto 1 cm od migjsca cigcia i powstaje ognisko koroz;ji.
Szczeliny rozdzielajace oraz dylatacyjne musza by¢ bezwzglednie oczyszczone z zaprawy |
resztek tynku. Profile nalezy osadzi¢ tak, aby zapewnic¢ ich wiasciwe funkcjonowanie.

W przypadku tynkéw zewnetrznych z profilami ocynkowanymi bez powtoki z tworzywa
sztucznego niezbedne jest przykrycie ksztattownika szlichta.

TYNKOWANIE POMIESZCZEN O DUZEJWILGOTNOSCI ORAZ POD PLYTKI
CERAMICZNE (PN-75/B-10121)

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do oktadania ptytkami ceramicznymi musza zosta¢
przed przystapieniem do prac tynkarskich doktadnie okreslone w projekcie budowlanym.
Powierzchnie te tynkuje si¢ jednowarstwowo, nie moga one by¢ takze zacierane ani
wygtadzane.

Juz wygtadzone lub zatarte powierzchnie nalezy przed pokryciem ptytkami zmatowic i
oczysci¢ z pytu. Mate powierzchnie - takie jak na przyktad cokoliki -moga pozostac zacierane
lub wygtadzone.

Tynki cementowo-wapienny oraz gipsowy musza mie¢ grubos¢ co ngjmniej 10 mm i
odpowiednia wytrzymatos¢ na sciskanie(wg danych zaczerpnigtych z norm zagranicznych: 2,0
N/mm? - ptytki matoformatowe,2,5 N/mm? - ptytki wielkoformatowe).

W przypadku pomieszczen wilgotnych konieczna jest ocena przydatnosci fabrycznej zaprawy
tynkarskiej do wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgoceniai pod ptytki ceramiczne.
W tablicy 4 podany jest przyktadowy podziat pomieszczen na4 grupy zawilgocenia od WI do
WA4. (zapodobny mozna przyja¢ podziat na 4 grupy pomieszczen: suche -p, < 11 hPa, srednio
wilgotne 11 <pi < 14 hPa, wilgotne 14 <p, < 17,7 hPa, mokre/?/ > 17,5 hPa)

Zawilgocenie powierzchni wewngtrznych oraz nieziedne dziataniaw zakresie doboru zgpravy tynkarskie)

oraz izolagji podioza
Rodzgj Czas trwania oraz intensywnos¢ zawilgocenia Grupy zawilgocenia
zawilgocenia

Wi |W2 |W3 |W4
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Wilgo¢ w podwyzszona: chwilowo wysoka: | chwilowo trwale
powietrzu (rosa)  |brak rosy ewentualnierosa  |wysoka: rosa podwyzszona:
rosa, parawodna
Woda ze okresowe wilgotne okresowe codzienne
sprzatania na wilgotne przecieranie; czyszczeniena  |intensywne
mokro przecieranie okresowe mokro czyszczenie
czyszczenie na
Oprysk woda - krétkotrwale: niskie |krétkotrwate: dtugotrwate:
do $redniego silne srednie do silnego

Praktyczne przyktady czterech grup zawilgocenia
wi

kuchnie, w zaktadach:
toalety

w umywalniach i
tazienkach

w2 W3 W4
Korytarze, toalety, |w pomieszczeniach w pomieszczeniach  |w zaktadach:
klatki schodowe mieszkalnych: mieszkalnych: natryski |kuchnie, natryski,

pranie

Dziatania (prace wykonywane przez ptytkarza) podejmowane przed
utozeniem plytek w zaleznosci od rodzaju spoiwa zaprawy tynkarskiej oraz
stopnia zawilgocenia

Spoiwo zaprawy |WI w2 w3 w4
tynkarskie
Cement nie sa konieczne zadne prace przygotowawcze uszczelnienie
powi erzchni
brak brak alternatywne uszczelnienie
Cement/ wapno | r7vgotowan | przygotowan uszczelnienie powi erzchni
Gips brak gruntowanie |uszczelnienie nie stosowaé
przygotowan® |powierzchni | powierzchni tynkow
gipsowych
1. Przestrzega¢ danych producenta klgju do prytek.

Tynki cementowo-wapienne przeznaczone do pomieszczen z grupy zawilgocenia W oraz W2
stosuje sie bez specjalngj obrobki wstepne).

W przypadku obciazenia wilgocia odpowiadajaca grupie W3 oraz W4 przed przystapieniem do
uktadania ptytek nalezy przeprowadzi¢ wstepna obrébke powierzchni zgodnie z tabela.
Gipsowe tynki wewngtrzne moga by¢ stosowane tylko w grupach pomieszczen WI - W3 przy
spetnieniu nastepujacych warunkéw:

26. w grupie WI nalezy przed przystapieniem do ukladania plytek zastosowaé si¢ do
zalecen producenta kleju,

27.w grupie W2 powierzchnie scienne pokrywane ptytkami przed naniesieniem kleju
nalezy zagruntowa¢ odpowiednim do tego celu srodkiem.

28. na okreslonych przez projektanta ptaszczyznach o wyzszym obciazeniu wilgocia
(grupa W3) nalezy na calej powierzchni wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa
(uszczelnienie powierzchni).

W odniesieniu do basenéw kapielowych, saun i/lub tazni parowych itp. nalezy zawsze
przyjmowaé grupe W4. W tego typu pomieszczeniach zaleca sie stosowanie fabrycznej
zaprawy tynkarskiej na bazie cementu.

Wskazéwka
Elementy dodatkowe, takie jak profile tynkarskie, nosniki tynku itp., muszg odpowiadac¢
warunkom do dang grupy zawilgocenia.

WY KONANIE TYNKOW JEDNOWARSTWOWY CH | PODKEADOWY CH

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
29. zaktadane grubosci tynkow (minimalne grubosci tynkéw podane sa w PN-70/B-
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10100, tablica 3) z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki musza by¢ zgodne z
zaleceniami jej producenta,
30. podtoze powinno by¢ uprzednio przygotowane tak, aby odpowiadato wymaganiom, z
uwzglednieniem warunkow pogodowych,
31. obowiazuja procedury wykonawcze zawarte we wskazdéwkach dotyczacych obrobki, a
pochodzacych od producenta mieszanki tynkarskiej,
32. nie dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi(listwy
prowadzace, naroznikowe itp.),
33. elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) nalezy osadzi¢ réwnomiernie na
calym obwodzie,
34. stosowa¢  odpowiednie taty odcingjace w miejscach niezbednych (np. otwory
drzwiowe pod oscieznice obejmujace).
Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewngtrzne) nanos Sig¢ maszynowo na odpowiednio
przygotowane podtoze tynkarskie w taki sposib, aby w efekcie otrzymac jednolita, gtadka
powierzchnig.
Natozony, sciagniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie woda, a
nastepnie ,, szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne
czasteczki oraz spoiwo sa W trakcie tej czynnosci ,, wyciagane” i gromadzone na jego
powierzchni, a mleczko rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa
zagtebien i nieréwnosci, istotne zatem jest, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat
powierzchnig tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakos¢ gotowe powierzchni.
Po krétkim okresie twardnienia powierzchnig nalezy wygtadzat przy uzyciu odpowiednich

narzedzi (kielni, pacy nierdzewngj, , piora" itp.); dzieki temu zewnetrzna powierzchnia tynku
ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknieta, chociaz nie pozbawiona poréw powierzchnie.
Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowaé tworzenie si¢ pecherzykdw powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencje do
powstawania pecherzykOw powietrza i ich eliminacja wymaga zwigkszonego naktadu pracy.
W tym celu nalezatoby na przyktad na powierzchni¢ betonowa natozy¢ dodatkowo warstwe
szpachli lub tez wykona¢ podkiad gruntujacy na powierzchniach, na ktorych ze wzgledu na
réwnomierne wchtanianie wody nie jest to konieczne.

Najpbznig] jeden dzien po wykonaniu tynku, mozna,,sciac" pecherzyki powietrza paca, a
powstate niewielkie zagtebienia wypetni¢ zaprawa tynkarska i wygtadzi¢. Tego rodzaju
miejsca moga jednak pozosta¢ widoczne, ale nie sa uwazane za wady tynku.

Jednowarstwowe tynki gipsowo-wapienne zacierane (wewngtrzne) nanosi Si¢ maszynowo,
podobnie jak gipsowe gtadkie. Szczegbty wykonania sa podobne jak w przypadku tynku
gipsowego.

Mocnei zbyt dtugotrwate szlamowanie, jak réwniez zacieranie tynku powoduje
»WYyciagniecie" na jego powierzchnig grubego ziarna, ktére po wyschnigciu pyli si¢ i odpada.
Zbyt wczesne zacieranie, wykonane na migkkich powierzchniach prowadzi do slizgania si¢
narzedzi, aw efekcie do powstawania pasm i sladéw po pacy natynku.

Zbyt pézne zacieranie powoduje, ze powierzchniatynku staje si¢ zatwarda do zacierania.
Powierzchnia jednowarstwowego tynku zacieranego uzalezniona jest od rodzaju ziarnaw
materiale tynkarskim oraz od wielkosci najwigkszych ziaren, ktérawynos 0,6+1,4 mm. Ziarna
te otoczone s3 drobniejszymi sktadnikami tynku i czesciowo wystaja ponad jego powierzchnig.
Miejsca pomigdzy nimi maja strukturg drobnoziarnista i z tego wzgledu lekkie , piaszczenie
si¢" tynku przy probie scierania dionia jest nieuniknione. Powierzchni jednowarstwowego
zacieranego tynku gipsowo-wapiennego nie nalezy poréwnywac z tynkiem drobnoziarnistym
nawierzchniowym.
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W przypadku tynkéw jednowarstwowych zawierajacych gips nalezy przestrzega¢c metody
»mokre namokre", na przyktad przy zbrojeniu siatka.

Jednowarstwowe tynki wapienne i cementowo-wapienne zacierane (wewngtrzne) trzeba
wykonywac przy zachowaniu analogicznych procedur wykonawczych. Wygtadzona
powierzchnig mozna otrzymac jednak wytacznie dzigki pokryciu warstwa odpowiednigj gtadzi
tynkarskigj.

W przypadku tynkéw podktadowych pogrubionych po naniesieniu odpowiedniej warstwy
nalezy wyrownat powierzchni¢. Poniewaz tynk wierzchni nie jest w stanie pokryc¢ i
wyréwnac¢ dziur, pustek i fal, nalezy zwraca¢ uwage na doktadne sciagniecie i wyrownanie
tynku podktadowego, unikajac tworzenia si¢ warstw rozdzielajacych (np. poprzez zatarcie
pierwsze] warstwy na gtadko).

Wymaganie naktadania tynku metoda ,, mokre na mokre" czy tez ewentualnie przygotowania
spodnigj warstwy tynku (zatarcie na szorstko) uzaleznione jest od wskazéwek producenta
mieszanki tynkarskiej.

W przypadku tynkow podktadowych lekkich na bazie cementowo-wapiennej nalezy stosowat
procedury wykonawcze takie, jak w przypadku normalnych tynkéw cementowo-wapiennych.
Unika¢ tworzenia sie warstwy szlamu na tynku lekkim, poniewaz powoduje $cieranie
stwardniatej powierzchni.

Przy naktadaniu recznym lekkich tynkéw podktadowych nalezy stosowac obrzutke wstepna.
Lekki tynk podktadowy moze by¢ stosowany takze do wewnatrz.

W przypadku tynkéw cieptochronnych na bazie cementowo-wapiennej stosowanie szorstkich
lub zabkowanych tat do przecierania zapobiega tworzeniu si¢ warstw osadowych (warstw
szlamu) na powierzchni tynku. Nalezy stosowat specjalne strugi do tynkdw cieptochronnych
zapobiegajace powstawaniu na powierzchni tynku gtadkiej, stabo przyczepnej skorupy.

W zaleznosci od wymagan zastosowac na catej powierzchni zbrojenie przy uzyciu siatki.

WYKONANIE TYNKOW WYKONCZENIOWY CH (DROBNOZIARNISTYCH)
Na jednowarstwowych tynkach wewnetrznych nie stosuje sig z reguty zadnych tynkow
wierzchnich. Jezeli uzytkownik obiektu zyczy sobie mimo to wykonania warstwy
wierzchnigj, nalezy:
1. ewentualnie zastosowat zagruntowanie poditoza (np. poprzez $rodki wyréwnujace
chtonnos¢ podioza i poprawiajace przyczepnosc).
2. nie wygladza¢, zaciera¢ itp. powierzchni tynku podkladowego pod tynk
cienkowarstwowy
3. zachowa¢ minimalny czas przerwy technologiczne réwny 3 tygodnie (zaleznie od
warunkéw panujacych na budowie oraz od lokalnej wentylaci).
Na tynkach cementowo-wapiennych podktadowych i tynkach lekkich (wewnatrz i zewnatrz)
przy zastosowaniu cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk natozony na grubos¢
ziarna) konieczne moze okaza¢ si¢ wykonanie odpowiedniej warstwy wyrownawczej lub
posrednigj. W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykonczenia na
tynkach docieplajacych niezbedne jest wykonanie takie] warstwy.
Jezeli przy wykonywaniu tynku podktadowego na jego powierzchni wytworzy si¢ warstwa
osadowa (np. na skutek zacieraniatynku), nalezy ja koniecznie usunac.
W przypadku okreslonych wyrobdw oraz w zaleznosci od warunkow atmosferycznych
konieczne moze sta¢ Sie wstepne przygotowanie tynku podkladowego (zwilzenie,
zagruntowanie itp.).
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganych temperatur przy obrébce warstw
wierzchnich (wykonczeniowych) tynku.
Tynki wykonczeniowe wewngtrzne wykonywane sa z reguty w kolorze naturalnym -
przeznaczone do pomalowania.
Tynki wykonczeniowe zewngetrzne, w tym kolorowe, musza by¢ specjalnymi tynkami
nawierzchniowymi o zmniejszonym kapilarnym wchtanianiu wody (PN-B-10106:1997, tablica
1 okresla podciaganie kapilarne wody a[kg/m2 « hi*°] grupy WO, WI, W2), wzglednie tez
stosuje si¢ in situ odpowiednia powtoke wykonczeniowsa.
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Tynki wykonczeniowe kolorowe moga by¢ nastepujace:
1. cementowo-wapienne (tynki szlachetne),

2. krzemianowe (silikatowe),

3. zywiczne, na przyktad akrylowe,

4. silikonowe.
W przypadku tynkéw cementowo-wapiennych grubowarstwowych grubosé¢ warstwy tynku jest
wigksza niz maksymalna wielkos¢ ziarna (np. tynkéw drapanych, zacieranych, zmywanych
czy narzucanych kielnia) i sa one z reguty nanoszone bezposrednio na tynk podktadowy. W
przypadku tynkow cieptochronnych moze by¢ konieczne wykonanie warstwy posredniej
wedtug wskazan producenta
Tynki cienkowarstwowe cementowo-wapienne z dodatkiem zywicy syntetycznej moga by¢
réwniez nanoszone na maksymalna grubos¢ ziarna, jednakze na cementowo-wapiennych
tynkach cieptochronnych oraz na nieréwnych, cementowo-wapiennych tynkach podktadowych
wymagaja warstwy posrednigj, wzglednie warswy wyrownujace.
Tynki krzemianowe sa cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi, na bazie szkta
wodnego, z dodatkiem spoiwa organicznego. Tynk podktadowy nalezy odpowiednio
zagruntowat - nanies¢ powtoke gruntujaca.

Natynkach cieptochronnych oraz na nieréwnych tynkach cementowo-wapiennych nalezy
wykona¢ warstwe posrednia- wyrownujaca.
Przy stosowaniu tynkow krzemianowych powierzchnie szklane, okna, polerowane obicia
stalowe itp. nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Przy naktadaniu tynkéw krzemianowych nalezy przestrzegac minimalnej temperatury +8 °C.
Tynki zywiczne sa cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi na spoiwie z zywic
syntetycznych.
Tynk podktadowy nalezy odpowiednio zagruntowac - wykona¢ powtoke gruntujaca.
Tynki na bazie zywicy syntetycznej na podtozu cementowo-wapiennym wymagaja wykonania
warstwy posredniej; natynkach cieptochronnych nie zaleca si¢ sosowania tynkéw zywicznych.
Tynki silikonowe s3 cienkowarstwowymi tynkami ze spoiwem z zywicy silikonowsy.
Tynk podktadowy nalezy odpowiednio zagruntowac - wykona¢ powtokeg gruntujaca.
Na tynkach cieptochronnych oraz gruboziarnistych tynkach cementowo-wapiennych
wymagane jest wykonanie warstwy posrednigj lub wyréwnujace.

PRZERWY TECHNOLOGICZNE

Przerwy technologiczne sa to minimalne czasy oczekiwania na mozliwosé rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z dalsza obrobka tynku. Czasy te, potrzebne na wiazanie, utwardzenie
oraz wyschnigcie, zalezne sa od:

wiasciwosci poditoza pod tynk,

rodzaju zaprawy tynkarskiej,

struktury tynku,

grubosci tynku,

pogody (pory roku),

. Wietrzenia

W przypadku jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych decydujacy wptyw na diugosé
przerwy technologicznej, szczegdlnie na czas schnigcia, ma wietrzenie. Z tego tez wzgledu
trudno ugtali¢ jednolity rezim przerw technologicznych. Ponadto w przypadku tynkow
wewnetrznych nalezy pamigtac, iz na przyktad przy podwdjnej grubosci tynku konieczne jest
przyjecie czterokrotnie dtuzszego czasu schnigcia

W idealnych warunkach pogodowych oraz przy dobrej wentylacji - na przyktad w przypadku
tynku gipsowo-wapiennego o grubosci 15 mm - mozna przyjac, iz po uptywie 14 dni uzyskany
zogtanie stopien wyschnigcia pozwalajacy na wykonanie dalszych prac.

Przyktadowe diugosci przerw technologicznych przy wykonywaniu tynkow
wielowarstwowych podano w tablicy.

Sak~hwdhE
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Dtugosci przerw technologicznych

Rodzaj tynku Zalecany minimalny czas|  Grubos¢ tynku Grubos¢ tynku na
przerwy technol ogicznej wewnatrz zewnatrz
w dniach /1 cm Czas przerwy Czas przerwy
technol ogicznej technologiczne
Tynk normalny 14 dni 10 mm 15mm
14dni* 21 dni
Tynk lekki 10 dni 15mm 20 mm
4. dni 21 dni
Tynk cieptochronny 7 dni 20 mm 35 mm
14 dni 25 dni
1. W przypadku naktadania jako kolejng warstwy tynku gipsowego lub zawiergjacego gips
przerwa technol ogiczna - minimum 4 tygodnie.

Przy naktadaniu szpachléwki oraz tynkow drobnoziarnistych - minimalna przerwa
technologicznawynosi 7 dni (wzglednie wedtug zalecen producenta).

W przypadku niekorzystnych warunkéw pogodowych nalezy przyja¢ odpowiednio diuzsze
czasy schnigcia

Przerwa technologiczna krétsza niz podane powyzej czasy minimalne moze prowadzi¢ do
zwigkszenia ryzyka powstania rys. Za ewentualne konsekwencje odpowiada osoba, ktora
zalecita przyjecie krétszych przerw technologicznych. Ponadto obowiazuje zasada, ze 0
zdatnosci tynku do dalszej obrobki (np. pokrycia kolejnymi warstwami, naniesienia powioki)
odpowiada wykonawca dalszych prac.

OBROBKA POWIERZCHNI TYNKU

Obrdbka powierzchni obgimuje: wyrownywanie i ksztattowanie (np. zacieranie, wygtadzanie,
cyklinowanie, przygotowanie pod oktadziny ceramiczne, malowanie).

Wyréwnywanie powierzchni tynku polega na uzyskaniu ptaszczyzn zwykle odpowiednio
poziomych i pionowych. Moga przy tym pozosta¢ widoczne slady po listwach tynkarskich (np.
gniazda), a takze odczuwalnie szorstka powierzchnia; nie moze jednak ona by¢ porysowana.
K sztattowanie powierzchni tynku uzyskuje si¢ dzigki opisanym wyzej procesom zacierania
Powierzchnia tynku zacierana jest na grubos¢ ziarna zaprawy tynkarskiegj. W przypadku
tynkow wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych zacieranie wykonuje sie z
reguty po natozeniu dodatkowsj, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej.

Wygtadzone powierzchnie uzyskuje si¢ przy uzyciu specjalnie produkowanych w tym celu
tynkdw gipsowych, ktére sa wyrownywane, filcowane, a nast¢pnie wygtadzane az do
momentu uzyskania mozliwie rownej, nieporowatej powierzchni.

Nie ma mozliwosci wygtadzenia tynkOw tak, aby - patrzac przy oswietleniu smugowym -
byty one catkowicie pozbawione poréw, absolutnie gtadkie i rowne.

Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w swietle smugowym moga by¢
uzyskiwane tylko przy uzyciu specjalnego wykonczenia poprzez wielokrotne szlifowanie i
szpachlowanie (np. przez malarzy - sztukatoréw).

Tynki wapienne, cementowo-wapienne oraz cementowe nie Ssa z reguty filcowane ani w inny
sposob wygtadzane.

Cyklinowanie stosuje si¢ do tzw. tynkéw drapanych, w ktérych naniesiony i wyréwnany
tynk jest w odpowiednim momencie, po rozpoczeciu procesu twardnienia, zarysowywany
powierzchniowo deska z whitymi gwozdziami, cykling zebata lub rowkujaca (PN-65/B-10101,
tablica 1), przy czym zewngtrzna warstwe powierzchni tynku usuwa si¢ catkowicie, odstaniajac
strukture zaprawy. Na zakonczenie powierzchnig tynku omiata si¢ migkka miotta.
Przygotowujac tynk pod oktadziny ceramiczne (PN-75/B-10121,p.2.2.), nie wygtadza si¢
tynkdw gipsowych i nie zaciera tynkdéw cementowo-wapiennych. Jezeli pod ceramiczne
oktadziny $cienne przewidziany zostat cienki tynk wewnetrzny, to tynk ten nalezy wyréwnac
lub - przy maszynowym tynkowaniu - zaciagha¢ na ostro, przestrzegajac wymogu réwnosci
powierzchni tynku.
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Wskazéwki dla malarzy, tapeciarzy, wykonawcdw boazerii itp.

Do pokrycia farbami i powfokami malarskimi (PN-69/B-10280, PN-69/B-10285, PN-91/B-
10102) nadaje S¢ osuszona, utwardzona oraz dostatecznie przereagowana powierzchnia tynku.
W przypadku tynkéw gipsowych farby krzemianowe majg ograniczony zakres zastosowania.
Konieczne moze okazac Sie wstepne przygotowanie powier zchni, zgodnie zinstrukcjami
producenta farby. Zaleca sie wczesni gjsze przetestowanie farb na powierzchniach prébnych.
Stosowanie tapet oraz maZoformatowych pfytek ceramicznych jest mozliwe na wszystkich
typach tynkéw. W przypadku tynkdw zawi er aj gcych gips konieczne jest jednak wstepne
przygotowanie powier zchni. Nalezy przestrzega¢ danych producenta ok/adzin. Ze wzgledu na
dodatkowe naprezenia scinajgce w tynku, okfadziny, ciezkie tapety, pfytki ceramiczne, mozaiki
oraz okfadziny klejone mogq by¢ stosowane wyfqcznie przy uzyciu fabryczng zaprawy
tynkarskiel 0 wytrzyma/osci na sciskanie> 2 N/mn. Ponadto nalezy dokonac wstepnego
przygotowania powier zchni lub uszczel nienia zaleznie od stopnia narazenia na dzafanie
wilgoci. Poczgtek prac zalezy takze od stopnia wyschniecia tynku, wzglednie - w przypadku
tynkow wapiennych [ub cementowo-wapiennych - od stopnia stwardnienia tynku.

PIELEGNACJA TYNKU

Po wykonaniu tynkow wewngtrznych (takze w okresie grzewczym) nalezy zapewni¢ dobra
wentylacje pomieszczen.

Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢
na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku. Oznaczato, ze na przyktad strumien
goracego powietrzaz dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani bezposrednio na powierzchnig
tynku, ani tez dmuchawa nie moze by¢ umieszczonaw zbyt bliskiej odlegtosci od sciany.
Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,, wyciagnigcie' wody wiazacej z
tynku, atym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

W przypadku tynkow gipsowych nalezy dazy¢ do tego, aby proces wysychania miat charakter
staly i nieprzerwany w celu uniknigcia utworzenia si¢ szkliste), zle chtonacej powierzchni
tynku.

Tynki zewngtrzne nalezy w ciagu kilku pierwszych dni po natozeniu zabezpieczy¢ przed
mrozem (folie ochronne i ogrzewanie) lub - w cieptej porze roku -chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem, zraszajac je woda. Nie nalezy zrasza¢ woda tynkow kolorowych.
Przede wszystkim nalezy przestrzega¢ wskazowek producenta dotyczacych pielegnacji tynku
po jego natozeniu. Dziatania zwiazane z pielegnacja tynku nalezy z gory przewidziec i
ustali¢ z inwestorem.

WYMAGANIA DOTYCZACE TYNKOW WYKONANYCH Z FABRYCZNIE
PRZYGOTOWANYCH MIESZANEK TYNKARSKICH
Podgtawa koncowego odbioru technicznego tynkéw sa wyniki badan wymienionych w p. 4
normy PN-70/B-10100. Wyniki te musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonymw p. 3 te
normy, niezaleznie od rodzaju fabrycznie przygotowane] mieszanki tynkarskiey.
Przy ocenie zgodnosci wynikow badan z niektorymi wymaganiami tej normy mozliwe sa
rozne interpretacje, omowione ponizej.
W zwiazku z ocena wygladu powierzchni otynkowanych (wymaganie p. 3.3.6 ww. normy)
nalezy kazdorazowo wyrdznia¢ dwa poziomy wykonania:
1. standardowe, wymagane w przypadku powszechnie wykonywanych tynkow kategorii
[11 (tynki pospolite),
2. ponadstandardowe, zwiazane z dodatkowym naktadem pracy, wymagane w przypadku
tynkow kategorii 1V (tynki doborowe).
Biorac pod uwagg techniki wykonywania omawianych tynkéw, niezaleznie od spetnienia
wymagan Ww. hormy, nalezy uznac, ze zardbwno pecherze w gotowej powierzchni tynku sa
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niedopuszczalne, jak rowniez wieksza liczba skoncentrowanych rysi peknie¢, nawet o
szerokosci nie przekraczajacej 0,2 mm.

Nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie powinny rzucac si¢ w oczy w
normalnym oswietleniu. Ocena powierzchni tynku w swietle smugowym (sztucznym swietle
padajacym pod ostrym katem albo swietle stonecznym) nie jest miarodajna.

Wskazéwka

Przy wykonywaniu pofgczer tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniggcych juz tynkach
(np. wymurdéwki w starym budownictwie, nowe tynki na istnigjgcych) otynkowana powierzchnia
lub polgczenie pozostajq z reguly widoczne. Struktura powierzchni moze odrozniac Sie ze
wzgledu na inny (nowy) materiaZ oraz inne zabarwienie tynkéw. Jezeli tynk nawi er zchniowy
jest nakfadany na zréznicowane lub réznego wieku tynki podk/adowe, to ze wzgledu na rozny
stopier wehfaniania wody wystgpig réznice w strukturze i/lub kol or ze nowego tynku.

W zwiazku z wymaganiem prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi (p. 3.3.8 ww.
normy) i zgodnie z uwaga do tynkéw gipsowych i gipsowo-wapiennych naktadanych
maszynowo i recznie nalezy przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi -jesli w umowie
nie ustalono inaczej - traktowac jak tynki kategorii 111, awigc zgodnie z tablica 6 (wedtug PN-
70/B-10100).

Tolerangie wykonaniapowierzchni i krawedzi tynkdw kategorii |11

Kategoria Odchylenia Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
tynku powierzchni tynk_u kierunku przecingjacych sie
el T B R
krawedzi od linii dokumentagji
prostej

Kategoria | niewigkszeniz3 | niewigksze niz 2 nie wigksze niz 3 niewigkszeniz 3
11 mm i w liczbie nie|{mm nal mi ogétem mmnalmi mmnalm
wigkszej niz 3 na | niewigcg niz4 mm| ogdtem nie wigcej
catej dhugosci taty | w pomieszczeniach | niz 6 mm na catej

kontrolngl 2m do 3,5 m wysokosci powierzchni
oraz nie wigcej niz 6 ograni czonej
mmw przegrodami
pomieszczeniach | pionowymi (sciany,
powyzej 3,5 m belki itp.)
WYSOKOSCi

Wykonanie tynkéw gipsowych i gipsowo-wapiennych naktadanych maszynowo lub recznie
kategorii 1V (zwiazane z dodatkowym nakladem pracy, uwzglednianym w przedmiocie
zamOwienia robdt tynkowych, ewentualnie w specyfikacji technicznej), powinno
odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy (wg PN-70/B-10100).

Tolerancjewykonaniapowierzchni i krawedzi doborowych tynkdw kategorii 1V

Kategoria Odchylenia Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
tynku powierzchni tynk_u kierunku przecingjacych sie
" Seione, | Ponowesd pozamego | B e,
krawedzi od linii dokumentagji
prostej
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Kategoria
\Y

nie wieksze niz 2
mm i w liczbie nie
wigkszegj niz 2 na
catg dtugosci taty

nie wieksze niz 1,5
mmnalmi ogétem
niewigeg niz 3 mm
w pomieszczeniach

nie wieksze niz 2
mm nalmi og6tem
niewigceg niz3 mm
na catej powierzchni

nie wieksze niz 2
mmnalm

kontrolngf 2m | do 3,5 mwysokosci ograniczonej
oraz nie wigcej niz 4 przegrodami
mmw pionowymi ($ciany,
pomieszczeniach belki itp.)
powyzej 3,5 m
WYSOKOSC

Ponadto krawedzie, profile oraz fugi musza wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie
moga by¢ naruszone ani pofalowane.

Wymagane tolerancje dotycza powierzchni otynkowanych bez odniesienia do jakichkolwiek
otworéw, elementéw wbudowanych itp. Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowacé
réwnomiernie na catym obwodzie, tzn. ze np. listwa okienna powinna by¢ osadzona przy
zachowaniu jednakowej szerokosci, aoscieznica musi by¢ na catym obwodzie réwnomiernie
szeroka (rownomiernie osadzona).

POSTEPOWANIE W PRZYPADKACH NI EZGODNOSCI GOTOWYCH TYNKOW Z
WYMAGANIAMI
Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie moze by¢ przyjety i nalezy wowczas
postepowac zgodnie z p. 4.4. normy PN-70/B-10100.
Jesli w trakcie odbioréw czgsciowych nie stwierdzono uchybien i roboty prowadzone byty
profegonalnie, a gotowe tynki wykazuja wady, moze zaistnie¢ potrzeba specjalistycznej
ekspertyzy w celu okreslenia przyczyn powstania wad oraz ich wptywu na jakos¢ i trwatosé
tynku.
Na przyktad nadmierne rysy lub peknigcia moga by¢ spowodowane migdzy innymi:
osiadaniem podtoza, zwigkszonym znacznie obciazeniem budowli (np. na skutek przebudowy),
zbyt szybkim wysychaniem, skurczem i petzaniem materiatu, brakiem dylatacji, zetknigciem
si¢ elementow budowlanych o réznych wiasciwosciach, otwartymi fugami, zapadnigtymi
naroznikami, brakiem zbrojenia diagonalnego przy otworach, deformacjami przekrycia
ogtatniej kondygnacji, zréznicowanym obciazeniem termicznym (np. stonce/cien,
jasne/ciemne kolory), wstrzasami (drgania przenoszone przez grunt do budynku,
oddziatywania sejsmiczne) i inne,
Jezeli po zakonczeniu tynkowania zarysuja Sie ksztatty elementéw konstrukcyjnych sciany
(zarysy cegiet lub bloczkow, zapadnicte spoiny, rysy), to mozna przyja¢ jedna z nastepujacych
przyczyn:
1. zty wybdr poczatku tynkowania (np. nie zakonczyt si¢ proces skurczu podtoza pod
tynk, wptywy warunkow atmosferycznych w danej porze roku),
2. zbyt wysoka wilgotnos¢ podtoza pod tynk (np. brak ochrony podtoza przed wpltywem
warunkéw atmosferycznych),
3. wadliwe przygotowanie poditoza pod tynk (np. zbyt szerokie i/lub gigbokie spoiny, zle
wykonany beton na placu budowy),
4. wadliwe wykonanie samych prac tynkarskich.

TABLICE POMOCNICZE

Tablice pomocnicze od A do H dotycza réznych rodzajéw tynkow zewnetrznych i
wewnetrznych. Tablice te zawieraja praktyczne wskazéwki wyboru rodzaju tynku i sposobu
przygotowania podtoza pod tynk. Wskazowki te dotycza przecigtnych warunkéw stosowania
fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich i opieraja si¢ zaréwno na augtriackich
oraz niemieckich, wieloletnich doswiadczeniach praktycznych, jak réwniez na rezultatach préb
laboratoryjnych na $cianach doswiadczalnych.

Wymogi uzyskania wymaganej jakosci tynku uwarunkowane sa spetnieniem podstawowych
zasad:
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1. wyroby budowlane wykorzystane do konstrukcji scian i stropow oraz zaprawy
murarskie i tynkarskie maja stosowne dokumenty zapewnigjace ich jakosé oraz
dopuszczajace do obrotu i stosowaniaw budownictwie,

2. stan surowy budynku jest zgodny z wymogami norm i warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej,

3. przestrzegane sa niniejsze wytyczne stosowania fabrycznie przygotowanych zapraw
tynkarskich.

Warunki klimatyczne specjalne lub nietypowe warunki budowlane, na przykitad krotkie
terminy wykonawcze, wymagaja specjalnych opracowan do przygotowania poditozai obrobki
tynku. Tego typu przypadkow nie uwzgledniono przy opracowaniu tablic pomocniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola tynkéw zwyktych

Badania kontrolne gotowych tynkow zwyktych powinny umozliwi¢ oceng wszystkich
wymagan wymienionych wyzej, w szczegblnosci sprawdzenie:
1. zgodnosci ich wykonania z dokumentacja robét tynkowych z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej,
certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
przyczepnosci tynku do podioza,
grubosci tynku,
wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku,
prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczenia tynkdéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

©CoONUOAWDN

Przed przystapieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spetnione s3 wymagane
w PN-70/B-10100 p. 4.2 warunki kompletnosci dokumentacji rob6t tynkowych oraz
wymaganiaw zakresie termindw i warunkow atmosferycznych badan.

Metody badan kontrolnych tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposob
podany w PN-70/B-10100 p. 4.3.

Dopuszcza si¢ pomijanie badania mrozoodpornosci w odniesieniu do tynku wykonywanego z
uzyciem suchej mieszanki tynkarskiej, o swierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci
z wymaganiami PN-B-10109:1998 |ub aprobaty technicznej.

6.2. K kontrola wykonania tynkow
Zakresem badan kontrolnych tynkéw pocienionych powinny by¢ objete sprawdzenia jak
wyzej w odniesieniu do tynkow zwyktych, z nastepujacymi zmianami:

1. dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpornosci w odniesieniu do tynkow
wykonywanych przy uzyciu masy tynkarskieg do wypraw pocienionych, o
stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci z wymaganiami PN-B-10106:
1997 lub aprobaty technicznej,

2. sprawdzenia grubosci tynku dokonuje sie metoda obliczeniowa, przyjmujac podana
przez producenta ilos¢ niezbedna do wykonania 1 m2 tynku, a dopiero w przypadku
watpliwosci dokonujac bezposredniego pomiaru w miejscu odkrywki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Cze$¢ ogolna’.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni tynkowanego muru. Do
obliczenia ilosci przedmiarowe] przyjmuje si¢ ilos¢ powierzchni wg dokumentacji
projektowsej. Z powierzchni nie potraca si¢ pow. mnigjszych niz 1m2.

8. ODBIOR TYNK OW

Odbiér gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zambwieniem, ktérego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktore podane sa
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkowych. W przypadku braku
specyfikacji technicznej mozna uzna¢, ze warunki techniczne wykonania i odbioru robét
powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszej instrukcji.
Zgodnos¢ wykonania tynkéw stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami.
Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

1. jesli to mozliwe, poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,

2. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

3. w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwiazania - usuna¢ tynk i ponownie

wykona¢ roboty tynkowe.

Protokot odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:
4. oceng wynikow badan,
5. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
6. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkow z zamOwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci ,, Czes¢ ogélna .

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgiji,

- przygotowanie i transport zaprawy,

- utozenie zaprawy,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozhiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatdw
rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01302 — Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-86/B-02354 — K oordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady
koordynacji modularng (Czesciowo zagapionaprzez PN-1SO 2848:1998 i PN-1SO 1791:1999)
PN-86/B-02355 — Tolerancja wymiardéw w budownictwie. Postanowieniaogdlne
PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-71/B-06280 — Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych.
Wymaganiaw zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymaganiai badaniaprzy odbiorze
PN-80/B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
(Czesciowo zadtapionaprzez PN-EN 991: 1999)

PN-69/B-10023 — Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 — Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-70/B-10026 — Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 — Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-91/B-10102 — Farby do elewacji budynkéw. Wymaganiai badania (Czesciowo zagtapiona
przez PN-EN 991: 1999)

PN-B-10106:1997 — Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 12004:2002 — Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-B-10109:1998 — Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-75/B-10121 — Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-69/B-10280 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 — Cementy powszechnego uzytku

PN-B-30020:1999 — Wapno

PN-B-30041:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-88/B-32250 — M ateriaty budowlane. Woda do betonbw i zapraw

PN-1SO 3443-1:1994 — Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia
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TablicaA. Tynki na podtozu z: cegty petnej, dziurawki, kratdwki, pustakdéw ceramicznych,

bloczkéw petnych, pustakéw i elementéw z lekkiego betonu kruszywowego (przypisy do tablic

A-H)

Tynk wewnetrzny jako tynk jednowar stwowy

Rodzaj tynku

Wstepne przygotowanie podioza pod tynk
i/lub dzialania dodatkowe

Tynk gipsowy (tynk gtadki) Tynk gipsowo-
wapienny (tynk gtadki, zacierany) Tynk gipsowy
lekki (tynk gtadki) Tynk gipsowy cieptochronny
(tynk gtadki) Tynk wapienny (tynk zacierany)

Wstepne przygotowanie nie jest konieczne™

Tynk wewnetr zny jako tynk wielowar sswowy

Tynk podkladowy

Tynk nawier zchniowy

Wstepne przygotowanie
podtoza pod tynk i/lub
dziatania dodatkowe

Tynk cementowo-wapienny™?
Tynk cementowo-wapienny lekki

Tynki drobnoziarniste gipsowe i
zawiergjace gips’ Tynk

wapienny z perlitem Tynk
cieptochronny cementowo-
wapienny z granulatem
styropianowym

Tynk cieptochronny cementowo-

cementowo-wapienny Tynk
szlachetny cementowo-wapienny
Tynk wapienny Tynk
krzemianowy® Tynk nabazie
zywicy syntetyczngi® Tynk nabazie
zywicy silikonoweg®

Wstepne przygotowanie
nie jest konieczne

Obrzutka cementowa
Przerwatechnol ogiczna:
min. 3 dni

Tynk zewnetr zny

Tynk podkladowy

Tynk nawier zchniowy

Wstepne przygotowanie
podtoza pod tynk i/lub
dziatania dodatkowe

Tynk cementowo-wapienny

Tynk cementowo-wapienny
lekki

Tynk cieptochronny
cementowo-wapienny z
perlitem Tynk
cieptochronny cementowo-
wapienny z granulatem
styropianowym

Tynk cementowo-wapienny Tynk
cementowo-wapienny szlachetny Tynk
krzemianowy® Tynk na bazie zywicy

Obrzutka cementowa
Przerwa technol ogiczna:
min. 3 dni

syntetycznej® Tynk na bazie zywicy
silikonowej® Przy tynkach z granulatem
styropianowym i perlitem stosowac

Wstegpne przygotowanie nie
jest konieczne Uwaga -
patrz p. 3.9

dodatkowo szpachle zbrojona siatka
jako podktad pod wyprawe wierzchnia
pocieniona

Obrzutka cementowa
Przerwatechnol ogiczna:
min. 3 dni
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Tablica B. Tynki na podtozu z bloczkéw z betonu komérkowego (gazobetonu)

Tynk wewnetr zny jako tynk jednowar stwowy

Rodzaj tynku

dzialania dodatkowe

Wstepne przygotowanie podioza pod tynk i/lub

ITynk gipsowy (tynk gtadki) Tynk
gipsowo-wapienny (tynk gtadki, zacierany)
Tynk gipsowy-lekki (tynk gtadki)

Zalecane zagruntowanie

Tynk gipsowy-cieptochronny (tynk gtadki)
Tynk wapienny (tynk zacierany)

producentem tynku

Nie zdeca sie¢ natym podtozu, bez kontaktu z

Tynk wewnetr zny jako tynk wielowar sswowy

Tynk podkladowy

Tynk nawier zchniowy

Wstepne przygotowanie
podtoza pod tynk i/lub
dziatania dodatkowe

Tynk cementowo-wapienny
Tynk cementowo-wapienny
lekki

Tynki drobnoziarniste gipsowe i
zawiergiace gips* Tynk cementowo-
wapienny Tynk szlachetny cementowo-
wapienny Tynk wapienny Tynk
krzemianowy® Tynk na bazie zywicy
syntetycznej® Tynk na bazie zywicy
silikonowej®

Zwilzeniei obrzutka
cementowa Przerwa
technol ogicznamin. 3 dni

Tynk cieptochronny
cementowo-wapienny z
perlitem Tynk cieptochronny
cementowo-wapienny z
granulatem styropianowym

Nie zaleca sie naty m podtozu, bez kontaktu z producentem tynku

Tynk zewnetrzny

Tynk podkladowy

Tynk nawier zchniowy

Wstepne przygotowanie
podtoza pod tynk i/lub
dziatania dodatkowe

Tynk cementowo-wapienny

Tynk cementowo-wapienny
lekki

Tynk cementowo-wapienny Tynk
szlachetny cementowo-wapienny Tynk
krzemianowy® Tynk na bazie zywicy
syntetycznej® Tynk na bazie zywicy
silikonowej®

Zwilzeniei obrzutka
cementowa Przerwa
technol ogicznamin. 3 dni

Tynk cieptochronny
cementowo-wapienny z
perlitem Tynk cieptochronny
cementowo-wapienny z
granulatem styropianowym

Nie zdeca sie natym podtozu, bez kontaktu z producentem tynku
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Tablica C. Tynki na podtozu z betonu, zelbetu

Tynk wewnetrzny jako tynk jednowar stwowy

Rodzaj tynku

Wstepne przygotowanie
podioza pod tynk i/lub
dziatania dodatkowe

Tynk gipsowy (tynk gtadki) Tynk gipsowo-wapienny (tynk gtadki, |Mostki adhezyjne
zacierany) Tynk gipsowy-lekki (tynk gtadki) Tynk gipsowy- (zwiekszajace
cieptochronny (tynk gtadki) przyczepnosc)

Tynk wapienny (tynk zacierany) Srodek zwickszajacy

przyczepnos¢ wg p. 3.2

Tynk wewnetr zny jako tynk wielowar sswowy

Tynk podkladowy

Tynk nawier zchniowy

Wstepne przygotowanie
podioza pod tynk i/lub
dziatania dodatkowe

Tynk cementowo-wapienny®

Tynk cementowo-wapienny lekki
Tynk cieptochronny cementowo-
wapienny z perlitem Tynk
cieptochronny cementowo-
wapienny z granulatem
styropianowym

Tynki drobnoziarniste gipsowe i
zawiergjace gips’ Tynk
cementowo-wapienny Tynk
szlachetny cementowo-
wapienny Tynk wapienny Tynk
krzemianowy® Tynk na bazie
zywicy syntetyczngi® Tynk na
bazie zywicy silikonowej®

Srodek zwickszajacy
przyczepnos¢ wg 3.2

Przestrzega¢ adnotacji 4!
Obrzutka cementowa
Przerwa technol ogiczna
min. 3 dni Ewentualnie
srodek zwiekszajacy
przyczepnos¢ wg 3.2

Tynk zewnetrzny

Tynk podktadowy

Tynk nawier zchniowy

Wstepne przygotowanie
podioza pod tynk i/lub
dziatania dodatkowe

Tynk cementowo-wapienny Tynk
cementowo-wapienny |ekki

Tynk cieptochronny cementowo-
wapienny z perlitem Tynk
cieptochronny cementowo-
wapienny z granulatem
styropianowym

Tynk cementowo-wapienny
Tynk szlachetny cementowo-
wapienny Tynk krzemianowy®
Tynk nabazie zywicy
syntetyczng® Tynk na bazie
zywicy silikonowej®Przy tynkach
Z granulatem styropianowym
stosowa¢ dodatkowo szpachle
Zbrojona siatka jako podktad
pod wypraweg wierzchnia
pocieniona

Srodek zwickszajacy
przyczepnos¢

Obrzutka cementowa
Przerwa technol ogiczna
min. 3 dni Ewentualnie
srodek zwickszajacy
przyczepnosé
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Tablica D. Tynki na podtozu z bloczkéw widrowo-cementowych z izolacja cieplna lub bez

Tynk wewnetr zny jako tynk jednowar stwowy

Rodzaj tynku

Wstepne przygotowanie
podtoza pod tynk i/lub
dziatania dodatkowe

ITynk gipsowy (tynk gtadki) Tynk gipsowo-wapienny (tynk gtadki,
zacierany) Tynk gipsowy-lekki (tynk gtadki) Tynk gipsowy-
cieptochronny (tynk gtadki) Tynk wapienny (tynk zacierany)

\Wstepne przygotowanie nie
jest konieczne

Tynk wewnetr zny jako tynk wielowar sswowy

Tynk podkladowy

Tynk nawier zchniowy

Wstepne przygotowanie
podtoza pod tynk i/lub
dziatania dodatkowe

Tynk cementowo-wapienny® Tynk
cementowo-wapienny |ekki

Tynk cieptochronny cementowo-
wapienny z perlitem Tynk
cieptochronny cementowo-wapienny z
granulatem styropianowym

Drobnoziarniste tynki gipsowe
i zawiergjace gips Tynk
cementowo-wapienny Tynk
szlachetny cementowo-
wapien Tynk wapienny Tynk
krzemianowy® Tynk na bazie
zywicy syntetyczngi® Tynk na
bazie zywicy silikonowej®

\Wstepne przygotowanie nie
jest konieczne

Zaeznie od produktu moze
by¢ konieczne: obrzutka
cementowa. Przerwa
technologiczna: min. 2
tygodnie Scisle przestrzegaé
instrukgi producenta tynku!

Tynk zewnetrzny

Tynk podkladowy

Tynk nawier zchniowy

W stepne przygotowanie
podtoza pod tynk i/lub
dziatania dodatkowe

Tynk cementowo-wapienny

Tynk cementowo-wapienny |ekki

Tynk cieptochronny cementowo-
wapienny z perlitem Tynk
cieptochronny cementowo-wapienny z
granulatem styropianowym

Tynk cementowo-wapienny
Tynk szlachetny cementowo-
wapienny Tynk krzemianowy®
Tynk nabazie zywicy
syntetyczng® Tynk na bazie
zywicy silikonowej® Przy
tynkach z granulatem
styropianowym stosowac
dodatkowo szpachle zbrojona
siatka jako podktad pod
wyprawg wierzchnia
pocieniona

Obrzutka cementowa
Przerwa technol ogiczna:
min. 2 tygodnie

Wstegpne przygotowanie nie
jest konieczne®, tylko
ewentualne zbrojenie satka®

Zaeznie od produktu:
obrzutka cementowa
Przerwa technol ogiczna:
min. 2 tygodnie Scisle
przestrzegad instrukdji
producental
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Tablica E. Tynki na podtozu z ptyt widrowo-cementowych izolacyjnych

jednowarstwowych

Tynk wewnetrzny jako tynk jednowar stwowy

Rodzaj tynku

Wstepne przygotowanie
podtoza pod tynk i/lub
dzatania dodatkowe

gtadki, zacierany)

Tynk gipsowy (tynk gtadki) Tynk gipsowo-wapienny (tynk

Wstepne przygotowanie nie jest
konieczne’

Tynk gipsowo-lekki (tynk gtadki) Tynk gipsowy-cieptochronny

Zaeznie od produktu: obrzutka

(tynk gtadki) cementowa Przerwa
technologiczna: min. 3 tygodnie
Przestrzegac instrukdji
producental

Tynk wapienny (tynk zacierany) Zbrgjeniesiatka’

Tynk wewnetr zny jako tynk wielowar sswowy

Tynk podkladowy

Tynk nawier zchniowy

Wstepne przygotowanie
podtoza pod tynk i/lub
dziatania dodatkowe

Tynk cementowo- wapienny

Tynk cementowo-wapienny
lekki

Tynk cieptochronny
cementowo-wapienny z
perlitem Tynk cieptochronny
cementowo-wapienny z
granulatem styropianowym

Tynki drobnoziarniste gipsowe i
zawiergjace gips Tynk
cementowo-wapienny Tynk
szlachetny cementowo-
wapienny Tynk wapienny Tynk
krzemianowy® Tynk na bazie
zywicy syntetyczngi® Tynk na
bazie zywicy silikonows®

Zbrojenie siatka

wstephe przygotowanie nie jest
konieczne®, tylko zbrojenie siatka

zaleznie od produktu moze by¢
potrzebna: obrzutka cementowa
Przerwa technol ogiczna: min. 2
tygodnie Ewentuanie tez
Zbrojenie siatka Przestrzega¢
ingtrukgji producenta

Tynk zewnetrzny

Tynk podkladowy

Tynk nawier zchniowy

Wstepne przygotowanie
podioza pod tynk i/lub dziatania
dodatkowe

Tynk cementowo-wapienny

Tynk cementowo-wapienny
lekki

Tynk cieptochronny
cementowo-wapienny z
perlitem Tynk cieptochronny
cementowo-wapienny z
granulatem styropianowym

Tynk cementowo-wapienny’ Tynk
szlachetny cementowo-wapienny?
Tynk krzemianowy>® Tynk na
bazie zywicy syntetyczng Tynk
na bazie zywicy silikonowej*®

Obrzutka cementowa Przerwa
technol ogiczna: min. 2 tygodnie
oraz zbrojenie Siatka

Wstepne przygotowanie nie jest
konieczne®, tylko zbrojenie Siatka

Obrzutka cementowa Przerwa
technol ogiczna: min. 2 tygodnie
oraz Zbrojenie Siatka
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Tablica F. Tynki na podtozu z ptyt wiérowo-cementowych izolacyjnych

wielowarstwowych

Tynk wewnetr zny jako tynk jednowar stwowy

Rodzaj tynku

W stepne przygotowanie podioza pod tynk
i/lub dzialania dodatkowe

lekki (tynk gtadki)

Tynk gipsowy (tynk gtadki) Tynk gipsowo-
wapienny (tynk gtadki, zacierany) Tynk gipsowy-

Wstegpne przygotowanie niejest konieczne,
ale wymaganejest zbrojenie siatka

Tynk gipsowy-cieptochronny (tynk gtadki)

Nie zalecany na

tym podtozu, bez kontaktu z

producentem tynku

Tynk wapienny (tynk zacierany)

Zbrojenie siatka

Tynk wewnetr zny jako tynk wielowar sswowy

Tynk podkladowy

Tynk nawier zchniowy

Wstepne przygotowanie
podtoza pod tynk i/lub
dzatania dodatkowe

Tynk cementowo-wapienny

Tynk cementowo-wapienny lekki

Tynki drobnoziarniste gipsowe i
zawiergjace gips Tynk
cementowo-wapienny Tynk
szlachetny cementowo -
wapienny Tynk wapienny Tynk
krzemianowy® Tynk na bazie
zywicy syntetyczng® Tynk na
bazie zywicy silikonowej®

Obrzutka cementowa
Przerwatechnol ogiczna:
min. 2 tygodniei zbrojenie
siatka

Wstegpne przygotowanie nie
jest konieczne®, tylko
Zbrojenie siatka

Tynk cieptochronny cementowo-
wapienny z perlitem Tynk
cieptochronny cementowo-
wapienny z granulatem styropian.

Nie zdeca sie¢ natym podtozu, bez kontaktu z producentem

tynku

Tynk zewnetrzny

Tynk podkladowy

Tynk nawier zchniowy

W stepne przygotowanie
podtoza pod tynk i/lub
dziatania dodatkowe

Tynk cementowo-wapienny

Tynk cementowo-wapienny |ekki

Tynk cementowo - wapienny
Tynk szlachetny cementowo -
wapienny® Tynk krzemianowy>®
Tynk nabazie zywicy

Obrzutka cementowa
Przerwa technol ogiczna:
min. 2 tygodniei zbrojenie
tynku wg 3.3

.0:0
syntetycznej Tynk nabazie
zywicy silikonowej*®

Wstegpne przygotowanie nie
jest konieczne®, tylko
zbrojenie siatka

Tynk cieptochronny cementowo-
wapienny z perlitem Tynk
cieptochronny cementowo-
wapienny z granulatem styropian.

Nie zdeca sie¢ natym podtozu, bez kontaktu z producentem

tynku
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Tablica G. Tynki na podtozu z ptyt izolacyjnych z welny drzewnej zwiazanych cementem i
magnezytem jednowarstwowych; mocowanych do elementow betonowych i murowych

Tynk wewnetr zny jako tynk jednowar stwowy

Rodzaj tynku

W stepne przygotowanie podioza pod tynk
i/lub dzialania dodatkowe

Tynk gipsowy (tynk gtadki) Tynk gipsowo-
wapienny (tynk gtadki, zacierany)

Wstepne przegotowanie nie jest konieczne’

Tynk gipsowy lekki (tynk gtadki) Tynk gipsowy

Zaeznie od produktu: obrzutka cementowa

termoizolacyjny (tynk gtadki) Przerwa technol ogiczna: min. 3 tygodnie lub
zatapianaw tynk siatka zbrojaca’
Tynk wapienny (tynk zacierany) Naktadana s atka zbrojacal

Tynk wewnetr zny jako tynk wielowar sswowy

Tynk podkladowy

Tynk nawier zchniowy

Wstepne przygotowanie
podtoza pod tynk i/lub
dziatania dodatkowe

Tynk cementowo-wapienny

Tynk cementowo-apienny lekki

Tynk cieptochronny cementowo-
wapienny z perlitem Tynk
cieptochronny cementowo-
wapienny z granulatem styropian.

Tynki drobnoziarniste
gipsowe i zawiergjace gips
Tynk cementowo-wapienny
Tynk szlachetny cementowo-
wapienny Tynk wapienny
Tynk krzemianowy® Tynk na
bazie zywicy syntetyczng®
Tynk nabazie zywicy
silikonowej®

Zbrojenie tynku wg 3.3

Wstepne przygotowanie nie
jest konieczne , tylko siatka
zbrojaca

Zaeznie od produktu moze
by¢ konieczna: obrzutka
cementowa Przerwa
technologiczna: min. 2
tygodni e ewentual nie takze
Zbrojenie siatka Przestrzega¢
zalecen producental

Tynk zewnetrzny

Tynk podkladowy

Tynk nawier zchniowy

W stepne przygotowanie
podtoza pod tynk i/lub
dzatania dodatkowe

Tynk cementowo-wapienny

Tynk cementowo-wapienny |ekki

Tynk cieptochronny cementowo-
wapienny z perlitem Tynk
cieptochronny cementowo-
wapienny z granulatem styropian.

Tynk cementowo-wapienny®
Tynk szlachetny cementowo-
wapienny? Tynk
krzemianowy*® Tynk na
bazie zywicy syntetycznej®®
Tynk nabazie zywicy
silikonowej*®

Obrzutka cementowa Przerwa
technologiczna: min. 2
tygodnie i zbrojenie tynku wg
3.3

Wstegpne przygotowanie nie
jest konieczne, tylko
zbrojenie siatka

Obrzutka cementowa Przerwa
technolog min. 2 tygodniei
zbrojenie siatka
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Tablica H. Tynki na podtozu z ptyt izolacyjnych z wetny drzewnej zwigzanych cementem

lub magnezytem wielowarstwowych, mocowanych do elementéw betonowych i

murowych

Tynk wewnetr zny jako tynk jednowar stwowy

Rodzaj tynku

Wstepne przygotowanie podioza pod tynk

i/lub dziatlania dodatk owe

lekki (tynk gtadki)

Tynk gipsowy (tynk gtadki) Tynk gipsowo-
wapienny (tynk gtadki, zacierany) Tynk gipsowo-

Wstegpne przygotowanie niejest konieczne, ale

wymagana zatapiana siatka zbrojaca

Tynk gipsowo-termoizolacyjny (tynk gtadki)

Niejest zalecany na tym podtozu, bez
kontaktu z producentem tynku

Tynk wapienny (tynk zacierany)

Zbrojenie siatka

Tynk wewnetr zny jako tynk wielowar sswowy

Tynk podkladowy

Tynk podktadowy

Wstepne przygotowanie
podioza pod tynk i/lub
dziatania dodatkowe

Tynk cementowo-wapienny

Tynk cementowo-wapienny lekki

Tynki drobnoziarniste gipsowe i
zawiergjace gips Tynk cementowo-
wapienny Tynk szlachetny
cementowo-wapienny Tynk
wapienny Tynk krzemianowy®
Tynk na bazie zywicy
syntetyczn%'9 Tynk na bazie zywicy
silikonowe

Obrzutka cementowa
Przerwa technol ogiczna:
min. 2tygodniei siatka
Zbrojaca

Wstepne przygotowanie
niejest konieczne®, tylko
Zbrojenie siatka

Tynk cieptochronny cementowo-
wapienny z perlitem Tynk
cieptochronny cementowo-
wapienny z granulatem styropian.

Nie sa zalecane natym podtozu, bez kontaktu z producentem

tynku

Tynk zewnetrzny

Tynk podkladowy

Tynk podkiadowy

Wstepne przygotowanie
podioza pod tynk i/lub
dziatania dodatkowe

Tynk cementowo-wapienny

Lekki tynk cementowo-wapienny

Tynk cementowo-wapienny® Tynk
szl achetny cementowo-wapienny?
Tynk krzemianowy " Tynk na
bazie zywicy

0iQ

syntetycznej Tynk na bazie zywicy
silikonowej* 8

Obrzutka cementowa
Przerwa technol ogiczna:
min. 2 tygodniei
zbrgjenie tynku wg p. 3.3

Wstepne przygotowanie
nie jest konieczne®, tylko
siatka zbrojaca

Tynk cieptochronny cementowo-
wapienny z perlitem Tynk
cieptochronny cementowo-
wapienny z granulatem styropian.

Nie sa zalecane naty m podtozu, bez kontaktu z producentem

tynku
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