ST.00.003 Rozbidrka obiektéw budowlanych

SPISTRESCI

SPIS TRESCI 1.ooeeutueeseseeseesseeseeseesees e st ees et es s 281 £e 8848288881288
Y < o OO PSR U PP PP PRSPPI
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE (ST) ..oiveiiiiiiiiie i
1.2 ZAKIES SIOSOWANTA ST ..ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et e bt e bt e bt e bt et e e abeenbeenbeenbeenbeenee
13 ZaKres rob0t ODJELYCN ST ... ittt st et ee e ee e
14. OKIESI N8 POOSLANVOWE. ...ttt sttt a ettt e ae e s st e s e e e e s ab e sab e s et e sabesateenbeenbeenteenee s
1.5 Ogdlne wymagania dotyCZACE FODGL. ...........eiueeierierieeeeree e ee et e et e e e stesaesreeneeseeseesseeneeseees
(Y = (< /PR RPR
S o 7] T OO P PR PPR PPN
3.1 Ogdlne wymagani @ dOtYCZACE SPIZEEU «....eveeueeeerierieeieeriestesteeseeseeseeseeeseeseestesreeneeseeseesseeneeseeseesseenseseeses
3.2 Sprzet do WYKONBNIA TODOE .........eiiieieieeese ettt e st aesee e e e aeseeeneeneeneees

A I - 0 oo ST PSPPSR PP P PTRPOPPRPRIN
4.1. Ogdlne wymagania dotyCZaCe traNSPOMUL .......c..cverureeereeriereeeestese e eee e seesreeeeseeseesreeseeseessesseenseseeses
4.2. I S Lo 17 ==Y 0PSRN
LI T g o T oo
5.1 Ogdlne zasady WYKON@NIA TODGL ...........oiiiiieieiesesieeeeree et e e ste st e tesaeseeeneesaesresaeeneeneees
5.2 L0000 Y 074 o o 0 1= T
53. BHP przy robotach rozbidrkowych i demontazowyCh ...........cccooeeriiiieeereseceee e
LI N P 0 74 o 0 € - W -, 074 1 - WSSO
5.3.2. Rozbidrkaprzez obaleniei WYDUIrZENIE...........cccvieeeeieieieee et
5.3.3. DEIMONTBZE ...ttt r e e h e e e b e e R e e e sn et e s e e e e e e e n e nn e nre e nes

LI e g Lo = W = e Lot I oo |
6.1. Ogdine zasady KOntroli jakOSCl FODOL..........eiieiiece et see e
6.2. Kontrola robot rozbi OrKOWYCH...........couiiiee et

O o4 oo
7.1 Ogdlne zasady 0BMIArU FODOL...........eiieie ettt enee e s
7.2. JEANOSIKA ODIMIGIOWEL. .......eeeveeteeite ettt et ettt et ettt et ettt et et et enbe s

ST o oo g oo S
S 00 VY o = 11 (0 o PP
9.1 Ogdline ustal enia dotyczace POAStaWY PEAINOSC .......eeveeeerierieeiere et
9.2. Cena jednOStKi ODMIAIOWE .......coiuiiiiiiieitie ettt et st et

10, PrZEDISY ZWIGZANE ......c..eiitieitieitee ittt sttt et e s bt e be e sb e e s bt e sbeesbe e sbeesh e e sb e e eb e e eb e e nb e e ehe e eb e e ahe e eb e e nhe e nbe e s bt e nheenbeenneenaeas




ST.00.003 Rozbidrka obiektéw budowlanych

CPV 45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem ninigjszg) Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wyburzeniem i rozbidrka :

W budynku komendy:

« Scian z cegly pod otwory drzwiowe i okienne,

*  Wykucia dla osadzenia belek nadprozowych,

* Rozbidrka pokrycia dachu - dachowka karpiowka,

* Rozebranie czesciowe wiezby dachowe oraz elementow wiezby,

* Rozebranie konstrukgji stropodachu krytego blacha trapezowsa,

* Rozebranie scian i muréw kolidujacych z nowa aranzacja architektoniczna,

* Rozbidrka dotychczasowego wejscia— konstrukcji zadaszenia wraz z istnigjaca blacharka

dachu,

*  Wyburzenie istnigjacych schodéw,

* Rozhiorki oktadzin sciennych,

» Demontaze balustrad schodowych, elementéw z konstrukcji stalowsj,

e Zerwanie istnigjacych oktadzin schodéw z masy lastrykowe,

* Wykucia z muru oscieznic stalowych, drewnianych,

W dobudéwce:
»  Wyburzenie betonowej konstrukcji muréw oporowych,
*  Wyburzenie istnigjace ptyty podjazdu,

W pomieszczeniach kojcow dla psow:
*  Wyburzenie elementéw zelbet. Pref. — kojce,

Ogrodzenia:
* Rozbidrkaistnigjacych wiat magazynowych w celu przesuniecia,
* Rozebranie ogrodzenia z blachy trapezowsy,
* Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramkach na stupkach stalowych,
* Rozebranie istnigjacych bram,
* Rozebranie muru z cegly,
* Rozebranie cokotéw i fundamentéw ogrodzenia.

Podjazd samochodowy
* Rozhidrka konstrukcji podjazdu wraz z czescia fundamentow,

i wszystkie inne elementy konstrukcyjne wskazane przez Inspektor Nadzoru.
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1.2. ZAKRESSTOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRESROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z

rozbiorka:

- konstrukcji betonowych istnigjacych obiektéw wykazanych w Dokumentacji Projektowe) lub
spotkanych na budowie innych obiektow wskazanych przez | nspektora Nadzoru do
rozbiorki.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w ninigjszef ST 3 zgodne z obowiazujacymi  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST Cze¢$¢ ogdlna

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Czes¢ Ogolna. Wykonawca zobowiazany jest
opracowaé ,wytyczne redlizacji inwestycji’, dotyczy przede wszystkim technologii
i zabezpieczen przy robotach rozbiérkowych oraz konstrukcji nosnej obiektu.

Poszczegdélne grupy robét moga by¢ wykonywane jedynie przez uprawnionych wykonawcow w
oparciu o dokumentacje architektoniczno — budowlang fazy pozwolenia na budowe oraz projekty
wykonawcze i warsztatowe.

W odniesieniu do wszystkich grup rob6t obowiazuje zasada petngj zgodnosci wykonawstwa
z normami, Prawem budowlanym i przepisami ogdlnymi jak réwniez przestrzeganiem zasad
sztuki budowlang.

2. MATERIALY

Nie wystepuja
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robét zwiazanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych mozna stosowac:
- gpycharki,

- ladowarki,

- dzwigi,

- mioty pneumatyczne,

- ewentualnie sprzgt specjalistyczny do wyburzen.
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3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania robét zwiazanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych mozna stosowac:
- gpycharki,

- ladowarki,

- dzwigi,

- mioty pneumatyczne,

- ewentualnie sprzet specjalistyczny do wyburzen.

4. TRANSPORT

41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST Czes¢ Ogolna.

4.2.  TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty pochodzace z wyburzenia istnigjacych obiektow stanowia wiasnosé Zamawigjacego
i beda wywiezione na Jego Koszt poza Teren Budowy. Materialy te moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportowymi.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiaréw tadunku
i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Czes¢ Ogdlna.

52. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie obiektow wykazanych w Dokumentacji Projektowe
lub dodatkowo nakazanych przez Inspektora Nadzoru. Material uzyskany z rozbiorki stanowi
wiasnos¢ Zamawigjacego i powinien by¢ wywieziony z Terenu Budowy.

Doty po usunictych obiektach - fundamentach budowli, zngjdujace si¢ na terenie, gdzie beda
wykonywane wykopy, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody
opadowej. Wszystkie pozostate doty (wykopy) nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypdw i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami normowymi.
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5.3. BHPPRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH | DEMONTAZOWY CH

Roboty rozbiérkowe i demontaz naleza do niebezpiecznych. W zwiazku z tym teren, na ktérym
prowadzi si¢ je nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sdb postronnych za pomoca ogrodzenia i
napisdw ostrzegawczych. Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskac na nie pozwolenie,
nakaz lub zgtoszenie od terenowego organu panstwowego nadzoru budowlanego, opracowaé
program rob6t zapewniajacy bezpieczny ich przebieg, zapozna¢ pracownikdw z tym programem
oraz poinformowa¢ ich o zagrozeniach z jakimi moga spotkaé sSi¢ w czasie pracy |
bezpiecznych sposobach wykonywania rob6t. Opracowujac i redizujac program robét,
przyjmuje sie taki sposdb ich wykonywania, by usuwanie jednego elementu nic wywotato
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia s¢ oraz aby przebywanie ludzi na nizszych
kondygnacjach byto wykluczone. Niebezpieczne roboty rozbidrkowe i demontaz powinny by¢
wykonywane przez fachowe przedsicbiorstwa, posiadgace do tego odpowiedni sprzet |
zatrudnigjace kwalifikowanych pracownikow.

W migjscu wykonywania niebezpiecznych rob6t rozbidrkowych i demontazy oprocz programu
robot i zarzadzania lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien zngjdowa¢ si¢ dziennik robot.
Dziennik taki zawiera:

-oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato udzielone pozwolenie lub wydany
nakaz na dokonanie rozbiorki,

-protokolarne stwierdzenie czy sciany, stropy i inne konstrukcje czesci obiektu, na
ktérych w czasie trwania rob6t beda musieli stawat lub przebywacé pracownicy lub na
ktorych beda opierane drabiny i inne urzadzenia pomocnicze, posiadaja do tego
dostateczna wytrzymatosc,

- opis srodkow zabezpieczajacych przeznaczonych do uzyciaw czasie trwania robot.
-date zatozeniai usunigcie urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia
zdrowiai zycia ludzi.

-wszelkie inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia
zatrudnionych.

Prowadzenie tak rozbidrek jak i demontazy, jezeli zachodzi obawa obalenia czesci
kondygnacji przez wiatr jest wzbronione.

Podczas wiatru 0 szybkosci przekraczajacel 10 m/sek. roboty nalezy przerwac Aby zapobiec
pyleniu w czasie trwania rob6t przeznaczone do rozbiorki czesci obiektu nalezy obficie polewat
woda. Przy usuwaniu gruzu naezy sosowaé zsuwnice pochyke i rynny zsypowe lub osiatkowania.
Gromadzenie gruzu na stropach, bakonach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest
wzbronione.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne oraz podnosniki i materiaty uzywane do tych
urzadzen powinny odpowiadac wymaganiom "Dz. U. Nr 13/72". Przgscia i pomosty musza byc¢
zabezpieczone za pomoca barier i bortnic. Znajdujace si¢ w poblizu budowle, urzadzenia
uzytecznosci publiczneg, latarnie, stupy, przewody oraz roslinnos¢ naezy stosownie do potrzeby
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. W razie niemoznosci uniknigcia w czasie robot
wigkszych ilosci pytu, pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne. W czasie trwania
rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowat w hetmach, a przy obalaniu scian w
rekawicach ochronnych. Migsca ustawienia drabin powinny by¢ wskazane przez kierownika
rob6t. Jezeli zachodzi potrzeba czasowego zamkniecia ruchu lub jego ograniczenia naezy
stosownie do przepisow lokalnych:

- ustawi¢ we wiasciwych migjscach przepisowe znaki ostrzegawcze i kierunkowe wskazujace
drogi objazdowe, po uprzednim uzyskaniu zgody zarzadcy drogi;

- ustawi¢ wyznaczonych pracownikow zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne, do
uprzedzania o niebezpieczenstwie i kierowania ruchem;
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- zastosowa¢ oba w/w srodki tacznic.

Przed przystapieniem do rozhiorki wykonawca powinien stwierdzi¢, czy na migjscu objetym
robotami lub w sasiedztwie w strefie niebezpieczng nie przebywaja osoby postronne, a dopiero
po stwierdzeniu, ze w strefie niebezpieczng nie ma o0sdb postronnych mozna przystapi¢ do
odtaczenia od rozbieranego obiektu wszelkich instalacji (elektrycznej, gazowej, wodociagowo-
kanalizacyjng itp).

5.3.1. ROZBIORKA RECZNA

Recznie dokonuje si¢ rozbiorki tylko w tych przypadkach, gdy odzysk materiatbw to
uzasadnia oraz kiedy ze wzgleddéw na bezpieczenstwo ludzi i otoczenia nie mozna zastosowac
obalenia lub wyburzenia. W takich przypadkach po odtaczeniu instalacji ngjpierw rozbiera Si¢
dach, nastepnie stropy, a dalg kolgno mury scian warstwa za warstwa. Jezeli rozbiorka ma by¢
wykonywana na wysokosci 2 m ponad otaczajacym terenem bez uzywania rusztowan nalezy
zaopatrzy¢ pracownikow w szelki bezpieczenstwa, ktére nalezy potaczy¢ linka zapingjaca
zakonczona narzedziem samohamujacym z linka ochronna umocowana trwale na wysokosci
1,5 m do dwu podpoér (masztéw lub drabin na koncach frontu pracy). Tak zabezpieczeni
pracownicy moga porusza¢ Si¢ bezpiecznie na wysokosci po terenie rozbiorki, a w razie np.
upadku grozi im zawieszenie na linie zapinajacej.

Jezeli w czasie rozbierania okreslonego obiektu zachodzi potrzeba pracy w jednym pionie na
kilku poziomach woéwczas kazdy nizszy poziom trzeba zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym.
Migjsca przeznaczenia na zrzucenie gruzu i odpadkéw powinny by¢ nalezycie zabezpieczone
przed dostepem osdb niepowotanych.

5.3.2. ROZBIORKA PRZEZ OBALENIE | WYBURZENIE

Teren przy obalangj scianie lub inngj czesci obiektu, na stosownej do potrzeb odlegtosci,
powinien by¢ ogrodzony lub w inny sposdb niedostgpny zaréwno dla pracownikéw jak i osob
postronnych. Obalanie scian lub innych elementéw przez podkopywanie i podcinanie jest
wzbronione. Przy zaktadaniu liny nalezy zastosowa¢ taki sposob jej dzwigania wzwyz i
umocowanie W miejscu przeznaczenia, aby przypadkowo stracone cegly lub gruz nie spadly na
pracownikéw. Umocowanie liny powinno by¢ niezawodne.

Przy obalaniu mechanicznym nalezy usuna¢ pracownikéw i maszyny poza strefe zagrozona
razeniem elementami obalanego obiektu. Diugos¢ lin przymocowanych do obaonych
elementéw powinna by¢ co ngimnig trzykrotnie wieksza od wysokosci obalanego obiektu.

Liny nalezy sprawdza¢ kazdorazowo przed uzyciem. Przed przystapieniem do obalania kierownik
rob6t powinien sprawdzi¢ stanowiska pracownikow zatrudnionych przy obalaniu. Po obaeniu i
opadnigciu gruzu i pytu mozna przystapi¢ do rozbiorki recznej obalonych elementéw na mnigjsze
CzZesCl.

Obalanie i wyburzanie obiektow i ich czgsci za pomoca materiatbw wybuchowych trzeba
zawiadomi¢ wszystkie osoby i instytucje znajdujace Si¢ w strefie dziatania rozrzutu. W razie
potrzeby dokonania wyburzenia obiektu znajdujacego si¢ w poblizu innych czynnych
zaktadow pracy, wyburzony obiekt trzeba podzielic na czgsci dajace Sie rozsadzi¢ za pomoca
stabych tadunkéw, ktoére nic beda w stanie poczyni¢ szkdd w otoczeniu.

Wysadzania mozna dokona¢ w czase przerwy w pracy W sasiadujacych zaktadach i po
zabezpieczeniu otworow np. okien zngjdujacych sie w naprzeciw potozonych scianach (np. za
pomoca mat).
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Z reguly materiatami wybuchowymi obala si¢ wolno stojace kominy i inne wysokie obiekty. W
takich przypadkach kierujacy robotami strzatowymi powinien tak rozmiesci¢ tadunki, by po ich
odpaleniu obiekt upadt w pozadanym kierunku. Jezeli w promieniu dziatania wybuchu
znajduja Si¢ drogi publiczne nalezy dokona¢ wybuchu w czasie, kiedy jest tam ruch minimalny.
Na czas wybuchdw na granicy strefy niebezpiecznej nalezy

Przypomina sig, ze w pomieszczeniach tych przepisy bhp nie pozwalaja przechowywac zadnych
innych érodkéw czy materiatdbw, nawet ubran roboczych, ani spozywaé positkow. O tych
zakazach nalezy wywiesi¢ na widocznych migjscach stosowne napisy Nalezy zapewnié
ocieplone pomieszczenie oraz odpowiednie instalacje i urzadzenia do przygotowywania
domieszek chemicznych w formie roztworow. Wykona¢ obudowa betonowni, wyposazy¢ ja w
instalacje¢ i urzadzenia ogrzewcze.

- Dla konstrukcji betonowych, o duzym modelu powierzchniowym nalezy zgromadzié¢
potrzebny zapas desek, o grubosci co nagmnief 30 mm. Taka grubos¢ desek uzyta na
deskowania zapewnia bowiem odpowiednie warunki ochrony przed utrata ciepta przez betony.
Stemple deskowan ustawi¢ na uprzednio wykonywanych posadzkach i tam odpowiednio
zaklinowa¢. Niedopuszczalne jest ustawienie stempli na warstwie $niegu, lodu lub $nieznego
zamarznigtego nasypul.

- Przy wykonywaniu robét betonowych zbrojarskich i zelbetowych, nalezy dopilnowaé
szczegOlnie rygorystycznego przestrzegania wymagan przepisow bhp i zasad ergonomii przy
realizacji procesdw technologicznych oraz uzywania przy pracy wydanych zatrudnionym
srodkéw ochrony osobiste;

- Podejmowanie decyzji o terminie rozbiérki deskowan moze nastapi¢ dopiero po
uprzednim ustaleniu, ze pozwala na to wytrzymato$¢ dorazna prébek - swiadkow.

- Azotynu sodowego nic wolno przechowywaé¢ w jednym pomieszczeniu z kwasami lub ich
roztworami ze wzgledu na mozliwos¢ powstania gazéw trujacych,

- W pomieszczeniach z azotynem sodowym nie wolno pali¢ tytoniu, ani wykonywa¢ tam

pracy z otwartym ptomieniem, np. spawania; - Tam gdzie wyst¢puja nieostonigte wypustki
zbrojenia lub taczniki stalowe bez zabezpieczenia przed korozja, nie wolno stosowa¢ chlorku
wapniowego, - Do oczyszczenia stali ze sniegu i lodu nie wolno uzywaé goracego powietrza
zmieszanego ze spalinami, ani otwartego ptomienia - Stosowania koksownikéw do
podgrzewania oraz urzadzen grzewczych wydzielajacych spaliny szkodliwe dla zdrowia jest
zabronione;

- Niedozwolone jest wykonywanie: spawania w temperaturze ponizej - 10 C atakze
zgrzewania oporowego na wolnym powietrzu oraz w temperaturze otoczenia poniz,

- Do betonéw wykonywanych w okresie zimowym zalecone jest sosowanie kruszyw o niskim.
piaskowym;

- Niedozwolonym jest stosowanie chlorku wapniowego do betonéw konstrukgji sprezonych do
konstrukgcji zelbetowych, o zbrojeniu gtéwnym do srednicy 5,5 mm, do ustawi¢ wartownikow,
ktorzy beda zatrzymywat nadjezdzajace pojazdy i przypadkowych przechodniow.

5.3.3. DEMONTAZE

Demontazy dokonuje si¢ zachowujac warunki bhp takie same jak przy montazu ale w kolejnosci
odwrotnej, ustalongj doktadnie w programie robot. Na przeznaczonych do montazu elementach
konstrukcji oznacza si¢ doktadnie miejsce zamocowania zawiesin zblocza np. zurawia

Przed przystapieniem do demontazu kazdego elementu (odkrecenia, odkucia, czy odcigcia)
nalezy za pomoca zawiesi, dobranych odpowiednio do potrzeb, przeznaczony do demontazu
element zawies w gardzieli haka zurawia, a dopiero po tym przystapi¢ do odtaczenia tego

7
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elementu od reszty konstrukcji. Jezeli demontaz okreslonego elementu moze spowodowaé
zaktGcenie rownowagi pozostatych, a zwlaszcza stupOw czy $cian, rOwnowaga haezy
Zapewni¢ za pomoca posiadanych do dyspozycji urzadzen (np. odciagéw, podparé, rozparé, kotew
itp.).

Zdemontowane elementy przemieszcza Si¢ za pomoca np. zurawia lub inng dzwignicy na
skfadowisko na otwartej przestrzeni, gdzie o ile nie sa przeznaczone do dalszego uzytku,
zostang rozmontowane na czgsci przeznaczone do przemieszczania na miejsce przeznaczenia
lub na ztom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Czes¢ Ogolna.

6.2. KONTROLA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wyburzenia obiektow
wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie gruntu wypetnigjacego doty po usunictych obiektach powinno spetnia¢ wymagania
okreslonew ST dot. , Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Czes¢ Ogolna.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa podana zostata w przedmiarach rob6t dla elementéw rozbieranych,
wyburzanych czy demontowanych.

Dla elementéw betonowych jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr szescienny) rozebranego lub
wyburzonego obiektu budowlanego i odnos si¢ do objetosci materiatu obmierzonego przed
wyburzeniem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Czes¢ ogoélna.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Czes¢ Ogoblna.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wyburzonego obiektu obgjmuije:
- rozebranie lub wyburzenie obiektéw budowlanych wykazanych w ,, Dokumentacji
Projektoweg”, wraz z rozdrobnieniem umozliwigjacym transport poza Teren Budowy,
a)

- wykonanie wykopu niezbednego do wyburzenia,

- Usuniecie materiatu z rozbidrki poza Teren Budowy,

- zasypaniei zageszczenia dotow (wykopow) po usunietych obiektach

- uporzadkowanie terenu po wykonanych wyburzeniach.
b)

- wykucie elementu przeznaczonego

- przeniesienie natymczasowe sktadowisko,

- usunigcie materiatu poza Teren Budowy,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych wyburzeniach.

- skucie, wyburzenie elementéw betonowych, zelbetowych,
- przeniesienie na tymczasowe sktadowisko,

- usunigcie materiatu poza Teren Budowy

- uporzadkowanie terenu po wykonanych wyburzeniach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy BHP przy robotach wyburzeniowych i rozbiérkowych,

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109
p6z. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr
115 p6z. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003
r. Nr 80 poz. 718).




