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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
INR ST 451 01 _02_01 WYKOPY
1.1KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochoda- |m?3
0206-05 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii [V
pompownia  [2,80%2,80%0,20+3,14*2,80*0,72* 0,72 m3 6,126
studz.drenars- |8*1,00*%1,00*%0,20+8*2,50*3,14* 0,18*0,18 m3 3,635
kie
nawierzchnia z2,80%2,80*0,30 m3 2,352
kostki betono-
wej
RAZEM 12,113
1.2[KNR 2-01 INakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo- |m3
0214-04 wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I1I-IV
Krotnos¢ = 10
12,113 m3 12,113
RAZEM 12,113
1.3] Koszty sktadowania ziemi m3
kalk. wtasna
12,113 m3 12,113
RAZEM 12,113
1.4KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion. wykonane w gruntach suchych z wydobyciem urobku fo- m3
0317-05 pata lub wyciagiem, glgbokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 2.6-4.5
m - 50 % kubatury
pompownia  |2,80%2,80%(3,00-0,30)*0,50 m3 10,584
potracenie ku- -6,126*0,50 m3 -3,063
bat.ziemi z od-
wozem
RAZEM 7,521
1.5KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion. wykonane w gruntach suchych z wydobyciem urobku fo- m3
0317-05 pata lub wyciagiem, glgbokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5
m - 50 % kubatury
studnie drenar-10*1,00*1,00*0,70*0,50 m3 3,500
skie /
poglebienie
wykopow/
potracenie ku- |-10*(1,00%1,00%0,20+0,50* 3,14*0,18*0,18)*0,50 im3 -1,254
batrury wyko-
poéw z odwo-
zem
RAZEM 2,246
1.6KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60  m3
0218-03 m3, grunt kategorii IV - 50 % kubatry
z wykopow li- [7,521+2,246 m3 9,767
niowych
RAZEM 9,767
1.7KNR 2-01 Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiorka,  |m?
0326-08 umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, glgboko$¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu
1I-1v
pompownia  |4*2,80*3,00 im2 33,600
RAZEM 33,600
1.8 KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w = im?2
0322-07 gruntach suchych z rozbidrka, umocnienia azurowe, glgboko$¢ do 3.0 m, kategoria gruntu
11-v
studzienki dre-|10%0,70*1,00*4 m? 28,000
narskie
RAZEM 28,000
1.9KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0 m, kate- m3
0320-05 goria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 2.5-4.5 m - 50 % kubatury
jak wykopy  [7,521 m3 7,521
RAZEM 7,521
1.10KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0 m, kate- m3
0320-05 goria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m - 50 % kubatury
jak wykopy 2,246 m3 2,246
RAZEM 2,246
1.11KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt katego- m3
0230-01 rii I-111, spycharka 55 kW (75 KM)
jak zasypka [7,521+2,246 m3 9,767
wykoppow li-
niowych
RAZEM 9,767
1.12KNR 2-01 Zaggszczanie nasypOw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I - zageszczenie jm3
0236-01 gruntu w wykopach zasypnych spycharkami - wskaznik zaggszczenia Js=1.0T.9907.05]
9,767 m3 9,767
RAZEM 9,767
1.13KNR 2-01 Zaggszczanie nasypOw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-I1I - dodatkowe zam?3
0236-01 geszczenie ziemi w wykopach zasypanych rgcznie do wskaznika zaggszczenia Js=1.0 [T.
9907.05]
9,767 m3 9,767

Norma 3.26
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RAZEM 9,767
2NR ST 451 01 02 02 ULOZENIE RUR DRENARSKICH
2.1[KNR 2-18 Podtoze z materiatow sypkich o gr. 20 cm m2
0501-03
studnie drenar-10*1,00*1,00 m? 10,000
skie
RAZEM 10,000
2.2KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
0408-02
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
2.3KNR-W 2-18 [Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na weisk o ér. zewn. 160 szt
0421-02 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.4KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasekim3
0610-06 - obsypanie kanalow warstwa piasku do wys.20 cm ponad wierzch rury
analogia
PVCFi 160 [1,00%0,90%0,36 m3 0,324
mm
RAZEM 0,324
3NR ST 451 01 02 03 MONTAZ STUDNI REWZYJNYCH
3.1[KNR 2-18 Podtoze z materiatow sypkich o gr. 10 cm - podtoze z piasku m?2
0501-01
1,00*0,90 im2 0,900
RAZEM 0,900
3.2KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie stozkiem be-szt
0517-01 tonowym- wykonanie studzienek drenarskich Fi 315 mm - §rednia gigb. 2.50 m
Pokrywy/dna do rur karbowanych WAVIN Fi 315 mm
Uszczelki do rur karbowanych i teleskopowych WAVIN Fi 315 mm
Rury karbowane-trzony studzienek kanalizacyjnych typu WAVIN Fi 315 mm dlug.1.25 m
Stozki betonowe WAVIN Fi 315 mm
Pokrywy betonowe WAVIN Fi 315 mm
Wktadki "in situ" Dz 110 mm WAWIN nr kat. 3064822401
Redukcje z PVC WAWIN Dz 110/80 mm
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
3.3KNR 2-18 Kominy wlazowe z krggow betonowych 0 Fi 120 cm - wykonanie studni z Zelbetowych ele- m
0626-03 mentéw PREFABET Fi 1200 mm
analogia
dolne czesci  [1*1,15 m 1,150
studni wys.
1150/1000
mm
kregi zelbeto- [3*0,60 m 1,800
we wys.600
mm
RAZEM 2,950
3.4KNR 2-18 Pokrywa nadstudzienna zelbetowa z pier§cieniem odciazajacym i wtazem dla kominow o Fi szt
0626-06 120 cm - pokrywy bez pierscieni odciazajacych z wtazami cigzkimi klasy D400
Plyty pokrywowe PREFABET Kluczbork dla kregéw Fi 1200 mm - beton B-40
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.5KW Wykonanie przejs$¢ szczelnych dla rur PVC szt
PVC Fi 80 1 szt 1,000
mm
PVCFil60 |1 szt 1,000
mm
RAZEM 2,000
4NR ST 451 01 02 04 WYKONANIE POMPOWNI
4.1KNR 2-15 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych o $red- m
0104-04 nicy nominalnej 32 mm o polaczeniach gwintowanych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
4.2KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe (jedno- i wielostopniowe) o uktadzie poziomym lub pionowym, kpl
0101-01 zalewane i samozasysajace do wody zimnej lub goracej, czystej lub zanieczyszczonej (o na-
pedzie elektrycznym), masa 0.05 t
Pompy zatapialne do wody brudnej GRUNDFOS typu AP12.40.06 z ptywakiem
sterujacym, H=4.0 m N=09/06 kW
Przewdd elastyczny Fi 32 mm - 1,5 m
R=0,5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma 3.26




