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I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza: kanalizacji deszczowej z terenu
Komendy Powiatowej Policji w Lublificu przy ul. Oswigcimskiej 6.

. PODSTAWA OPRACOWANIA
zlecenie inwestora,
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,
warunki techniczne przytaczenia dla zapewnienia dostawy wody i odbioru $ciekow - wyda-
ne przez Z GK L i C w Lublincu z dnia 16.08.2004r. - L.dz DW/KD/632/92/04,
uzgodnienie z inwestorem trasy przebiegu przylacza,

e wizja w terenie,

® obowigzujace normy i przepisy.

e 0 @ 9

3. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA
Zakres obejmuje zaprojektowanie przylacza: kanalizacji deszczowej z terenu Komendy Po-
wiatowej Policji w Lublificu przy ul. O$wigcimskiej 6.

W skiad przylacza wchodzq
< DN 300 PVC L= 60,5m
< DN 250 PVC L= 885m
% DN 200 PVC L= 555m
“» DN 160 PVC L= 93,0m
< RAZEM L =297.5m
¢ Studzienki kanalizacyjne E 11 szt.
* Wpusty deszczowe - 4 szt.

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Na teranie wykonanego przylacza istnieja;

e przewody wodociggowe,

przewody kanalizacji sanitarnej,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

sieC c.0. - preizolowana,

przewody elektroenergetyczne,

przewody telekomunikacyjne.

5. WARUNKI GEOLOGICZNE
Pod warstwa nawierzchni utwardzonej zalegaja grunty piaszczyste z przerostami ihu.

e @ o o o

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

Aktualnie z terenu Komendy Powiatowej Policji w Lublificu $cieki sanitarne i deszczowe od-
prowadzane s3 jednym przylaczem w kierunku ul. Oéwiecimskiej. Zaprojektowano odlaczenie
wszystkich rynien oraz wpustow deszczowych, od istniejacej kanalizacji sanitarnej i wlaczenie
ich do wskazanej, w warunkach technicznych, studzienki kanalizacji deszczowej w ul. O$wi-
ecimskiej o rzednych 257,43/256,18.



7. MATERIAL KANALOW

Przylacze kanalizacyjne wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej DN = 300, DN = 250,
DN = 200 i DN = 160 z PVC kielichowych typu sredniego klasy N (Lite) do 1aczenia na
uszczelkg gumowa, np. produkcji WAVIN lub innej o podobnej jakosci.

8. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe kanatow wykonac zgodnie z:
- PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;
- Instrukcjami producentow rur i innych materiatow.

9. POSADOWIENIE I OBSYPKA RUROCIAGOW
Przewod ulozyé w gotowym wykopie na 10 cm podsypce piaskowej 1 przykry¢ 20 cm war-
stwa piasku. Podczas zasypywania przewodu nalezy zwroci¢ szczegolng uwagg, aby bez-
posrednio pod przewodem i nad nim nie bylo zadnych twardych i ostrych przedmiotow.
Zasypke kanatow do 30 cm ponad wierzch rury wykonywac recznie, gruntem piaszczystym
zageszczalnym bez kamieni, warstwami o grubosci 20 cm ze starannym zageszczeniem kazdej
warstwy.

10. PROJEKTOWANE STUDZIENKI KANALIZACYJNE :

Zaprojektowano studzienki betonowe o érednicy D1200. Studzienki przykry¢ wiazem kanali-
zacyjnym klasy D. '

Na plytach pokrywowych studzienek osadzi¢ wiazy kanatowe zgodnie z PN-87/H-74051/00
Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

Studzienki wykonaé zgodnie z PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne - jak dla gruntow
nawodnionych i warunkow korozyjnych, z zewnatrz zabezpieczy¢ preparatem HYDROSTOP
lub innym o cechach zapewniajacych szczelnosc.

11. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z: obowiazujacymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci wszystkie prace

winny by¢ wykonane zgodnie z:

-, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” Dz. U. z dnia 19 marca 2003r.
Nr 47, poz. 401,

-, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy” Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z p.zm.

12. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaly i
widoczny oznakowaé w terenie lokalizacj¢ projektowanych obiektow. Prace te winny by¢ wy-
konane przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.
Przed rozpoczgciem robot nalezy:
- zapoznaé si¢ z warunkami uzgodnief zataczonych do niniejszego projektu;
- przeprowadzié kontrole terenu aparatem typu Poltras celem wyznaczenia ewentualnych
kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
- Zzleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy;,
- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
oznakowac;



* powiadomi¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wlascicieli dziatek o terminie roz-
poczecia robot;
projekt przedstawi¢ w Rejonie Energetycznym Lubliniec ul. Klonowa 1 - tel. 351-53-00,
celem potwierdzenia aktualno$ci map pod wzgledem uzbrojenia podziemnego;

- roboty nie wykonywane przez Z.G.K.L. i C. w Lublificu, (zwiazane z budows przylacza)
podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez Z.G X L. i C. w Lublificu;

* w przypadku zajecia pasa drogowego, przed przystapieniem do wykonania robét, nalezy
powiadomi¢: Wydziat Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Lubliniec o zajecie pasa
drogowego i przedstawi¢ zastepczy projekt organizacji ruchu.

13. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonywa¢ o $cianach pionowych umocnionych. Do umocnienia $cian wykopow
stosowac szalunki plytowe MGF lub rownorzedne a w miejscach, w ktorych roboty ziemne
prowadzone beda recznie, Sciany wykopéw umocni¢ wypraskami stalowymi.

Roboty ziemne w miejscach zblizefi i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
oraz w poblizu drzew i shupéw prowadzi¢ recznie. Na pozostatych odcinkach wykopy wy-
konywa¢ mechanicznie.

W odleglosci 5m od wykazanych na mapie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, sieci
c.0. przewodow wodociagowych i kanatu sanitarnego nalezy wykonaé przekopy kontrolne ce-
lem zlokalizowania ich tras w terenie. ;

Roboty ziemme prowadzi¢ zgodnie z:

» PN-B-10737:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowe.

* ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” Dz. U. z dnia 19 marca 2003r.
Nr 47, poz. 401.

- ,Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy” Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z p.zm.

Zasypke wykopéw do 30 cm ponad wierzch rury wykonywac recznie, gruntem piaszczystym
bez kamieni, warstwami o grubosci 20 cm ze starannym zageszczeniem kazdej warstwy. Dal-
sz zasypke wykonywaé warstwami grubosci 20 cm. Kazda warstwe zasypki starannie za-
gescic.

Urobek nie zabudowany w wykopy wywozié w miejsce wskazane przez Inwestora.

W obrebie robot, projektowanego przylacza istnieja nawierzchnie utwardzone. Przed przy-
stapieniem do robot ziemnych, nalezy je rozebra na szerokosci wykopu.

Po zasypaniu wykopu w obrgbie chodnika do poziomu koryta projektowanych nawierzchni, i
wymaganym zageszczeniu tj. 1,02 wg Proctora, nawierzchnie nalezy odbudowacé.

W obrebie wewnetrznym, gdzie bedzie wymieniana nawierzchnia, rzedne wlazow studzienek
kanalizacyjnych i kratek wpustéw nalezy dostosowaé do projektowanych nawierzchni.

Kazda warstwa zasypki nalezy starannie zagescic.

Pozostate nawierzchnie nalezy przywrocié¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku wystapienia wody gruntowej, wykopy odwadnia¢ powierzchniowo — drenazem
ulozonym w warstwie podsypki.

14. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE I POMOCNICZE

*  Skrzyzowania i zbliZzenia si¢ do linii elektroenergetycznej nalezy wykona¢ zgodnie z wy-
mogami normy: PN-76/E-05125 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Na
skrzyzowaniach projektowanego kanatu z liniami kablowymi, na kable zamontowaé dwu-



dzielne ostony z rur typu AROT @ 160mm dla kabli 15kV, oraz @ 110mm dla kabli N/N.
Stosowac rury o dhugosci L = 3m. Prace zwiazane z zalozeniem rur ochronnych na kablach
musza wykona¢ uprawnieni wykonawcy.

Wykonane przytacze podlega inwentaryzacji powykonawczej przez uprawniona jednostke
geodezyjna zgodnie z wytycznymi G-4.4. Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Jeden
egzemplarz szkicu geodezyjnego i wycinek mapy syt.-wys. Z naniesionym przytaczem oraz
pieczatka: ,,przyjeto do ewidencji geodezyjnej” nalezy dostarczyé do Zakladu Wodociagow
Z.G.K.L.1C. w Lublincu. :

Teren budowy przywroci¢ do stanu pierwotnego i uporzadkowaé.

Projektant:



ZARZAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ LOKALOWEJ | CIEPLOWNICTWA
ul Pitsudskiego 9 , 42-700 Lubliniec

tel. 353-13-01, fax. 353-13-04 ,

4 Lubliniec dn. 16.08.2004r.
L.dz.DW/KD/6321. 2. 104 o Aeobi Gt

kacprowicz kacprowicz zadorozny odziomek
ul.Chorzowska 64
44-100 Gliwice

WARUNKI TECHNICZNE PRZYtACZENIA : )
DLA ZAPEWNIENIA DOSTAWY WODY | ODBIORU SCIEKOW ,

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 02.08.2004 r. Zakiad Gospodarki Komunainej
Lokalowej i Cieptownictwa w Lublincu dla obiektu / nieruchomosci :

Obiekt Komendy Powiatowej Policji w Lublincu przy ulicy Oswigcimskiej 6
dot: oddzielenia kanalizacji deszczowe.

zapewnia dostawe wody , odbidr sciekow bytowo-gospodarczych , produkeyjnych / *
i opadowych oraz wydaje warunki techniczne podigczenia jak nizej :
1. Dostawca wody w ilosci :
al/ na cele socjalno-bytowe
- $rednio na dobe Qd.ér. = C.07 m3fd,
- maksymalnie na dobe Qd.ax. = ¢ 0C m¥d,
b/ na cele produkcyjne *

- $rednio na dobe Qd.ér. = ¢ ©C m°/d,
- maksymalnie na dobe Qd.max. = :{ m’/d,
- maksymalnie na godzing Qh.max. =~ m?h,

Cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowe] w rejonie wigczenia wynosi
Pmin = C.25MPa, Prax = -~ MPa,
2. Odbidr sciekow

a/ bytowo-gospodarczych

- $rednio na dobe Qd.ér. =~ m*/d,

- maksymalnie na dobe Qd.max. = =~ m’d,
b/ wod opadowych’

- maksymalnie Qd.max.= = .7; dm%/s,
¢/ produkcyjnych /*

- §rednio na dobe Qd.ér.= C 0T m/d,

- maksymainie na dobe Qd.max.= 7 70 m’/d,

- maksymalnie na godzing Qh.max.= " . m>/h,

WARUNKI TECHNICZNE :

—A—szy-lqeze-wedaaiqgew& nalezy przewidywac do |stmejqcej sieci wodociggowej
& CO0 mm zeliwo , stal PCV, PE,PEHD, AC /¥ prz_e_bmegajqcej przy ulicy ..

1




- przewidujac wigczenie za pomocg opaski z zasuwg kombinacyjng NWZ y
( z tworzywa ), nawiertki NCS lub trojnika z zasuwkg min 40 mm. /* .~

Do wykonania pozostalego odcinka przytacza nalezy stosowac polietylen min PE @ 40mm

oraz armature dostosowang do rur PE. . : .

Wymiarowanie instalacji wodociggowych oraz dobor urzadzenia pomiarowego zgodnie

z PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe wymagania w projektowaniu.

Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym przewidywac zgodnie z zatgcznikiem A do

normy j.w. PN-B-01706: 1992/Az1 : 1999 dotyczacym ochrony przed wtomym

zanieczyszczeniem wody.

Urzadzenia zabezpieczajace mechaniczne np. zawdr antyskazeniowy typu EA nalezy

" projektowac¢ za weziem wodomierzowym na instalacji wewnetrzne;.

Koszt zakupu , montazu i eksploataciji urzadzenia ponosi inwestor- wiasciciel obiektu.

Montaz urzadzenia podlega kontroli oraz wpisowi do protokotu montazu wodomierza

przez stuzby wodociggéw i kanalizacji ZGKLiC w Lublincu.

Na wodomierz docelowo nalezy przeznaczyé pomieszczenie suche , fatwo dostepne do
odczytow | wymiany ( za pierwsza $ciang budynku ). Wodomierz na okres budowy mozna
umiescié w studzience wodomierzowej. Montaz wodomierza zgodnie z PN-ISO 4064-
2+Ad1 Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wymagania instalacyjne.

Po przejeciu przylacza przez Gmine a nastepnie ZGKLIC w Lublincu jako dostawcy wody ,
koszty jego eksploataciji oraz napraw , legalizacji i wymiany wodomierza bedzie ponosit
dostawca wody. Koszt budowy przytaczy wody w wod-kan (z wytaczeniem kosztow
zakupu i montazu wodomierza) ponosi inwestor. Wodomierz stanowi wiasnos¢ dostawcy
wody.

—B-Wigezenie-de-kanalizacji-Seiekewej-nalezy projektowac i wykonac do kanatu
sanitarnego k.. S00 mm woul. ...
- za pomocs istniejacej studni rewizyjnej o rzednych ~ T D /LT L0 m npm./
- przez istniejacy / projektowany tréjnik /*
- lub bezposrednio do kanatu /*
Do wykonania siegacza nalezy stosowac rury PCV odpowiednie; Srednicy.
Przykanalik mozna wykonaé z rur kamionkowych @150 mm obustronnie szkliwionych
gat.| lub PCV kanalizacyjnych @ 160 mm z min. spadkiem1,5% w kierunku istniejgcej
kanalizacji sanitarnej.Studnie rewizyjne w pasie drogowym nalezy wykonac z krggow
betonowych taczonych na uszczelke, Beton min B40 (ostatni krgg Sciety stozkowo
jednostronnie). __
Na terenie posesji dopuszcza sig budowe studni inspekcyjnych z PCV @325 lub 415 mm.

C. Wiaczenie do kanalizacji deszczowej nalezy projektowac i wykonac do kanatu
deszczowego k.d. & mm w ul. Oswiecimskiej.

- za pomocg istniejgcej studni o rzednych . / m npm./*

-jubdo k.d. @ . wulicy Paderewskiego,studnia o rzednych . =~ =0 *°

Do wykonania siegaczy nalezy stosowac rury PCV lub betonowe np. Wipro odpowiedniej
$rednicy.

Dokumentacja techniczna branzy sanitamej (2 egz.) zawiera rowniez rzut pomieszczenia
z umiejscowieniem wodomierza oraz profile przytaczy wod -kan., nalezy przedtozyc do
uzgodnienia w Zarzadzie Gospodarki Komunainej Lokalowej i Cieptownictwa w Lublifncu
Lf_l.Pitsudskiego 9, 42-700 LUBLINIEC a nastepnie po akeceptacjiw .- =222 Jioz o

inwestor zobbwiqzany jest uzys'kéc zgtoszenie na budowe przytaczy : wodociagowego,
kanalizacji $ciekowej k.s. kanalizacji deszczowej k.d. - =% 7o i
w Lublifcu.



Wykonane przytacza wod.-kan. podlegajg inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnio-
ng jednostke geodezyjng zgodnie z wytycznymi G-4.4. Gidwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii.
Prace zwigzane z podziemnym uzbrajaniem terenu.
Jeden egzemplarz szkicu geodezyjnego i wycinek mapy syt.-wys. z naniesionymi przyia-
czami oraz pieczatka , przyjeto do ewidenciji geodezyjnej” nalezy dostarczy¢ do Zaktadu
Wodociggow ZGKLIC w Lublincu.
Do wykonywania podiaczen do sieci wodociggowej, uprawniony jest wytacznie ZGKLIiC
w Lublincu, wszelkie inne roboty wykonywane poza tut. ZGKLIC ( zwigzane z budowg
przytaczy wod.-kan.) podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez ZGKLiC w Lublincu.

Nie dopuszcza sie podtaczenia dwoch uktfadow instalacji wodociggowych tzn. uktadu
hydroforowego z wiasnego ujecia (studnia lokalna) z ukladem zasilanym z miejskiej sieci
wodociggowe).

Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynkach oraz wolnostojacych, odwod-
nien garazy i wjazdow do garazy z wigczeniem do k.d. potozonych ponizej poziomu, z kto-
rego krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekéw, moze by¢ wykonane pod
warunkiem zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych, o konstrukcji umozliwiajgcej
szybkie ich zamkniecie (Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U.Nr.75
p.690 Dziat IV rozdzial 2).

W przypadku nie zachowania powyzszych uwarunkowan, ZGKLIiC w Lublincu nie

bedzie ponosit odpowiedzialnosci za szkody wynikie w sytuaciji zaistnienia np.

awarii lub zalania $ciekami pomieszczen j.w. ;

Przekazanie wykonanych przytaczy; wodociggowego , kanalizacji sciekowej ( k.s.) na
majatek Gminy Lubliniec, a nastepnie do eksploatacji tut. ZGKLIC w Lubliricu moze
nastapi¢ po wypetnieniu przez inwestora druku PT /Protokotu przekazania-przyjecia
srodka trwatego/, do ktérego nalezy zatgczy¢ protokét odbioru technicznego i koncowego
przekazania do eksploataciji. Przekazanie wykonanego przylgcza na stan majatkowy
ZGKLIC w Lublincu powoduije, ze koszty eksploatacii jak i usuwania awarii bedzie ponosit
ZGKLIiC w Lublircu.

Zrealizowane przylacza wodociggowe i kanalizacji Sciekowej moga pozostawac
wiasnoscig inwestora — bez przekazywania na stan majatkowy ZGKLIC w Lublincu, lecz
wowczas koszty eksploatacii przytacza oraz usuwania ewentualnych awarii poniesie
wiasciciel przytacza wiw zakresie.
Na indywidualne zlecenie, ZGKLIC w Lublificu moze wykonac odptatnie w/w ustugi
eksploatacyjne.

Dostawa wody i odbiér éciekow nastapi po spetnieniu warunkow zawartych
w niniejszym piémie oraz podpisaniu umowy w ZGKLIC w Lublincu, przez wiasciciela
obiektu / budynku.

*/ niepotrzebne skresli¢

Zatgczniki zwrot:

1. egz. Planu syt -wys. w skali 1:500.
Rozdzielnik:

1. Adresat x 1

2.alax1

Sporzadzit: Zatwierdzil:
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flﬂykaz wspolrzednych punktéu~pro;ektowanej kanallza031 deszczouej W Lubllﬂcu przy

Numer X : Yo e J?'#”ﬁf'“ ; : ’ . S

D1 9157139  Ziso3n.i Y R e
D10 .: 915768.1 218046.6
D13% ® 915772.1 218025.7
D2 915715.8 218053.4
D3 915719.2 218058.1
D4* 915733.4  218054.3 )
D5  915720.8 218030.8
D6 915735.4 218028.6
D7 915746.1 218033.2
D8 915765.8 218029.1
D9 915764.4 218021.5
Di 915707.7 217971.5
Rl 915717.7 218036.4
R10 915774.3 218020.9
R11 915774.4 218018.3
R12 915770.0 218014.4
R13 915763.5 218021.1
R14 915763.7 218022.2
R15 915763.9 218023.3
R16 915745.6 218025.3
R17 915749.0 218042.2
R18 915738.2 218043.5
R19 915735.6 218032.1
R2 915719.0 218051.1
R20 915730.1 218032.8
R21 915722.8 218033.3
R3 915726.6 218053.9
R4 915732.7 218052.5
RS 915738.9 218051.9
R6 915760.4 218048.2
R7- 915767.8 218043.7
RS 915766.2 218035.5
R9 915775.5 218030.6
tl 915714.2 218034.8
£2 915726.5 218056.2

Uwaga:

Dane opracowano graficznie na podstawie mapy projektu.

Opracowal geodeta inZz. Tomasz Zajac

f,-




STAROSTWS *OWIATOWE

7 w Lublifica .
Powlatowy Zespdt Uzgodnienn - .

- Dokumentacji Projektowej: -2
ul. Paderewskiego 7 ok

Tol 3834668 o . e e T

Nasz znak GK - 7442215/04

OPINIA NR 215/04

N

‘Na podstawie art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
kartograficzne ( Dz.U. Nr 100, poz. 1086 i ur 120, poz. 1268), oraz § 20 ust.1
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38,poz 455) oraz zarzadzenia
Starosty Powiatu Lublinieckiego nr 30 z dnia 31 paZdziernika 2001 roku w sprawie
powolania Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

- UZGADNIAM

Projektowane przylacze kanalizacji deszczowe] polozone w Lublincu przy
ulicy Oswigcimskiej 6.
Dla : Biela Jacek
Na wniosek z dnia 05.11.2004

Data wptywu do Zespotu: 05.11.2004

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnionc usytnowanic sicci uzbrojenia terenu podlega wytyezeniu i geodezyjneg

. inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodczyjnych. W razic niczgodnosci tealizacii sicei uzbrojenia terenu z uzgodnionym
projektem inwestor zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami pomiardw
powykonawczych whasciwemu organowi administracii architcktoniczno-budowlanc;.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosC przez
okres 3 lat do daty wydania opinii w sprawic uzgadniania usytuowania projcktowanych sicei
uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku o ktérym mowa w § 13
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwictnia 2001 roku
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoi6éw uzgadniania
dokumcntacii projcktowci (Dz. U. Nr 38,poz 455).
2. Integralng czeécig niniejszej opinii stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
3. Zobowiazujc si¢ Wykonawcg prac instalacyjnych, aby zabczpicezyt znajdujaee si¢ na trasic
projektowanej sieci punkty osnowy geodezyjnej —punkt betonowy z rurka metalowa w srodku
Tub mctalowa glowica art. 15 i 48 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjnc i
Kartograficzne (Dz.U.Nr 120 poz. 1268 z 2001 roku). Wznowienie polozenia znak6w
geodezyjnych uszkodzonych tub naruszonych w trakcie robét budowlanych obciazy
wykonawce inwestycji przed odbiorem koficowym sieci.




. 4 Zobowiazuje sx; inwestora do reahzacy ewentualnych zaleoen Zespolu przedstamonych
- ponizej:

-Wydz:al Komunikacji 1 Drogowmctwa w przypadku zajecia pasa drogowego przedstawic
w Starostwic zastepezy projekt organizacit ruchu.

-GZG- Punkt Obshugi Klienta Lubliniec- uzgodniono bez uwag.

“TP.S.A.- Osrodek Sieci Dalekosigznej w Katowicach — uzgodniono bez uwag.

-ENION S.A.- ZE Czestochowa — Rejon Energetyczny Lubliniec — uzgodniono z uwaga:
przed przystapieniem do prac ziemnych w odleglosei 5 m od wykazanych na mapach kabli
energetycznych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania ich tras w terenie.
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej kanalizacji z istniejacymi kablami
energetycznymi nalezy przestrzegaé wymagania normy PN-76/E-05125. Wykonawca przed
przystapieniem do prac ziemnych przedstawi w RE Lubliniec dokumentacje celem
potwierdzenia aktualnosci map pod wzgledem uzbrojenia podziemnego.

-Zarzad Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Cieplownictwa Lubliniec- uzgodniono bez
uwag.

-ROP Swierklany- uzgodniono.

-Przewodniczacy PZUDP :

Na podstawic cytowanych wczesniej przepisdw prawnych oraz przestawionych powyzc]
sugestii i zalecen Zespolu uzgadniam przedstawiony projekt trasy sieci, a tym samym wydaje
opinic pozylywna. -

Z up. STAH(_»H'.".




; STAROSTWO POWIATOWE

w Lubiificu

" Wydzial Geodezji, Kartografii Sy
i Gospodarki Mieniem

17592004 .

Nr jednostki rejestrowej

Wojewodziwo
Powiat

" Slaskie
lubliniecki

Jednostka ewidencyjna240701_1, LUBLINIEC -

Obreb

* “.LUBLINIEC

Wypis z rejestru gruntow

G.4675

SKARB PANSTWA Udzial : 1/1

wiasciciel
trwaly zarzad KOMENDA POWIATOWA POLICJI W LUBLINCU Udziat : 1/1
42-700 LUBLINIEC, OSWIECIMSKA 6
'o n. uz Powierzchnia oy
Ark. Numer Blizsze okreslenie 7 = g it ———  Nrksiggi
i iria Opisy uzytkow | i kont. [ uzytkow | dziatki wi tof
mapy dziatki P klasyf.| wha w ha ?
4 673/179 inne tereny Bi 0.0928 0.0928 44951
_________ e (e Lo jzebudowane - ) - coaboliassdesssaeaye
id dz 240701_1.0002.AR_4.673/179
4 6751179 \ drogi dr 0.0248 0.0248 WL474
L T TR T e e
4 748/177 inne tereny Bi 0.0658 0.0658 28795
R g s TR zabudowane | WRORRES ¢ e Sl e RS
id dz; 240701_1.0002.AR_4.748/177
4 19301177 inne tereny Bi 0.0402 0.0402 28795
e roty 2 s S et s zabudowane | S [T (SRR e PRE e
id dz: 240701_1.0002.AR_4.1930/177
Razem 0.2236 0.2236

Stownie: dwa tysiace dwiescie trzydziesci sze$¢ m. kw.

Sporzadzono wediug stanu z dnia: 07.07.2004

REPRODUKCJA WZBRONIONA
Wykonano w 1 egzemplarzu

Sporzadzit(a): Joanna Mzyk

Dokument niniejszy nie jest przeznaczony

dokonywania wpisu w ksigdze wieczystej

Zup. STAROSTY

. ta
: Efef n ochnik =~
nspektor w Wydziale Geodezii
Kartograft i Gospodarki Mier?fzé;

(Imig i nazwisko osoby wydajacej)

Lubliniec, dnia 07.07.2004 r.
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