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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wymiany stolarki i drzwi wejsciowych do budynku od strony elewacji tylne;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wymiany stolarki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.
1.5. Ogodine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzoér techniczny, lub innym
réwnorzednym do dowodem.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacijg
techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm i okre$lajgca rodzaj materiatu, rodzaj szkia,
wymagang jakosc¢ , termoizolacyjnos¢, dzwiekoszczelnosé oraz sposob zabezpieczen

(zamki patentowe, elektrozaczepy, szyby hartowane).

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej.

Wbudowa¢ nalezy stolarke okienng z PCV pieciokomorowg w kolorze bialym z funkcjg
rozszczelniania , kompletnie wykonczong wraz z okuciami, zgodnie z dokumentacjg
techniczng . Warto$¢ U dla szyby <= 1,1 W/m?K. Ramy okienne powinny by¢ zaopatrzone w
zamykane nawiewniki lub nawiewniki higrosterowalne w celu zabezpieczenia przed zbytnim
zawilgoceniem pomieszczen.

Stolarka drzwiowa — wskazang w dokumentacji technicznej zewnetrzng stolarke drzwiowg
wymieni¢ na drzwi zewnetrzne, antywtamaniowe drewniane lub stalowe z ociepleniem. Drzwi
powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacze i w przypadku drzwi przeszklonych w szyby
bezpieczne. Kolor zgodnie z kolorystyka.

Dwoje drzwi dwuskrzydtowe z naswietlem otwierane na zewngtrz o wymiarach B=180, H=288
Wyposazenie drzwi: dwa zamki, wktadki kl."C", zawiasy 3 skrzydetkowe, samozamykacz z blokadg, prog.

Swiatto skrzydta czynnego petne 1000 mm
Kolory profili: Brgzowy RAL 8019

Szyby: VSG44.4kl.P4/16/VSG44.2kl.P2 U=1,1;

Montaz drzwi wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem. Zze spetniajg wymagania
odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm.

Kazda zamiana materiatébw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywaé
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Stosowany sprzet drobny reczny

i elektronarzedzia, samochod dostawczy



4. TRANSPORT.
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu
nalezy okna przewozi¢ w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed
zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz parapetéow
W przypadku stosowania parapetow, ich grubos¢ nalezy uwzgledni¢ podczas
przygotowania otworu okiennego i montazu okna.
Parapety zewnetrzne nalezy montowac w ten sposéb, aby "zachodzity" pod rame okna
gdyz tylko wowczas istnieje pewnosc¢ ich prawidtowego uszczelnienia.
Uwaga.- jezeli z jakichkolwiek wzgledow parapet zewnetrzny montowany jest "na styk" z ramag
okienng, nalezy pamieta¢, aby otwory odprowadzajgce wode, usytuowane w dolnym profilu
ramy pozostawaty nad parapetem.
Zabronione jest montowanie parapetéw zewnetrznych powyzej poziomu otworow
odptywowych.
5.2 Prace wykonczeniowe
Wykonczenie otwordw tynkiem lub listwami maskujgcymi oraz wykonczenie silikonem.
Szczegolne znaczenie ma wypetnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy okna
z murem, parapetem zewnetrznym i wewnetrznym. _
Od strony wewnetrznej krawedzie styku wypetnia sie zazwyczaj silikonem biatym zas od
strony zewnetrznej silikonem transparentowym (bezbarwnym).
Eksploatacje stolarki rozpocza¢ od sprawdzenia stanu elementow okuc i usuniecia
wszelkich zabrudzeh zaprawg murarska tynkiem itp.
Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z PCW srodkami Scierajgcymi i zrgcymi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdlne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST, a
sprawdzenie i odbior rob6t winny by¢ wykonane zgodnie z normami
i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow
6.2. Warunki szczego6towe.
Sprawdzenie robdét polega ona skontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentac;ji Projektowej, normach
i instrukcjach producentow materiatow
6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robét
Elementy stolarki i slusarki budowlanej powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg
techniczng
Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wieksze niz:
- dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek +1 mm,
dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie scian i sufitow £2 mm,
dla pionowych .czesci elementu (np. prety balustrad, stupy. stojaki oscieznic)od
teoretycznego pionu 1 mm na 1 m dtugosci boku elementu, jednak nie wiecej niz +3
mm na catej dtugosci boku,
dla poziomych czeéci elementu od teoretycznego poziomu £2 mm na 1 m dtugosci
boku elementu, jednak nie wiecej niz £5 mm na catej dtugosci boku.
Szczelina miedzy elementami , a otworem, w ktérym jest osadzony, nie powinna by¢
wieksza niz 1 cm dla elementéw slusarki. wieksza niz 1,75 cm dla stolarki pcw.
Stojaki oscieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat prosty. Odchylenia od kata prostego nie
mogg spowodowac roznicy w szerokosci oscieznicy, mierzonej we wrebach. Dopuszczalne
réznice szerokos$ci oscieznicy nie mogg by¢ wieksze niz:
dla drzwi jednoskrzydtowych -2 mm,
* dla drzwi dwuskrzydtowych -4 mm.
Wychylenie catej oscieznicy lub jednego z jej stojakéw z ptaszczyzny pionowej, mierzone od
strony wrebu, nie powinno przekracza¢ 2 mm na catej wysokosci oscieznicy.
Zamocowanie elementu sSlusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w kazdym gniezdzie, a
gteboko$¢ zamocowania nie powinna by¢é mniejsza niz 6 cm. Punkty zamocowania elementu



Slusarki budowlanej musza by¢ umiejscowione zgodnie z dokumentacijg techniczng. Jezeli
dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odlegto$¢ punktéw zamocowania elementu
od jego narozy nie powinna przekraczac 25 cm, a odlegtos¢ pomiedzy punktami zamocowania
nie powinna by¢ wieksza niz 100 cm. Osadzenie elementdw $lusarki budowlanej bezposrednio
w gruncie jest niedopuszczalne.

Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje koniecznos¢ uszczelnienia styku miedzy
elementem slusarki budowlanej a sciang lub stropem, to uszczelnienie takie powinno by¢
wykonane za pomocg materiatu odpornego na dziatanie wilgotnosci (np. pianki
poliuretanowej).

Po zamontowaniu okien nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich funkcjonowania i w przypadku
nieprawidtowos$ci przeprowadzi¢ regulacje oku¢ przy pomocy klucza imbusowego . Jezeli
montaz okna wykonany zostat prawidtowo skrzydta powinny "lekko" otwierac sie i zamykac.
Znaczna czes¢ okien (zgodnie z oznaczeniem na rysunkach) bedzie wyposazona w nawiewniki
higrosterowane AERECO lub inne, zapewniajgce niegorsze parametry i odpowiedni naptyw
Swiezego powietrza do pomieszczen.

6.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy
badz tylko ich czes¢ uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci robot za niezgodne z wymaganiami, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu
doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu
przedstawi¢ do ponownych badan, albo

B) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtorne

_ wykonanie robot
7. ODBIOR ROBOT,
7.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
7.2.7.21.
Odbiér robot.
Odbioér czesciowy wymaga sprawdzenia:
e wymiarow otworow
» prostopadtosci i rownosci osciezy
* mocowania i zabezpieczenia srub i kotew mocujgcych
e wilgotnosé muréw
7.2.2. Odbior koncowy wymaga sprawdzenia:
osadzenia o$cieznic
jakosci osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych
szczelnosci okien i drzwi
statosci skrzydet okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknietym
jakos¢ powierzchni zewnetrznej,
ilos¢ i wielko$¢ okué, sposéb zamocowania i dziatania oku¢
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg
sprawdzenie prawidtowosci osadzenia parapetow
- jakosci osadzenia ( pionowos$¢) i dopasowania elementow Slusarki
7.3. Odbiér koncowy.
Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
* wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
» protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] Instrukcja montazu producenta stolarki lub Slusarki
2] Atesty zgodnoéci.
[3] PN-EN 12365-1 :2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce
do drzwi, okien, zaluzji i scian ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i



[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

klasyfikacja

PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce
do drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych. Czesc¢ 2:

Liniowa sita zamykajgca. Metody badan

PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce
do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych. Czes¢ 3: Oznaczenie powrotu
poodksztatceniowego. Metoda badania

PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce
do drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych. Czes¢ 4: Oznaczenie odksztatcenia
trwatego po starzeniu. Metoda badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe.
Okreslenia

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie
ciatem twardym

[10] PN-EN 951 :2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci

[11]

i prostokatnosci
PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogolna i miejscowa. Metoda
pomiaru

[12] PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania



