SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOMPLEKSOWY REMONT BUDYNKU
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
przy ul. Powstancow Warszawskich 74 w Bytomiu

INSTALACJA TELETECHNICZNA | NISKOPRADOWA

Inwestor :

Komenda Wojewoddzka Policiji
w Katowicach

ul. Lompy 19

Katowice

Opracowat :
inz. Tomasz Niemiec

kwiecien 2013r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWA SIECI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

CPV 45310000-3

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
budowy sieci okablowania strukturalnego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie budowy okablowania strukturalnego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.
1.5. Ogodine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST

i poleceniami Inspektora. Dopuszcza sie tylko takie rozwigzania i odstepstwa, ktore nie
naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzoér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

Budowa okablowania strukturalnego powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami norm.
2, MATERIALY.

Wybudowacé sie¢ okablowania strukturalnego w oparciu o kable teletechniczne, gniazda RJ-
45 oraz caty osprzet kategorii 6.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty muszg posiadac certyfikat zgodnosci z PN, bgdz
aprobate techniczng, certyfikat wykonania przeciwwybuchowego, pozytywng opinie sanitarng
PZH ( jesli jest wymagana ).

Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3. SPRZET.

Roboty muszg by¢ wykonywane za pomocg narzedzi dedykowanych dla systemu
okablowania strukturalnego i zalecanych przez producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtadciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet, uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé akceptacije
Inspektora nadzoru. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie

technicznym.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora. .

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie instalacje elektryczne i niskoprgdowe powinny by¢é wykonane zgodnie z
»Zaleceniami dotyczacymi standardoéw technicznych, uzytkowych oraz bezpieczenstwa,
stosowanych w Policji w zakresie informatyki i taczno$ci” wydanych przez Biuro £gcznosci i
Informatyki Komendy Gtéwnej Policji.

5.1. Instalacja teletechniczna

W budynku znajduje sie istniejgca sie¢ okablowania strukturalnego, ktorg nalezy
rozbudowac w taki sposéb aby dla kazdego uzytkownika (stanowisko pracy) byt
przewidziany min. jeden PEL (punkt elektryczno — logiczny) skfadajacy sie z 3 gniazd
RJ-45 oraz 2 gniazd 230V. Rozmieszczenie PEL-i nalezy uzgodni¢ z pracownikami
technicznymi ogniwa teleinformatyki w jednostce Policji oraz Inspektorem Nadzoru.

W miare mozliwosci nalezy korzystac z istniejgcych tras kablowych. Okablowanie



powinno by¢ wykonane zgodnie z normami ISO/IEC 11801 i PN-EN 50173. W
przypadku koniecznosci potgczen lokalnych punktéw dystrybucyjnych (LPD) do
gtébwnego punktu dystrybucyjnego (GPD) nalezy zastosowac¢ kable swiattowodowe
jednomodowe.
Wykonac system kontroli dostepu na zasadach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
5.2. Instalacja elektryczna
Obwody elektryczne wchodzgce w sktad PEL-i nalezy podtgczy¢ do rozdzielnicy napiecia
dedykowanego oraz zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowo-prgdowym z czionem
nadpragdowym C16 o charakterystyce A.
Nalezy zamontowac¢ agregat prgdotwdorczy w obudowie zewnetrznej, przystosowany do
pracy catorocznej, odporny na warunki atmosferyczne wraz z uktadem SZR (samoczynne
zatgczanie rezerwy), petng automatykg samostartu, mozliwoscig zarzadzania i kontroli
stanu przez sie¢ Ethernet oraz za pomocg protokotu SNMP.
Agregat ma zabezpieczac¢ obwody zasilania gwarantowanego (UPS, sitownia
telekomunikacyjna), zasilania dedykowanego (gniazda 230V sieci okablowania
strukturalnego), instalacje radiokomunikaciji, stanowisko kierowania, pomieszczenia oraz
instalacje teleinformatyczne wraz z klimatyzacjg, kontrole dostepu, instalacje ppoz.,
monitoring, oswietlenie awaryjne, newralgiczne obwody wskazane przez pracownikéw
technicznych ogniwa teleinformatyki w jednostce Policji oraz Inspektora Nadzoru.
Obwody napiecia gwarantowanego wskazane przez pracownikéw technicznych ogniwa
teleinformatyki w jednostce Policji oraz Inspektora Nadzoru nalezy podtgczy¢ do
rozdzielnicy napiecia gwarantowanego bedacej instalacjg odbiorczg UPS-a.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogoine.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a
sprawdzenie i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami
i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.
6.2. Roboty instalacyjne.
Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, normach i instrukcjach producentéw
materiatdw. Sprawdzenia wtasciwosci uzytych materiatéw, urzadzen i elementow
instalacji, prawidtowos$ci wykonania potgczen.
6.3. Pomiary.
Nalezy wykonac nastepujgce pomiary:
- pomiar parametrow instalacji elektrycznej, parametréw uziomu, rezystanciji izolacji,
wytgcznikdw RCD, skutecznosci wytgczenia zasilania, ciggtosci obwoddéw
- pomiar sieci komputerowej Permanent Link miernikiem do certyfikacji sieci w kat. 6
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru protokoty z pomiardw i badan.
7. ODBIOR ROBOT,
7.1. Zgodnos¢é robét ze Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
7.2. Odbior robét.
Odbidr robdt ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt bez wptywu na dalsze etapy budowy.
7.3. Odbior koncowy.
Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
* wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
» protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» protokoty odbioréw technicznych i cze$ciowych.
8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — Instalacje elektryczne
[2] PN-IEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
[3] PN-86/E-05003.01 do 04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
[4] PN-EN 50173- Systemy okablowania strukturalnego
[5] Whytyczne dotyczgce standardéw technicznych, uzytkowych oraz bezpieczenstwa,
stosowanych w Policji w zakresie informatyki i tgcznosci.



