Komenda Wojewddzka Policji - Wydziat Inwes- 40-068 Katowice ul. Koszarowa 17
tycji i Remontéw

NAZWA INWESTYCJlI : Komenda Miejska Policji w Bytomiu - remont kompleksowy
ADRES INWESTYCJI :  Bytom ul. Powstancéw Warszawskich 74

BRANZA . budowlana

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKACH "A" | "B" POLICJI W BYTOMIU
1 BUDYNEK "A"
11 Parter
111 Klatka schodowa
111 Tynki,malowanie sufitow
A
1/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, bel- |m2
d.1.1{0711-13 kach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podiozu z cegly, pusta-
1.1 kéw ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu- przyjeto 25 % pow.
0.25%(2.3+2.25+1.81+0.41) m?2 1.693
RAZEM 1.693
2|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.1.1|0713-02 stropach,biegach i spocznikach
1.1
1.69 m?2 1.69
RAZEM 1.69
3|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.1.1{2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
1.1
(2.3+2.25+1.81+0.41) m?2 6.770
RAZEM 6.770
4|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.1.1{1134-01 - powierzchnie poziome
1.1
6.77 m?2 6.77
RAZEM 6.77
5/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m2
d.1.1{1510-01 gtadkich bez gruntowania
1.1
6.77 m?2 6.77
RAZEM 6.77
1.1.1 Tynki,malowanie scian
2
6/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.1.1{0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
1.2 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu
(2*5.64*1.5+2.*7*3.3-1.59*3.2+3.3%(1.53+0.48+1.03)-1.59*3.2+(4.22+0.8+0.62)*1.5) | m2 17.859
*0.25
RAZEM 17.859
7|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.1.1/0713-01 $cianach-przyj.25 %
1.2
0.25*71.44 m?2 17.860
RAZEM 17.860
8/KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykony- |m?2
d.1.1/0844-03 wa- ne mechanicznie na $cianach
1.2
71.44*0.5 m?2 35.720
RAZEM 35.720
9|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m2
d.1.1/2011-02 ne recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.2
35.72 m?2 35.72
RAZEM 35.72
10{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.1.1/1134-02 - powierzchnie pionowe
1.2
35.72 m?2 35.72
RAZEM 35.72
11|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.1.1{1510-01 gtadkich bez gruntowania
1.2
35.72 m?2 35.72
RAZEM 35.72
111 Posadzki
3
12|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1.1/0807-04
1.3
2.3+1.57+1.21+2.25+1.81+0.41 m2 9.550
RAZEM 9.550
13|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewngtrz budynkéw pod ptytki z  |m?2
d.1.1{1208-01 kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
1.3
9.55 m?2 9.55
RAZEM 9.55
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/1134-01
1.3
9.55 m?2 9.55
RAZEM 9.55
15|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyklg-NOVA GA- |m2
d.1.1{1118-03 LA- spoczniki
1.3
2.3+0.41 m?2 2.710
RAZEM 2.710
16|KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyklg |m?2
d.1.1/1120-03
1.3
1.57+1.21+2.25+1.81 m?2 6.840
RAZEM 6.840
17|KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymia- rach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika réw- |m
d.1.1/1119-05 nej 15 cm GALA NOVA
1.3
5.64+3+1.5+4.5 m 14.640
RAZEM 14.640
1.2 1 pietro
1.2.1 Pomieszczenie biurowe
1.2.1 Tynki,malowanie sufitow-pokoje
A
18|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.1.2|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
1.1 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
(95.86+185.55)*0.25 m?2 70.353
RAZEM 70.353
19|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.1.2|/0713-02 stropach,biegach i spocznikach-pokoje
1.1
(95.86+185.55)*0.25 m?2 70.353
RAZEM 70.353
20|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m2
d.1.2|2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
1.1
281.41 m?2 28141
RAZEM 281.41
21|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.1.2|1134-01 - powierzchnie poziome-pokoje
1.1
281.41 m?2 28141
RAZEM 281.41
22|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.1.2{1510-01 gtadkich bez gruntowania-pokoje
1.1
281.41 m?2 28141
RAZEM 281.41
1.2.1 Tynki,malowanie $cian-pokoje 9.2,9.3,10,11,12.1,121.2,13
2
23|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.Ill z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m?2
d.1.2|/0711-01 pros- tokatnych na podtozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
1.2 o0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
0.25*428 m?2 107.000
RAZEM 107.000
24| KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.1.2|0713-01 Scianach
1.2
(2*(5.77+2.97)*3.32-(1.1*2.1+1.5*2.08)+2*(2.72+0.9+4.62)*3.32-(1.65*2.08+0.9*2)+ |m2 107.054
2*(2.6+0.9+4.57)*3.32-(2*0.9*2+1.65*2.08)+2*(4.16+5.77)*3.32-(0.9*2+2*1.65*2.08)
+2%(4.17+5.77)*3.32-(1.1*2.1+2*1.65*2.08)+2*(4.52+5.77)*3.32-(0.9*2+2*1.65*2.08)
+2%(4.09+5.77)*3.32-(0.9*2+1*2+2*1.65*2.08)+2%(3.*1+5.77)*3.32-(1*2+1*2.1+1.5*
2.08))*0.25
RAZEM 107.054
25/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m2
d.1.2|2011-02 ne recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.2
428.22 m?2 428.22
RAZEM 428.22
26/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.1.2|1134-02 - powierzchnie pionowe
1.2
428.22 m?2 428.22
RAZEM 428.22
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27|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.1.2{1510-01 gtadkich bez gruntowania
1.2
428.22 m2 428.22
RAZEM 428.22
1.2.1 Tynki,malowanie $cian-pokoje 15.1,15.2,15.3,16,17,18,19
3
28|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.Ill z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.1.2|0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
1.3 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
(2%(3.66+5.64)*3.32-(1.73*2.1+1*2.1)+2%(3.5+5.64)*3.32-(1*2.1+2.72*2.1)+2*(3.25+ |m2 83.585
5.64)*3.32-(1.1*2.1+2.72*2.1)+2%(3.19+5.64)*3.32-(1.1*2.1+2.72*2.1)+2%(3.3+5.64)*
3.32-(1.1*2.1+1.83*2.1)+2%(3.16+3.7)*3.32+2*(3.16+1.84)*3.32-(1.83*2.1+0.9*2+
0.6*0.3+1.1*2.1))*0.25
RAZEM 83.585
29/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.1.2|/0713-01 $cianach
1.3
(2%(3.66+5.64)*3.32-(1.73*2.1+1*2.1)+2*(3.5+5.64)*3.32-(1*2.1+2.72*2.1)+2*(3.25+ |m?2 83.585
5.64)%3.32-(1.1*2.1+2.72*2.1)+2%(3.19+5.64)*3.32-(1.1*2.1+2.72*2.1)+2*(3.3+5.64)*
3.32-(1.1*2.1+1.83*2.1)+2*(3.16+3.7)*3.32+2*(3.16+1.84)*3.32-(1.83*2.1+0.9*2+
0.6*0.3+1.1*2.1))*0.25
RAZEM 83.585
30|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.1.2|2011-02 ne recznie na scianach na podtozu z tynku
1.3
334.34 m2 334.34
RAZEM 334.34
31|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.1.2|1134-02 - powierzchnie pionowe
1.3
334.34 m2 334.34
RAZEM 334.34
32|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.1.2{1510-01 gtadkich bez gruntowania
1.3
334.34 m2 334.34
RAZEM 334.34
1.2.1 Podtogi w pokojach
A4
33|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.2|0818-05
1.4
95.86+185.55 m2 281.410
RAZEM 281.410
34/KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cemento- wa gr.10-15mm pod wyktadziny podtog.z |m2
d.1.2|1115-01 tworzyw szt.
1.4
95.86+185.55 m2 281.410
RAZEM 281.410
35/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz- nych z warstwg izolacyjng rulonowe -ARM- |m2
d.1.2{1112-01 STRONG MARMORETTE milky blue
1.4
95.86+185.55 m2 281.410
RAZEM 281.410
1.2.2 Wymiana stolarki drzwiowej
36 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-09
2
17 Szt. 17
RAZEM 17
37/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- |m3
d.1.2{0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych-powieksz otworu
2 drzw.
(4*0.16+0.56)*0.1*2 m3 0.240
RAZEM 0.240
38|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie gniazd w $cianach z cegietl na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1.2|0364-02 nej- gniazda dla wzmocnien W2,W3,W4,W6, W7,W8,W5,W9,W10
2
0.16*0.4*0.4*4+0.56*0.4*0.4 m3 0.192
RAZEM 0.192
39/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy -wzmocnienia m
d.1.2|0126-05
2
5*1.2 m 6.000
RAZEM 6.000
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40 Dostawa nadprozy mb
d.1.2
2
5*1.2 mb 6.000
RAZEM 6.000
41|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlo- kalowych i wejsciowych do lokalu szt.
d.1.2{1025-03 malowa- ne dwukrotnie na budowie
2
17 Szt. 17
RAZEM 17
42|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m?2
d.1.2{1103-01
2
4*0.9*2+1*0.9*2+4*1*2+8*1.1*2 m2 34.600
RAZEM 34.600
43|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/ 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1.2|0306-02 nej do osciezy lub powierzchni $cian
2
17 m2 17
RAZEM 17
44|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1.2/0920-20
2
17 Szt. 17
RAZEM 17
45/KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu tancuchow do drzwi-referentek szt.
d.1.2/0921-01
2
17 Szt. 17
RAZEM 17
46 |KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych tazienkowych szt.
d.1.2/0920-25
2
17 Szt. 17
RAZEM 17
47|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami samowytadowczymi na odl.do |m3
d.1.2|0108-11 1 km
2
0.24+0.192 m3 0.432
RAZEM 0.432
48|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1.2|0108-12 nast. 1 km
2
0.432 m3 0.432
RAZEM 0.432
49 utylizacja gruzu m3
d.1.2
2
0.432 m3 0.432
RAZEM 0.432
50|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzynio- wym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.2{1107-01 nym na odl. do 1 km
2
0.4 t 0.4
RAZEM 0.4
51|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzynio- wym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d.1.2{1107-04 po- nad 1 km-9 km
2
0.4 t 0.4
RAZEM 0.4
1.2.3 Korytarz
1.2.3 Tynki,malowanie $cian
A
52|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.Ill z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.1.2|0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
3.1 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
(2*(1.35+1.65+1.37+7.47+0.72+0.42+1.1+2.7+1.1+7.93)*2.8+(1.96+0.56)*2.8-(0.9* |m?2 31.808
2.142*1*2.1+1.1*2.1*7+1*2.1))*0.25
RAZEM 31.808
53/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.1.2|/0713-01 $cianach
3.1
31.81 m2 31.81
RAZEM 31.81
54| KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykony- |m2
d.1.2/0844-03 wa- ne mechanicznie na scianach
3.1
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31.81*4*1.6/2.8 m?2 72.709
RAZEM 72.709
55|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m2
d.1.2|2011-02 ne recznie na $cianach na podtozu z tynku
3.1
31.81*4*1.2/2.8 m?2 54.531
RAZEM 54.531
56/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.1.2|1134-02 - powierzchnie pionowe
3.1
54.53 m?2 54.53
RAZEM 54.53
57|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.1.2{1510-01 gtadkich bez gruntowania
3.1
54.53 m?2 54.53
RAZEM 54.53
1.2.3 Posadzki
2
58/ KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1.2/0807-04
3.2
30.61+25.32+2.75 m?2 58.680
RAZEM 58.680
59|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz m2
d.1.2{1208-01 budyn- kéw pod plytki z kamieni sztucznych, wy- ktadziny i parkiet
3.2
58.68 m?2 58.68
RAZEM 58.68
60NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.2{1134-01
3.2
58.68 m?2 58.68
RAZEM 58.68
61 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig-NOVA GA- |m2
d.1.2{1118-03 LA
3.2
58.68 m?2 58.68
RAZEM 58.68
62 KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réownej 10 cm NO- |m
d.1.2{1119-01 VA GALA
3.2
52 m 52
RAZEM 52
1.2.3 Sufit podwieszony
3
63|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji me- talowej z wypetnieniem ptytami z wio- m?2
d.1.2|2702-01 kien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
3.3
30.61+25.32+2.75 m?2 58.680
RAZEM 58.680
1.2.4 Klatka schodowa
124 Tynki,malowanie $cian-klatka schodowa
A
64|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.Ill z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.1.2|/0711-01 pros- tokatnych na podtozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
4.1 o0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
(2*%(2.07+1.2+4.69+2.97)*2.5-(1.1*2.1+1.96*3.32+1.59*3.2)+2*(0.82+1.59+0.6 7+ m?2 22.977
1.52+1.11+5.54)*2.5-(1.59*3.2))*0.25
RAZEM 22.977
65/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.1.2|/0713-01 Scianach
4.1
(2%(2.07+1.2+4.69+2.97)*2.5-(1.1*2.1+1.96*3.32+1.59*3.2)+2*(0.82+1.59+0.6 7+ m?2 22.977
1.52+1.11+5.54)*2.5-(1.59*3.2))*0.25
RAZEM 22.977
66 KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykony- |m2
d.1.2/0844-03 wa- ne mechanicznie na $cianach
4.1
(2*%(2.07+1.2+4.69+2.97)*1.6-(1.1*2.1+1.96*3.32+1.59*3.2)+2*(0.82+1.59+0.6 7+ m?2 51.983
1.52+1.11+5.54)*1.6-(1.59*3.2))
RAZEM 51.983
67|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.1.2|1134-02 - powierzchnie pionowe
4.1
91.91-51.98 m?2 39.930
RAZEM 39.930
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68|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.1.2|2011-02 ne recznie na scianach na podtozu z tynku
4.1
39.93 m?2 39.93
RAZEM 39.93
69|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.1.2{1510-01 gtadkich bez gruntowania
4.1
39.93 m?2 39.93
RAZEM 39.93
1.2.4 Tynki,malowanie sufitdbw-klatka schodowa
2
70 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.1.2|0713-02 stropach,biegach i spocznikach-klatka schodowa
4.2
(2.97%(4.69+1.2+2.07)+(0.82+1.59+0.67)*(1.52+1.1+5.54-0.96))*0.25 m?2 11.454
RAZEM 11.454
71/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.1.2|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
4.2 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wi6- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
11.45 m?2 11.45
RAZEM 11.45
72|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m2
d.1.2/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
4.2
45.82 m?2 45.82
RAZEM 45.82
73|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.1.2|1134-01 - powierzchnie poziome-kl.schodowa
4.2
45.82 m?2 45.82
RAZEM 45.82
74| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.1.2{1510-01 gtadkich bez gruntowania-kl.schodowa
4.2
45.82 m?2 45.82
RAZEM 45.82
1.2.4 Posadzki
3
75/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.1.2/0807-04
4.3
28.09+6.71+1.84+10.01+2.75 m?2 49.400
RAZEM 49.400
76|/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewngtrz budynkéw pod ptytki z  |m?2
d.1.2{1208-01 kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
4.3
28.09+6.71+1.84+10.01+2.75 m?2 49.400
RAZEM 49.400
77/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.2{1134-01
4.3
49.4 m?2 49.4
RAZEM 49.4
78/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig-NOVA GA- |m2
d.1.2{1118-03 LA
4.3
28.09 m?2 28.09
RAZEM 28.09
79/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyklg |m?2
d.1.2{1120-03
4.3
6.71+1.84+10.01+2.75 m?2 21.310
RAZEM 21.310
80 KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymia- rach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika réw- |m
d.1.2{1119-05 nej 15 cm GALA NOVA
4.3
33 m 33
RAZEM 33
1.3 2 pietro
1.3.1 Pomieszczenie biurowe
1.3.1 Tynki,malowanie sufitow-pokoje
A
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81|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.1.3|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
1.1 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wi6- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
(105.27+178.26)*0.25 m?2 70.883
RAZEM 70.883
82 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.1.3/0713-02 stropach,biegach i spocznikach-pokoje
1.1
(105.27+178.26)*0.25 m?2 70.883
RAZEM 70.883
83|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m2
d.1.3/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
1.1
283.53 m?2 283.53
RAZEM 283.53
84| NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.1.3/1134-01 - powierzchnie poziome-pokoje
1.1
283.53 m?2 283.53
RAZEM 283.53
85|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.1.3{1510-01 gtadkich bez gruntowania-pokoje
1.1
283.53 m?2 283.53
RAZEM 283.53
1.3.1 Tynki,malowanie $cian-pokoje 20.1,20.2,20.3,21,22,23,24
2
86|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.Ill z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.1.3/0711-01 pros- tokatnych na podtozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
1.2 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
77.18 m?2 77.18
RAZEM 77.18
87 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.1.3|0713-01 Scianach
1.2
(2*5.77*3.18-0.9*2+2*2.97*3.18-1.5*2.08+2*0.26*3.18+2*0.56*2.08+2*4.66*3.18-(2* | m2 77.178
1.65*2.08+1.1*2.1)+2*5.77*3.18-(2*0.9*2)+2*0.56*2.1+2*0.56*2.08+2*0.56*2.08+2*
5.04*3.18-(2*1.65*2.08)+2*0.56*2.08+2*4.05*3.18-(2*1.65*2.08+1.1*2.1)+2*5.77*
3.18+2*0.56*2.1+0.56*1.1+2*0.56*2.08+2*0.56*1.65+2*4.74*3.18-(0.9*2.1+2*1.65*
2.08)+2*0.56*2.08+2*0.56*1.65+2*0.56*2.1+0.56*0.9+2*5.77+2*4.86*3.18-(2*1.65*
2.08+1.1*2.1)+2*0.56*2.08+2*0.56*1.65+2*0.56*2.1+0.56*1.1+2*5.77*3.18)*0.25
RAZEM 77.178
88|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.1.3|1134-02 - powierzchnie pionowe
1.2
308.71 m?2 308.71
RAZEM 308.71
89|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.1.3|2011-02 ne recznie na scianach na podtozu z tynku
1.2
308.71 m?2 308.71
RAZEM 308.71
90|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.1.3|1510-01 gtadkich bez gruntowania
1.2
308.71 m?2 308.71
RAZEM 308.71
1.3.1 Tynki,malowanie $cian-pokoje 25,26,27.1,27.2,27.3,
3
91|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.Ill z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.1.3|0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
1.3 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
77.09 m?2 77.09
RAZEM 77.09
92 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.1.3/0713-01 Scianach
1.3
(2*2.68*3.18-(1.5*2.08+0.9*2.1)+(2*0.56*2.08+0.56*1.5+2*0.56*2.1+0.56*0.9)+2*  |m?2 77.091
5.77+2*3.09*3.18-2.72*2.1+2*0.56*2.72+2.1*0.56+2*5.64*3.18-0.9*2+2*3.98*3.18-
(2.72%2.1+1.1*2.1)+2*0.56*2.72+0.56*2.1+2*0.56*2.1+2*5.64*3.18-2*0.9*2+2*6.4*
3.18-2*2.72*2.1+4*0.56*2.72+2*0.56*2.1+2*5.64*3.18-2*0.9*2+2*3.46*3.18-(2.6*
2.1+1.1*2.1)+2*0.56*2.3+0.56*2.1+2*0.56*2.1+0.56*1.1+2*5.64*3.18-0.9*2+2*3.2+
3.18-(1.85*2.1+0.93*2.1)+2*0.56*2.1+0.65*0.85+2*0.56*2.1+0.56*0.9+2*5.64*3.18)
*0.25
RAZEM 77.091

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10479




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
93|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.1.3/2011-02 ne recznie na scianach na podtozu z tynku
1.3
308.37 m2 308.37
RAZEM 308.37
94/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.1.3|1134-02 - powierzchnie pionowe
1.3
308.37 m2 308.37
RAZEM 308.37
95/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.1.3|1510-01 gtadkich bez gruntowania
1.3
308.37 m2 308.37
RAZEM 308.37
1.3.1 nowe- Podtogi w pokojach
A4
96| KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.3/0818-05
1.4
105.27+178.26-75.82 m2 207.710
RAZEM 207.710
97 KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cemento- wa gr.10-15mm pod wyktadziny podtog.z |m2
d.1.3|1115-01 tworzyw szt.
1.4
105.27+178.26-75.82 m2 207.710
RAZEM 207.710
98 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz- nych z warstwg izolacyjng rulonowe -ARM- |m2
d.1.3|1112-01 STRONG MARMORETTE anique green
1.4
105.27 m2 105.27
RAZEM 105.27
99 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz- nych z warstwg izolacyjng rulonowe -ARM- |m2
d.1.3|1112-01 STRONG MARMORETTE frog green
1.4
178.26-75.82 m2 102.440
RAZEM 102.440
1.3.1 REnowacja istniej acych parkietow
5
100|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek o pow. do 5 m2 w jednym miejscu - parkiet mozaikowy m2
d.1.3/0814-03
1.5
36.11+17.35+22.36 m2 75.820
RAZEM 75.820
101|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych parkietéw mozaikowych o pow. ponad 8 m2 m2
d.1.3/0816-05
1.5
75.82 m2 75.82
RAZEM 75.82
102|KNR-W 4-01 |Trzykrotne lakierowanie posadzek m2
d.1.3|0819-07
1.5
75.82 m2 75.82
RAZEM 75.82
1.3.2 Wymiana stolarki drzwiowej
103|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.3|0354-09
2
15 Szt. 15
RAZEM 15
104|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- |m3
d.1.3/0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych-powieksz otworu
2 drzw.
0.1*0.1*2+0.15*0.1*2+0.56*0.1*2 m3 0.162
RAZEM 0.162
105/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1.3|0364-02 nej
2
0.3*0.1*0.3+0.3*0.15*0.3+0.56*0.3*0.3 m3 0.073
RAZEM 0.073
106 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy -wzmocnienia m
d.1.3/0126-05
2
4*1.2 m 4.800
RAZEM 4.800
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107 Dostawa nadprozy mb
d.1.3
2
4.8 mb 4.8
RAZEM 4.8
108|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlo- kalowych i wejsciowych do lokalu szt.
d.1.3/1025-03 malowa- ne dwukrotnie na budowie
2
15 Szt. 15
RAZEM 15
109|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m?2
d.1.3/1103-01
2
8*0.9*2+2*0.9*2+5*1.1*2 m2 29.000
RAZEM 29.000
110|/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/ 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1.3|0306-02 nej do osciezy lub powierzchni $cian
2
15*0.08*2 m2 2.400
RAZEM 2.400
111|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1.3/0920-20
2
15 Szt. 15
RAZEM 15
112|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych tazienkowych szt.
d.1.3]0920-25
2
15 Szt. 15
RAZEM 15
113|KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu tancuchow do drzwi-referentek szt.
d.1.3]0921-01
2
15 Szt. 15
RAZEM 15
114|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami samowytadowczymi na odl.do |m3
d.1.3/0108-11 1km
2
0.162+0.07 m3 0.232
RAZEM 0.232
115/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1.3|0108-12 nast. 1 km
2
0.232 m3 0.232
RAZEM 0.232
116 utylizacja gruzu m3
d.1.3
2
0.232 m3 0.232
RAZEM 0.232
117|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzynio- wym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.3|1107-01 nym na odl. do 1 km
2
0.3 t 0.3
RAZEM 0.3
118|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzynio- wym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d.1.3|1107-04 po- nad 1 km-9 km
2
0.3 t 0.3
RAZEM 0.3
1.3.3 Korytarz
1.3.3 Tynki,malowanie $cian
A
119|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.Ill z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.1.3|0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
3.1 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
77.09 m2 77.09
RAZEM 77.09
120|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.1.3|0713-01 Scianach
3.1
2.8%(1.84+1.07+5.9+1.38+0.67+3.1+0.61+3.13+0.58+1.43+1.86+0.93+1.47+0.56)+ |m?2 153.174
2.8%(0.56+1.96+1.22+2.4+1.37+2.44+1.23+0.46+1.69+0.9+0.72+1.07+1.1+0.95+
1.01+3.7+2.24+1.1+1.5)-(2*1.1*2.1+0.9*2.1+1.1*2.1+0.9*2.1)-(0.9*2.1+1.1*2.1*2+
0.9%2.1)+9*2*0.56*2.1+5*0.56*1.1+4*0.56*0.9
RAZEM 153.174

-10 -
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121|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykony- |m2
d.1.3/0844-03 wa- ne mechanicznie na scianach
3.1
153.17*1.6/2.8 m2 87.526
RAZEM 87.526
122|NNRNKB 202 ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.1.3|1134-02 - powierzchnie pionowe
3.1
153.17-87.53 m2 65.640
RAZEM 65.640
123|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m2
d.1.3|2011-02 ne recznie na scianach na podtozu z tynku
3.1
65.64 m2 65.64
RAZEM 65.64
124|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m2
d.1.3|1510-01 gtadkich bez gruntowania
3.1
65.64 m2 65.64
RAZEM 65.64
1.3.3 Posadzki
2
125|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.1.3|0807-04
3.2
30.61+22.5 m2 53.110
RAZEM 53.110
126|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz m2
d.1.3|1208-01 budyn- kéw pod plytki z kamieni sztucznych, wy- ktadziny i parkiet
3.2
30.61+22.5 m2 53.110
RAZEM 53.110
127|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.3|1134-01
3.2
53.1 m2 53.1
RAZEM 53.1
128|/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyklg-NOVA GA- |m2
d.1.3|1118-03 LA
3.2
53.1 m2 53.1
RAZEM 53.1
129/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm NO- |m
d.1.3|1119-01 VA GALA
3.2
35 m 35
RAZEM 35
1.3.3 Sufit podwieszony
3
130|NNRNKB 202 ((z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji me- talowej z wypetnieniem ptytami z wio- m?2
d.1.3|2702-01 kien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
3.3
30.61+22.5 m2 53.110
RAZEM 53.110
1.34 Klatka schodowa
134 Tynki,malowanie $cian-klatka schodowa
A
131|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.Ill z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.1.3|0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
4.1 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
15.639 m2 15.639
RAZEM 15.639
132|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.1.3|0713-01 Scianach
4.1
15.639 m2 15.639
RAZEM 15.639
133|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykony- |m2
d.1.3/0844-03 wa- ne mechanicznie na scianach
4.1
62.56*1.6/2.5 m2 40.038
RAZEM 40.038
134NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.1.3|1134-02 - powierzchnie pionowe
4.1
62.56-40.04 m2 22.520
RAZEM 22.520

-11 -
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135/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m2
d.1.3/2011-02 ne recznie na scianach na podtozu z tynku
4.1
22.52 m?2 22.52
RAZEM 22.52
136|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
d.1.3{1510-01 gtadkich bez gruntowania
4.1
22.52 m?2 22.52
RAZEM 22.52
134 Tynki,malowanie sufitdbw-klatka schodowa
2
137|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.Ill z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.1.3|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
4.2 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
(12.31+26.11+3.24)*0.25 m?2 10.415
RAZEM 10.415
138|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.1.3/0713-02 stropach,biegach i spocznikach-klatka schodowa
4.2
(12.31+26.11+3.24)*0.25 m?2 10.415
RAZEM 10.415
139|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.1.3/1134-01 - powierzchnie poziome-kl.schodowa
4.2
41.66 m?2 41.66
RAZEM 41.66
140|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m2
d.1.3/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
4.2
41.66 m?2 41.66
RAZEM 41.66
141|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m2
d.1.3{1510-01 gtadkich bez gruntowania-kl.schodowa
4.2
41.66 m?2 41.66
RAZEM 41.66
1.3.4 Posadzki
3
142|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.1.3/0807-04
4.3
12.31+3.24+26.11 m?2 41.660
RAZEM 41.660
143|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewngtrz budynkéw pod ptytki z  |m?2
d.1.3{1208-01 kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
4.3
12.31+3.24+26.11 m?2 41.660
RAZEM 41.660
144|\NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.3/1134-01
4.3
41.67 m?2 41.67
RAZEM 41.67
145|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig-NOVA GA- |m2
d.1.3/1118-03 LA
4.3
26.11 m?2 26.11
RAZEM 26.11
146 | KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyklg |m?2
d.1.3/1120-03
4.3
12.31+3.24 m?2 15.550
RAZEM 15.550
147|\KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymia- rach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika réw- |m
d.1.3/1119-05 nej 15 cm GALA NOVA
4.3
33 m 33
RAZEM 33
14 3 pietro
14.1 Pomieszczenie biurowe
14.1 Tynki,malowanie sufitow-pokoje
A
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148|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.Ill z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.1.4|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
1.1 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wi6- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
(106+186.77)*0.25 m?2 73.193
RAZEM 73.193
149|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.1.4/0713-02 stropach,biegach i spocznikach-pokoje
1.1
(106+186.77)*0.25 m?2 73.193
RAZEM 73.193
150 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.1.4/1134-01 - powierzchnie poziome-pokoje
1.1
292.77 m?2 292.77
RAZEM 292.77
151|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m2
d.1.4/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
1.1
292.77 m?2 292.77
RAZEM 292.77
152|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m2
d.1.4{1510-01 gtadkich bez gruntowania-pokoje
1.1
292.77 m?2 292.77
RAZEM 292.77
14.1 Tynki,malowanie $cian-pokoje 28,29,30,31,32,33
2
153|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.Ill z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.1.4/0711-01 pros- tokatnych na podtozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
1.2 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
77.18 m?2 77.18
RAZEM 77.18
154|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.1.4/0713-01 Scianach
1.2
(2*5.77*3.18-0.9*2+2*2.97*3.18-1.5*2.08+2*0.26*3.18+2*0.56*2.08+2*4.66*3.18-(2* | m2 77.178
1.65*2.08+1.1*2.1)+2*5.77*3.18-2*0.9*2+2*0.56*2.1+2*0.56*2.08+2*0.56*2.08+2*
5.04*3.18-2*1.65*2.08+2*0.56*2.08+2*4.05*3.18-(2*1.65*2.08+1.1*2.1)+2*5.77*
3.18+2*0.56*2.1+0.56*1.1+2*0.56*2.08+2*0.56*1.65+2*4.74*3.18-(0.9*2.1+2*1.65*
2.08)+2*0.56*2.08+2*0.56*1.65+2*0.56*2.1+0.56*0.9+2*5.77+2*4.86*3.18-(2*1.65*
2.08+1.1*2.1)+2*0.56*2.08+2*0.56*1.65+2*0.56*2.1+0.56*1.1+2*5.77*3.18)*0.25
RAZEM 77.178
155|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.1.4|1134-02 - powierzchnie pionowe
1.2
308.71 m?2 308.71
RAZEM 308.71
156|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m2
d.1.4|2011-02 ne recznie na scianach na podtozu z tynku
1.2
308.71 m?2 308.71
RAZEM 308.71
157|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
d.1.4{1510-01 gtadkich bez gruntowania
1.2
308.71 m?2 308.71
RAZEM 308.71
1.4.1 Tynki,malowanie $cian-pokoje 33,1,34,35,36,37,38
3
158|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.1.4/0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
1.3 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
85.01 m?2 85.01
RAZEM 85.01
159|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.1.4/0713-01 Scianach
1.3
(2*3.43*3.18-(1*2.1+1.73*1.59)+2*0.42*2.1+0.42*1+2*0.43*1.73+0.43*1.59+2*6.34* |m2 85.010
3.18-0.9*2+2*3.42*3.18-1.73*1.59+2*0.13*1.73+0.43*1.59+2*6.34*3.18-0.9*2+2*
3.42*3.18-(1*2.1+1.74*1.59)+2*0.42*2.1+0.42*1.4+2*0.42*1.74+0.42*1.59+2*6.34*
3.18+2*3.55*3.18-(0.9*2.1+1.9*1.59)+2*0.42*2.1+0.42*0.9+2*0.42*1.9+0.42*1.59+
2*6.34*3.18+2*0.322*3.18-(0.9*2.1+1.9*1.59)+2*0.42*2.1+0.42*0.9+2*0.42*1.9+
0.42*1.59+2*6.34*3.18-0.9*2.1+2*3.09*3.18-(0.9*2.1+1.87*1.59)+2*0.42*2.1+0.42*
0.9+2*0.42*1.59+0.42*1.87+2*6.34*3.18-0.9*2.1)*0.25
RAZEM 85.010
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160|NNRNKB 202 ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.1.4|1134-02 - powierzchnie pionowe
1.3
340.04 m2 340.04
RAZEM 340.04
161|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m2
d.1.4|2011-02 ne recznie na scianach na podtozu z tynku
1.3
340.04 m2 340.04
RAZEM 340.04
162|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
d.1.4{1510-01 gtadkich bez gruntowania
1.3
340.04 m2 340.04
RAZEM 340.04
1.4.1 Podtogi w pokojach
A4
163|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.4/0818-05
1.4
106+186.77 m2 292.770
RAZEM 292.770
164|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cemento- wa gr.10-15mm pod wyktadziny podtog.z |m2
d.1.4{1115-01 tworzyw szt.
1.4
106+186.77 m2 292.770
RAZEM 292.770
165/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz- nych z warstwg izolacyjng rulonowe -ARM- |m2
d.1.4/1112-01 STRONG MARMORETTE milky blue
1.4
106 m2 106
RAZEM 106
166 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz- nych z warstwg izolacyjng rulonowe -ARM- |m2
d.1.4/1112-01 STRONG MARMORETTE sky blue
1.4
186.77 m2 186.77
RAZEM 186.77
1.4.2 Wymiana stolarki drzwiowej
167 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.4/0354-09
2
15 Szt. 15
RAZEM 15
168/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1.4/0364-02 nej
2
0.50*0.5*2*0.3 m3 0.150
RAZEM 0.150
169|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy -wzmocnienia m
d.1.4/0126-05
2
2*1.2 m 2.400
RAZEM 2.400
170 Dostawa nadprozy mb
d.l1.4
2
2.4 mb 2.4
RAZEM 2.4
171|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlo- kalowych i wejsciowych do lokalu szt.
d.1.4/1025-03 malowa- ne dwukrotnie na budowie
2
15 Szt. 15
RAZEM 15
172|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m?2
d.1.4/1103-01
2
11*0.9*2+0.9*2+2*1*2+2*0.8*2 m2 28.800
RAZEM 28.800
173|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/ 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1.4|0306-02 nej do osciezy lub powierzchni $cian
2
15*0.08*2 m2 2.400
RAZEM 2.400
174|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1.4/0920-20
2
15 Szt. 15
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RAZEM 15
175|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych tazienkowych szt.
d.1.4/0920-25
2
15 Szt. 15
RAZEM 15
176 KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu tancuchow do drzwi-referentek szt.
d.1.4/0921-01
2
15 Szt. 15
RAZEM 15
177|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami samowytadowczymi na odl.do |m3
d.1.4/0108-11 1 km
2
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
178|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1.4/0108-12 nast. 1 km
2
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
179 utylizacja gruzu m3
d.l1.4
2
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
180|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzynio- wym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.4{1107-01 nym na odl. do 1 km
2
0.3 t 0.3
RAZEM 0.3
181|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzynio- wym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d.1.4{1107-04 po- nad 1 km-9 km
2
0.3 t 0.3
RAZEM 0.3
1.4.3 Korytarz
1.4.3 Tynki,malowanie $cian
A
182|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.Ill z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.1.4/0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
3.1 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
(2*(16.89-3.07+11.73)*2.8-(4*0.9*2.1+1.6*2.1+4*0.9*2.1+2*1*2.1)+4*2*0.42*2.1+4* |m?2 36.085
0.42*0.9+2*0.42*2.1+0.42*1.6+4*2*0.42*2.1+4*0.42*0.9+2*2*0.42*2.1+2*0.42*1)*
0.25
RAZEM 36.085
183|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.1.4/0713-01 Scianach
3.1
(2*(16.89-3.07+11.73)*2.8-(4*0.9*2.1+1.6*2.1+4*0.9*2.1+2*1*2.1)+4*2*0.42*2.1+4* |m?2 36.085
0.42*0.9+2*0.42*2.1+0.42*1.6+4*2*0.42*2.1+4*0.42*0.9+2*2*0.42*2.1+2*0.42*1)*
0.25
RAZEM 36.085
184|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykony- |m2
d.1.4/0844-03 wa- ne mechanicznie na scianach
3.1
144.34*1.6/2.08 m2 111.031
RAZEM 111.031
185/NNRNKB 202 ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.1.4|1134-02 - powierzchnie pionowe
3.1
144.34-111.031 m2 33.309
RAZEM 33.309
186|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m2
d.1.4|2011-02 ne recznie na $cianach na podtozu z tynku
3.1
33.31 m2 33.31
RAZEM 33.31
187|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
d.1.4{1510-01 gtadkich bez gruntowania
3.1
33.31 m2 33.31
RAZEM 33.31
143 Posadzki
2

-15-

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10479




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
188|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.1.4/0807-04
3.2
30.61+22.43+3.65 m2 56.690
RAZEM 56.690
189|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz m2
d.1.4{1208-01 budyn- kéw pod plytki z kamieni sztucznych, wy- ktadziny i parkiet
3.2
30.61+22.43+3.65 m2 56.690
RAZEM 56.690
190|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.4{1134-01
3.2
56.69 m2 56.69
RAZEM 56.69
191|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyktg-NOVA GA- |m2
d.1.4{1118-03 LA
3.2
56.69 m2 56.69
RAZEM 56.69
192|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm NO- |m
d.1.4{1119-01 VA GALA
3.2
52 m 52
RAZEM 52
143 Sufit podwieszony
3
193|NNRNKB 202 ((z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji me- talowej z wypetnieniem ptytami z wio- m?2
d.1.4|2702-01 kien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
3.3
30.61+22.43+3.65 m2 56.690
RAZEM 56.690
144 Klatka schodowa
1.4.4 Tynki,malowanie $cian-klatka schodowa
A
194|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.Ill z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.1.4|0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
4.1 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
18.201 m2 18.201
RAZEM 18.201
195/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.1.4|0713-01 Scianach
4.1
18.201 m2 18.201
RAZEM 18.201
196/ KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykony- |m2
d.1.4/0844-03 wa- ne mechanicznie na scianach
4.1
72.84*1.6/2.5 m2 46.618
RAZEM 46.618
197 |KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.4/0803-03
4.1
72.84 m2 72.84
RAZEM 72.84
198|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.1.4|1134-02 - powierzchnie pionowe
4.1
72.84-46.62 m2 26.220
RAZEM 26.220
199/ KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m2
d.1.4|2011-02 ne recznie na scianach na podtozu z tynku
4.1
26.22 m2 26.22
RAZEM 26.22
200|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.1.4{1510-01 gtadkich bez gruntowania
4.1
26.22 m2 26.22
RAZEM 26.22
1.4.4 Tynki,malowanie sufitdbw-klatka schodowa
2
201|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.1.4|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
4.2 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
(28.15+11.41+3.02)*0.25 m2 10.645
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RAZEM 10.645
202|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.1.4|0713-02 stropach,biegach i spocznikach-klatka schodowa
4.2
(28.15+11.41+3.02)*0.25 m2 10.645
RAZEM 10.645
203|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.1.4{1134-01 - powierzchnie poziome-kl.schodowa
4.2
42.58 m2 42.58
RAZEM 42.58
204|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.1.4/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
4.2
42.58 m2 42.58
RAZEM 42.58
205|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkbw  |m?2
d.1.4{1510-01 gtadkich bez gruntowania-kl.schodowa
4.2
42.58 m2 42.58
RAZEM 42.58
1.4.4 Posadzki
3
206 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.1.4/0807-04
4.3
28.15+11.41+3.02 m2 42.580
RAZEM 42.580
207 |KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod ptytkiz  |m?2
d.1.4{1208-01 kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
4.3
28.15+11.41+3.02 m2 42.580
RAZEM 42.580
208|/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.4{1134-01
4.3
42.58 m2 42.58
RAZEM 42.58
209/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyklg-NOVA GA- |m2
d.1.4{1118-03 LA
4.3
28.15 m2 28.15
RAZEM 28.15
210/KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyklg |m?2
d.1.4{1120-03
4.3
11.41+3.02 m2 14.430
RAZEM 14.430
211/KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymia- rach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika réw- |m
d.1.4{1119-05 nej 15 cm GALA NOVA
4.3
33 m 33
RAZEM 33
15 4pietro
1.5.1 Pomieszczenie biurowe
151 Tynki,malowanie sufitow-pokoje
A
212|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.1.5|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
1.1 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
(92.44+198.72)*0.25 m?2 72.790
RAZEM 72.790
213/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.1.5/0713-02 stropach,biegach i spocznikach-pokoje
11
(92.44+198.72)*0.25 m?2 72.790
RAZEM 72.790
214NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.1.5/1134-01 - powierzchnie poziome-pokoje
11
291.16 m?2 291.16
RAZEM 291.16
215|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.1.5/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
11
291.16 m?2 291.16
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RAZEM 291.16
216|/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.1.5/1510-01 gtadkich bez gruntowania-pokoje
1.1
291.16 m?2 291.16
RAZEM 291.16
151 Tynki,malowanie $cian-pokoje 39,40,41,42,43,44,45,46,47
2
217|\KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.1.5|0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
1.2 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
(2*3.31*3.18-(3*0.67*1.59+0.9*2.1)+2*6.33*2.18+2*3.64*3.18-(3*0.67*1.59+0.9*2.1) | m2 120.286
+2*6.33*3.18+2*2.6*3.18-(2*0.67*1.59+0.9*2.1)+2*6.33*3.18+2*3.5*3.18*3*0.9*
2.1+2*6.33*3.18+2*2.7*3.18-2*0.9*2.1+2*6.33*3.18+3.66*3.18-3*0.9*2.1+6.33*
3.18+2*3.32*3.18-3*0.9*2+2.633*3.18+2*3.29*3.18-1.5*2.08-0.9*2.1+2*6.33*3.18)*
0.25
RAZEM 120.286
218/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.1.5/0713-01 Scianach
1.2
0.25*481.15 m?2 120.288
RAZEM 120.288
219|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.1.5|1134-02 - powierzchnie pionowe
1.2
481.15 m?2 481.15
RAZEM 481.15
220/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.1.5/2011-02 ne recznie na scianach na podtozu z tynku
1.2
481.15 m?2 481.15
RAZEM 481.15
221|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkbw  |m?2
d.1.5/1510-01 gtadkich bez gruntowania
1.2
481.15 m?2 481.15
RAZEM 481.15
151 Tynki,malowanie $cian-pokoje 48,48,1,48,2,49,50,51,52
3
222|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.1.5/0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
1.3 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
84.04 m?2 84.04
RAZEM 84.04
223|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.1.5|0713-01 Scianach
1.3
(2*2.88*3.18-1.73*1.59+2*5.91*3.18-0.9*2+2*3.45*3.18-1.73*1.59-0.9*2.1+2*5.91* |m?2 84.040
3.18-0.9*2+2*3.39*3.18-0.9*2.1+2*5.91*3.18+2*3.55*3.18-0.9*2.1-1.9*1.59+2*5.91*
3.18+2*3.22*3.18-0.9*2.1-1.9%1.59+2*5.91*3.18-0.9*2+2*3.09*3.18-1.87*1.59+2*
4.63*3.18-0.9*2+2*3.09*3.18+2*1.22*3.18-0.9*2.1-1*2)*0.25
RAZEM 84.040
224NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.1.5/1134-02 - powierzchnie pionowe
1.3
336.16 m?2 336.16
RAZEM 336.16
225|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.1.5/2011-02 ne recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.3
336.16 m?2 336.16
RAZEM 336.16
226|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.1.5{1510-01 gtadkich bez gruntowania
1.3
336.16 m?2 336.16
RAZEM 336.16
151 Podtogi w pokojach
4
227/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.5/0818-05
1.4
92.44+198.72 m?2 291.160
RAZEM 291.160
228/ KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cemento- wa gr.10-15mm pod wyktadziny podtog.z |m?2
d.1.5{1115-01 tworzyw szt.
1.4
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92.44+198.72 m?2 291.160
RAZEM 291.160
229/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz- nych z warstwg izolacyjng rulonowe -ARM- |m2
d.1.5/1112-01 STRONG MARMORETTE anique green
1.4
92.44 m?2 92.44
RAZEM 92.44
230|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz- nych z warstwg izolacyjng rulonowe -ARM- |m2
d.1.5/1112-01 STRONG MARMORETTE frog green
1.4
198.72 m?2 198.72
RAZEM 198.72
15.2 Wymiana stolarki drzwiowej
231/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.5/0354-09
2
18 szt. 18
RAZEM 18
232|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1.5/0364-02 nej
2
0.40*0.5*2*0.3+0.1*0.3*0.3*2 m3 0.138
RAZEM 0.138
233|KNR 2-02 Otwory w $scianach murowanych -utozenie nadprozy -wzmocnienia m
d.1.5/0126-05
2
2*1.2+1.2 m 3.600
RAZEM 3.600
234 Dostawa nadprozy mb
d.1.5
2
3.6 mb 3.6
RAZEM 3.6
235/ KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlo- kalowych i wejsciowych do lokalu szt.
d.1.5/1025-03 malowa- ne dwukrotnie na budowie
2
18 szt. 18
RAZEM 18
236|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m2
d.1.5/1103-01
2
16*0.9*2+0.9*2+1*2 m?2 32.600
RAZEM 32.600
237|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/ 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1.5/0306-02 nej do osciezy lub powierzchni scian
2
18*0.08*2 m?2 2.880
RAZEM 2.880
238/ KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1.5/0920-20
2
18 szt. 18
RAZEM 18
239/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych tazienkowych szt.
d.1.5/0920-25
2
18 szt. 18
RAZEM 18
240/KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu tancuchéw do drzwi-referentek szt.
d.1.5/0921-01
2
18 szt. 18
RAZEM 18
241 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami samowytadowczymi na odl.do |m3
d.1.5/0108-11 1 km
2
0.14 m3 0.14
RAZEM 0.14
242 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1.5/0108-12 nast. 1 km
2
0.14 m3 0.14
RAZEM 0.14
243 utylizacja gruzu m3
d.1.5
2
0.14 m3 0.14
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RAZEM 0.14
244/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzynio- wym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.5/1107-01 nym na odl. do 1 km
2
0.4 t 0.4
RAZEM 0.4
245/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzynio- wym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d.1.5/1107-04 po- nad 1 km-9 km
2
0.4 t 0.4
RAZEM 0.4
1.5.3 Korytarz
153 Tynki,malowanie $cian
A
246|/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.1.5/0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
3.1 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
(2*(28.68-3.07)*2.8-(8*0.9*2.1+5*0.9*2.1)+2*13*0.42*2.1+13*0.42*0.9)*0.25 m2 36.673
RAZEM 36.673
247 /KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.1.5/0713-01 Scianach
3.1
(2*(28.68-3.07)*2.8-(8*0.9*2.1+5*0.9*2.1)+2*13*0.42*2.1+13*0.42*0.9)*0.25 m2 36.673
RAZEM 36.673
248|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykony- |m?2
d.1.5/0844-03 wa- ne mechanicznie na scianach
3.1
146.69*1.6/2.8 m2 83.823
RAZEM 83.823
249 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.1.5|1134-02 - powierzchnie pionowe
3.1
144.69-83.82 m2 60.870
RAZEM 60.870
250 KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.1.5/2011-02 ne recznie na scianach na podtozu z tynku
3.1
60.87 m2 60.87
RAZEM 60.87
251|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.1.5/1510-01 gtadkich bez gruntowania
3.1
60.87 m2 60.87
RAZEM 60.87
153 Posadzki
2
252|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.1.5/0807-04
3.2
30.61+22.9+3.65 m2 57.160
RAZEM 57.160
253|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz m2
d.1.5/1208-01 budyn- kéw pod plytki z kamieni sztucznych, wy- ktadziny i parkiet
3.2
30.61+22.90+3.65 m2 57.160
RAZEM 57.160
254 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.5{1134-01
3.2
57.16 m2 57.16
RAZEM 57.16
255/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyklg-NOVA GA- |m2
d.1.5{1118-03 LA
3.2
57.16 m2 57.16
RAZEM 57.16
256 KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm NO- |m
d.1.5{1119-01 VA GALA
3.2
52 m 52
RAZEM 52
153 Sufit podwieszony
3
257 NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji me- talowej z wypetnieniem ptytami z wi6- m?2
d.1.5|2702-01 kien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
3.3
30.61+22.9+3.65 m2 57.160
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RAZEM 57.160
1.54 Klatka schodowa
154 Tynki,malowanie $cian-klatka schodowa
A
258/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.1.5/0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
4.1 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
20.26 m?2 20.26
RAZEM 20.26
259/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.1.5/0713-01 Scianach
4.1
(2*3.07*2.55-(0.9*2.1+1.59*3.9)+2*0.42*2.1+0.42*0.9+2*0.42*1.59+0.42*3.9+(2.23+|m?2 20.255
2.36+3.7)*2*2.55-1.96*2.55+(0.82+1.59+0.68)*2.55-1.59*2.55+(1.86+2.22+0.65)*2*
2.55+1.22*2.55)*0.25
RAZEM 20.255
260 KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykony- |m?2
d.1.5/0844-03 wa- ne mechanicznie na scianach
4.1
81.02*1.6/2.55 m?2 50.836
RAZEM 50.836
261|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.1.5|1134-02 - powierzchnie pionowe
4.1
81.02-50.84 m?2 30.180
RAZEM 30.180
262|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.1.5/2011-02 ne recznie na scianach na podtozu z tynku
4.1
30.18 m?2 30.18
RAZEM 30.18
263|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkbw  |m?2
d.1.5/1510-01 gtadkich bez gruntowania
4.1
30.18 m?2 30.18
RAZEM 30.18
154 Tynki,malowanie sufitdw-klatka schodowa
2
264|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.1.5|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
4.2 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wi6- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
(11.03+2.91+28.61)*0.25 m?2 10.638
RAZEM 10.638
265/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.1.5/0713-02 stropach,biegach i spocznikach-klatka schodowa
4.2
(11.03+2.91+28.61)*0.25 m?2 10.638
RAZEM 10.638
266 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.1.5/1134-01 - powierzchnie poziome-kl.schodowa
4.2
42.55 m?2 42.55
RAZEM 42.55
267|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.1.5/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
4.2
42.55 m?2 42.55
RAZEM 42.55
268|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.1.5{1510-01 gtadkich bez gruntowania-kl.schodowa
4.2
42.55 m?2 42.55
RAZEM 42.55
154 Posadzki
3
269 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1.5/0807-04
4.3
11.03+2.91+28.61 m?2 42.550
RAZEM 42.550
270/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewngtrz budynkéw pod ptytki z  |m?2
d.1.5{1208-01 kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
4.3
11.03+2.91+28.61 m?2 42.550
RAZEM 42.550
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271|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.5/1134-01
4.3
42.55 m?2 42.55
RAZEM 42.55
272/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyklg-NOVA GA- |m2
d.1.5/1118-03 LA
4.3
28.61 m?2 28.61
RAZEM 28.61
273/KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyklg |m?2
d.1.5/1120-03
4.3
11.03+2.91 m?2 13.940
RAZEM 13.940
274/ KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymia- rach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika réw- |m
d.1.5/1119-05 nej 15 cm GALA NOVA
4.3
33 m 33
RAZEM 33
2 BUDYNEK "B"
2.1 parter
211 Pomieszczenie biurowe
2.11 Tynki,malowanie sufitow-pokoje
A
275/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.2.1|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
1.1 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
(12.66+9.91+13.45+9.01+17.35+17.85+11.69+2.45+12.2+8.64+12.65)*0.25 m?2 31.965
RAZEM 31.965
276 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.2.1/0713-02 stropach,biegach i spocznikach-pokoje
1.1
(12.66+9.91+13.45+9.01+17.35+17.85+11.69+2.45+12.2+8.64+12.65)*0.25 m?2 31.965
RAZEM 31.965
277/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.2.1/1134-01 - powierzchnie poziome-pokoje
1.1
127.86 m?2 127.86
RAZEM 127.86
278/ KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.1/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
1.1
127.86 m?2 127.86
RAZEM 127.86
279/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.1{1510-01 gtadkich bez gruntowania-pokoje
1.1
127.86 m?2 127.86
RAZEM 127.86
211 Tynki,malowanie $cian-pokoje 1,2,3,4,5,6
2
280|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m?2
d.2.1/0711-01 pros- tokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
1.2 o0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
235.28*0.25 m?2 58.820
RAZEM 58.820
281|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.2.1/0713-01 Scianach
1.2
(2*3.13*2.5-0.9*2+2*0.46*2+0.46*0.9+4.06*2.5-1.5*1.4+2*1.43*1.4+0.43*1.5+2* m?2 58.821
2.45*2.5-(0.*9*2+1.5*1.4)+2*0.43*1.4+0.43*1.5+2*0.46*2+0.46*0.9+2*4.06*2.5-0.9*
2+2*0.31*2+0.31*0.9+2*3.37*2.5-0.5*1.4+2*0.23*1.4+0.23*1.5+2*3.79*2.5-0.9*2+2*
0.31*2+0.31*0.9+2*2.18*2.5-(1.5*1.4+0.9*2)+2*0.23*1.4+0.23*1.5+2*0.46*2+0.46*
0.9+2*3.79*2.5-0.9*2+2*0.3*2+0.3*0.9+2*(4.31+4.05)*1.45-(2*0.9*1.45+1.5*1.4)+2*
4.31-1.5*1.4+(0.23*1.4*2+0.23*1.5)+2*4.05*2.5-2*0.9*2+2*2*0.3*2+2*0.3*0.9+2*
(4.4+4.05)*1.45-(2*0.8*1.45+1.5*1.4)+2*4.4*2.5-1.5*1.4+2*0.23*1.4+0.23*1.5+2*
4.05*2.5-2*0.8*2+2*2*0.3*2+2*0.3*0.8)*0.25
RAZEM 58.821
282|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.2.1|1134-02 - powierzchnie pionowe
1.2
235.28 m?2 235.28
RAZEM 235.28
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283|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.1/2011-02 ne recznie na scianach na podtozu z tynku
1.2
235.28 m2 235.28
RAZEM 235.28
284|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.1{1510-01 gtadkich bez gruntowania
1.2
235.28 m2 235.28
RAZEM 235.28
2.11 Tynki,malowanie $cian-pokoje 7,8,9,10
3
285/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.2.1{0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
1.3 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
138.59*0.25 m2 34.648
RAZEM 34.648
286|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.1{0713-01 Scianach
1.3
(2*4.4*2.5-(0.6*0.9+1.5*1.45)+2*0.23*0.9+0.23*0.6+2*0.23*1.45+0.23*1.5+3.96* m?2 34.647
2.5+3.96*2.5-0.8*2+3.96*2.5-1.2*2.5+(0.48+0.6)*2.5-0.6*0.9+2*2*2.5+3*1.08*2.5-
0.8*2+2*(0.91+1.5+0.67)*2.5-1.5*1.4+2*0.23*1.4+0.23*1.5+2*3.96*2.5-(1.11*2.5+
0.9%2)+2*3.02*2.5-(0.9*2+1.5*1.4)+2*0.23*1.4+0.23*1.5+2%(1.22+1.26)*2.5+2*
(1.33+0.99+0.81)*2.5-0.9*2+(1.48+1.5+0.99)*2.5-(0.9*2+1.5*1.4))*0.25
RAZEM 34.647
287 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.2.1|1134-02 - powierzchnie pionowe
1.3
138.59 m2 138.59
RAZEM 138.59
288|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.1/2011-02 ne recznie na scianach na podtozu z tynku
1.3
138.59 m2 138.59
RAZEM 138.59
289|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkbw  |m?2
d.2.1{1510-01 gtadkich bez gruntowania
1.3
138.59 m2 138.59
RAZEM 138.59
2.11 Podtogi w pokojach
A4
290|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2.1/0818-05
1.4
30.88+70.95 m2 101.830
RAZEM 101.830
291 |KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cemento- wa gr.10-15mm pod wyktadziny podtog.z |m2
d.2.1{1115-01 tworzyw szt.
1.4
30.88+70.95 m2 101.830
RAZEM 101.830
292|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz- nych z warstwg izolacyjng rulonowe -ARM- |m2
d.2.1{1112-01 STRONG MARMORETTE antique green
1.4
30.88 m2 30.88
RAZEM 30.88
293|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz- nych z warstwg izolacyjng rulonowe -ARM- |m2
d.2.1{1112-01 STRONG MARMORETTE frog green
1.4
70.95 m2 70.95
RAZEM 70.95
2.1.2 Wymiana stolarki drzwiowej
294 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-09
2
18 Szt. 18
RAZEM 18
295/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- |m3
d.2.1/0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych-powieksz otworu
2 drzw.
2*0.3*0.5+2*2*0.1*0.3 m3 0.420
RAZEM 0.420
296 KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.2.1|0364-02 nej- gniazda dla wzmocnien
2
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4*0.1*0.3*0.3 m3 0.036
RAZEM 0.036
297|KNR 2-02 Otwory w $scianach murowanych -utozenie nadprozy -wzmocnienia m
d.2.1/0126-05
2
4*1.2 m 4.800
RAZEM 4.800
298 Dostawa nadprozy mb
d2.1
2
4.8 mb 4.8
RAZEM 4.8
299 KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlo- kalowych i wejsciowych do lokalu szt.
d.2.1/1025-03 malowa- ne dwukrotnie na budowie
2
18 szt. 18
RAZEM 18
300|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m?2
d.2.1/1103-01
2
9*0.9*2+2*0.8*2+3*0.9*2+4*0.8*2 m?2 31.200
RAZEM 31.200
301|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/ 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.2.1/0306-02 nej do osciezy lub powierzchni scian
2
18*0.1*0.3 m?2 0.540
RAZEM 0.540
302|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.2.1/0920-20
2
18 szt. 18
RAZEM 18
303|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych tazienkowych szt.
d.2.1/0920-25
2
18 szt. 18
RAZEM 18
304|KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu tancuchéw do drzwi-referentek szt.
d.2.1/0921-01
2
17 szt. 17
RAZEM 17
305|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami samowytadowczymi na odl.do |m3
d.2.1/0108-11 1km
2
0.42+0.036 m3 0.456
RAZEM 0.456
306|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.2.1/0108-12 nast. 1 km
2
0.456 m3 0.456
RAZEM 0.456
307 utylizacja gruzu m3
d2.1
2
0.456 m3 0.456
RAZEM 0.456
308|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzynio- wym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2.1{1107-01 nym na odl. do 1 km
2
0.4 t 0.4
RAZEM 0.4
309|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzynio- wym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d.2.1/1107-04 po- nad 1 km-9 km
2
0.4 t 0.4
RAZEM 0.4
2.1.3 Ubikacje
2.1.3 Demontaz umywalek ,misek ustepowych,pisuaréw
A
310|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.1/0235-06
3.1
1 kpl. 1
RAZEM 1
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311|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowag kpl.
d.2.1/0235-08
3.1
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.1.3 $ciany z plytek glazurowanych
2
312|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdéw wewn. z zaprawy cemento- wo-wapiennej na $cianach, filarach, pi- |mz2
d.2.1/0701-05 las- trach o pow. odbicia ponad 5 m2
3.2
10 m2 10
RAZEM 10
313|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zapra- wy cementowej na Scianach i stupach  |mz2
d.2.1/0711-06 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
3.2 0 pow. do 5 m2 w 1 miejscu
10 m2 10
RAZEM 10
314/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1|1134-02
3.2
10 m2 10
RAZEM 10
315/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1|1134-02
3.2
2*2*2.5 m2 10.000
RAZEM 10.000
316|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej GALA NOVA m?2
d.2.1/0829-04
3.2
10 m2 10
RAZEM 10
317|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.2.1{1119-02
3.2
5 m 5
RAZEM 5
2.1.3 Tynki,malowanie scian
3
318|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, bel- |m2
d.2.1/0711-13 kach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podiozu z cegly, pusta-
3.3 kéw ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu- przyjeto 25 % pow.
2.5 m2 2.5
RAZEM 2.5
319|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.1{0713-01 Scianach
3.3
2*2.5*%0.5 m2 2.500
RAZEM 2.500
320|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.2.1|1134-02 - powierzchnie pionowe
3.3
2.5 m2 2.5
RAZEM 2.5
321|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.1/2011-02 ne recznie na scianach na podtozu z tynku
3.3
2.5 m2 2.5
RAZEM 25
322|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.1{1510-01 gtadkich bez gruntowania
3.3
2.5 m2 2.5
RAZEM 2.5
2.1.3 Tynki,malowanie sufitow
4
323|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.2.1|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
3.4 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
5.21 m?2 5.21
RAZEM 5.21
324|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.2.1/0713-02 stropach,biegach i spocznikach-klatka schodowa
3.4
5.21 m?2 5.21
RAZEM 5.21
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325/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.2.1{1134-01 - powierzchnie poziome-kl.schodowa
3.4
5.21 m2 5.21
RAZEM 5.21
326 KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.1/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
3.4
5.21 m2 5.21
RAZEM 5.21
327|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.1{1510-01 gtadkich bez gruntowania-kl.schodowa
3.4
5.21 m2 5.21
RAZEM 5.21
2.1.3 Posadzki z ptytek glazurowanych
5
328|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.2.1/0807-04
35
5.21 m2 5.21
RAZEM 5.21
329|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami za- tarte na gtadko gr.25mm m?2
d.2.1|1106-02
35
5.21 m2 5.21
RAZEM 5.21
330(|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z fo- lii polietylen.szerokiej poziome podpo- |m2
d.2.1/0607-01 sadz- kowe
35
5.21 m2 5.21
RAZEM 5.21
331|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod ptytkiz  |m?2
d.2.1{1208-01 kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
35
5.21 m2 5.21
RAZEM 5.21
332|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1{1134-01
35
5.21 m2 5.21
RAZEM 5.21
333|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyklg-NOVA GA- |m2
d.2.1{1118-03 LA
35
5.21 m2 5.21
RAZEM 5.21
334|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm NO- |m
d.2.1{1119-01 VA GALA
35
5 m 5
RAZEM 5
2.1.3 Biaty montaz
.6
335/KNR-W 4-02 |Wymiana umywalki porcelanowej bez wspornikéw z syfonem z tworzywa kpl.
d.2.1/0220-04
3.6
1 kpl. 1
RAZEM 1
336|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie monta- zowym - ustep kpl.
d.2.1|GEBERIT
.3.6/0104-01
1 kpl. 1
RAZEM 1
337|KNR 2-15/ Armatura sptukujgca miski ustgpowe pneu- matyczna reczna scienna kpl.
d.2.1|GEBERIT
.3.6/0202-01
1 kpl. 1
RAZEM 1
338|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1{0137-01
3.6
1 Szt. 1
RAZEM 1
2.1.3 Wywiezienie gruzu
7
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339|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |m3
d.2.1/0108-09
3.7
2*0.5*0.5*0.5 m3 0.250
RAZEM 0.250
340|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaz- |m3
d.2.1/0108-16 dy nast. 1 km
3.7
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
341 utylizacja gruzu m3
d.2.1
3.7
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
2.1.4 Korytarz
2.14 Tynki,malowanie $cian
A
342|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.2.1/0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
4.1 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
(2*3.2*2.5-2*0.9*2+2*1.08*2.5)*0.25 m?2 4.450
RAZEM 4.450
343|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.1/0713-01 Scianach
4.1
(2*3.2*2.5-2*0.9*2+2*1.08*2.5)*0.25 m?2 4.450
RAZEM 4.450
344/KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykony- |m?2
d.2.1/0844-03 wa- ne mechanicznie na scianach
4.1
17*1.6/2.5 m?2 10.880
RAZEM 10.880
345/ NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.2.1|1134-02 - powierzchnie pionowe
4.1
17.18-10.88 m?2 6.300
RAZEM 6.300
346 KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.1/2011-02 ne recznie na scianach na podtozu z tynku
4.1
6.3 m?2 6.3
RAZEM 6.3
347|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.1{1510-01 gtadkich bez gruntowania
4.1
6.3 m?2 6.3
RAZEM 6.3
2.14 Tynki,malowanie sufitow
2
348/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.2.1|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
4.2 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wi6- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
25.27*0.25 m?2 6.318
RAZEM 6.318
349|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.2.1/0713-02 stropach,biegach i spocznikach-klatka schodowa
4.2
25.27*0.25 m?2 6.318
RAZEM 6.318
350|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.2.1/1134-01 - powierzchnie poziome-kl.schodowa
4.2
25.27 m?2 25.27
RAZEM 25.27
351|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.1/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
4.2
25.27 m?2 25.27
RAZEM 25.27
352|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.1{1510-01 gtadkich bez gruntowania-kl.schodowa
4.2
25.27 m?2 25.27
RAZEM 25.27
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2.1.4 Posadzki
3
353|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.2.1/0807-04
4.3
16.37+8.09+0.81 m?2 25.270
RAZEM 25.270
354|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz m2
d.2.1{1208-01 budyn- kéw pod plytki z kamieni sztucznych, wy- ktadziny i parkiet
4.3
16.37+8.09+0.81 m?2 25.270
RAZEM 25.270
355/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/1134-01
4.3
25.27 m?2 25.27
RAZEM 25.27
356|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyklg-NOVA GA- |m2
d.2.1/1118-03 LA
4.3
25.27 m?2 25.27
RAZEM 25.27
357|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm NO- |m
d.2.1/1119-01 VA GALA
4.3
20 m 20
RAZEM 20
2.15 Klatka schodowa
2.15 Tynki,malowanie $cian-klatka schodowa
A
358|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.2.1{0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
5.1 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
2*(2*(1.6+1.53+1.59)*3.58-(0.9*2+0.8*2)+2*(1.6+1.53+1.59)*3.58-2*1.19*3.58+2*  |m?2 48.741
2.32*3.58-0.9*2.05+2.27*3.58-1.2+2*(1.09+1.45+1.43)*3.58-2*1.16*3.58)*0.25
RAZEM 48.741
359|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.2.1/0713-01 Scianach
5.1
48.74 m?2 48.74
RAZEM 48.74
360|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykony- |m?2
d.2.1/0844-03 wa- ne mechanicznie na $cianach
5.1
195*1.6/3.58 m?2 87.151
RAZEM 87.151
361|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.2.1/1134-02 - powierzchnie pionowe
5.1
195-87.15 m?2 107.850
RAZEM 107.850
362|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.1/2011-02 ne recznie na $cianach na podtozu z tynku
5.1
107.85 m?2 107.85
RAZEM 107.85
363|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.1/1510-01 gtadkich bez gruntowania
5.1
107.85 m?2 107.85
RAZEM 107.85
2.15 Tynki,malowanie sufitow-klatka schodowa
2
364|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.2.1/0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z beton6éw zwiro-
5.2 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
14.77*0.25 m?2 3.693
RAZEM 3.693
365|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.1|0713-02 stropach,biegach i spocznikach-klatka schodowa
5.2
14.77*0.25 m?2 3.693
RAZEM 3.693
366|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.2.1{1134-01 - powierzchnie poziome-kl.schodowa
5.2
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14.77 m?2 14.77
RAZEM 14.77
367|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.1/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
5.2
14.77 m?2 14.77
RAZEM 14.77
368|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.1{1510-01 gtadkich bez gruntowania-kl.schodowa
5.2
14.77 m?2 14.77
RAZEM 14.77
2.1.5 Posadzki
3
369|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.2.1/0807-04
5.3
14.77 m?2 14.77
RAZEM 14.77
370|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnagtrz budynkéw pod ptytki z  |m?2
d.2.1{1208-01 kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
5.3
14.77 m?2 14.77
RAZEM 14.77
371|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/1134-01
5.3
14.77 m?2 14.77
RAZEM 14.77
372|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig-NOVA GA- |m2
d.2.1/1118-03 LA
5.3
11.54 m?2 11.54
RAZEM 11.54
373|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyklg |m?2
d.2.1/1120-03
5.3
3.23+0.48+2.21+0.32 m?2 6.240
RAZEM 6.240
374|KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymia- rach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika réw- |m
d.2.1/1119-05 nej 15 cm GALA NOVA
5.3
30 m 30
RAZEM 30
2.2 1 pietro
2.2.1 Pomieszczenie biurowe
221 Tynki,malowanie sufitow-pokoje
A
375/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m?2
d.2.2|/0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
1.1 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
0.25*132.93 m?2 33.233
RAZEM 33.233
376|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.2|0713-02 stropach,biegach i spocznikach-pokoje
1.1
33.23 m?2 33.23
RAZEM 33.23
377|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|mz2
d.2.2|1134-01 - powierzchnie poziome-pokoje
1.1
132.93 m?2 132.93
RAZEM 132.93
378/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.2|2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
1.1
132.93 m?2 132.93
RAZEM 132.93
379/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.2{1510-01 gtadkich bez gruntowania-pokoje
1.1
132.93 m?2 132.93
RAZEM 132.93
221 Tynki,malowanie $cian-pokoje 11,12,13,14,15,16,17,18
2
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380|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.2.2|0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
1.2 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
66.88 m?2 66.88
RAZEM 66.88
381|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.2/0713-01 Scianach
1.2
(2*5.69*2.51-(0.9*2+0.5*1.4)+2*0.45*2+0.45*0.9+2*4.06*2.51-1.5*1.4+2*0.23*1.4+ |m?2 66.881
0.23*1.5+2*5.64*2.51-(2*1.5*1.4+0.9*2)+2*0.45*2+0.45*0.9+2*4.06*2.51+2*7.06*
2.51-(2*1.5*1.4+0.9*2)+2*0.45*2+0.45*0.9+2*4.06*2.51-0.8*2+2*4.46*2.51-(1.5*
1.4+0.8*2)+2*4.36*2.51-0.8*2+2*3.1*2.51-(0.9*2+0.5*1.4)+2*0.23*1.4+0.23*1.5+2*
2.52*2.51+2*4.24*2.51-(0.9*2+1.5%1.4)+2*2.52*2.51+2*4.22*2.51-(0.9*2+1.5*1.4+2*
0.23*1.4+0.23*1.5)+2*2.52*2.51)*0.25
RAZEM 66.881
382|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.2.2|1134-02 - powierzchnie pionowe
1.2
267.52 m?2 267.52
RAZEM 267.52
383|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.2|2011-02 ne recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.2
267.52 m?2 267.52
RAZEM 267.52
384|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.2.2|1510-01 gtadkich bez gruntowania
1.2
267.52 m?2 267.52
RAZEM 267.52
221 Podtogi w pokojach
3
385|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.2/0818-05
1.3
43.34+89.59 m?2 132.930
RAZEM 132.930
386|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cemento- wa gr.10-15mm pod wyktadziny podtog.z |m?2
d.2.2{1115-01 tworzyw szt.
1.3
43.34+89.59 m?2 132.930
RAZEM 132.930
387|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz- nych z warstwg izolacyjng rulonowe -ARM- |m2
d.2.2|1112-01 STRONG MARMORETTE milky blue
1.3
43.34 m?2 43.34
RAZEM 43.34
388|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz- nych z warstwg izolacyjng rulonowe -ARM- |m2
d.2.2|1112-01 STRONG MARMORETTESsKky blue
1.3
89.59 m?2 89.59
RAZEM 89.59
222 Wymiana stolarki drzwiowej
389|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.2/0354-09
2
17 szt. 17
RAZEM 17
390|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- |m3
d.2.2/0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych-powieksz otworu
2 drzw.
6*2*0.3*0.3+2*2*0.1*0.3 m3 1.200
RAZEM 1.200
391|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie gniazd w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |ms3
d.2.2|0364-02 nej- gniazda dla wzmocnien
2
5*2*0.5*0.3*0.3+2*2*0.3*0.2*0.3 m3 0.522
RAZEM 0.522
392|KNR 2-02 Otwory w $scianach murowanych -utozenie nadprozy -wzmocnienia m
d.2.2/0126-05
2
9*1.2 m 10.800
RAZEM 10.800
393 Dostawa nadprozy mb
d.2.2
2
10.8 mb 10.8
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RAZEM 10.8
394|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlo- kalowych i wejsciowych do lokalu szt.
d.2.2/1025-03 malowa- ne dwukrotnie na budowie
2
17 Szt. 17
RAZEM 17
395/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m?2
d.2.2/1103-01
2
7*0.9*2+1*0.8*2+3*0.9*2 m2 19.600
RAZEM 19.600
396|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/ 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2.2|0306-02 nej do osciezy lub powierzchni $cian
2
6*0.8*2 m2 9.600
RAZEM 9.600
397|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.2.2/0920-20
2
17 Szt. 17
RAZEM 17
398|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych tazienkowych szt.
d.2.2/0920-25
2
17 Szt. 17
RAZEM 17
399|KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu tancuchéw do drzwi-referentek szt.
d.2.2/0921-01
2
17 Szt. 17
RAZEM 17
400|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami samowytadowczymi na odl.do |m3
d.2.2/0108-11 1km
2
1.2+0.52 m3 1.720
RAZEM 1.720
401|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.2.2|0108-12 nast. 1 km
2
1.72 m3 1.72
RAZEM 1.72
402 utylizacja gruzu m3
d.2.2
2
1.72 m3 1.72
RAZEM 1.72
403|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzynio- wym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2.2{1107-01 nym na odl. do 1 km
2
0.4 t 0.4
RAZEM 0.4
404|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzynio- wym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d.2.2|1107-04 po- nad 1 km-9 km
2
0.4 t 0.4
RAZEM 0.4
2.2.3 Ubikacje
2.2.3 Demontaz umywalek ,misek ustepowych,pisuaréw
A
405|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.2/0235-06
3.1
1 kpl. 1
RAZEM 1
406 |KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2.2]0235-08
3.1
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.2.3 $ciany z plytek glazurowanych
2
407 |KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdéw wewn. z zaprawy cemento- wo-wapiennej na $cianach, filarach, pi- |mz2
d.2.2|0701-05 las- trach o pow. odbicia ponad 5 m2
3.2
10 m2 10
RAZEM 10
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408 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zapra- wy cementowej na Scianach i stupach  |mz2
d.2.2|0711-06 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
3.2 0 pow. do 5 m2 w 1 miejscu
10 m?2 10
RAZEM 10
409/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.2/1134-02
3.2
2*2*2.5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
410|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej GALA NOVA m?2
d.2.2/0829-04
3.2
10 m?2 10
RAZEM 10
411|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.2.2/1119-02
3.2
5 m 5
RAZEM 5
2.2.3 Tynki,malowanie scian
3
412|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, bel- |m2
d.2.2|0711-13 kach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podiozu z cegly, pusta-
3.3 kéw ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu- przyjeto 25 % pow.
1.22 m?2 1.22
RAZEM 1.22
413|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.2|0713-01 Scianach
3.3
1.22 m?2 1.22
RAZEM 1.22
414|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.2.2|1134-02 - powierzchnie pionowe
3.3
1.22 m?2 1.22
RAZEM 1.22
415/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.2|2011-02 ne recznie na scianach na podtozu z tynku
3.3
1.22 m?2 1.22
RAZEM 1.22
416 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.2{1510-01 gtadkich bez gruntowania
3.3
1.22 m?2 1.22
RAZEM 1.22
2.2.3 Tynki,malowanie sufitow
4
417|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.2.2|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
3.4 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
6.08 m?2 6.08
RAZEM 6.08
418|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.2.2|/0713-02 stropach,biegach i spocznikach-klatka schodowa
34
6.08 m?2 6.08
RAZEM 6.08
419|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.2.2|1134-01 - powierzchnie poziome-kl.schodowa
3.4
6.08 m?2 6.08
RAZEM 6.08
420|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.2|/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
34
6.08 m?2 6.08
RAZEM 6.08
421KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.2{1510-01 gtadkich bez gruntowania-kl.schodowa
34
6.08 m?2 6.08
RAZEM 6.08
223 Posadzki z ptytek glazurowanych
5
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422|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.2.2|0807-04
.35
6.08 m2 6.08
RAZEM 6.08
423|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami za- tarte na gtadko gr.25mm m?2
d.2.2|1106-02
.35
6.08 m2 6.08
RAZEM 6.08
424|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z fo- lii polietylen.szerokiej poziome podpo- |m2
d.2.2|0607-01 sadz- kowe
.35
6.08 m2 6.08
RAZEM 6.08
425|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod ptytkiz  |m?2
d.2.2{1208-01 kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
.35
6.08 m2 6.08
RAZEM 6.08
426 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.2|1134-01
.35
6.08 m2 6.08
RAZEM 6.08
427|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyklg-NOVA GA- |m2
d.2.2{1118-03 LA
.35
6.08 m2 6.08
RAZEM 6.08
428|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm NO- |m
d.2.2{1119-01 VA GALA
.35
10 m 10
RAZEM 10
2.2.3 Biaty montaz
.6
429/KNR-W 4-02 |Wymiana umywalki porcelanowej bez wspornikéw z syfonem z tworzywa kpl.
d.2.2|0220-04
.3.6
1 kpl. 1
RAZEM 1
430|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie monta- zowym - ustep kpl.
d.2.2|GEBERIT
.3.6/0104-01
1 kpl. 1
RAZEM 1
431|KNR 2-15/ Armatura sptukujgca miski ustgpowe pneu- matyczna reczna scienna kpl.
d.2.2|GEBERIT
.3.6/0202-01
1 kpl. 1
RAZEM 1
432|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2|0137-01
.3.6
1 Szt. 1
RAZEM 1
2.2.3 Wywiezienie gruzu
7
433|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |m3
d.2.2/0108-09
3.7
2*0.5*0.5*0.5 m3 0.250
RAZEM 0.250
434|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaz- |m3
d.2.2|0108-16 dy nast. 1 km
3.7
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
435 utylizacja gruzu m3
d.2.2
3.7
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
2.2.4 Korytarz
2.2.4 Tynki,malowanie $cian
A
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436 | KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.2.2|0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
4.1 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
(2%(1.35+1.65+1.37+7.47+0.72+0.42+1.1+2.7+1.1+7.93)*2.8+(1.96+0.56)*2.8-(0.9* |m?2 31.808
2.1+2*1*2.1+1.1*2.1*7+1*2.1))*0.25
RAZEM 31.808
437|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.2.2|0713-01 Scianach
4.1
2*(4.22+0.1+4.24+0.32+3.1+0.1+1.1+0.3+3.04)*2.53-6*0.9*2+6*2*0.45*2+6*0.45* |m?2 100.213
0.9+(0.78+1+2.19)*2.53-1*2+2.43*2.53
RAZEM 100.213
438/KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykony- |m?2
d.2.2/0844-03 wa- ne mechanicznie na scianach
4.1
100.2*1.6/2.53 m?2 63.368
RAZEM 63.368
439|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.2.2|1134-02 - powierzchnie pionowe
4.1
100.213-63.37 m?2 36.843
RAZEM 36.843
440/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.2|2011-02 ne recznie na scianach na podtozu z tynku
4.1
36.84 m?2 36.84
RAZEM 36.84
441 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.2{1510-01 gtadkich bez gruntowania
4.1
36.84 m?2 36.84
RAZEM 36.84
2.2.4 Tynki,malowanie sufitow
2
442 |KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.2.2|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
4.2 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
33.24*0.25 m?2 8.310
RAZEM 8.310
443|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.2.2|/0713-02 stropach,biegach i spocznikach-klatka schodowa
4.2
8.31 m?2 8.31
RAZEM 8.31
444 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.2.2|1134-01 - powierzchnie poziome-kl.schodowa
4.2
33.24 m?2 33.24
RAZEM 33.24
445 KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.2|12011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
4.2
33.24 m?2 33.24
RAZEM 33.24
446 | KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.2|1510-01 gtadkich bez gruntowania-kl.schodowa
4.2
33.24 m?2 33.24
RAZEM 33.24
2.2.4 Posadzki
3
447\/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.2.2/0807-04
4.3
16.88+14.04+2.32 m?2 33.240
RAZEM 33.240
448|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz m2
d.2.2|1208-01 budyn- kéw pod plytki z kamieni sztucznych, wy- ktadziny i parkiet
4.3
16.88+14.04+2.32 m?2 33.240
RAZEM 33.240
449|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.2/1134-01
4.3
33.24 m?2 33.24
RAZEM 33.24
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450|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyklg-NOVA GA- |m2
d.2.2{1118-03 LA
4.3
33.24 m?2 33.24
RAZEM 33.24
451|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm NO- |m
d.2.2{1119-01 VA GALA
4.3
30 m 30
RAZEM 30
2.25 Klatka schodowa
225 Tynki,malowanie $cian-klatka schodowa
A
452|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.2.2|0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
5.1 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
0.25*18.67 m?2 4.668
RAZEM 4.668
453|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.2|0713-01 Scianach
5.1
4.67 m?2 4.67
RAZEM 4.67
454 KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykony- |m?2
d.2.2|0844-03 wa- ne mechanicznie na scianach
5.1
18.67*1.6/2.53 m?2 11.807
RAZEM 11.807
455/ NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.2.2|1134-02 - powierzchnie pionowe
5.1
18.67-11.81 m?2 6.860
RAZEM 6.860
456 | KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.2|2011-02 ne recznie na scianach na podtozu z tynku
5.1
6.86 m?2 6.86
RAZEM 6.86
457 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.2{1510-01 gtadkich bez gruntowania
5.1
6.86 m?2 6.86
RAZEM 6.86
2.25 Tynki,malowanie sufitdbw-klatka schodowa
2
458/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.2.2|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
5.2 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
0.25*9 m?2 2.250
RAZEM 2.250
459|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.2|/0713-02 stropach,biegach i spocznikach-klatka schodowa
5.2
2.25 m?2 2.25
RAZEM 2.25
460|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.2.2|1134-01 - powierzchnie poziome-kl.schodowa
5.2
9.08 m?2 9.08
RAZEM 9.08
461|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.2|12011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
5.2
9.08 m?2 9.08
RAZEM 9.08
462 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.2|1510-01 gtadkich bez gruntowania-kl.schodowa
5.2
9.08 m?2 9.08
RAZEM 9.08
225 Posadzki
3
463|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.2.2/0807-04
5.3
9.28 m?2 9.28
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RAZEM 9.28
464 |KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod ptytkiz  |m?2
d.2.2{1208-01 kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
5.3
9.28 m?2 9.28
RAZEM 9.28
465|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.2/1134-01
5.3
9.28 m?2 9.28
RAZEM 9.28
466|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyklg-NOVA GA- |m2
d.2.2/1118-03 LA
5.3
4.42 m?2 4.42
RAZEM 4.42
467|KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymia- rach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika réw- |m
d.2.2{1119-05 nej 15 cm GALA NOVA
5.3
10 m 10
RAZEM 10
468|KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyklg |m?2
d.2.2{1120-03
5.3
3.61+1.05+2.41+0.7 m?2 7.770
RAZEM 7.770
2.3 2 pietro
2.3.1 Pomieszczenie biurowe
231 Tynki,malowanie sufitow-pokoje
A
469|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.2.3|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
1.1 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
(46.54+103.14)*0.25 m?2 37.420
RAZEM 37.420
470|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.2.3/0713-02 stropach,biegach i spocznikach-pokoje
1.1
37.42 m?2 37.42
RAZEM 37.42
471|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.2.3/1134-01 - powierzchnie poziome-pokoje
1.1
149.68 m?2 149.68
RAZEM 149.68
472|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.3/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
1.1
283.53 m?2 283.53
RAZEM 283.53
473|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.3|1510-01 gtadkich bez gruntowania-pokoje
1.1
149.68 m?2 149.68
RAZEM 149.68
231 Tynki,malowanie $cian-pokoje 21,22,23,24,25
2
474/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.2.3/0711-01 pros- tokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
1.2 o0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
0.25*177.6 m?2 44.400
RAZEM 44.400
475|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.2.3|0713-01 Scianach
1.2
44.405 m?2 44.405
RAZEM 44.405
476|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.2.3/1134-02 - powierzchnie pionowe
1.2
177.62 m?2 177.62
RAZEM 177.62
477/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.3/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
1.2
177.62 m?2 177.62
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RAZEM 177.62
478/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.3|1510-01 gtadkich bez gruntowania
1.2
177.62 m2 177.62
RAZEM 177.62
231 Tynki,malowanie $cian-pokoje 26,27,28,29,30
3
479|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.2.3|0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
1.3 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
113.28*0.25 m2 28.320
RAZEM 28.320
480|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.3|0713-01 Scianach
1.3
(2*3.05*2.53+2*4.09*2.53-1.5*1.45-0.9*2+2*2.53*(3.13+1.1)-0.9*2-1.5*1.4+2*2.53* |m?2 28.320
2.66+4.2*2*2.53-0.9*2-1.5%1.4+0.23*1.4*2+0.23*1.5+2*2.53%4.2-0.9*2-1.5*1.4+
0.23*1.5*2+0.23*1.4+2*2.53*2.66)*0.25
RAZEM 28.320
481NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.2.3|1134-02 - powierzchnie pionowe
1.3
113.28 m2 113.28
RAZEM 113.28
482|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.3/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
1.3
113.28 m2 113.28
RAZEM 113.28
483|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.3|1510-01 gtadkich bez gruntowania
1.3
113.28 m2 113.28
RAZEM 113.28
231 Podtogi w pokojach
A4
484/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2.3/0818-05
1.4
46.54+103.14 m2 149.680
RAZEM 149.680
485|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cemento- wa gr.10-15mm pod wyktadziny podtog.z |m2
d.2.3|1115-01 tworzyw szt.
1.4
46.54+103.14 m2 149.680
RAZEM 149.680
486|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz- nych z warstwg izolacyjng rulonowe -ARM- |m2
d.2.3|1112-01 STRONG MARMORETTE antique green
1.4
46.54 m2 46.54
RAZEM 46.54
487|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz- nych z warstwg izolacyjng rulonowe -ARM- |m2
d.2.3|1112-01 STRONG MARMORETTE frog green
1.4
103.14 m2 103.14
RAZEM 103.14
2.3.2 Wymiana stolarki drzwiowej
488|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.3|0354-09
2
16 Szt. 16
RAZEM 16
489|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- |m3
d.2.3/0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych-powieksz otworu
2 drzw.
6*0.3*0.3*2+3*0.3*0.1*2 m3 1.260
RAZEM 1.260
490/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.2.3|0364-02 nej- gniazda dla wzmocnien
2
4*2*0.3*0.3*0.3+6*2*0.1*0.3*0.3 m3 0.324
RAZEM 0.324
491|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy -wzmocnienia m
d.2.3/0126-05
2
10*1.2 m 12.000
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RAZEM 12.000
492 Dostawa nadprozy mb
d.2.3
2
12 mb 12
RAZEM 12
493|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlo- kalowych i wejsciowych do lokalu szt.
d.2.3/1025-03 malowa- ne dwukrotnie na budowie
2
16 Szt. 16
RAZEM 16
494|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m?2
d.2.3/1103-01
2
10*0.9*2+2*0.8*2+2*0.9*2+2*0.8*2 m2 28.000
RAZEM 28.000
495/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/ 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2.3|0306-02 nej do osciezy lub powierzchni $cian
2
16*0.1*2*2 m2 6.400
RAZEM 6.400
496|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.2.3/0920-20
2
16 Szt. 16
RAZEM 16
497|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych tazienkowych szt.
d.2.3/0920-25
2
16 Szt. 16
RAZEM 16
498|KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu tancuchéw do drzwi-referentek szt.
d.2.3]0921-01
2
16 Szt. 16
RAZEM 16
499|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami samowytadowczymi na odl.do |m3
d.2.3/0108-11 1km
2
1.26+0.32 m3 1.580
RAZEM 1.580
500/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.2.3|0108-12 nast. 1 km
2
1.58 m3 1.58
RAZEM 1.58
501 utylizacja gruzu m3
d.2.3
2
1.58 m3 1.58
RAZEM 1.58
502|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzynio- wym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2.3|1107-01 nym na odl. do 1 km
2
0.4 t 0.4
RAZEM 0.4
503|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzynio- wym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d.2.3|1107-04 po- nad 1 km-9 km
2
0.4 t 0.4
RAZEM 0.4
2.3.3 Ubikacje
2.33 Demontaz umywalek ,misek ustepowych,pisuaréw
A
504 |KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.3/0235-06
3.1
1 kpl. 1
RAZEM 1
505 KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowag kpl.
d.2.3/0235-08
3.1
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.3.3 $ciany z plytek glazurowanych
2
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506 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewn. z zaprawy cemento- wo-wapiennej na scianach, filarach, pi- |m?2
d.2.3|0701-05 las- trach o pow. odbicia ponad 5 m2
3.2
25.84 m2 25.84
RAZEM 25.84
507|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cementowej na $cianach i stupach  |m2
d.2.3|0711-06 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
3.2 0 pow. do 5 m2 w 1 miejscu
25.84 m2 25.84
RAZEM 25.84
508 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.3|1134-02
3.2
2*1.14*2-0.9*2-0.6*0.9+2*2.66*2+2*1.17*2-0.9*2-0.6*0.9+2*2.66*2 m2 25.840
RAZEM 25.840
509/ KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej GALA NOVA m?2
d.2.3/0829-04
3.2
25.84 m2 25.84
RAZEM 25.84
510/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.2.3|1119-02
3.2
35 m 35
RAZEM 35
2.3.3 Tynki,malowanie scian
3
511|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, bel- |m2
d.2.3|0711-13 kach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podiozu z cegly, pusta-
3.3 kéw ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu- przyjeto 25 % pow.
0.25*6.88 m2 1.720
RAZEM 1.720
512|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.3|0713-01 Scianach
3.3
1.72 m2 1.72
RAZEM 1.72
513|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|mz2
d.2.3|1134-02 - powierzchnie pionowe
3.3
6.88 m2 6.88
RAZEM 6.88
514|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.3/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
3.3
6.88 m2 6.88
RAZEM 6.88
515/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkbw  |m2
d.2.3/1510-01 gtadkich bez gruntowania
3.3
6.88 m2 6.88
RAZEM 6.88
2.3.3 Tynki,malowanie sufitow
4
516 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.2.3|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
3.4 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
6.34 m?2 6.34
RAZEM 6.34
517|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.2.3/0713-02 stropach,biegach i spocznikach-klatka schodowa
3.4
6.34 m?2 6.34
RAZEM 6.34
518 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.2.3/1134-01 - powierzchnie poziome-kl.schodowa
3.4
6.34 m?2 6.34
RAZEM 6.34
519|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.3/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
3.4
6.34 m?2 6.34
RAZEM 6.34
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520 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.3/1510-01 gtadkich bez gruntowania-kl.schodowa
3.4
6.08 m2 6.08
RAZEM 6.08
2.3.3 Posadzki z ptytek glazurowanych
5
521|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.2.3|0807-04
.35
6.34 m2 6.34
RAZEM 6.34
522|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami za- tarte na gtadko gr.25mm m?2
d.2.3|1106-02
.35
6.34 m2 6.34
RAZEM 6.34
523|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z fo- lii polietylen.szerokiej poziome podpo- |m2
d.2.3|0607-01 sadz- kowe
.35
6.34 m2 6.34
RAZEM 6.34
524 |KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod ptytkiz  |m?2
d.2.3|1208-01 kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
.35
6.34 m2 6.34
RAZEM 6.34
525/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.3|1134-01
.35
6.34 m2 6.34
RAZEM 6.34
526 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyktg-NOVA GA- |m2
d.2.3|1118-03 LA
.35
6.34 m2 6.34
RAZEM 6.34
527|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm NO- |m
d.2.3|1119-01 VA GALA
.35
10 m 10
RAZEM 10
2.3.3 Biaty montaz
.6
528 KNR-W 4-02 |Wymiana umywalki porcelanowej bez wspornikéw z syfonem z tworzywa kpl.
d.2.3/0220-04
.3.6
2 kpl. 2
RAZEM 2
529|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie monta- zowym - ustep kpl.
d.2.3|GEBERIT
.3.6/0104-01
2 kpl. 2
RAZEM 2
530|KNR 2-15/ Armatura sptukujgca miski ustgpowe pneu- matyczna reczna scienna kpl.
d.2.3|GEBERIT
.3.6/0202-01
2 kpl. 2
RAZEM 2
531/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3|0137-01
.3.6
2 Szt. 2
RAZEM 2
2.3.3 Wywiezienie gruzu
7
532|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |m3
d.2.3/0108-09
3.7
4*0.5*0.5*0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
533|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaz- |m3
d.2.3|0108-16 dy nast. 1 km
3.7
0.5 m3 0.5
RAZEM 0.5
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534 utylizacja gruzu m3
d.2.3
3.7
0.5 m3 0.5
RAZEM 0.5
2.3.4 Korytarz
2.34 Tynki,malowanie $cian
A
535/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.2.3|0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
4.1 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
0.25*57.01 m?2 14.253
RAZEM 14.253
536 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.3|0713-01 Scianach
4.1
14.25 m?2 14.25
RAZEM 14.25
537|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykony- |m?2
d.2.3|0844-03 wa- ne mechanicznie na scianach
4.1
57.01*1.6/2.51 m?2 36.341
RAZEM 36.341
538/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|mz2
d.2.3|1134-02 - powierzchnie pionowe
4.1
57.01-36.34 m?2 20.670
RAZEM 20.670
539|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.3/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
4.1
20.67 m?2 20.67
RAZEM 20.67
540 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkbw  |m?2
d.2.3|1510-01 gtadkich bez gruntowania
4.1
20.67 m?2 20.67
RAZEM 20.67
2.34 Tynki,malowanie sufitow
2
541|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.2.3|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
4.2 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
0.25*21.73 m?2 5.433
RAZEM 5.433
542|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.3/0713-02 stropach,biegach i spocznikach-klatka schodowa
4.2
5.43 m?2 5.43
RAZEM 5.43
543|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.2.3/1134-01 - powierzchnie poziome-kl.schodowa
4.2
21.73 m?2 21.73
RAZEM 21.73
544 KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.3/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
4.2
21.73 m?2 21.73
RAZEM 21.73
545/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.3|1510-01 gtadkich bez gruntowania-kl.schodowa
4.2
21.73 m?2 21.73
RAZEM 21.73
234 Posadzki
3
546|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.2.3/0807-04
4.3
10.12+10.36+1.25 m?2 21.730
RAZEM 21.730
547|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz m2
d.2.3|1208-01 budyn- kéw pod plytki z kamieni sztucznych, wy- ktadziny i parkiet
4.3
21.73 m?2 21.73
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RAZEM 21.73
548 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.3|1134-01
4.3
21.73 m2 21.73
RAZEM 21.73
549/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyklg-NOVA GA- |m2
d.2.3|1118-03 LA
4.3
21.73 m2 21.73
RAZEM 21.73
550/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm NO- |m
d.2.3|1119-01 VA GALA
4.3
20 m 20
RAZEM 20
2.35 Klatka schodowa
2.35 Tynki,malowanie $cian-klatka schodowa
A
551|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.2.3|0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
5.1 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
0.25*16.17 m2 4.043
RAZEM 4.043
552|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.3|0713-01 Scianach
5.1
4.04 m2 4.04
RAZEM 4.04
553|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykony- |m?2
d.2.3|0844-03 wa- ne mechanicznie na scianach
5.1
16.17*1.6/2.53 m2 10.226
RAZEM 10.226
554 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|mz2
d.2.3|1134-02 - powierzchnie pionowe
5.1
5.94 m2 5.94
RAZEM 5.94
555/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.3/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
5.1
5.94 m2 5.94
RAZEM 5.94
556 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkbw  |m?2
d.2.3|1510-01 gtadkich bez gruntowania
5.1
5.94 m2 5.94
RAZEM 5.94
2.35 Tynki,malowanie sufitdbw-klatka schodowa
2
557|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.2.3|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
5.2 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
(95.86+185.55)*0.25 m?2 70.353
RAZEM 70.353
558|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.2.3/0713-02 stropach,biegach i spocznikach-klatka schodowa
5.2
4.73+2.75+1.05 m?2 8.530
RAZEM 8.530
559|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach i podciggach-kl.schodowa m2
d.2.3/0803-06
5.2
8.53 m?2 8.53
RAZEM 8.53
560|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.2.3/1134-01 - powierzchnie poziome-kl.schodowa
5.2
8.53 m?2 8.53
RAZEM 8.53
561|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.3/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
5.2
283.53 m?2 283.53
RAZEM 283.53
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562 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkbw  |m?2
d.2.3/1510-01 gtadkich bez gruntowania-kl.schodowa
5.2
8.53 m?2 8.53
RAZEM 8.53
2.35 Posadzki
3
563/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.2.3/0807-04
5.3
4.73+0.7+2.75+1.05 m?2 9.230
RAZEM 9.230
564 |KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod ptytkiz  |m?2
d.2.3|1208-01 kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
5.3
9.23 m?2 9.23
RAZEM 9.23
565/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.3/1134-01
5.3
9.23 m?2 9.23
RAZEM 9.23
566 | KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyklg-NOVA GA- |m2
d.2.3/1118-03 LA
5.3
4.73 m?2 4.73
RAZEM 4.73
567|KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyklg |m?2
d.2.3/1120-03
5.3
0.7+2.75+1.05 m?2 4.500
RAZEM 4.500
568/ KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymia- rach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika réw- |m
d.2.3/1119-05 nej 15 cm GALA NOVA
5.3
10 m 10
RAZEM 10
2.4 3 pietro
241 Pomieszczenie biurowe
2.4.1 Tynki,malowanie sufitow-pokoje
A
569 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.2.4|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
1.1 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
(47.59+102.24)*0.25 m?2 37.458
RAZEM 37.458
570|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.4/0713-02 stropach,biegach i spocznikach-pokoje
1.1
(47.59+102.24)*0.25 m?2 37.458
RAZEM 37.458
571|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.2.4/1134-01 - powierzchnie poziome-pokoje
1.1
149.83 m?2 149.83
RAZEM 149.83
572|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.4/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
1.1
149.83 m?2 149.83
RAZEM 149.83
573|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.4/1510-01 gtadkich bez gruntowania-pokoje
1.1
149.83 m?2 149.83
RAZEM 149.83
241 Tynki,malowanie $cian-pokoje 31,32,33,34,35
2
574|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.2.4/0711-01 pros- tokatnych na podtozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
1.2 o0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
0.25*206.8 m?2 51.700
RAZEM 51.700
575|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.4/0713-01 $cianach
1.2
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(2*5.69*2.62-1.5*1.4-0.9*2+0.23*2*2+0.23*0.9+0.3*2*2+0.3*0.9+2*4.06*2.62-1.5* |m?2 51.700
1.4+0.2*2*1.4*0.23*1.5+2*5.64*2.59-2*1.5%1.4-0.9*2+0.23*1.4*2*2+0.23*2*1.5+0.3*
2*2+0.3*0.9+2*4.06*2.59+2*4.07*2.6-1.5*1.4-0.9*2+2*4.06*2.6+2*3.27*2.6-1.5*1.4-
0.9*2+2*4.06*2.62+2*4.05*2.6-1.5*1.4-0.8*2+2*4.06*2.6)*0.25

RAZEM 51.700

576/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|mz2

d.2.4|1134-02 - powierzchnie pionowe

1.2
206.8 m?2 206.8

RAZEM 206.8
577|\KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2

d.2.4/1510-01 gtadkich bez gruntowania

1.2
206.8 m?2 206.8

RAZEM 206.8

2.4.1 Tynki,malowanie $cian-pokoje 36,37,38,39,40

3

578/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2

d.2.4/0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw

1.3 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
(2%(1.35+1.65+1.37+7.47+0.72+0.42+1.1+2.7+1.1+7.93)*2.8+(1.96+0.56)*2.8-(0.9* |m?2 31.808
2.1+2*1*2.1+1.1*2.1*7+1*2.1))*0.25

RAZEM 31.808
579|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2

d.2.4/0713-01 Scianach

1.3
2*2.94*2 56+2*4.12*2.56-1.5*1.45+0.23*2*1.45+0.23*1.5+4.24*2*2 58-1.5*1.4-0.9* |m?2 150.410
2+2.266*2.56+2*4.2*2.59-0.9*2-1.5%1.4+2*2.66*2.59+2*3.19*2.59-0.9*2-1.5*1.4+
2.66*2*2.59+2*(0.24+0.47+1.5+0.87)*2.61-1.5*1.45+2*4.12*2.61-0.9*2

RAZEM 150.410
580|KNR 2-02 Tynki wewn.zwyktle kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2

d.2.4/0803-03

1.3
150.41 m?2 150.41

RAZEM 150.41
581|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2

d.2.4/1134-02 - powierzchnie pionowe

1.3
150.41 m?2 150.41

RAZEM 150.41
582|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2

d.2.4/1510-01 gtadkich bez gruntowania

1.3
113.28 m?2 113.28

RAZEM 113.28

241 Podtogi w pokojach

4

583|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2

d.2.4/0818-05

1.4
47.59+102.24 m?2 149.830

RAZEM 149.830
584|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cemento- wa gr.10-15mm pod wyktadziny podtog.z |m?2

d.2.4{1115-01 tworzyw szt.

1.4
47.59+102.24 m?2 149.830

RAZEM 149.830
585|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz- nych z warstwg izolacyjng rulonowe -ARM- |m2

d.2.4/1112-01 STRONG MARMORETTE milky blue

1.4
149.83 m?2 149.83

RAZEM 149.83
586|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz- nych z warstwg izolacyjng rulonowe -ARM- |m2

d.2.4/1112-01 STRONG MARMORETTE sky blue

1.4
149.83 m?2 149.83

RAZEM 149.83

2.4.2 Wymiana stolarki drzwiowej

587|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.

d.2.4/0354-09

2
14 szt. 14
RAZEM 14
588|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- |m3
d.2.4/0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych-powieksz otworu
2 drzw.
9*0.3*0.3*2+4*0.3*0.1*2 m3 1.860
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RAZEM 1.860
589/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.2.4|0364-02 nej- gniazda dla wzmocnien
2
5*2*0.3*0.3*0.3+7*2*0.1*0.3*0.3 m3 0.396
RAZEM 0.396
590|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy -wzmocnienia m
d.2.4/0126-05
2
17 m 17
RAZEM 17
591 Dostawa nadprozy mb
d.2.4
2
17 mb 17
RAZEM 17
592|KNR-W 2-02 |OScieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlo- kalowych i wejsciowych do lokalu szt.
d.2.4/1025-03 malowa- ne dwukrotnie na budowie
2
14 Szt. 14
RAZEM 14
593|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m?2
d.2.4/1103-01
2
9*0.9*2+2*0.8*2+2*0.9*2+0.8*2 m2 24.600
RAZEM 24.600
594 KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/ 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2.4|0306-02 nej do osciezy lub powierzchni $cian
2
14*0.1*2*2 m2 5.600
RAZEM 5.600
595/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.2.4/0920-20
2
14 Szt. 14
RAZEM 14
596 KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych tazienkowych szt.
d.2.4/0920-25
2
14 Szt. 14
RAZEM 14
597 KNR-W 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu tancuchow do drzwi-referentek szt.
d.2.4/0921-01
2
14 Szt. 14
RAZEM 14
598 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami samowytadowczymi na odl.do |m3
d.2.4/0108-11 1 km
2
1.86+0.396 m3 2.256
RAZEM 2.256
599/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.2.4/0108-12 nast. 1 km
2
2.26 m3 2.26
RAZEM 2.26
600 utylizacja gruzu m3
d.2.4
2
2.26 m3 2.26
RAZEM 2.26
601 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzynio- wym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2.4/1107-01 nym na odl. do 1 km
2
0.4 t 0.4
RAZEM 0.4
602 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzynio- wym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d.2.4/1107-04 po- nad 1 km-9 km
2
0.4 t 0.4
RAZEM 0.4
2.4.3 Ubikacje
243 Demontaz umywalek ,misek ustepowych,pisuaréw
A
603|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.4/0235-06
3.1
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1 kpl. 1
RAZEM 1
604 KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2.4/0235-08
3.1
1 kpl. 1
RAZEM 1
243 $ciany z piytek glazurowanych
2
605 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cemento- wo-wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.2.4/0701-05 las- trach o pow. odbicia ponad 5 m2
3.2
13.48 m?2 13.48
RAZEM 13.48
606 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zapra- wy cementowej na $cianach i stupach  |m?2
d.2.4/0711-06 pros- tokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
3.2 0 pow. do 5 m2 w 1 miejscu
13.48 m?2 13.48
RAZEM 13.48
607 | KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cemento- wo-wapiennej na scianach, filarach, pi- |m?2
d.2.4/0701-05 las- trach o pow. odbicia ponad 5 m2
3.2
13.48 m?2 13.48
RAZEM 13.48
608 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.4/1134-02
3.2
1.13*2-0.6*2+2*2*2+1.18*2-0.6+2*2.66*0.5 m?2 13.480
RAZEM 13.480
609 KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej GALA NOVA m2
d.2.4/0829-04
3.2
13.48 m?2 13.48
RAZEM 13.48
610/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.2.4/1119-02
3.2
35 m 35
RAZEM 35
243 Tynki,malowanie scian
3
611 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, bel- |m?2
d.2.4/0711-13 kach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z cegly, pusta-
3.3 kéw ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu- przyjeto 25 % pow.
0.25*(2.3+2.25+1.81+0.41) m?2 1.693
RAZEM 1.693
612|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.4/0713-01 Scianach
3.3
1.13*0.5-0.6*0.5+2*2.66*0.5+1.18*0.5-0.6*2+2.266*0.5 m?2 3.448
RAZEM 3.448
613/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.2.4/0803-03
3.3
3.45 m?2 3.45
RAZEM 3.45
614 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.2.4/1134-02 - powierzchnie pionowe
3.3
3.45 m?2 3.45
RAZEM 3.45
615 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.4/1510-01 gtadkich bez gruntowania
3.3
3.45 m?2 3.45
RAZEM 3.45
2.4.3 Tynki,malowanie sufitow
4
616 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.2.4|/0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
34 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
6.18 m?2 6.18
RAZEM 6.18
617 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.4|0713-02 stropach,biegach i spocznikach-klatka schodowa
3.4
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6.18 m?2 6.18
RAZEM 6.18
618 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.2.4/1134-01 - powierzchnie poziome-kl.schodowa
34
6.18 m?2 6.18
RAZEM 6.18
619/ KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.4/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
34
6.18 m?2 6.18
RAZEM 6.18
620 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.4/1510-01 gtadkich bez gruntowania-kl.schodowa
34
6.08 m?2 6.08
RAZEM 6.08
243 Posadzki z ptytek glazurowanych
5
621 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.2.4/0807-04
.35
6.18 m?2 6.18
RAZEM 6.18
622|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami za- tarte na gtadko gr.25mm m2
d.2.4/1106-02
.35
6.18 m?2 6.18
RAZEM 6.18
623 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z fo- lii polietylen.szerokiej poziome podpo- |m2
d.2.4/0607-01 sadz- kowe
.35
6.18 m?2 6.18
RAZEM 6.18
624 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewngtrz budynkéw pod ptytkiz  |m?2
d.2.4/1208-01 kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
.35
6.18 m?2 6.18
RAZEM 6.18
625/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.4/1134-01
35
6.18 m?2 6.18
RAZEM 6.18
626 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodag zwykig-NOVA GA- |m2
d.2.4/1118-03 LA
.35
6.18 m?2 6.18
RAZEM 6.18
627 KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réownej 10 cm NO- |m
d.2.4/1119-01 VA GALA
35
15 m 15
RAZEM 15
243 Biaty montaz
.6
628 KNR-W 4-02 |Wymiana umywalki porcelanowej bez wspornikéw z syfonem z tworzywa kpl.
d.2.4/0220-04
3.6
2 kpl. 2
RAZEM 2
629 KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie monta- zowym - ustep kpl.
d.2.4|GEBERIT
.3.6/0104-01
2 kpl. 2
RAZEM 2
630/ KNR 2-15/ Armatura sptukujgca miski ustepowe pneu- matyczna reczna scienna kpl.
d.2.4|GEBERIT
.3.6/0202-01
2 kpl. 2
RAZEM 2
631/ KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.4/0137-01
3.6
2 szt. 2
RAZEM 2
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2.4.3 Wywiezienie gruzu
7
632|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |m3
d.2.4/0108-09
3.7
4*0.5*0.5*0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
633|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaz- |m3
d.2.4/0108-16 dy nast. 1 km
3.7
0.5 m3 0.5
RAZEM 0.5
634 utylizacja gruzu m3
d.2.4
3.7
0.5 m3 0.5
RAZEM 0.5
2.4.4 Korytarz
2.4.4 Tynki,malowanie $cian
A
635/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.2.4/0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
4.1 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
(2%(1.35+1.65+1.37+7.47+0.72+0.42+1.1+2.7+1.1+7.93)*2.8+(1.96+0.56)*2.8-(0.9* |m?2 31.808
2.1+2*1*2.1+1.1*2.1*7+1*2.1))*0.25
RAZEM 31.808
636 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.2.4/0713-01 Scianach
4.1
2*13.26*2.6-3*0.9*2+3*0.3*2*2-4*0.9*2 m?2 59.952
RAZEM 59.952
637|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykony- |m?2
d.2.4/0844-03 wa- ne mechanicznie na $cianach
4.1
59.95*1.6/2.6 m?2 36.892
RAZEM 36.892
638 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.2.4/1134-02 - powierzchnie pionowe
4.1
59.95-36.9 m?2 23.050
RAZEM 23.050
639 KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.4/2011-02 ne recznie na $cianach na podtozu z tynku
4.1
23.05 m?2 23.05
RAZEM 23.05
640 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.4/1510-01 gtadkich bez gruntowania
4.1
23.05 m?2 23.05
RAZEM 23.05
2.4.4 Tynki,malowanie sufitow
2
641 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.2.4/0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
4.2 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
21.27*0.25 m?2 5.318
RAZEM 5.318
642 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.4|0713-02 stropach,biegach i spocznikach-klatka schodowa
4.2
5.32 m?2 5.32
RAZEM 5.32
643 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|mz2
d.2.4/1134-01 - powierzchnie poziome-kl.schodowa
4.2
5.32 m?2 5.32
RAZEM 5.32
644 |KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.4/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
4.2
5.32 m?2 5.32
RAZEM 5.32
645 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.4/1510-01 gtadkich bez gruntowania-kl.schodowa
4.2
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5.32 m?2 5.32
RAZEM 5.32
24.4 Posadzki
3
646 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.2.4/0807-04
4.3
9.43+10.5+1.34 m?2 21.270
RAZEM 21.270
647 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz m2
d.2.4/1208-01 budyn- kéw pod plytki z kamieni sztucznych, wy- ktadziny i parkiet
4.3
21.27 m?2 21.27
RAZEM 21.27
648 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.4/1134-01
4.3
21.27 m?2 21.27
RAZEM 21.27
649 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodag zwykig-NOVA GA- |m2
d.2.4/1118-03 LA
4.3
21.27 m?2 21.27
RAZEM 21.27
650 KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réownej 10 cm NO- |m
d.2.4/1119-01 VA GALA
4.3
20 m 20
RAZEM 20
2.4.5 Klatka schodowa
245 Tynki,malowanie $cian-klatka schodowa
A
651 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.2.4/0711-01 pros- tokatnych na podtozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
5.1 o0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
5 m?2 5
RAZEM 5
652 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.2.4/0713-01 Scianach
5.1
5 m?2 5
RAZEM 5
653 KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykony- |m?2
d.2.4/0844-03 wa- ne mechanicznie na $cianach
5.1
20*1.6/2.55 m?2 12.549
RAZEM 12.549
654 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.2.4/1134-02 - powierzchnie pionowe
5.1
20-12.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
655 KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.4/2011-02 ne recznie na $cianach na podtozu z tynku
5.1
7.5 m?2 75
RAZEM 7.5
656 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.4/1510-01 gtadkich bez gruntowania
5.1
7.5 m?2 75
RAZEM 7.5
245 Tynki,malowanie sufitow-klatka schodowa
2
657 | KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.2.4|/0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
5.2 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
0.25*8.59 m?2 2.148
RAZEM 2.148
658 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.4|0713-02 stropach,biegach i spocznikach-klatka schodowa
5.2
(4.78+2.75+1.06)*0.25 m?2 2.148
RAZEM 2.148
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659 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|mz2
d.2.4/1134-01 - powierzchnie poziome-kl.schodowa
5.2
8.59 m2 8.59
RAZEM 8.59
660 KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.4/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
5.2
8.59 m2 8.59
RAZEM 8.59
661 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.4/1510-01 gtadkich bez gruntowania-kl.schodowa
5.2
8.59 m2 8.59
RAZEM 8.59
245 Posadzki
3
662 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.2.4/0807-04
5.3
4.78+0.7+1.84+2.75+1.06 m2 11.130
RAZEM 11.130
663 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod ptytkiz  |m?2
d.2.4/1208-01 kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
5.3
11.13 m2 11.13
RAZEM 11.13
664 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.4/1134-01
5.3
11.13 m2 11.13
RAZEM 11.13
665/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyktg-NOVA GA- |m2
d.2.4/1118-03 LA
5.3
4.73 m2 4.73
RAZEM 4.73
666 KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymia- rach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika réw- |m
d.2.4/1119-05 nej 15 cm GALA NOVA
5.3
10 m 10
RAZEM 10
667 KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyklg |m?2
d.2.4/1120-03
5.3
0.7+2.75+1.06 m2 4.510
RAZEM 4.510
2.5 4 pietro
251 Pomieszczenie biurowe
251 Tynki,malowanie sufitow-pokoje
A
668 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.2.5|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
1.1 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
(95.86+185.55)*0.25 m?2 70.353
RAZEM 70.353
669 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.2.5/0713-02 stropach,biegach i spocznikach-pokoje
11
(45.48+102.95)*0.25 m?2 37.108
RAZEM 37.108
670NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.2.5/1134-01 - powierzchnie poziome-pokoje
11
148.43 m?2 148.43
RAZEM 148.43
671 KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.5/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
11
148.43 m?2 148.43
RAZEM 148.43
672|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.5/1510-01 gtadkich bez gruntowania-pokoje
11
148.43 m?2 148.43
RAZEM 148.43
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251 Tynki,malowanie $cian-pokoje 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52
2
673/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.2.5/0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
1.2 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
0.25*346 m?2 86.500
RAZEM 86.500
674 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.5/0713-01 Scianach
1.2
(2*5.3*2.52-1.5*1.4-0.9*2+2*0.3*1.4*0.3*1.4+0.3*2*2+0.3*0.9+2*4.06*2.52-1.5*1.4+ |m2 86.607
3.23*2.57-1.5*1.4-0.9*2+0.3*2*1.4+0.3*1.5+0.3*2*2+0.3*0.9+2*4.06*2.57+2.92*
2.55*2-1.5%1.4-0.9*2+0.3*2*1.4+0.3*1.5+0.3*2*2+0.3*0.9+2*1.06*2.55+2*3.99*2.58-
1.5*1.4-0.9*2+2*4.06*2.58+3.29*2*2.58-1.5*1.4-0.9*2+2*4.06*2.58+4.09*2*2.58-
1.5%1.4-0.8*2+2*4.06*2.58+2.87*2.53*2+2*4,12*2.53-1.5*14-0.9*2+0.23*2*1.45+
0.23*1.5+2*4.41*2.57-0.9*2-1.5*1.4+2*2.65*2.57+2*4.21*2.55-0.9*2-1.5*1.4+2*
2.65*2.55+2*3.18*2.53-0.9*2-1.5*1.4+0.23*2*2+0.23*0.9+0.23*2*1.45+0.23*1.5+2*
2.65*2.53+2*3.18*2.53-0.7*2*2+2*3.08*2.59-1.5*1.45+2*3.12*2.59-0.9*2)*0.25
RAZEM 86.607
675/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.2.5/1134-02 - powierzchnie pionowe
1.2
346.43 m?2 346.43
RAZEM 346.43
676 KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.5/2011-02 ne recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.2
346.43 m?2 346.43
RAZEM 346.43
677 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.5{1510-01 gtadkich bez gruntowania
1.2
346.63 m?2 346.63
RAZEM 346.63
251 Podtogi w pokojach
3
678 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.5/0818-05
1.3
45.48+102.95 m?2 148.430
RAZEM 148.430
679/ KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cemento- wa gr.10-15mm pod wyktadziny podtog.z |m?2
d.2.5{1115-01 tworzyw szt.
1.3
45.48+102.95 m?2 148.430
RAZEM 148.430
680|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz- nych z warstwg izolacyjng rulonowe -ARM- |m2
d.2.5/1112-01 STRONG MARMORETTE antique green
1.3
45.48 m?2 45.48
RAZEM 45.48
681 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz- nych z warstwg izolacyjng rulonowe -ARM- |m2
d.2.5/1112-01 STRONG MARMORETTE frog green
1.3
102.95 m?2 102.95
RAZEM 102.95
252 Wymiana stolarki drzwiowej
682|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.5/0354-09
2
10 szt. 10
RAZEM 10
683 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- |m3
d.2.5/0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych-powieksz otworu
2 drzw.
10*0.3*0.3*2 m3 1.800
RAZEM 1.800
684 KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.2.5|0364-02 nej- gniazda dla wzmocnien
2
4*2*0.3*0.3*0.3+7*2*0.1*0.3*0.3 m3 0.342
RAZEM 0.342
685|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy -wzmocnienia m
d.2.5/0126-05
2
15 m 15
RAZEM 15
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686 Dostawa nadprozy mb
d.2.5
2
15 mb 15
RAZEM 15
687 |KNR-W 2-02 |OScieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlo- kalowych i wejsciowych do lokalu szt.
d.2.5/1025-03 malowa- ne dwukrotnie na budowie
2
10 Szt. 10
RAZEM 10
688 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m?2
d.2.5/1103-01
2
10*0.9*2 m2 18.000
RAZEM 18.000
689 KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/ 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.2.5|0306-02 nej do osciezy lub powierzchni $cian
2
10*0.1*2*2 m2 4.000
RAZEM 4.000
690 KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.2.5/0920-20
2
10 Szt. 10
RAZEM 10
691 KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych tazienkowych szt.
d.2.5/0920-25
2
10 Szt. 10
RAZEM 10
692 KNR-W 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu tancuchow do drzwi-referentek szt.
d.2.5/0921-01
2
10 Szt. 10
RAZEM 10
693 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami samowytadowczymi na odl.do |m3
d.2.5/0108-11 1km
2
1.8+0.34 m3 2.140
RAZEM 2.140
694 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.2.5/0108-12 nast. 1 km
2
2.14 m3 2.14
RAZEM 2.14
695 utylizacja gruzu m3
d.2.5
2
2.14 m3 2.14
RAZEM 2.14
696 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzynio- wym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2.5/1107-01 nym na odl. do 1 km
2
0.3 t 0.3
RAZEM 0.3
697 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzynio- wym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d.2.5/1107-04 po- nad 1 km-9 km
2
0.3 t 0.3
RAZEM 0.3
2.5.3 Ubikacje
253 Demontaz umywalek ,misek ustepowych,pisuaréw
A
698 KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.5/0235-06
3.1
1 kpl. 1
RAZEM 1
699 KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2.5/0235-08
3.1
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.5.3 $ciany z plytek glazurowanych
2
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700 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewn. z zaprawy cemento- wo-wapiennej na scianach, filarach, pi- |m2
d.2.5|0701-05 las- trach o pow. odbicia ponad 5 m2
3.2
15.38 m2 15.38
RAZEM 15.38
701/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewn. z zaprawy cemento- wo-wapiennej na scianach, filarach, pi- |m2
d.2.5|0701-05 las- trach o pow. odbicia ponad 5 m2
3.2
15.38 m2 15.38
RAZEM 15.38
702|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.5|1134-02
3.2
2*(1.13+2.52)*2-0.6*0.9+2*1.13*2-2*0.8*2 m2 15.380
RAZEM 15.380
703/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej GALA NOVA m?2
d.2.5/0829-04
3.2
15.38 m2 15.38
RAZEM 15.38
704/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.2.5|1119-02
3.2
35 m 35
RAZEM 35
2.5.3 Tynki,malowanie scian
3
705/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, bel- |m2
d.2.5|0711-13 kach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podiozu z cegly, pusta-
3.3 kéw ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu- przyjeto 25 % pow.
0.25%(2.3+2.25+1.81+0.41) m2 1.693
RAZEM 1.693
706 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.5|0713-01 Scianach
3.3
2*(1.13+2.52)*0.5+2*1.13*2.52 m2 9.345
RAZEM 9.345
707 |KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.2.5/0803-03
3.3
9.35 m2 9.35
RAZEM 9.35
708/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|mz2
d.2.5|1134-02 - powierzchnie pionowe
3.3
9.35 m2 9.35
RAZEM 9.35
709|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkbw  |m?2
d.2.5/1510-01 gtadkich bez gruntowania
3.3
9.35 m2 9.35
RAZEM 9.35
2.5.3 Tynki,malowanie sufitow
4
710 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.2.5|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
3.4 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
3.15 m?2 3.15
RAZEM 3.15
711/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.2.5/0713-02 stropach,biegach i spocznikach-klatka schodowa
3.4
3.15 m?2 3.15
RAZEM 3.15
712|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.2.5/1134-01 - powierzchnie poziome-kl.schodowa
3.4
3.15 m?2 3.15
RAZEM 3.15
713|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.5/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
3.4
3.15 m?2 3.15
RAZEM 3.15
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714/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.5/1510-01 gtadkich bez gruntowania-kl.schodowa
3.4
6.08 m2 6.08
RAZEM 6.08
253 Posadzki z ptytek glazurowanych
5
715/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.2.5/0807-04
.35
3.15 m2 3.15
RAZEM 3.15
716 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami za- tarte na gtadko gr.25mm m?2
d.2.5/1106-02
.35
3.15 m2 3.15
RAZEM 3.15
717 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z fo- lii polietylen.szerokiej poziome podpo- |m2
d.2.5/0607-01 sadz- kowe
.35
3.15 m2 3.15
RAZEM 3.15
718|/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod ptytkiz  |m?2
d.2.5/1208-01 kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
.35
3.15 m2 3.15
RAZEM 3.15
719/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.5/1134-01
.35
3.15 m2 3.15
RAZEM 3.15
720/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyktg-NOVA GA- |m2
d.2.5/1118-03 LA
.35
3.15 m2 3.15
RAZEM 3.15
721/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm NO- |m
d.2.5{1119-01 VA GALA
.35
10 m 10
RAZEM 10
2.5.3 Biaty montaz
.6
722|KNR-W 4-02 |Wymiana umywalki porcelanowej bez wspornikéw z syfonem z tworzywa kpl.
d.2.5/0220-04
.3.6
1 kpl. 1
RAZEM 1
723|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie monta- zowym - ustep kpl.
d.2.5|GEBERIT
.3.6/0104-01
1 kpl. 1
RAZEM 1
724|KNR 2-15/ Armatura sptukujgca miski ustgpowe pneu- matyczna reczna scienna kpl.
d.2.5|GEBERIT
.3.6/0202-01
1 kpl. 1
RAZEM 1
725/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.5/0137-01
.3.6
1 Szt. 1
RAZEM 1
253 Wywiezienie gruzu
7
726 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |m3
d.2.5/0108-09
3.7
2*0.5*0.5*0.5 m3 0.250
RAZEM 0.250
727 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaz- |m3
d.2.5/0108-16 dy nast. 1 km
3.7
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
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728 utylizacja gruzu m3
d.2.5
3.7
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
25.4 Korytarz
254 Tynki,malowanie $cian
A
729|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.2.5|0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
4.1 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
0.25*62.5 m?2 15.625
RAZEM 15.625
730/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.5/0713-01 Scianach
4.1
15.63 m?2 15.63
RAZEM 15.63
731|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykony- |m?2
d.2.5/0844-03 wa- ne mechanicznie na scianach
4.1
62.5*1.6/2.53 m?2 39.526
RAZEM 39.526
732|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.2.5/0803-03
4.1
62.50-39.53 m?2 22.970
RAZEM 22.970
733|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.2.5|1134-02 - powierzchnie pionowe
4.1
22.97 m?2 22.97
RAZEM 22.97
734|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.5/1510-01 gtadkich bez gruntowania
4.1
22.97 m?2 22.97
RAZEM 22.97
254 Tynki,malowanie sufitow
2
735/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m2
d.2.5|0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
4.2 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
21.34*0.25 m?2 5.335
RAZEM 5.335
736/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.5/0713-02 stropach,biegach i spocznikach-klatka schodowa
4.2
5.32 m?2 5.32
RAZEM 5.32
737/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.2.5/1134-01 - powierzchnie poziome-kl.schodowa
4.2
21.34 m?2 21.34
RAZEM 21.34
738 KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.5/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
4.2
21.34 m?2 21.34
RAZEM 21.34
739/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.5{1510-01 gtadkich bez gruntowania-kl.schodowa
4.2
21.34 m?2 21.34
RAZEM 21.34
254 Posadzki
3
740 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.2.5/0807-04
4.3
9.48+10.52+1.34 m?2 21.340
RAZEM 21.340
741 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz m2
d.2.5/1208-01 budyn- kéw pod plytki z kamieni sztucznych, wy- ktadziny i parkiet
4.3
9.48+10.52+1.34 m?2 21.340

-55-

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10479




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 21.340
742|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.5/1134-01
4.3
21.34 m?2 21.34
RAZEM 21.34
743/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyklg-NOVA GA- |m2
d.2.5/1118-03 LA
4.3
21.34 m?2 21.34
RAZEM 21.34
744 KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm NO- |m
d.2.5/1119-01 VA GALA
4.3
20 m 20
RAZEM 20
255 Klatka schodowa
255 Tynki,malowanie $cian-klatka schodowa
A
745/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.2.5|0711-01 pros- tokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
5.1 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.
(2%(1.35+1.65+1.37+7.47+0.72+0.42+1.1+2.7+1.1+7.93)*2.8+(1.96+0.56)*2.8-(0.9* |m?2 31.808
2.1+2*1*2.1+1.1*2.1*7+1*2.1))*0.25
RAZEM 31.808
746 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.5/0713-01 Scianach
5.1
2.55*(0.49+1.5+0.31)-1.5*1.45+2*2.52*2.55 m?2 16.542
RAZEM 16.542
747/ KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykony- |m?2
d.2.5/0844-03 wa- ne mechanicznie na $cianach
5.1
16.54*1.6/2.55 m?2 10.378
RAZEM 10.378
748 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m?2
d.2.5/1134-02 - powierzchnie pionowe
5.1
6.14 m?2 6.14
RAZEM 6.14
749/ KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.5/2011-02 ne recznie na $cianach na podtozu z tynku
5.1
6.14 m?2 6.14
RAZEM 6.14
750 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.2.5/1510-01 gtadkich bez gruntowania
5.1
6.14 m?2 6.14
RAZEM 6.14
255 Tynki,malowanie sufitow-klatka schodowa
2
751|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zapra- wy cem.-wap. na stropach ptaskich, m?2
d.2.5/0711-21 pod- ciggach, biegach i spocznikach schodo- wych na podtozu z betonéw zwiro-
5.2 wych, pref. bet., zagruntowanych siatek, ptyt wié- rowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu- 25% pow.
0.25*9.61 m?2 2.403
RAZEM 2.403
752 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.2.5|0713-02 stropach,biegach i spocznikach-klatka schodowa
5.2
24 m?2 24
RAZEM 24
753|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|mz2
d.2.5/1134-01 - powierzchnie poziome-kl.schodowa
5.2
9.61 m?2 9.61
RAZEM 9.61
754|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.2.5/2011-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
5.2
9.61 m?2 9.61
RAZEM 9.61
755|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi powierzchni wewnetrznych - tynkbw  |m?2
d.2.5/1510-01 gtadkich bez gruntowania-kl.schodowa
5.2
9.61 m?2 9.61
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RAZEM 9.61
255 Posadzki
3
756 | KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.2.5/0807-04
5.3
5.24+2.29+0.63+3.42+0.95 m2 12.530
RAZEM 12.530
757 |KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod ptytkiz  |m?2
d.2.5/1208-01 kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
5.3
12.53 m2 12.53
RAZEM 12.53
758 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.5/1134-01
5.3
12.53 m2 12.53
RAZEM 12.53
759/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyklg-NOVA GA- |m2
d.2.5/1118-03 LA
5.3
5.24 m2 5.24
RAZEM 5.24
760/ KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyklg |m?2
d.2.5/1120-03
5.3
2.29+0.63+3.42+0.95 m2 7.290
RAZEM 7.290
761/ KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymia- rach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika réw- |m
d.2.5/1119-05 nej 15 cm GALA NOVA
5.3
20 m 20
RAZEM 20
3 SZKODY GORNICZE
3.1 BUDYNEK "A"
3.1.1 Roboty wewn etrzne
3.1.1 Roboty murarskie i tynkarskie
A
762|KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy cementowej |m
d.3.1/0307-01 w $cianach z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej
1.1
Strych
<korytarz I-w tym komin>1.1+1.1+0.8+0.85 m 3.850
<korytarz 11>2.55 m 2.550
lp.
<23-$ciana kominowa>0.97 m 0.970
<sala-$ciana od korytarza>3.15 m 3.150
Ip.
<10.1>2.85+1.45 m 4.300
Piwnice
<02>1.3 m 1.300
<09>2.0+1.65 m 3.650
<piwnice-korytarz>1.05 m 1.050
Korytarz IVp.
1.1+0.7+0.9+1.05 m 3.750
Klatka schodowa IVp.
<str.wsch>0.7+1.35+1.5+2.95 m 6.500
<str.zach>1.4+1.35+2.35+1.15 m 6.250
Korytarz Ilp.
1.35*3+0.55+1.35+0.9 m 6.850
Klatka schodowa Ilp.
<str.wsch>1.9 m 1.900
Korytarz Ip.
1.05*3+1.3 m 4.450
Parter
<korytarz str.wschodnia>2.55 m 2.550
RAZEM 53.070
763|KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy cementowej w |m
d.3.1/0307-02 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1.1
Klatka schodowa IVp.
<str.wsch>3.9 m 3.900
RAZEM 3.900
764 KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy cementowej|m
d.3.1/0307-03 w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
11

Piwnice
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<011>2.55 m 2.550
RAZEM 2.550
765/ KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.3.1/0308-02
1.1
Ip.
<9-nad umywalkg>1 szt. 1.000
Piwnica
<08>1 szt. 1.000
Ciggi komunikacyjne
<IVp>2 Szt. 2.000
RAZEM 4.000
766 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.3.1/0308-03
1.1
<piwnice-korytarz>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
767 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia- m?2
d.3.1/0303-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej - naprawa w sciankach o gr. 1/4c.
1.1
IVp.
(<43>2.97+2.45)*0.5 m2 2.710
<44>1.83*0.5 m2 0.915
(<45>3.21+3.05+2.8)*0.5 m2 4.530
Ilp.
<29>(0.85+1.93)*0.5 m2 1.390
<34-34.1-scianka z lustrem weneckim>5.76*2.72-2.0*1.0 m2 13.667
lp.
<20a>1.02*0.5 m2 0.510
RAZEM 23.722
768 KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej m?2
d.3.1/0348-04
1.1
p0z.767 m2 23.722
RAZEM 23.722
769 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie cemento- |m
d.3.1/0339-01 wo-wapiennej
1.1
Strych
<S3>0.85*5+1.41*2+1.7+2.28*2+1.98+1.79 m 17.100
<S4>0.87*5+1.72*2+1.98*2+2.19*2+2.48*2 m 21.090
<S5>0.85*4+2.28*2+2.47*3 m 15.370
IVp.
<46>1.13 m 1.130
<llp.
<20c¢>3.13+1.52+0.6 m 5.250
<22>0.9+1.05+1.13+3.18 m 6.260
<23>3.18 m 3.180
<sala>0.57 m 0.570
Parter
<biuro przy wej.gt.>2.9*2 m 5.800
<pokoj przestuchan dzieci>2.87+0.62 m 3.490
<wc przy pokoju przestuchan dzieci>0.89 m 0.890
<pom.ofic.dyz.>0.88+0.39+1.51 m 2.780
<pom.ofic.dyz.B>2.51*2 m 5.020
<monitoring>1.95*2+1.5+1.02*2+1.71+1.28+2.86 m 13.290
<serwerownia>2.9*3 m 8.700
<pokoj z lustrem weneckim przy pok.przestuchan dzieci>2.78*3+0.65 m 8.990
<wiatrotap>2.55 m 2.550
Kl.schodowa Ip.
<str.wsch>2.14 m 2.140
RAZEM 123.600
770/ KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.3.1/0342-01 cementowo-wapiennej
1.1
IVp.
<39>2.17+2.13+1.28+2.14 m 7.720
<40>2.29+2.17+1.38+2.05+1.78+1.99+1.49+1.3+1.45 m 15.900
<41>1.89+1.51+2.1+1.67+2.6+1.02+1.05 m 11.840
<42>2.0+1.02+3.29+1.19+2.83+2.02+2.39*2+1.97 m 19.100
<43>1.94+2.37 m 4.310
<44>2.28 m 2.280
<45>1.47+1.52+1.5+2.22 m 6.710
<46>1.89+0.74+2.03+1.86+1.08+1.33+2.54+1.16+1.49+1.45 m 15.570
<48: 3 pomieszczenia>2.26+2.36+3.0+1.09+1.71 m 10.420
<50>2.38+1.15+1.68 m 5.210
<52>1.36+1.58+1.16+1.68+2.83 m 8.610
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<29>1.68+2.33+1.7 m 5.710
<30>1.75+1.68+1.74+3.05 m 8.220
<31>1.77+1.1+2.42+2.03+1.46+1.94+2.71 m 13.430
<33>1.7+1.05+1.39+1.83+2.2 m 8.170
<34>2.25 m 2.250
<34.1>2.02 m 2.020
<35>0.88+2.03+1.36+0.89 m 5.160
<36>1.16 m 1.160
<37>0.77+1.15+1.11+2.04+0.72 m 5.790
<38>0.72 m 0.720
<llp.
<22>1.39 m 1.390
<sala>1.36 m 1.360
Parter
<monitoring>0.6 m 0.600
Korytarz Illp.
1.57+1.18 m 2.750

RAZEM 166.400

771 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m

d.3.1/0336-01 wo-wapiennej

1.1
IVp.
<40>2.79 m 2.790
<42>4.36 m 4.360
<43>4.2 m 4.200
<44>1.04 m 1.040
<45>1.36 m 1.360
Ip.
<31>3.27 m 3.270
<llp.
<22>1.55 m 1.550
Parter
<monitoring>1.66+1.07 m 2.730
<serwerownia>2.62 m 2.620
<wiatrotap>0.3 m 0.300
RAZEM 24.220
772|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stro- m
d.3.1/0207-01 pach i scianach bez deskowan i stemplowan - zarzucenie bruzd silng zaprawa ce-
.1.1|analogia mentowg
p0z.769 m 123.600
poz.770 m 166.400
poz.771 m 24.220
RAZEM 314.220
773/ KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu zwirowego od spo- |m
d.3.1/0210-13 du
1.1
IVp.
<42-strop>1.08+0.62 m 1.700
<43-strop>1.77+1.05 m 2.820
<48-pod schodami>1.22 m 1.220
Ip.
<33-strop>5.88 m 5.880
Ciagi komunikacyjne
<korytarz IVp-sufit>1.96 m 1.960
<korytarz Illp.>1.96*6 m 11.760
<korytarz llp.>1.96*11 m 21.560
<korytarz Ip.>1.96*8 m 15.680
RAZEM 62.580
774/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stropach |m
d.3.1/0207-02 i Scianach bez deskowan i stemplowan
1.1
poz.773 m 62.580
RAZEM 62.580
775/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z |m
d.3.1/0210-02 betonu zwirowego
1.1
Piwnice
<02>1.44+2.12 m 3.560
<05>0.75+1.51+3.16 m 5.420
<08>0.94+1.19 m 2.130
<09>2.55+0.68+0.66+0.3 m 4.190
<piwnice-korytarz>2.02+1.87*8+1.9 m 18.880
RAZEM 34.180
776 KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podiozach, stro- m
d.3.1/0207-03 pach i $cianach bez deskowan i stemplowan
1.1
poz.775 m 34.180
RAZEM 34.180
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777|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie sufitowe m2
d.3.1/0803-03
1.1
Piwnice
<02>1.0*0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
778|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Skucie reczne - dodatek za kazdy 1 cm gtebokosci skucia |m2
d.3.1/0803-05 Krotnos¢ = 3
1.1
poz.777 m?2 0.500
RAZEM 0.500
779|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej o $r.  |m
d.3.1/0805-03 9915 |12-16 mm - recznie - powierzchnie sufitowe
1.1
poz.778 m 0.500
RAZEM 0.500
780|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z  |m2
d.3.1/0808-06 betonu B 17,5-B 30 - pow. sufitowa
1.1
poz.779 m?2 0.500
RAZEM 0.500
781|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci powyzej 35 mm w |dm3
d.3.1/0811-06 betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. sufitowa
1.1
poz.780*0.04*10"3 dm3 20.000
RAZEM 20.000
782|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero- m
d.3.1/0702-04 kosci do 15 cm
.1.1|wycena pod-
obna
Zarysowania i pekniecia widoczne na ptytach g-k
Ip.
<35-zarysowania na sktadaniu ptyt g-k na $cianie od pom.36>5.91+2.69 m 8.600
Ip.
<10.2>3.31+5.67+3.32 m 12.300
<15a>3.16+1.29 m 4.450
<kasa>3.15+1.79 m 4.940
RAZEM 30.290
783|KNR 9-03 Zbrojenie siatkg z tworzywa powierzchni $cian m2
d.3.1/0502-01
.1.1|wycena pod-
obna
poz.782*0.15 m?2 4.544
A (sumaczesciowa) ] e
m2 4.544
Ip.
(<87>0.77+1.15+1.11+2.04+0.72)*0.3 m?2 1.737
<38>0.72*0.3 m?2 0.216
lp.
(<22>0.9+1.05+1.13+3.18)*0.3 m?2 1.878
<22>1.39*0.3 m?2 0.417
<22>1.55*0.3 m?2 0.465
<22-$ciana od korytarz>0.99*3.18 m?2 3.148
Ip.
(<10.1>2.85+1.45)*0.5 m?2 2.150
<10.2-tynk po przemurowaniu w 10.1>(2.85+1.45)*0.5 m2 2.150
Parter
<wiatrotap>2.55*0.3 m2 0.765
<wiatrotap>0.3*0.3 m2 0.090
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 13.016
RAZEM 17.560
784/ KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarstwowe |m2
d.3.1/0105-06 gr. 15 mm gipsowe gtadzone
1.1
poz.783A m?2 4.544
RAZEM 4.544
785/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i pustakéw |m?2
d.3.1/0715-02 cegly i pustakdw na $cianach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
1.1
Strych
<korytarz I-w tym komin>(1.1+1.1+0.8+0.85)*0.5 m2 1.925
<korytarz 11>2.55*0.5 m?2 1.275
<S3>(0.85*5+1.41*2+1.7+2.28*2+1.98+1.79)*0.3 m?2 5.130
<S4>(0.87*5+1.72*2+1.98*2+2.19*2+2.48*2)*0.3 m?2 6.327
<S5>(0.85*4+2.28*2+2.47*3)*0.3 m?2 4.611
RAZEM 19.268
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786 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podifozu z cegly i pusta- |m?2
d.3.1/0716-02 kéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.1

IVp.
(<39>2.17+2.13+1.28+2.14)*0.3 m2 2.316
(<40>2.29+2.17+1.38+2.05+1.78+1.99+1.49+1.3+1.45)*0.3 m?2 4,770
<40>2.79*0.3 m2 0.837
(<41>1.89+1.51+2.1+1.67+2.6+1.02+1.05)*0.3 m?2 3.552
(<42>2.0+1.02+3.29+1.19+2.83+2.02+2.39*2+1.97)*0.3 m2 5.730
<42>4.36*0.3 m?2 1.308
(<43>2.97+2.45)*0.5 m2 2.710
(<43>1.94+2.37)*0.3 m?2 1.293
<43>4.2*0.3 m2 1.260
<44>1.83*0.5 m?2 0.915
<44>2.28*0.3 m2 0.684
<44>1.04*0.3 m?2 0.312
(<45>3.21+3.05+2.8)*0.5 m2 4.530
(<45>1.47+1.52+1.5+2.22)*0.3 m?2 2.013
<45>1.36*0.3 m2 0.408
<46>1.13*0.3 m?2 0.339
(<46>1.89+0.74+2.03+1.86+1.08+1.33+2.54+1.16+1.49+1.45)*0.3 m2 4.671
(<48: 3 pomieszczenia>2.26+2.36+3.0+1.09+1.71)*0.3 m2 3.126
(<50>2.38+1.15+1.68)*0.3 m2 1.563
(<52>1.36+1.58+1.16+1.68+2.83)*0.3 m?2 2.583
<44-tynk po przemurowaniu w 43>(2.97+2.45)*0.5 m?2 2.710
<45-tynk po przemurowaniu w 44>1.83*0.5 m2 0.915
<46-tynk po przemurowaniu w 45>(3.21+3.05+2.8)*0.5 m?2 4.530
Ip.
<29>(0.85+1.93)*0.5 m2 1.390
(<29>1.68+2.33+1.7)*0.3 m?2 1.713
(<30>1.75+1.68+1.74+3.05)*0.3 m2 2.466
(<31>1.77+1.1+2.42+2.03+1.46+1.94+2.71)*0.3 m?2 4.029
<31>3.27*0.3 m2 0.981
(<33>1.7+1.05+1.39+1.83+2.2)*0.3 m?2 2.451
<34-34.1-8cianka z lustrem weneckim>5.76*2.72-2.0*1.0*2<str> m?2 11.667
<34>2.25*0.3 m?2 0.675
<34.1>2.02*0.3 m?2 0.606
(<35>0.88+2.03+1.36+0.89)*0.3 m?2 1.548
<36>1.16*0.3 m?2 0.348
(<37>0.77+1.15+1.11+2.04+0.72)*0.3 m?2 1.737
<38>0.72*0.3 m?2 0.216
<28-tynk po przemurowaniu w 29>(0.85+1.93)*0.5 m2 1.390
lp.
<20a-20b>1.02*0.5*2<str> m?2 1.020
(<20c>3.13+1.52+0.6)*0.3 m2 1.575
(<22>0.9+1.05+1.13+3.18)*0.3 m?2 1.878
<22>1.39*0.3 m2 0.417
<22>1.55*0.3 m?2 0.465
<22-$ciana od korytarz>0.99*3.18 m?2 3.148
<23>3.18*0.3 m?2 0.954
<23-$ciana kominowa>1.08*3.18 m?2 3.434
<25-$cianka dziatowa>5.78*3.18 m?2 18.380
<sala-$ciana od korytarza>3.15*0.5 m?2 1.575
<sala>0.57*0.3 m?2 0.171
<sala>1.36*0.3 m?2 0.408
Ip.
<9-nad umywalkg>1*0.5*0.5 m2 0.250
(<10.1>2.85+1.45)*0.5 m?2 2.150
<10.2-tynk po przemurowaniu w 10.1>(2.85+1.45)*0.5 m?2 2.150
<15a-za grzejnikiem>1.83*0.74 m2 1.354
Parter
<biuro przy wej.gt.>2.9*2*0.3 m2 1.740
<pokoj przestuchan dzieci>(2.87+0.62)*0.3 m?2 1.047
<wc przy pokoju przestuchan dzieci>0.89*0.3 m2 0.267
(<pom.ofic.dyz.>0.88+0.39+1.51)*0.3 m?2 0.834
<pom.ofic.dyz.B>2.51*2*0.3 m2 1.506
(<monitoring>1.95*2+1.5+1.02*2+1.71+1.28+2.86)*0.3 m?2 3.987
<monitoring>0.6*0.3 m2 0.180
(<monitoring>1.66+1.07)*0.3 m?2 0.819
<serwerownia>2.9*3*0.3 m2 2.610
<serwerownia>2.62*0.3 m?2 0.786
(<pokdj z lustrem weneckim przy pok.przestuchan dzieci>2.78*3+0.65)*0.3 m2 2.697
<wiatrotap>2.55*0.3 m2 0.765
<wiatrotap>0.3*0.3 m2 0.090
Ciggi komunikacyjne
Korytarz I1Vp.
(1.1+0.7+0.9+1.05)*0.5 m?2 1.875
<IVp>2*0.5*0.5 m?2 0.500
Klatka schodowa IVp.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(<str.wsch>0.7+1.35+1.5+2.95)*0.5 m2 3.250
(<str.zach>1.4+1.35+2.35+1.15)*0.5 m?2 3.125
<str.wsch>3.9*0.5 m2 1.950
Korytarz Illp.

(1.57+1.18)*0.3 m2 0.825

Korytarz llp.

(1.35*3+0.55+1.35+0.9)*0.5 m2 3.425

Klatka schodowa Ilp.

<str.wsch>1.9*0.5 m2 0.950

Korytarz Ip.

(1.05*3+1.3)*0.5 m2 2.225

Kl.schodowa Ip.

<str.wsch>2.14*0.3 m2 0.642

Parter

<korytarz str.wschodnia>2.55*0.5 m?2 1.275

RAZEM 160.991

787|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i pustakéw |m?2

d.3.1/0715-05 cegly i pustakdw w piwnicach i na strychach(sciany i stropy)

1.1
Piwnice
<01>(4.46+5.52)*2*2.1*50% m?2 20.958
<03>(2.01+5.52)*2*2.13*50% m2 16.039
<04>(5.68+5.52)*2*2.1*50% m?2 23.520
<06>(4.02+5.52)*2*2.1*20% m2 8.014
<08-po naprawie do 3c.>1*0.5*0.5 m2 0.250
(<08-strop>0.94+1.19)*0.3 m2 0.639
(<09>2.0+1.65)*0.5+(3.95+2.3)*0.2 m?2 3.075
<010>(4.7+5.5)*2*2.1*20% m2 8.568
<011>(5.53+3.84)*2*2.1*20%+5.53*3.84 m?2 29.106
<012>(9.59+5.51)*2*1.25*50% m2 18.875
<piwnice-korytarz>2*0.5*0.5 m2 0.500
<piwnice-korytarz>1.05*0.5 m2 0.525
<piwnica w przejsciu do bud. B>(5.54+2.97)*2*2.15*15% m2 5.489

RAZEM 135.558
788/ KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila- |m?2
d.3.1/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

1.1
poz.785 m2 19.268
poz.786 m2 160.991
p0z.787 m2 135.558

RAZEM 315.817

789|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m?2

d.3.1/0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2

1.1
Strych
<S4-skos>4.29*1.21+1.85*1.19 m?2 7.392
<S5-sk0s>4.31*1.2 m?2 5.172

RAZEM 12.564
790 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |mz2
d.3.1/0701-08 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2

1.1
Strych
<S1>(1.4*3+0.91+1.21+1.2+0.62+0.36+0.86+1.41)*0.2 m?2 2.154
<S3>(4.25*2+3.29*3)*0.2 m?2 3.674
<S4>(2.49*3+0.75)*0.2 m?2 1.644
<S5>(4.31*5+1.53*2)*0.2 m?2 4,922
<korytarz 1>(1.35*8+15.82*2)*0.2 m?2 8.488
<korytarz 11>(1.23*3+6.36)*0.2 m?2 2.010
poz.773*0.15 m?2 9.387

RAZEM 32.279
791 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero- m
d.3.1/0702-05 kosci do 20 cm

1.1
Fasety
Strych
<S1-skos>1.35+2.13+1.4 m 4.880
<S3>4.47+4.25 m 8.720
<S5>4.31+4.47 m 8.780
<korytarz 1>15.82+1.35 m 17.170
IVp.
<40-$ciana od korytarza>3.32 m 3.320
<48: 3 pomieszczenia>5.91+4.63 m 10.540
Ip.
<20c>5.67 m 5.670
<21>5.77 m 5.770
<22>5.77 m 5.770
<23>5.77 m 5.770
Ip.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<10.3>5.67 m 5.670
<12.3>5.67 m 5.670
Kl.schodowa Illp.
2.75 m 2.750
Kl.schodowa Ilp.
3.53 m 3.530
A (sumaczesciowa) ] e
m 94.010
Ip.
<15a>3.16 m 3.160
Parter
<wc przy pokoju przestuchan dzieci>(1.3+2.2)*2+(1.3+1.26)*2 m 12.120
<areszt>4.61 m 4.610
<areszt-wc>1.13*2+(1.34+1.23)*2 m 7.400
<szatnia-wc>(1.52+1.84)*2 m 6.720
<szatnia-natrysk>(0.96+1.84)*2 m 5.600
<wc przy bud.B>(2.02+1.7)*2 m 7.440
<wc przy bud.B-przedsionek>(2.02+1.77)*2 m 7.580
<pokoj z lustrem weneckim przy pok.przestuchan dzieci>(4.27+2.02)*2 m 12.580
<wiatrotap>7.68+3.51+0.58 m 11.770
B (sumaczesciowa) ] e
m 78.980
RAZEM 172.990
792|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach i m2
d.3.1/0703-02 spocznikach schodowych
1.1
poz.789 m2 12.564
poz.790 m2 32.279
p0z.791A*0.2*50% m2 9.401
RAZEM 54.244
793|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m2
d.3.1/0703-01
1.1
p0z.791A*0.2*50% m2 9.401
RAZEM 9.401
794|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2
d.3.1/0704-01
1.1
p0z.792+p0z.793 m2 63.645
RAZEM 63.645
795/KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cemento- |m?2
d.3.1/0704-03 wa
1.1
poz.794 m2 63.645
RAZEM 63.645
796 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na podiozu z cegiet |[m
d.3.1|0707-04 lub betonowym w zatokach (fasetach)
1.1
poz.791A m 94.010
RAZEM 94.010
797|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na gtebokos¢ do 2 cm na stropach m?2
d.3.1/0403-07 od spodu - do 2,0 m2
1.1
Parter
<areszt-sufit z ptyt g-k>(3.12+1.82)*0.1 m?2 0.494
<szatnia-wc sufit z ptyt g-k>0.96*0.1 m2 0.096
<szatnia-natrysk sufit z ptyt g-k>(0.5+0.64)*0.1 m?2 0.114
<pokdj z lustrem weneckim przy pok.przestuchan dzieci>1.44*0.1 m2 0.144
<wiatrotap>1.4*0.1 m?2 0.140
RAZEM 0.988
798 KNR 9-03 Zbrojenie siatkg z tworzywa faset i sufitéw m2
d.3.1/0502-03
.1.1|analogia
poz.797 m2 0.988
A (sumaczesciowa) s
m?2 0.988
p0z.791B*0.2 m2 15.796
B (sumaczesciowa) ] e
m2 15.796
RAZEM 16.784
799/ KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym jednowarstwowe |m2
d.3.1/0301-06 gr. 10 mm gipsowe gtadzone
1.1
poz.798A m2 0.988
RAZEM 0.988
800|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane we fasetach sposobem recznym jednowarstwowe |m2
d.3.1/0401-06 gr. 10 mm gipsowe gtadzone
.1.1|analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.798B m?2 15.796
RAZEM 15.796
801|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i pustakéw |m?2
d.3.1/0715-10 betonu, siatek, ptyt wibrowo-cementowych na stropach o powierzchni podtogi po-
1.1 nad 5 m2
Strych
<korytarz 1>(1.35*8+15.82*2)*0.2 m?2 8.488
<korytarz 11>(1.23*3+6.36)*0.2 m2 2.010
<S1>(1.4*3+0.91+1.21+1.2+0.62+0.36+0.86+1.41)*0.2 m?2 2.154
<S3>(4.25*2+3.29*3)*0.2 m2 3.674
<S4-skos>4.29*1.21+1.85*1.19 m?2 7.392
<S5-skos>4.31*1.2 m2 5.172
<S4>(2.49*3+0.75)*0.2 m?2 1.644
<S5>(4.31*5+1.53*2)*0.2 m?2 4.922
RAZEM 35.456
802|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z betonéw zwiro- |m?2
d.3.1/0716-09 wych, zagruntowanych siatek, ptyt widrowo-cementowych na stropach o powierzch-
1.1 ni podtogi ponad 5 m2
poz.773*0.15 m?2 9.387
RAZEM 9.387
803|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.3.1/0713-01 niem tapet na $cianach
1.1
Strych
<korytarz 1>(1.35+15.82)*2*1.1 m?2 37.774
<korytarz 11>(6.36+1.23)*2*1.1 m2 16.698
<S4>4.29%(0.96+2.47)+4.47%(0.96+2.47)/2*2 m?2 30.047
<S5>4.31%(0.96+2.47)+4.47%(0.96+2.47)/2*2 m2 30.115
IVp.
<39>(3.29+5.93)*2*2.67 m2 49.235
Ip.
<33>(3.51+5.93)*2*2.72 m2 51.354
Ip.
<20c>(5.04+5.67)*2*3.13 m2 67.045
Ip.
<9>(5.67+2.86)*2*3.32 m2 56.639
<12.2>(4.09+5.67)*2*3.32 m?2 64.806
<17>(3.25+5.64)*2*3.32 m2 59.030
Parter
<pom.ofic.dyz.>(5.22+8.2)*2*2.97 m2 79.715
<pom.tech.pod schodami>(3.1+2.13)*2*2.51 m2 26.255
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 568.713
IVp.
<41>(3.64+5.93)*2*2.46 m?2 47.084
<45>(3.66+5.93)*2*2.67 m?2 51.211
<46>(3.32+5.93)*2*2.67 m?2 49.395
<47>(3.29+5.93)*2*2.67 m?2 49.235
<48: 3 pomieszczeniai>(3.22+5.91)*2*2.67+(3.09+1.22)*(0.53+2.67)/2*2+(3.09+ m?2 103.771
4.63)*2*2.67
<52>(3.43+5.91)*2*2.67 m?2 49.876
Ip.
<32>1.5*9.51+2.69*12.45-0.67*1.59*11 m?2 36.037
<34>(3.22+5.76)*2*2.72 m?2 48.851
<34.1>(3.09+5.76)*2*2.72 m?2 48.144
lp.
<20a>(2.97+5.67)*2*3.13 m?2 54.086
<25>(5.78+2.88)*2*3.18 m?2 55.078
<zast.komendanta>(3.09+5.78)*2*3.18 m2 56.413
Ip.
<11>(4.17+5.67)*2*3.32 m?2 65.338
<13>(3.91+5.67)*2*3.32-1.33*2.24 m?2 60.632
<15a-tylko trzy sciany>(3.7*2+3.16)*3.32 m2 35.059
<kasa-tylko trzy $ciany>(1.84*2+3.16)*3.32 m?2 22.709
<18>(3.5+5.64)*2*3.32 m?2 60.690
<19>(3.66+5.64)*2*1.42 m?2 26.412
Parter
<biuro przy wej.gt.>(4.59+2.28)*2*2.97 m?2 40.808
<wc przy pokoju przestuchan dzieci>(2.2+1.3)*2*0.89+(1.3+1.26)*2*0.56 m2 9.097
<pom.ofic.dyz.A>(1.91+2.54)*2*2.97 m?2 26.433
<serwerownia>(3.3+2.62)*2*2.97 m2 35.165
<wc przy bud.B>(2.02+1.7)*2*0.55 m?2 4.092
Korytarze
IVp
(28.68+22.52+1.96*2)*0.87 m?2 47.954
Ip.
(11.73+10.16+1.96)*0.98 m?2 23.373
llp
(28.72+22.56+1.96*2)*1.32-(3.22+2.33+1.96)*1.32 m?2 62.951
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Ip
(28.72+22.56+1.96*2)*1.59 m?2 87.768
Parter
<skrzydio wsch>(12.57+1.96)*2*2.97 m2 86.308
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 1343.970
Ip.
<10.2-tylko trzy $ciany>(5.67+2.6*2)*2*3.32 m2 72.177
<10.3-tylko trzy $ciany>(4.16*2+5.67)*3.32-(0.88+0.41)*0.5 m2 45.802
<15>(3.3+5.64)*2*3.32 m?2 59.362
Parter
<pokoj przestuchan dzieci>(4.27+3.52)*2*2.97 m2 46.273
<pokdj z lustrem weneckim przy pok.przestuchan dzieci>(4.27+2.02)*2*2.88 m2 36.230
C (sumaczesciowa) ] s
m2 259.844
Piwnice
<01>(4.46+5.52)*2*2.1*50% m2 20.958
<03>(2.01+5.52)*2*2.13*50% m?2 16.039
<04>(5.68+5.52)*2*2.1*50% m2 23.520
<06>(4.02+5.52)*2*2.1*80% m?2 32.054
<010>(4.7+5.5)*2*2.1*80% m2 34.272
<011>(5.53+3.84)*2*2.1*80% m?2 31.483
<012>(9.59+5.51)*2*1.25*50% m2 18.875
D (sumaczesciowa) ] e
m2 177.201
Klatki schodowe
<kl.schod IVp>(3.07+6.33*2)*(1.34+2.88)/2+(3.09+6.33*2)*(2.89+1.38)/2 m2 66.817
<kl.schod Ilp>(3.07+6.33*2)*(1.39+1.5)/2+(3.09+6.33*2)*(1.41+1.5)/2 m?2 45.646
<kl.schod Ilp>(3.07+6.21*2)*(1.88+1.54)/2+(3.09+6.21*2)*(1.82+2.01)/2 m2 56.190
<kl.schod Ip>(3.07+6.21*2)*(2.0+1.53)/2+(3.09+6.21*2)*(2.03+1.12)/2 m?2 51.768
E (sumaczesciowa) ] e
m?2 220.421
Nowe tynki
<korytarz I-w tym komin>-(1.1+1.1+0.8+0.85)*0.5 m2 -1.925
<korytarz 11>-2.55*0.5 m2 -1.275
<S4>-(0.87*5+1.72*2+1.98*2+2.19*2+2.48*2)*0.3 m?2 -6.327
<S5>-(0.85*4+2.28*2+2.47*3)*0.3 m2 -4.611
<41>-(1.89+1.51+2.1+1.67+2.6+1.02+1.05)*0.3 m?2 -3.552
-(<45>3.21+3.05+2.8)*0.5 m2 -4.530
-(<45>1.47+1.52+1.5+2.22)*0.3 m?2 -2.013
<45>-1.36*0.3 m2 -0.408
<45-tynk po przemurowaniu w 44>-1.83*0.5 m2 -0.915
<46>-1.13*0.3 m2 -0.339
-(<46>1.89+0.74+2.03+1.86+1.08+1.33+2.54+1.16+1.49+1.45)*0.3 m2 -4.671
-(<48: 3 pomieszczenia>2.26+2.36+3.0+1.09+1.71)*0.3 m2 -3.126
-(<52>1.36+1.58+1.16+1.68+2.83)*0.3 m2 -2.583
-(<33>1.7+1.05+1.39+1.83+2.2)*0.3 m2 -2.451
<34-34.1-8cianka z lustrem weneckim>-(5.76*2.72-2.0*1.0) m2 -13.667
<34>-2.25*0.3 m2 -0.675
<34.1>-2.02*0.3 m?2 -0.606
<20a>-1.02*0.5 m2 -0.510
<25-$cianka dziatowa>-5.78*3.18 m?2 -18.380
<9-nad umywalkg>-1*0.5*0.5 m2 -0.250
<biuro przy wej.gt.>-2.9*2*0.3 m2 -1.740
<pokdj przestuchan dzieci>-(2.87+0.62)*0.3 m2 -1.047
<wc przy pokoju przestuchan dzieci>-0.89*0.3 m?2 -0.267
-(<pom.ofic.dyz.>0.88+0.39+1.51)*0.3 m2 -0.834
<serwerownia>-2.9*3*0.3 m?2 -2.610
<serwerownia>-2.62*0.3 m2 -0.786
<pokdj z lustrem weneckim przy pok.przestuchan dzieci>-(2.78*3+0.65)*0.3 m?2 -2.697
Ciagi komunikacyjne
Korytarz 1Vp.
-(1.1+0.7+0.9+1.05)*0.5 m2 -1.875
Klatka schodowa IVp.
-(<str.wsch>0.7+1.35+1.5+2.95)*0.5 m2 -3.250
-(<str.zach>1.4+1.35+2.35+1.15)*0.5 m?2 -3.125
<str.wsch>-3.9*0.5 m2 -1.950
<IVp>-2*0.5*0.5 m?2 -0.500
Korytarz Illp.
-(1.57+1.18)*0.3 m?2 -0.825
Korytarz llp.
-(1.35*3+0.55+1.35+0.9)*0.5 m?2 -3.425
Klatka schodowa Ilp.
<str.wsch>-1.9*0.5 m?2 -0.950
Korytarz Ip.
-(1.05*3+1.3)*0.5 m?2 -2.225
Kl.schodowa Ip.
<str.wsch>-2.14*0.3 m?2 -0.642
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Parter
<korytarz str.wschodnia>-2.55*0.5 m2 -1.275
RAZEM 2 467.312
804|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m2
d.3.1|0713-02 niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1.1
Strych
<korytarz 1>1.35*15.82 m2 21.357
<korytarz 11>6.36*1.1 m2 6.996
<S4>4.47*4.29 m2 19.176
<S5>4.31*4.47 m2 19.266
IVp.
<39>3.29*5.93 m2 19.510
A (sumaczesciowa) ] e
m2 86.305
IVp.
<41>3.64*5.93 m2 21.585
<45>3.66*5.93 m2 21.704
<46>3.32*5.93 m2 19.688
<47>3.29*5.93 m2 19.510
<48: 3 pomieszczenia>3.22*5.91+3.09*1.22+4.63*3.09 m2 37.107
<50>3.39*5.91 m2 20.035
Ip.
<25>5.78*2.88 m2 16.646
Ip.
<11>4.17*5.67 m2 23.644
Ciagi komunikacyjne
<IVp>28.68*1.96 m2 56.213
<lllp>11.73*1.96 m2 22.991
<llp.>28.72*1.96 m2 56.291
<|p.>28.72*1.96 m2 56.291
B (sumaczesciowa) ] e
m2 371.705
Piwnice
<01>4.46*5.52 m2 24.619
C (sumaczesciowa) ] e
m2 24.619
Klatki schodowe
<IVp>(3.09+3.07)*6.33 m2 38.993
<Illp>(3.09+3.07)*6.33 m2 38.993
<llp>(3.09+3.07)*6.21 m2 38.254
<Ip>(3.09+3.07)*6.21 m2 38.254
D (sumaczesciowa) | e
m2 154.494
Nowe tynki
<korytarz 1>-(1.35*8+15.82*2)*0.2 m2 -8.488
<korytarz I1>-(1.23*3+6.36)*0.2 m2 -2.010
<S4>-(2.49*3+0.75)*0.2 m2 -1.644
<S4-skos>-(4.29*1.21+1.85*1.19) m2 -7.392
<S5-skos>-4.31*1.2 m?2 -5.172
<S5>-(4.31*5+1.53*2)*0.2 m2 -4.922
-(<48: 3 pomieszczenia>1.22)*0.15 m2 -0.183
Ciagi komunikacyjne
<IVp.>-1.96*0.15 m?2 -0.294
<korytarz Illp.>-1.96*6*0.15 m2 -1.764
<korytarz llp.>-1.96*11*0.15 m?2 -3.234
<korytarz Ip.>-1.96*8*0.15 m2 -2.352
RAZEM 599.668
805|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2 - |m2
d.3.1{0928-04 z.sz. |odzysk okien
A1.1{2.2.
<34-34.1-lustro weneckie>2.0*1.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
806|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.1/0354-04
1.1
Ilp.
<29-wymiana>1 szt. 1.000
<34-34.1-demontaz i montaz>1 szt. 1.000
lp.
<20b-wymiana>1 Szt. 1.000
RAZEM 3.000
807|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach szt.
d.3.1/0318-02 z.sz. |wewnetrznych z cegiet - materiaty z rozbiorki
.1.1]2.5. 9907-01
<34-34.1-demontaz i montaz>1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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808|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiorki oscieznic szt.
d.3.1/0355-02 drzwiowych i okiennych
1.1
<34-34.1-drzwi oraz lustro weneckie>1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
809|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiérki skrzydet szt.
d.3.1/0355-03 drzwiowych i okiennych
1.1
<34-34.1>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
810|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne |szt.
d.3.1/1016-05 do drzwi wzmocnionych i p.poz.
1.1
Ip.
<29>1 szt. 1.000
Ip.
<20b>1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
811|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6|m?2
d.3.1/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
1.1
Ip.
<29>0.9*2.1 m?2 1.890
RAZEM 1.890
812|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.3.1/0708-03 nej na osciezach szerokosci do 40 cm
1.1
Ip.
<29>0.9+2.1*2 m 5.100
Ip.
<20b>0.8*2.0 m 1.600
RAZEM 6.700
813|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkonowych pol- |szt.
d.3.1/0903-01 skich, skrzynkowych i potskrzynkowych
1.1
Ip.
<30>1 szt. 1.000
lp.
<20c>l szt. 1.000
<sala>1 szt. 1.000
Ip.
<10.3>1 szt. 1.000
<11>1 szt. 1.000
Piwnice
<01>1 szt. 1.000
RAZEM 6.000
814|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.3.1/0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm
1.1
<34-34.1-przyjeto maksymalny profil C160 o szer. stopki 65 mm>3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
815|KNR 4-01 Owinigcie profilu C160 siatka m2
d.3.1/0703-02
.1.1|analogia
poz.814*0.65 m?2 2.470
RAZEM 2.470
816|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2
d.3.1/0704-01
1.1
poz.815 m2 2.470
RAZEM 2.470
817|KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cemento- |m?2
d.3.1/0704-03 wa
1.1
p0z.816 m2 2.470
RAZEM 2.470
818|KNR 4-01 Naprawa peknie¢ podokiennikéw i czapek kominowych m
d.3.1/0205-03
1.1
Ip.
<12.1>0.31 m 0.310
RAZEM 0.310
819|KNR 4-02 Demontaz i montaz grzejnika stalowego dwuptytowego - materialy z odzysku kpl.
d.3.1/0516-03
.1.1z.0.2.5.
<15a>1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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820|KNR 4-03 Demontaz i montaz na czas rob6t opraw swietlbwkowych z blachy stalowej z klo-  |szt.
d.3.1/0606-04 szem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 1x40
1.1 w
<piwnice-korytarz>2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.1.1 Roboty malarskie
2
821|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg klejowa tynkéw wewnetrznych na sufitach m?2
d.3.1/1501-08
1.2
poz.804A m2 86.305
RAZEM 86.305
822|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba klejowg tynkéw wewnetrznych na $cianach m?2
d.3.1/1501-09
1.2
poz.803A m2 568.713
Piwnice
<04>(5.68+5.52)*2*2.1 m2 47.040
RAZEM 615.753
823|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m?2
d.3.1{1505-01 gtadkich bez gruntowania
1.2
IVp.
poz.803B m2 1343.970
p0z.804B m2 371.705
RAZEM 1715.675
824|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m?2
d.3.1{1505-01 gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
.1.2|2.s2.5.3
Ciagi komunikacyjne
IVp
poz.803E m2 220.421
poz.804D m2 154.494
RAZEM 374.915
825|KNR BC-02 |Szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr. warstwy 1,0 mm m2
d.3.1/0124-01
1.2
Ip.
<36>3.42*5.76+(3.42+5.76)*2*2.72 m2 69.638
<37>2.79*5.76+(2.79+5.76)*2*2.72 m2 62.582
<38>3.43*5.76+(3.43+5.76)*2*2.72 m2 69.750
lp.
<22>4.74*5.77+(4.74+5.77)*2*3.18 m2 94.193
Ip.
<10.1>2.72*5.67+(2.72+5.67)*2*3.32 m2 71.132
<10.2>2.6*5.67+(2.6+5.67)*2*3.32 m2 69.655
<10.3>4.16*5.67+(4.16+5.77)*2*3.32-(0.88+0.41)*0.5 m2 88.877
<15>3.3*5.64+(3.3+5.64)*2*3.32 m2 77.974
<15a-scianka z ptyt g-k>3.16*3.32 m?2 10.491
<kasa-scianka z piyt g-k>3.16*3.32-(1.19+0.7)*1.5 m?2 7.656
Parter
<pokoj przestuchan dzieci>(4.27+3.52)*2*2.97 m?2 46.273
<monitoring>(5.66+5.67)*2*2.97 m?2 67.300
<areszt>4.61*5.64-2.57*1.45 m2 22.274
<areszt-wc>1.21*1.33+0.9*1.33 m?2 2.806
<wc przy bud.B>2.02*1.7 m2 3.434
<wc przy bud.B-przedsionek>2.02*1.77 m2 3.575
<pokoj z lustrem weneckim przy pok.przestuchan dzieci>(4.27+2.02)*2*2.88+4.72* |m2 45.765
2.02
RAZEM 813.375
826 KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tyn- |ma2
d.3.1/0124-03 kow
1.2
p0z.825 m2 813.375
RAZEM 813.375
827|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy m?2
d.3.1{1505-03 gipsowych z gruntowaniem
1.2
p0z.826 m2 813.375
RAZEM 813.375
828|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitow w pomieszcze- |m2
d.3.1{1202-01 niach o powierzchni podtogi do 5 m2starych tynkéw wewn.
1.2
Strych
<§2>0.9*1.4 m2 1.260
RAZEM 1.260
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829|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym $cian w pomieszcze- m?2
d.3.1{1202-03 niach o powierzchni podtogi do 5 m2starych tynkéw wewn.
1.2
Strych
<§2>(0.9+1.4)*2*1.17 m?2 5.382
RAZEM 5.382
830|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitbw w pomieszcze- |m?2
d.3.1/1202-02 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.2
Strych
<S1>1.4*4.47 m?2 6.258
<83>4.25*4.47 m2 18.998
IVp.
<44>2.7*5.93 m2 16.011
Ip.
<31>3.42*5.93 m2 20.281
<33>3.51*5.93 m?2 20.814
lp.
<20c>5.04*5.67 m?2 28.577
<sekreteriat>3.98*5.78 m2 23.004
Ip.
<9>5.67*2.86 m2 16.216
<12.2>4.09*5.67 m?2 23.190
<17>3.25*5.64 m2 18.330
Parter
<pom.tech.pod schodami>3.1*2.13 m?2 6.603
RAZEM 198.282
831|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym $cian w pomieszcze- m2
d.3.1/1202-04 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.2
Strych
<S1>(1.4+4.47)*2*1.23 m?2 14.440
<S3>4.25%(0.96+2.47)+4.47%(0.96+2.47)/2*2 m2 29.910
IVp.
<44>(2.7+5.93)*2*2.67 m?2 46.084
RAZEM 90.434
832|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze pétpetnym starych tynkéw m2
d.3.1/1202-05 wewn.
1.2
Ip.
<31-sciany>(3.42+5.93)*2*2.72 m?2 50.864
lp.
<sekreteriat>(3.98+5.78)*2*3.18 m2 62.074
RAZEM 112.938
833|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian bez m?2
d.3.1/1206-02 szpachlowania
1.2
Strych
<korytarz |>[(1.35+15.82)*2*1.4-(0.9*4+0.8+0.7*2)]*80% m2 33.821
<korytarz 11>[(6.36+1.23)*2*1.4-0.9*4]*80% m?2 14.122
<S1>(1.4+4.47)*2*1.27*80% m?2 11.928
Korytarze
IVp
(28.68+1.96)*2*1.78*80% m?2 87.263
Ip.
(11.73+10.16+1.96)*1.76*80% m?2 33.581
llp
[(28.72+22.56+1.96*2)*1.67-(3.22+2.33+1.96)*1.67]*80% m?2 63.714
Ip
(28.72+22.56+1.96*2)*1.57*80% m?2 69.331
RAZEM 313.760
834|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z jed- |m2
d.3.1{1206-04 nokrotnym szpachlowaniem
1.2
Strych
<korytarz |1>[(1.35+15.82)*2*1.4-(0.9*4+0.8+0.7*2)]*20% m?2 8.455
<korytarz 11>[(6.36+1.23)*2*1.4-0.9*4]*20% m?2 3.530
<S1>(1.4+4.47)*2*1.27*20% m?2 2.982
Korytarze
IVp
(28.68+1.96)*2*1.78*20% m?2 21.816
Ip.
(11.73+10.16+1.96)*1.76*20% m?2 8.395
llp
[(28.72+22.56+1.96*2)*1.67-(3.22+2.33+1.96)*1.67]*20% m?2 15.928
Ip
(28.72+22.56+1.96*2)*1.57*20% m?2 17.333
RAZEM 78.439
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835|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian bez m?2
d.3.1/1206-02 szpachlowania - klatki schodowe
1.2|2.52.2.3.
Klatki schodowe
IVp
<kl.schod IVp>[(3.07+6.33*2)*1.3+(3.09+6.33*2)*1.3]*80% m2 32.739
Ip.
<kl.schod IlIp>[(3.07+6.33*2)*1.31+(3.09+6.33*2)*1.33]*80% m2 33.243
lp.
<kl.schod lIp>[(3.07+6.21*2)*1.31+(3.09+6.21*2)*1.36]*80% m2 33.108
Ip
<kl.schod Ip>[(3.07+6.21*2)*1.33+(3.09+6.21*2)*1.32]*80% m2 32.860
RAZEM 131.950
836|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z jed- |m2
d.3.1{1206-04 nokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
1.2|2.52.2.3.
Klatki schodowe
IVp
<kl.schod IVp>[(3.07+6.33*2)*1.3+(3.09+6.33*2)*1.3]*20% m2 8.185
Ip.
<kl.schod Illp>[(3.07+6.33*2)*1.31+(3.09+6.33*2)*1.33]*20% m2 8.311
lp.
<kl.schod lIp>[(3.07+6.21*2)*1.31+(3.09+6.21*2)*1.36]*20% m2 8.277
p
<kl.schod Ip>[(3.07+6.21*2)*1.33+(3.09+6.21*2)*1.32]*20% m2 8.215
RAZEM 32.988
837|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m?2
d.3.1/1202-07
1.2
Strych
<S1-sufit>1.41*0.68 m2 0.959
<S3-sufit>4.25*4.47*10% m2 1.900
<S3-$ciany>[4.25*(0.96+2.47)+4.47*(0.96+2.47)/2*2]*10% m2 2.991
RAZEM 5.850
838|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitbw |m2
d.3.1/1204-01
1.2
IVp.
<40>3.31*5.93 m2 19.628
<42>2.6*5.93 m2 15.418
<43>3.5*5.93 m2 20.755
<49>3.55*5.91 m2 20.981
<51>3.45*5.91 m2 20.390
<52>3.43*5.91 m2 20.271
Ilp.
<28>3.31*5.93 m2 19.628
<29>3.34*5.93 m2 19.806
<30>3.59*5.93 m2 21.289
<32>5.93*12.45 m2 73.829
<34>3.22*5.76 m2 18.547
<34.1>3.09*5.76 m2 17.798
<35>3.55*5.76 m2 20.448
Ip.
<20a>2.97*5.67 m2 16.840
<20b>4.66*5.67 m2 26.422
<21>4.05*5.77 m2 23.369
<23>4.86*5.77 m2 28.042
<24>3.06*5.77 m2 17.656
<sala>3.46*5.78 m2 19.999
<komendant>6.4*5.78 m2 36.992
<zast.komndanta>3.09*5.78 m2 17.860
Ip.
<13>3.91*5.67 m2 22.170
<15a>3.7*3.16 m2 11.692
<kasa>3.16*1.84 m2 5.814
<16>3.19*5.64 m2 17.992
<18>3.5*5.64 m2 19.740
<19>3.66*5.64 m2 20.642
Parter
<wc przy pokoju przestuchan dzieci>2.2*1.3+1.3*1.26 m2 4.498
<pom.ofic.dyz.B>1.76*2.54 m2 4.470
<szatnia-wc>1.52*1.84 m2 2.797
<szatnia-natrysk>0.96*1.84 m2 1.766
<centr.tel.>3.25*5.64 m2 18.330
<wiatrotap>1.64*2.99 m2 4.904
Piwnice
<04>5.68*5.52 m2 31.354
Korytarz llip
<Korytarz lllp-cze$é wyremontowana>16.89*1.96 m2 33.104
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RAZEM 695.241
839|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.3.1/1204-02
1.2
IVp.
<40>(3.31+5.93)*2*2.67 m2 49.342
<42>(2.6+5.93)*2*2.67 m?2 45.550
<43>(3.5+5.93)*2*2.67-3.9*2.64 m2 40.060
<49>(3.55+5.91)*2*2.67 m?2 50.516
<50>(3.3+5.91)*2*2.67 m2 49.181
<51>(3.45+5.91)*2*2.67 m?2 49.982
Ip.
<28>(3.31+5.93)*2*2.72 m?2 50.266
<29>(3.34+5.93)*2*2.72 m2 50.429
<30>(3.59+5.93)*2*2.72 m?2 51.789
<35>(3.55+5.76)*2*2.72 m2 50.646
Ip.
<20b>(4.66+5.67)*2*2.72 m2 56.195
<21-tylko $ciana okienna>4.05*3.18 m2 12.879
<23>(4.86+5.77)*2*3.18 m2 67.607
<24>(3.06+5.77)*2*3.18 m?2 56.159
<sala>(3.46+5.78)*2*3.18 m2 58.766
<komendant>(6.4+5.78)*2*3.18 m2 77.465
Ip.
<15a>(3.7*2+3.16)*3.32 m?2 35.059
<16>(3.19+5.64)*2*3.32 m2 58.631
Parter
<pom.ofic.dyz.B>(1.76+2.54)*2*2.97 m2 25.542
<areszt>(4.61+5.64+1.4*2+4.61)*2*2.97 m?2 104.900
<areszt-wc>(1.33+1.21+1.33+0.9)*2*0.54 m2 5.152
<szatnia>(6.02+5.64+2.93+0.67)*2*2.97-(1.95+1.41)*1.63 m?2 85.168
<szatnia-wc>(1.52+1.84)*2*0.56 m2 3.763
<szatnia-natrysk>(0.96+1.84)*2*0.52 m2 2.912
<zaopatrzenie>(4.05+5.64)*2*2.97 m?2 57.559
<centr.tel.>(3.25+5.64)*2*3.06 m?2 54.407
<wc przy bud.B-przedsionek>(2.02+1.77)*2*0.55 m?2 4.169
<wiatrotap>(1.64+2.99)*2*2.97 m2 27.502
Korytarz Ilip
<Korytarz Illp-cze$é wyremontowana>(16.89+1.96+13.82)*0.98 m2 32.017
RAZEM 1313.613
840|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z  |m2
d.3.1{1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
1.2
poz.838 m?2 695.241
poz.839 m?2 1313.613
RAZEM 2 008.854
841|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza; zerwanie starych tapet m?2
d.3.1/0901-03
1.2
IVp.
<43-fototapeta>3.9*2.6 m2 10.140
lp.
<21>(5.77*2+4.05)*3.18-(1.11+5.05)*3.02 m2 30.973
RAZEM 41.113
842|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza; gruntowanie podtoza m?2
d.3.1/0901-04
1.2
p0z.841 m2 41.113
RAZEM 41.113
843|ZKNR C-2 Uktadanie tapet winylowych: fototapeta m2
d.3.1/0902-07
.1.2|fototapeta
IVp.
<43-fototapeta>3.9*2.6 m?2 10.140
RAZEM 10.140
844|ZKNR C-2 Uktadanie tapet z przycinaniem, obrabianiem narozy i wnek z wiékna szklanego m2
d.3.1/0902-08 9917
1.2
lp.
<21>(5.77*2+4.05)*3.18-(1.11+5.05)*3.02 m2 30.973
RAZEM 30.973
845/KNR-W 4-01 |Malowanie tapet m2
d.3.1/1204-09
1.2
poz.844 m2 30.973
RAZEM 30.973
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846 |KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- |m?2
d.3.1{1209-08 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z
1.2|z.s2.4.5.4. jedna szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami - opaski jednos-
9914-01 tronne gtadkie o szer. do 10 cm
z2.52.4.5.4.
9914-07
z2.52.4.5.4.
9914-08
Ip.
<30>0.9*2.1 m?2 1.890
<11>1.1*2.1 m?2 2.310
RAZEM 4.200
847|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, scia- |m?2
d.3.1/1209-08 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z
1.2|z.s2.4.5.4. jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - o$cieznice tgcznie z ¢wiercwatkami - opaski dwu-
9914-01 stronne gtadkie o szer. do 10 cm
2.52.4.5.4.
9914-07
2.52.4.5.4.
9914-08
Ip.
<34-34.1>0.9*2.0 m2 1.800
Ip.
<20c>0.8*2.0 m2 1.600
<sala>0.8*2.0 m2 1.600
Ip.
<10.3>0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 6.800
848|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- |m?2
d.3.1{1209-08 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z
1.2|z.sz2.4.5.4. jedna szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
9914-01
z2.52.4.5.4.
9914-07
Piwnice
<01>0.8*1.9 m?2 1.520
RAZEM 1.520
849|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw rapowanych, betonu, cegly i m?2
d.3.1{1501-01 drewna
1.2
Piwnice
<03>2.01*5.52+(2.01+5.52)*2*2.13 m?2 43.173
<05-tylko strop>3.55*5.52 m?2 19.596
<06>(4.02+5.52)*2*2.1+4.02*5.52 m?2 62.258
<08>(2.33+3.95)*2*2.1+2.33*3.95 m?2 35.580
<09>(2.3+3.95)*2*2.1+2.3*3.95 m?2 35.335
<010>(4.7+5.5)*2*2.0+4.7*5.5 m?2 66.650
<011>(5.53+3.84)*2*2.1+5.53*3.84 m?2 60.589
<piwnica w przejsciu do bud. B>(5.54+2.97)*2*2.15+5.54*2.97 m?2 53.047
<korytarz>(28.68+1.99)*2*2.15+28.68*1.99 m?2 188.954
RAZEM 565.182
850|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.3.1/1201-01
1.2
Piwnice
<012>(9.59+5.51)*2*1.25 m?2 37.750
RAZEM 37.750
851|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufitbw  |m2
d.3.1/1201-02
1.2
Piwnice
<012>9.59*5.51 m?2 52.841
RAZEM 52.841
3.1.1 Roboty posadzkowe
3
852|KNR 4-01 Naprawa peknie¢ posadzki lastrykowej m
d.3.1/0806-04
1.3
Strych
<S1>1.58 m 1.580
RAZEM 1.580
853|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.3.1/0807-04
1.3
Korytarz 1Vp.
28.68*1.96+3.07*1.93+3.09*1.99 m?2 68.287
<kl.schodowa-spocznik miedzypietr. str.zach>3.09*1.55 m?2 4.790
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28.68*1.96+3.07*1.93+3.09*1.99 m2 68.287
<kl.schodowa-spoczniki miedzypietr. str.zach i wsch>3.09*1.55+3.07*1.55 m2 9.548
Korytarz Ilp.
28.72*1.96+3.07*1.93+3.09*1.99-1.85*1.85*1/2 m2 66.654
<kl.schodowa-spoczniki miedzypietr. str.zach i wsch>3.09*1.62+3.07*1.62 m2 9.979
Korytarz Ip.
28.72*1.96+3.07*1.93+3.09*1.99 m2 68.365
<kl.schodowa-spoczniki miedzypietr. str.zach i wsch>2.92*2.12*2 m2 12.381

RAZEM 308.291
854|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto- |m?2

d.3.1/0211-01 gach

1.3
p0z.853 m2 308.291
RAZEM 308.291
855/KNR AT-23  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmy-|m?2
d.3.1/0101-01 cie podtoza
1.3
poz.854 m2 308.291
RAZEM 308.291
856|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno|m?2
d.3.1/0602-01 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.3
p0z.855 m2 308.291
RAZEM 308.291
857|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno|m?2
d.3.1/0602-02 z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.3
p0z.856 m2 308.291
RAZEM 308.291
858|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatar-|m?2
d.3.1{1102-01 te na ostro
1.3
p0z.857 m2 308.291
RAZEM 308.291
859|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrace- |m2
d.3.1{1102-03 nie za zmiane grubosci o0 10 mm
1.3 Krotnos¢ = 2
p0z.858 m2 308.291
RAZEM 308.291
860|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.3.1/1106-07
1.3
p0z.859 m2 308.291
RAZEM 308.291
861KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne grunto- |mz2
d.3.1/0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
1.3
p0z.860 m2 308.291
RAZEM 308.291
862|KNR AT-23 |Okladziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- |m2
d.3.1/0206-03 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
1.3
p0z.861 m2 308.291
RAZEM 308.291
863|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podtoza wkretami i |m

d.3.1/0102-02 kotkami rozporowymi w oktadzinie na zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub

1.3 epoksydowej
IVp.
1.96*4 m 7.840
ip.
1.96*4 m 7.840
Ip.
1.96*4 m 7.840
Ip.
1.96*4 m 7.840

RAZEM 31.360
864|KNR 4-01 Zerwanie cokolika m
d.3.1/0804-08

1.3
Korytarz 1Vp.
28.68+22.52+3.43*2+1.74*2 m 61.540
<kl.schodowa-spocznik miedzypietr. str.zach>3.09+1.55*2 m 6.190
Korytarz Illp.
28.68+22.52+3.43*2+1.74*2 m 61.540
<kl.schodowa-spoczniki miedzypietr. str.zach i wsch>3.09+3.07+1.55*4 m 12.360
Korytarz llp.
28.72+22.56+3.43*2+1.7*2 m 61.540
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<kl.schodowa-spoczniki miedzypietr. str.zach i wsch>3.09+3.07+1.62*4 m 12.640
Korytarz Ip.
28.72+22.56+3.43*2+1.7*2 m 61.540
<kl.schodowa-spoczniki miedzypietr. str.zach i wsch>2.92*2+2.12*4 m 14.320
RAZEM 291.670
865/KNR AT-23 | Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie cien- |m
d.3.1/0216-06 kowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
1.3
poz.864 m 291.670
RAZEM 291.670
866 |KNR 4-01 Demontaz przepierzen aluminiowych przeznaczonych do ponownej zabudowy m2
d.3.1/0354-08
1.3
Korytarz Illp.
1.96*2.8+3.07*2.41 m?2 12.887
RAZEM 12.887
867|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe - montaz m2
d.3.1/1040-05
1.3
poz.866 m?2 12.887
RAZEM 12.887
868/ KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.3.1/0819-05
1.3
<komendant>6.4*5.78*10% m2 3.699
<sekreteriat>3.98*5.78*10% m2 2.300
RAZEM 5.999
869|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek z deszczutek o grubosci 19-22 mm na lepiku o powierzchni |mz2
d.3.1/0814-01 do 5 m2 w jednym miejscu
1.3
p0z.868 m2 5.999
RAZEM 5.999
870/KNR-W 4-01 |Demontaz i montaz listew przysciennych z drewna liSciastego m
d.3.1/0815-08
1.3
<komendant>(6.4+5.78)*2-0.9-0.8 m 22.660
<sekreteriat>(3.98+5.78)*2-0.9*2-1.4 m 16.320
RAZEM 38.980
871KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad 8 m2|m?2
d.3.1/0816-03
1.3
<komendant>6.4*5.78 m?2 36.992
<sekreteriat>3.98*5.78 m2 23.004
RAZEM 59.996
872|KNR-W 4-01 |Trzykrotne lakierowanie posadzek m2
d.3.1/0819-07
1.3
poz.871 m2 59.996
RAZEM 59.996
873|KNR 4-01 Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.3.1/0804-05
1.3
Piwnice
<01>4.47 m 4.470
<09>3.26+1.06+1.08 m 5.400
RAZEM 9.870
874/KNNR-W 3  |Malowanie konstrukcji betonowych lakierem i emalig chlorokauczukows - powierz- |m?2
d.3.1{1010-01 chnie poziome
1.3
Piwnice
<01>4.46*5.52 m?2 24.619
RAZEM 24.619
875|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos- |m3
d.3.1/0212-02 cido 15cm
1.3
Piwnice
28.68*1.99 57.073
3.6*2.74 9.864
A (obliczenia pomocnicze) =========
66.937
poz.875A*0.15 m3 10.041
RAZEM 10.041
876|/KNR 2-31 Wyréwnanie podtoza m2
d.3.1/0103-02
1.3
poz.875A m2 66.937
RAZEM 66.937
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877|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m2
d.3.1/0607-01 podposadzkowe
1.3
p0z.876 m2 66.937
RAZEM 66.937
878|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.1{1101-01
1.3
p0z.875A*0.125 m3 8.367
RAZEM 8.367
879|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.3.1{1106-01
1.3
poz.875A m2 66.937
RAZEM 66.937
880|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.3.1/1106-07
1.3
p0z.879 m2 66.937
RAZEM 66.937
881|KNR 4-02 Demontaz i montaz czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 80 mm - materialy |szt.
d.3.1/0214-02 z odzysku
.1.3|z.0.2.5.
<piwnica-korytarz>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.1.2 Czynno $ci porz gdkowe i pomocnicze
882|Wycena wias- | Odbidr przewoddw kominowych. opinia
d.3.1|na
2
<pom.23>1 opinia 1.000
RAZEM 1.000
883|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.3.1{1216-01
2
Strych
<korytarz 1>1.35*15.82 m2 21.357
<korytarz 11>6.36*1.1 m2 6.996
<S1>1.4*4.47 m2 6.258
<S2>0,9*1,4
<S83>4.25*4.47 m2 18.998
<S4>4.47*4.29 m?2 19.176
<S5>4.31*4.47 m2 19.266
IVp.
<39>5.93*3.29 m2 19.510
<40>3.31*5.93 m?2 19.628
<41>3.64*5.93 m2 21.585
<42>2.6*5.93 m?2 15.418
<43>3.5*5.93 m2 20.755
<44>2.7*5.93 m2 16.011
<45>3.66*5.93 m2 21.704
<46>3.32*5.93 m2 19.688
<47>3.29*5.93 m2 19.510
<48: 3 pomieszczenia>3.22*5.91+3.09*1.22 m2 22.800
<49>3.55*5.91 m2 20.981
<50>3.39*5.91 m2 20.035
<51>3.45+5.91 m2 9.360
<52>3.43*5.91 m2 20.271
Ip.
<28>3.31*5.93 m2 19.628
<29>3.34*5.93 m2 19.806
<30>3.59*5.93 m2 21.289
<31>3.42*5.93 m2 20.281
<32>5.93*12.45 m2 73.829
<33>3.51*5.93 m2 20.814
<34>3.22*5.76 m2 18.547
<34.1>3.09*5.76 m2 17.798
<35>3.55*5.76 m2 20.448
<36>3.42*5.76 m2 19.699
<37>2.79*5.76 m2 16.070
<38>3.43*5.76 m2 19.757
Ip.
<20a>2.97*5.67 m2 16.840
<20b>4.66*5.67 m2 26.422
<20c>5.04*5.67 m2 28.577
<21>4.05*5.77 m2 23.369
<22>4.74*5.77 m2 27.350
<23>4.86*5.77 m?2 28.042
<24>3.06*5.77 m2 17.656
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<25>5.78*2.88 m2 16.646
<sala>3.46*5.78 m?2 19.999
<komendant>6.4*5.78 m2 36.992
<sekreteriat>3.98*5.78 m2 23.004
<zast.komndanta>3.09*5.78 m2 17.860
Ip.
<9>5.67*2.86 m2 16.216
<10.1>2.72*5.67 m?2 15.422
<10.2>2.6*5.67 m2 14.742
<10.3>4.16*5.67 m?2 23.587
<11>4.17*5.67 m2 23.644
<12.2>4.09*5.67 m?2 23.190
<13>3.91*5.67 m2 22.170
<15>3.3*5.64 m?2 18.612
<15a>3.7*3.16 m2 11.692
<kasa>3.16*1.84 m?2 5.814
<16>3.19*5.64 m2 17.992
<17>3.25*5.64 m?2 18.330
<18>3.5*5.64 m2 19.740
<19>3.66*5.64 m?2 20.642
Parter
<biuro przy wej.gt.>4.59*2.28 m2 10.465
<pokoj przestuchan dzieci>4.27*3.52 m2 15.030
<wc przy pokoju przestuchan dzieci>1.3*2.2+1.3*1.26 m2 4.498
<pom.ofic.dyz.>8.2*5.22-2.92*3.91 m2 31.387
<pom.ofic.dyz.A>1.91*2.54 m2 4.851
<pom.ofic.dyz.B>1.76*2.54 m2 4.470
<monitoring>5.66*5.67-3.47*2.79 m2 22.411
<serwerownia>3.3*2.62 m2 8.646
<areszt>4.61*5.64-1.63*1.45 m?2 23.637
<areszt-wc>1.21*1.33+0.9*1.33 m2 2.806
<sztnia>6.02*5.64-1.97*2.83 m?2 28.378
<szatnia-wc>1.52*1.84 m2 2.797
<szatnia-natrysk>0.96*1.84 m2 1.766
<zaopatrzenie>4.05*5.64 m2 22.842
<centr.tel.>3.25*5.64 m2 18.330
<pom.tech.pod schodami>3.1*2.13 m2 6.603
<wc przy bud.B>2.02*1.7 m2 3.434
<wc przy bud.B-przedsionek>2.02*1.77 m2 3.575
<pokdj z lustrem weneckim przy pok.przestuchan dzieci>4.72*2.02 m2 9.534
<wiatrotap>1.64*2.99 m2 4.904
Piwnice
<01>4.46*5.52 m2 24.619
<03>2.01*5.52 m?2 11.095
<04>5.68*5.52 m2 31.354
<05>3.55*5.52 m?2 19.596
<06>4.02*5.52 m2 22.190
<08>2.33*3.95 m?2 9.204
<09>2.3*3.95 m2 9.085
<010>4.7*5.5 m?2 25.850
<011>5.53*3.84 m?2 21.235
<012>9.59*5.51 m?2 52.841
Korytarz 1Vp.
28.68*1.96+3.07*1.93+3.09*1.99 m?2 68.287
<kl.schodowa-spocznik miedzypietr. str.zach>3.09*1.55 m2 4.790
Korytarz lllp.
28.68*1.96+3.07*1.93+3.09*1.99 m?2 68.287
<kl.schodowa-spoczniki miedzypietr. str.zach i wsch>3.09*1.55+3.07*1.55 m2 9.548
Korytarz Ilp.
28.72*1.96+3.07*1.93+3.09*1.99-1.85*1.85*1/2 m?2 66.654
<kl.schodowa-spoczniki miedzypietr. str.zach i wsch>3.09*1.62+3.07*1.62 m2 9.979
Korytarz Ip.
28.72*1.96+3.07*1.93+3.09*1.99 m?2 68.365
Parter
<skrzydto wsch>12.57*1.96 m?2 24.637
<kl.schodowa-spoczniki miedzypietr. str.zach i wsch>2.92*2.12*2 m2 12.381

RAZEM 1972.184
884|KNR 13-23  |Dodatkowe zabezpieczenie podtog ptytami pilsniowymi. M=25% m2

d.3.1/1001-09

.2|analogia

Ip.

<25-parkiet>5.78*2.88 m?2 16.646
<komendant-parkiet>6.4*5.78 m2 36.992
<sekreteriat>3.98*5.78 m?2 23.004
Parter

<wc przy pokoju przestuchan dzieci>1.3*2.2+1.3*1.26 m2 4.498
<areszt>4.61*5.64-2.57*1.45 m?2 22.274
<areszt-wc>1.21*1.33+0.9*1.33 m?2 2.806
<sztnia>6.02*5.64-1.97*2.83 m?2 28.378
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<szatnia-wc>1.52*1.84 m2 2.797
<szatnia-natrysk>0.96*1.84 m2 1.766
<centr.tel.>3.25*5.64 m2 18.330
<wc przy bud.B>2.02*1.7 m2 3.434
<wc przy bud.B-przedsionek>2.02*1.77 m2 3.575
<wiatrotap>1.64*2.99 m2 4.904
<012>9.59*5.51 m2 52.841
<parter:skrzydto wsch>12.57*1.96 m2 24.637
poz.853 m?2 308.291

RAZEM 555.173
885|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2

d.3.1/1215-05 Krotnos¢ = 2

2
Strych
0.91*0.48+1.81*0.48*3 m?2 3.043
IVp.
<okna skrzynkowe>(1.85*1.59+1.73*1.59*2+1.74*1.59+1.9*1.59*2+1.87*1.59)*2 m?2 40.450
<okna pojedyncze i pcv>1.59*3.9*2+1.5*2.08*2+0.67*1.59*20 m2 39.948
Ip.
<okna skrzynkowe>(1.9*1.59*2+1.87*1.59)*2 m?2 18.031
<okna pojedyncze i pcv>1.5*2.08*2+0.67*1.59*20+1.73*1.59*2+1.74*1.59 m?2 35.814
lp.
<okna skrzynkowe>(2.72*2.1*3+2.3*2.1+1.85*2.1)*2 m2 51.702
<okna pojedyncze i pcv>1.59*1.9*2+2.72*2.1*2+1.5*2.08*2+1.65*2.08*10 m2 58.026
Ip
<okna skrzynkowe>(1.73*2.1+2.72*2.1*3+1.83*2.1*2)*2 m2 56.910
<okna pojedyncze i pcv>1.59*3.2*2+1.5*2.08*2+1.65*2.08*10 m2 50.736
Parter
<okna pojedyncze i pcv>2.3*1.1+1.3*2.0+1.47*2.01+1.39*2.08*2+1.38*1.64*2+ m?2 57.643
0.46*1.64*2+1.4*1.97*3+1.85*1.97+1.47*1.97+0.51*1.3*2+1.83*2.1+1.83*2.1*4+
1.59*1.5
RAZEM 412.303
886 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.3.1|1215-02 Krotnos¢ = 2
2
Strych
0.9*2.0*5+0.88*2.0+0.8*2.0+0.7*2.0*2 m2 15.160
IVp.
0.9*2.1*14+1.0*2.0+0.7*2.0+0.9*2.0*2 m2 33.460
Ip.
0.9*2.1*8+0.8*2.0+1.6*2.1+1.0*2.1*2+0.8*2.1 m2 25.960
Ip.
0.8*2.0*3+1.1*2.1*4+1.4*2.1+0.8*2.1+0.9*2.1*2+0.9*2.0*2+0.93*2.1 m?2 27.993
Ip
1.1*2.1*9+1.0*2.1*2+0.9*2.1+1.0*2.0+0.8*2.0*3 m?2 33.680
Parter
0.9*2.0*4+1.0*2.0*2+1.1*2.1*2+1.4*2.1*2+0.9*2.0*4+0.9*2.1+1.0*2.0*2+1.05*2.1+ |m2 72.143
1.74*2.1*2+0.9*2.0+0.9*2.0*7+0.9*2.1+1.1*2.1+1.75*2.1*2+0.9*2.1
RAZEM 208.396
887|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych malowanych (lub z paneli drew- |m2
d.3.1|1215-07 nianych), wyktadzin PCV
2 Krotnos¢ = 2

Strych

<korytarz 1>1.35*15.82 m?2 21.357
<korytarz 11>6.36*1.1 m?2 6.996
<S3>4.25*4.47 m?2 18.998
<S4>4.47%*4.29 m?2 19.176
<S5>4.31*4.47 m?2 19.266
IVp.

<39>5.93*3.29 m?2 19.510
<40>3.31*5.93 m?2 19.628
<41>3.64*5.93 m?2 21.585
<42>2.6*5.93 m?2 15.418
<43>3.5*5.93 m?2 20.755
<44>2.7*5.93 m?2 16.011
<45>3.66*5.93 m?2 21.704
<46>3.32*5.93 m?2 19.688
<47>3.29*5.93 m?2 19.510
<48: 3 pomieszczenia>3.22*5.91+3.09*1.22 m2 22.800
<49>3.55*5.91 m?2 20.981
<50>3.39*5.91 m?2 20.035
<51>3.45*5.91 m?2 20.390
<52>3.43*5.91 m?2 20.271
Ip.

<28>3.31*5.93 m?2 19.628
<29>3.34*5.93 m?2 19.806
<30>3.59*5.93 m?2 21.289
<31>3.42*5.93 m?2 20.281
<32>5.93*12.45 m?2 73.829
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<33>3.51*5.93 m2 20.814
<34>3.22*5.76 m?2 18.547
<34.1>3.09*5.76 m2 17.798
<35>3.55*5.76 m?2 20.448
<36>3.42*5.76 m2 19.699
<37>2.79*5.76 m?2 16.070
<38>3.43*5.76 m2 19.757
Ip.
<20a>2.97*5.67 m2 16.840
<20b>4.66*5.67 m?2 26.422
<20c>5.04*5.67 m2 28.577
<21>4.05*5.77 m?2 23.369
<22>4.74*5.77 m2 27.350
<23>4.86*5.77 m?2 28.042
<24>3.06*5.77 m2 17.656
<25>5.78*2.88 m?2 16.646
<sala>3.46*5.78 m2 19.999
<komendant>6.4*5.78 m2 36.992
<sekreteriat>3.98*5.78 m2 23.004
<zast.komndanta>3.09*5.78 m2 17.860
Ip.
<9>5.67*2.86 m?2 16.216
<10.1>2.72*5.67 m2 15.422
<10.2>2.6*5.67 m?2 14.742
<10.3>4.16*5.67 m2 23.587
<11>4.17*5.67 m?2 23.644
<12.2>4.09*5.67 m2 23.190
<13>3.91*5.67 m?2 22.170
<15>3.3*5.64 m2 18.612
<15a>3.7*3.16 m?2 11.692
<kasa>3.16*1.84 m2 5.814
<16>3.19*5.64 m?2 17.992
<17>3.25*5.64 m2 18.330
<18>3.5*5.64 m?2 19.740
<19>3.66*5.64 m?2 20.642
Parter
<biuro przy wej.gt.>4.59*2.28 m?2 10.465
<pokdj przestuchan dzieci>4.27*3.52 m2 15.030
<pom.ofic.dyz.>8.2*5.22-2.92*3.91 m?2 31.387
<pom.ofic.dyz.A>1.91*2.54 m2 4.851
<pom.ofic.dyz.B>1.76*2.54 m2 4.470
<monitoring>5.66*5.67-3.47*2.79 m2 22.411
<serwerownia>3.3*2.62 m2 8.646
<zaopatrzenie>4.05*5.64 m2 22.842
<pom.tech.pod schodami>3.1*2.13 m2 6.603
<pokdj z lustrem weneckim przy pok.przestuchan dzieci>4.72*2.02 m2 9.534
Piwnica
<06>4.02*5.52 m?2 22.190

RAZEM 1 345.024

888|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, betonowych, z ptytek m?2

d.3.1{1215-08 Krotnos¢ = 2

2
Strych
<S1>1.4*4.47 m?2 6.258
<S$2>0,9*1,4
Parter
<wc przy pokoju przestuchan dzieci>1.3*2.2+1.3*1.26 m2 4.498
<areszt>4.61*5.64-2.57*1.45 m?2 22.274
<areszt-wc>1.21*1.33+0.9*1.33 m2 2.806
<sztnia>6.02*5.64-1.97*2.83 m?2 28.378
<szatnia-wc>1.52*1.84 m2 2.797
<szatnia-natrysk>0.96*1.84 m?2 1.766
<centr.tel.>3.25*5.64 m2 18.330
<wc przy bud.B>2.02*1.7 m?2 3.434
<wc przy bud.B-przedsionek>2.02*1.77 m2 3.575
<wiatrotap>1.64*2.99 m2 4.904
<korytarz:skrzydto wsch>12.57*1.96 m2 24.637
Piwnice
<01>4.46*5.52 m?2 24.619
<03>2.01*5.52 m?2 11.095
<04>5.68*5.52 m?2 31.354
<05>3.55*5.52 m?2 19.596
<08>2.33*3.95 m?2 9.204
<09>2.3*3.95 m?2 9.085
<010>4.7*5.5 m?2 25.850
<011>5.53*3.84 m?2 21.235
<012>9.59*5.51 m?2 52.841
poz.853 m?2 308.291

RAZEM 636.827
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889|KNR AT-23 |Usuwanie pytu z wyktadzin podtogowych, kasetonéw sufitowyvh itp. m?2
d.3.1/0101-05 Krotnos¢ = 2
.2|analogia
Parter
<biuro przy wej.gt.>4.59*2.28 m?2 10.465
<pokdj przestuchan dzieci>4.27*3.52 m2 15.030
<pom.ofic.dyz.>8.2*5.22-2.92*3.91 m2 31.387
<pom.ofic.dyz.A>1.91*2.54 m2 4.851
<pom.ofic.dyz.B>1.76*2.54 m2 4.470
<monitoring>5.66*5.67-3.47*2.79 m2 22.411
<serwerownia>3.3*2.62 m2 8.646
<szatnia>6.02*5.64-1.97*2.83 m?2 28.378
<zaopatrzenie>4.05*5.64 m2 22.842
<korytarz:skrzydto wsch>12.57*1.96 m2 24.637
RAZEM 173.117
890|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich Scianek z plytek, lamperii, przepierzen itp. m2
d.3.1{1215-03 Krotnos¢ = 2
.2|analogia
Strych
<korytarz 1>[(1.35+15.82)*2*1.4-(0.9*4+0.8+0.7*2)] m2 42.276
<korytarz 11>[(6.36+1.23)*2*1.4-0.9*4] m?2 17.652
<S1>(1.4+4.47)*2*1.27 m2 14.910
<S2>(0.9+1.4)*2*1.29 m?2 5.934
IVp.
<51-fartuch z plytek>1.23*0.65+0.7*0.4 m2 1.080
Ip.
<32>(5.93*2+12.45)*2.72-(1.5*9.51) m?2 51.858
<37>1.25*1.41+0.8*1.0 m2 2.563
<korytarz-$cianki zamykajgce >(3.07+1.96)*3.18 m2 15.995
<llp.
<21>(1.11+5.05)*3.02 m?2 18.603
Ip.
<10.3>(0.88+0.41)*0.5 m?2 0.645
<11>(0.88+0.41)*0.5 m2 0.645
<13>1.33*2.24 m?2 2.979
<15a>(1.19+0.7)*1.5 m2 2.835
<19>(3.66+5.64)*2*1.88 m?2 34.968
Parter
<wc przy pokoju przestuchan dzieci>(1.3+2.2)*2*2.07 m2 14.490
<areszt-wc>(1.34+1.23)*2*2.05 m2 10.537
<sztnia>(1.95+1.41)*1.63 m?2 5.477
<szatnia-wc>(1.52+1.84)*2*2.04 m2 13.709
<szatnia-natrysk>(0.96+1.84)*2*2.04 m?2 11.424
<wc przy bud.B>(2.02+1.7)*2*2.05 m2 15.252
<wc przy bud.B-przedsionek>(2.02+1.77)*2*2.05 m?2 15.539
Piwnica
<012>(9.59+5.51)*2*1.54 m?2 46.508
Korytarze
IVp
(28.68+1.96)*2*1.78 m?2 109.078
Ip.
(11.73+10.16+1.96)*1.76 m2 41.976
<$cianki aluminiwe>1.96*2.8+3.07*2.41 m2 12.887
llp
<boazeria>(3.22+2.33+1.96)*3.25 m?2 24.408
<lamperia z listwg odbojowg>(28.72+22.56+1.96*2)*1.86-(3.22+2.33+1.96)*1.86 m?2 88.703
Ip
(28.72+22.56+1.96*2)*1.57 m?2 86.664
Klatki schodowe
IVp
<kl.schod IVp>(3.07+6.33*2)*1.3+(3.09+6.33*2)*1.3 m?2 40.924
Ip.
<kl.schod Illp>(3.07+6.33*2)*1.31+(3.09+6.33*2)*1.33 m?2 41.554
lp.
<kl.schod Ilp>(3.07+6.21*2)*1.31+(3.09+6.21*2)*1.36 m?2 41.386
Ip.
<kl.schod Ip>(3.07+6.21*2)*1.33+(3.09+6.21*2)*1.32 m?2 41.075
RAZEM 874.534
891|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych |szt.
d.3.1{1215-09 Krotnos¢ = 2
2
(18+19+20+5)*2+11+14+12+10 szt. 171.000
RAZEM 171.000
892|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych wraz z wanga- |szt.
d.3.1/1215-10 mi
2 Krotnos¢ = 2
<wejscie na strych>15 Szt. 15.000
RAZEM 15.000
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3.1.3 Roboty zewn etrzne
893|KNR 19-01 Naprawa peknie¢ w murach z cegly budowlanej - wykucie uszkodzonych cegiet i msc
d.3.1/0313-02 wstawienie nowych, 3 cegly w jednym miejscu
3
<str.potudniowa-gzyms>8 msc 8.000
<str.zachodnia-gzyms>2 msc 2.000
<str.péinocna-gzyms>5 msc 5.000
RAZEM 15.000
894/KNR 19-01  |Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne szlachetne na $cianach ceglanych o |mz2
d.3.1/0805-01 pow. 1 m2 w jednym miejscu
3
poz.893*0.55*0.5 m?2 4.125
RAZEM 4.125
895/KNR 19-01 Dodatkowe nakfady na pogrubienie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2
d.3.1/0806-01 wapiennej 0 10 mm
3
p0z.894 m2 4.125
RAZEM 4.125
896|KNR 19-01  |Profile ciggnione szlachetne gltadzone o szer. w rozwinieciu do 40 cm m
d.3.10823-07
3
poz.893*0.45*0.5 m 3.375
RAZEM 3.375
897|KNR 19-01  |Profile ciggnione szlachetne gtadzone - dodatek za kazde 5 cm rozwinigcia m
d.3.1/0823-08 Krotnos¢ = 3
3
p0z.896 m 3.375
RAZEM 3.375
898|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.3.1/2612-06
3
Zabezpieczenie zgymsu poprzez wklejenie siatki z wiékna
(6.2+37.0*2)*0.55 m?2 44.110
RAZEM 44.110
899|KNR 19-01 Naprawa peknie¢ o gt. przeszycia 1/2 cegty w murach z cegtly gotyckiej m
d.3.1/0312-01
3
<str.potudniowa>0.7 m 0.700
RAZEM 0.700
900|KNR 19-01 Naprawa peknie¢ o gt. przeszycia 1 cegly w murach z cegty gotyckiej m
d.3.1/0312-02
3
<str.potudniowa>2.5+1.7+2.55 m 6.750
RAZEM 6.750
901/KNR 19-01  |Wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej - mury gtadkie m?2
d.3.1/0828-01
3
<str.potudniowa>0.45*0.3 m?2 0.135
RAZEM 0.135
902|KNR 19-01 Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gtadkie m?2
d.3.1/0827-01
3
poz.899*0.5 m?2 0.350
p0z.900*0.5 m?2 3.375
poz.901 m?2 0.135
RAZEM 3.860
903|KNNR-W 3 Demontaz i montaz rur spustowych. m
d.3.1/0510-02
.3|analogia
<str.potudniowa>18.0*2 m 36.000
<str.pétnocna>16.0*2 m 32.000
RAZEM 68.000
904 |KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.3.1/0925-01
3
Str.potudniowa
<llp>1.59*1.9*2+1.85*2.1*2+2.72*2.1*5 m?2 42.372
<Illp>1.59*3.2*2+1.85*1.59*2+1.73*1.59*3+1.9*1.59*2 m?2 30.353
<IVp>1.59*3.9*2+1.85*1.59*2+1.73*1.59*3+1.9*1.59*2 m?2 32.579
Str.pétnocna
<llp>1.5*2.08*2+1.65*2.08*10 m?2 40.560
<Illp>1.5*2.08*2+0.67*1.59*20 m?2 27.546
<IVp>1.5*2.08*2+0.67*1.59*20 m?2 27.546
RAZEM 200.956
905|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.3.1/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3
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Okna
poz.904 200.956
A (obliczenia pomocnicze) =========
. 200.956
Sciany
<str.potudniowa>37.0*10.42 385.540
<str.zachodnia>6.17*18.08+8.78*1.8 127.358
<str.pétnocna>37.0*10.42 385.540
B (obliczenia pomocnicze) =========
898.438
(p0z.905B-p0z.905A)*80%<redukcja powierzchni z uwagi na duze ubytki tynkéw na |m?2 557.986
powierzchni $cian>
RAZEM 557.986
906 KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.3.1/2611-01 nie mechaniczne i zmycie
3
p0z.905B-p0z.905A m2 697.482
RAZEM 697.482
907 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu |m2
d.3.1/2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
.3 chej mieszanki
poz. 1543 m2 0.000
RAZEM 0.000
908|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi - system STOP- |m2
d.3.1/2614-05 TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wypra-
3 wy elew. z got. suchej mieszanki
Str.potudniowa
<llp>(1.59*2+1.9)*2+(1.85*2+2.1)*2+(2.72+2.1*2)*5 56.360
<Illp>(1.59*2+3.2)*2+(1.85+1.59*2)*2+(1.73+1.59*2)*3+(1.9+1.59*2)*2 47.710
<IVp>(1.59*2+3.2)*2+(1.85+1.59*2)*2+(1.73+1.59*2)*3+(1.9+1.59*2)*2 47.710
Str.pétnocna
<llp>(1.5*2+2.08)*2+(1.65*2+2.08)*10 63.960
<Illp>(1.5*2+2.08)*2+(0.67+1.59*2)*20 87.160
<IVp>(1.5*2+2.08)*2+(0.67+1.59*2)*20 87.160
A (obliczenia pomocnicze) =========
390.060
poz.908A*0.15 m2 58.509
RAZEM 58.509
909 KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy m
d.3.1/2614-10 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
.3 got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
poz.908A m 390.060
RAZEM 390.060
910/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy m
d.3.1/2614-11 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
.3 got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
<str.potudniowa>37.0 m 37.000
<str.zachodnia>6.17 m 6.170
<str.pétnocna>37.0 m 37.000
RAZEM 80.170
911|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m?2
d.3.1/1610-03
3
<str.potudniowa>37.0*18.1 m2 669.700
<str.zachodnia>6.5*18.1+8.8*1.8 m?2 133.490
<str.péinocna>37.0*22.2 m2 821.400
RAZEM 1 624.590
912|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji ruro-|m2
d.3.1/1614-02 wej
3
Elewacja p6tnocna
37.0*0.9 m?2 33.300
Elewacja potudniiowa
37.0*0.9 m?2 33.300
RAZEM 66.600
913|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci do |m2
d.3.1/1613-04 25m
3
poz.911 m?2 1624.590
RAZEM 1 624.590
914/NNRNKB 202 |(z.VI) Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z de- m2 rzu-
d.3.1/1621-02 sek) pokryte ptytami pilsniowymi i papg - jednowarstwowo nad wejsciami do budyn- |tu
3 kow
Elewacja p6tnocna
2.5*1.5 m2 rzu- 3.750
tu
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2.5*15 m2 rzu- 3.750
tu
RAZEM 7.500
915/NNRNKB 202 |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3.1/1622a-01
3
p0z.911 m2 1624.590
RAZEM 1 624.590
916 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.1{r.16 z.sz.5.15 |(poz.)
3
917|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu zwirowego od spo- |m
d.3.1/0210-13 du
3
<str.potudniowa-podcien>1.0*3 m 3.000
RAZEM 3.000
918 KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podiozach, stro- m
d.3.1/0207-01 pach i $cianach bez deskowan i stemplowan
3
poz.917 m 3.000
RAZEM 3.000
919|Wycena wias- | Zajecie chodnika wchodzacego w sktad pasa drogowego zajecie
d.3.1/na
3
1 zajecie 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Roboty porz gdkowe
920 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.3.2/0108-11 tos¢ do 1 km
Bilans gruzu
poz.762*0.25*0.12 m3 1.592
poz.763*0.25*0.25 m3 0.244
poz.764*0.25*0.38 m3 0.242
poz.765*0.25*0.12*0.065*3 m3 0.023
poz.766*0.25*0.12*0.065*5 m3 0.020
poz.768*0.065 m3 1.542
poz.769*0.12*0.065 m3 0.964
poz.770*0.12*0.065 m3 1.298
poz.771*0.12*0.065 m3 0.189
poz.773*0.023 m3 1.439
poz.775*0.04 m3 1.367
poz.777*0.04 m3 0.020
poz.782*0.15*0.02 m3 0.091
poz.788*0.02 m3 6.316
(p0z.789+p0z.790)*0.02 m3 0.897
poz.791*0.2*0.02 m3 0.692
poz.797*0.02 m3 0.020
(p0z.803+p0z.804)*0.003 m3 9.201
poz.812*0.4*0.02 m3 0.054
(p0z.828+p0z.829+p0z.830+p0z.831+p0z.832)*0.001 m3 0.408
poz.841*0.001 m3 0.041
poz.852*0.03*0.05 m3 0.002
poz.853*0.03 m3 9.249
poz.854*0.01 m3 3.083
poz.864*0.1*0.03 m3 0.875
poz.868+*0.025 m3 0.150
poz.873*0.05*0.03 m3 0.015
poz.875 m3 10.041
poz.893*0.25*0.12*0.065*3 m3 0.088
poz.894*0.03 m3 0.124
poz.899*0.25*0.12 m3 0.021
poz.900%0.25*0.25 m3 0.422
poz.905*0.015 m3 8.370
RAZEM 59.100
921 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.3.2|/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.920 m3 59.100
RAZEM 59.100
922|Cennik zakta- |Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3
d.3.2|du ustug ko-
munalnych
poz.920 m3 59.100
RAZEM 59.100
3.3 BUDYNEK "B"
3.3.1 Roboty wewn etrzne
3.3.1 Roboty murarskie i tynkarskie
A
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923 KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy cementowej |m
d.3.3/0307-01 w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1.1
Parter
<P2>1.1+1.1+1.05 m 3.250
RAZEM 3.250
924|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie cemento- |m
d.3.3/0339-01 wo-wapiennej
1.1
Ip
<202>0.7+1.6 m 2.300
<korytarz>2.53 m 2.530
Parter
<1>1.05*4 m 4.200
<5>0.9+0.99 m 1.890
<kl.schodowa-technicy>1.33 m 1.330
<kl.schodowa-zejscie do piwnicy>2.38 m 2.380
<P2>1.05 m 1.050
<toaleta przy pom.sprzat.-wc>0.5 m 0.500
RAZEM 16.180
925/KNR 4-01 Wykucie bruzd pochylych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.3.3/0342-01 cementowo-wapiennej
1.1
Parter
<1>0.65 m 0.650
A (sumaczesciowa) ] e
m 0.650
Piwnice
<korytarz:01-02>0.39 m 0.390
B (sumaczesciowa) ] e
m 0.390
RAZEM 1.040
926 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.3.3/0336-01 wo-wapiennej
1.1
IVp
<506>0.38 m 0.380
Parter
<toaleta przy pom.sprzgt.-wc>0.26 m 0.260
RAZEM 0.640
927 KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podiozach, stro- m
d.3.3/0207-01 pach i $cianach bez deskowan i stemplowan - zarzucenie bruzd silng zaprawa ce-
.1.1|analogia mentowg
poz.924 m 16.180
p0z.925 m 1.040
p0z.926 m 0.640
RAZEM 17.860
928 KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu zwirowego od spo- |m
d.3.3/0210-13 du
1.1
IVp
<503>4.06 m 4.060
Ilp
<405>4.06 m 4.060
<407>4.06 m 4.060
<korytarz>1.31*4 m 5.240
llp
<302>2.66 m 2.660
<305>4.06 m 4.060
<korytarz>1.31 m 1.310
Ip
<202>2.52 m 2.520
<206>4.06*4 m 16.240
Parter
<5>4.06+0.75 m 4.810
<P2>4.11+4.06 m 8.170
A (sumaczesciowa) ] e
m 57.190
Piwnice
<korytarz:01-02>1.03 m 1.030
B (sumaczesciowa) ] e
m 1.030
RAZEM 58.220
929 KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stropach |m
d.3.3|0207-02 i Scianach bez deskowan i stemplowan
1.1
p0z.928 m 58.220
RAZEM 58.220
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930|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero-  |m
d.3.3|0702-04 kosci do 15 cm
.1.1|wycena pod-
obna
Peknigcia na sktadaniu ptyt g-k
Parter
<9>2.43*2+1.45+0.24 m 6.550
RAZEM 6.550
931|KNR 9-03 Zbrojenie siatkg z tworzywa powierzchni $cian m2
d.3.3/0502-01
.1.1|wycena pod-
obna
poz.930*0.15 m?2 0.983
RAZEM 0.983
932|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarstwowe |m2
d.3.3/0105-06 gr. 15 mm gipsowe gtadzone
1.1
p0z.931 m2 0.983
RAZEM 0.983
933|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.3.3|0710-01 nej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 1 m2 w
1.1 1 miejscu)
Piwnice
poz.925B*0.3 m?2 0.117
RAZEM 0.117
934 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.3.3/0711-01 nej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w
1.1 1 miejscu)
poz.923*0.5 m2 1.625
p0z.924*0.3 m2 4.854
poz.925A*0.3 m2 0.195
p0z.927*0.3 m2 5.358
<506-obok okna>1.46*0.2 m?2 0.292
<508-za szafami>2.63*0.2 m2 0.526
<302-nad drzwiami>0.46*0.3 m?2 0.138
<207-przy drzwiach>2.0*0.3*2<str> m2 1.200
<2>2.07*0.3*2<str> m?2 1.242
RAZEM 15.430
935/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m?2
d.3.3/0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.1
Parter
<6>3.96*3.13 m?2 12.395
RAZEM 12.395
936 KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero-  |m
d.3.3|0702-05 kosci do 20 cm
1.1
Fasety
<llp-kl.schodowa>2.56 m 2.560
<Ip-kl.schodowa>2.12 m 2.120
RAZEM 4.680
937|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3.3|0703-03
1.1
p0z.928 m 58.220
RAZEM 58.220
938|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach i m2
d.3.3|0703-02 spocznikach schodowych
1.1
po0z.935 m2 12.395
poz.936*0.2*50% m?2 0.468
poz.937*0.15 m?2 8.733
RAZEM 21.596
939|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m2
d.3.3|0703-01
1.1
p0z.936*0.2*50% m?2 0.468
RAZEM 0.468
940|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2
d.3.3|0704-01
1.1
p0z.938 m2 21.596
poz.939 m?2 0.468
RAZEM 22.064
941 KNR 4-01 Wypelnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cemento- |m2
d.3.3/0704-03 wa
1.1
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poz.940 m?2 22.064
RAZEM 22.064
942 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na podtozu z cegiet |[m
d.3.3|0707-04 lub betonowym w zatokach (fasetach)
1.1
p0z.936 m 4.680
RAZEM 4.680
943 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na podtozu z cegiet |m
d.3.3|0707-05 lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokolikami
1.1 podtogowymi
<llp-kl.schodowa, okno>1.44*2+1.46 m 4.340
RAZEM 4.340
944 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.3.3/0711-13 nej na stropach, belkach, podciaggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i
1.1 pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.928A*0.15 m?2 8.579
RAZEM 8.579
945/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i pustakéw |m?2
d.3.3/0715-10 betonu, siatek, ptyt wibrowo-cementowych na stropach o powierzchni podtogi po-
1.1 nad 5 m2
poz.928B*0.15 m2 0.155
p0z.935 m2 12.395
RAZEM 12.550
946 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stro- m?2
d.3.3/2009-04 pach na podtozu z tynku
1.1
Parter
<6>3.96*3.13 m?2 12.395
RAZEM 12.395
947 /KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.3.3/0713-01 niem tapet na $cianach
1.1
Pomieszczenia malowane farbami wapiennymi
Piwnica
<06>(5.46+3.86)*2*2.02 m2 37.653
<07>(4.1+3.87)*2*2.10 m?2 33.474
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 71.127
RAZEM 71.127
3.3.1 Roboty malarskie
2
948/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt gipso- |m2
d.3.3|1505-05 wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1.2
Parter
<9-sufit>3.02*2.75+0.37*1.22 m2 8.756
<9-$ciany>(3.39+2.75)*2*2.5 m?2 30.700
RAZEM 39.456
949/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.3.3/1201-01
1.2
Piwnica
<korytarz:01-02>(2.49+1.16)*2.03 m?2 7.410
<04>(4.22+3.86)*2*2.02 m?2 32.643
<08>(4.18+2.67)*2*2.06 m?2 28.222
<09>(4.16+2.67)*2*2.02 m?2 27.593
<kl.schodowa>(2.86+3.87)*2*2.2 m?2 29.612
RAZEM 125.480
950 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufitbw  |m2
d.3.3/1201-02
1.2
Piwnica
<korytarz:01-02>2.49*1.16 m2 2.888
<04>4.22*3.86 m?2 16.289
<06>5.46*3.86 m?2 21.076
<07>3.86*4.1-1.15*1.13 m?2 14.527
<08>4.18*2.67 m?2 11.161
<09>4.16*2.67 m?2 11.107
<kl.schodowa>2.86*3.87 m2 11.068
RAZEM 88.116
3.3.1 Roboty posadzkowe
3
951|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.3.3/0812-05 uwa-
.1.3|ga p.tab.
Parter
<5>4.06*3.13 m?2 12.708
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RAZEM 12.708
952 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.3.3/0818-05
1.3
Korytarze
<IVp>13.48*1.38+(1.19*1.46+0.29*1.13) m2 20.668
<lllp>13.39*1.31+1.43*1.27 m?2 19.357
<llp>13.25*1.31+1.3*1.4 m2 19.178
<Ip>13.34*1.35+1.34*1.44+3.03*3.96 m?2 31.937
RAZEM 91.140
953|KNR 4-01 Rozebranie podtdg $lepych - podioze z plyt pazdzierzowych m2
d.3.3|0428-01
.1.3|wycena pod-
obna
poz.952 m?2 91.140
RAZEM 91.140
954|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos- |m3
d.3.3/0212-02 cido 15cm
1.3
poz.951*0.06 ms3 0.762
p0z.952*0.06 m3 5.468
A (sumaczesciowa) ] e
m3 6.230
Piwnice
<korytarz:01-02>2.49*1.16*0.1 m3 0.289
<04>4.22*3.86*0.1 ms3 1.629
<06>5.46*3.86*0.1 m3 2.108
<07>(3.86*4.1-1.15*1.13)*0.1 ms3 1.453
<08>4.18*2.67*0.1 m3 1.116
<09>4.16*2.67*0.1 m3 1.111
<korytarz>13.45*0.1 m3 1.345
B (sumaczesciowa) ] e
m3 9.051
RAZEM 15.281
955/KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cigcia - |m?2
d.3.3/0105-01 posadzka
1.3
<korytarz:01-02>(1.0+1.01*2)*0.1 m?2 0.302
<korytarz gtéwny-kl.schodowa>1.01*0.1 m?2 0.101
RAZEM 0.403
956 KNR 2-31 Wyréwnanie podtoza m2
d.3.3/0103-02
1.3
poz.954B/0.1 m?2 90.510
RAZEM 90.510
957 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m2
d.3.3/0607-01 podposadzkowe
1.3
poz.951 m?2 12.708
p0z.952 m?2 91.140
poz.956 m?2 90.510
RAZEM 194.358
958 KNR 2-02 Podklady betonowe na stropie m3
d.3.3/1101-02
1.3
poz.954A m3 6.230
RAZEM 6.230
959 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.3/1101-01
1.3
poz.954B/0.1*0.075 m3 6.788
RAZEM 6.788
960 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.3.3/1106-02
1.3
poz.956 m?2 90.510
RAZEM 90.510
961 KNR AT-23  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmy-|m?2
d.3.3/0101-01 cie podtoza
1.3
poz.953 m?2 91.140
RAZEM 91.140
962 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.3.3/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa o grubosci 4 cm
1.3
poz.952 m?2 91.140
RAZEM 91.140
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963 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatar-|m?2
d.3.3/1102-01 te na ostro
1.3
p0z.962 m2 91.140
RAZEM 91.140
964 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrace- |m2
d.3.3/1102-03 nie za zmiane grubosci o0 10 mm
1.3 Krotnos¢ = 2
p0z.963 m2 91.140
RAZEM 91.140
965 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.3.3|1106-07
1.3
poz.951 m2 12.708
poz.952 m2 91.140
p0z.960 m2 90.510
RAZEM 194.358
966 KNR AT-23  |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne grunto- |m2
d.3.3|0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
1.3
p0z.965 m2 194.358
RAZEM 194.358
967 |KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkretami i |m
d.3.3|0102-02 kotkami rozporowymi w oktadzinie na zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub
1.3 epoksydowej
Korytarze
<IVp>1.38*3 m 4.140
RAZEM 4.140
968 KNR 4-01 Zerwanie cokolika m
d.3.3/0804-08
1.3
Korytarze
<IVp>(1.38+13.48*2)+(1.19*2+1.46)-(0.8*11+0.6*2+2.31+0.44+2.32) m 17.110
RAZEM 17.110
3.3.2 Czynno $ci porz gdkowe i pomocnicze
969 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3.3|1216-01
2
IVp
<500>4.21*2.65 m2 11.157
<502>2.87*4.12 m?2 11.824
<503>5.3*4.06 m2 21.518
<506>3.99*4.06 m?2 16.199
<508>4.09*4.06 m2 16.605
<korytarz>13.48*1.38+1.19*1.46+0.29*1.13 m?2 20.668
Ilp
<405>4.06*5.64 m?2 22.898
<407>3.27*4.06 m2 13.276
<wc damski>1.14*1.22 m2 1.391
<korytarz>13.39*1.31+1.43*1.27 m?2 19.357
lp
<302>2.66*3.24 m?2 8.618
<303-przy drzwiach>1.5*1.0 m2 1.500
<305>3.46*4.06 m?2 14.048
<korytarz>13.25*1.31+1.3*1.4 m2 19.178
Ip
<202>4.22*2.52 m2 10.634
<203>2.97*3.97 m?2 11.791
<204>5.69*4.06 m2 23.101
<205>5.64*4.06 m?2 22.898
<206>7.06*4.06 m2 28.664
<207>4.46*4.36 m?2 19.446
<korytarz>13.34*1.35+1.34*1.44+3.03*3.96 m2 31.937
Parter
<1>4.31*4.05 m2 17.456
<2>2.18*4.05 m?2 8.829
<3>3.37*4.05 m2 13.649
<4>2.45*4.05 m?2 9.923
<5>4.06*3.13 m2 12.708
<6>3.96*3.13 m?2 12.395
<9>3.02*2.75+0.37*1.22 m2 8.756
<atelier>3.08*3.96 m2 12.197
<korytarz-technicy>1.11*5.87 m2 6.516
<pom.obst.gospod.>3.96*3.96 m2 15.682
<P2>4.34*4.05 m2 17.577
<toaleta przy pom.sprzat.-wc>1.14*1.08 m2 1.231
<toaleta przy pom.sprzat.-umywalnia>1.12*1.08 m?2 1.210
<wejscie od ulicy do budynku>2.34*4.06 m?2 9.500
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<kl.schodowa-gtéwna>3.96*2.3 m?2 9.108
RAZEM 503.445
970|KNR 13-23 Dodatkowe zabezpieczenie podtég ptytami pil§niowymi. M=25% m2
d.3.3/1001-09
.2|analogia
IVp
<korytarz>13.48*1.38+1.19*1.46+0.29%1.13 m2 20.668
Ilip
<wc damski>1.14*1.22 m2 1.391
<korytarz>13.39*1.31+1.43*1.27 m2 19.357
lp
<korytarz>13.25*1.31+1.3*1.4 m2 19.178
Ip
<korytarz>13.34*1.35+1.34*1.44+3.03*3.96 m2 31.937
Parter
<5>4.06*3.13 m2 12.708
<6>3.96*3.13 m2 12.395
<toaleta przy pom.sprzat.-wc>1.14*1.08 m2 1.231
<toaleta przy pom.sprzat.-umywalnia>1.12*1.08 m2 1.210
RAZEM 120.075
971|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2
d.3.3|1215-05 Krotnos¢ = 2
2
IVp.
1.5*1.4*10+1.5*1.45*3+0.6*0.9 m2 28.065
llip
1.5*1.4*10+1.5*1.45*3+0.6*0.9 m2 28.065
lp
1.5*1.4*10+1.5*1.45*3+0.6*0.9 m2 28.065
Ip
1.5*1.4*10+1.5*1.45*3+0.6*0.9 m2 28.065
Parter
1.5*1.4*9+1.5*1.45*2+0.6*0.9*2+0.54*0.8*2 m2 25.194
Piwnice
0.89*0.6*8+0.9*0.6*2 m2 5.352
RAZEM 142.806
972|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.3.3/1215-02 Krotnos¢ = 2
2
IVp.
0.8*2.0*11+0.6*2.0*3 m2 21.200
Iip
0.8*2.0*10+0.6*2.0*4 m2 20.800
llp
0.8*2.0*11+0.6*2.0*4 m2 22.400
Ip
0.8*2.0*8+0.75*2.0+0.6*2.0*4 m2 19.100
Parter
0.9*2.0*8+0.8*2.0*6+0.6*2.0*5+0.9*2.05+1.0*2.0+2.32*2.55 m2 39.761
Piwnice
0.8*1.9*7+0.7*1.9 m2 11.970
RAZEM 135.231
973|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych malowanych (lub z paneli drew- |m2
d.3.3|1215-07 nianych), wyktadzin PCV
2 Krotnos¢ = 2
IVp
<500>4.21*2.65 m2 11.157
<502>2.87*4.12 m2 11.824
<503>5.3*4.06 m2 21.518
<506>3.99*4.06 m2 16.199
<508>4.09*4.06 m2 16.605
llip
<405>4.06*5.64 m2 22.898
<407>3.27*4.06 m2 13.276
llp
<302>2.66*3.24 m2 8.618
<303>4.09*3.05 m2 12.475
<305>3.46*4.06 m2 14.048
Ip
<202>4.22*2.52 m2 10.634
<203>2.97*3.97 m2 11.791
<204>5.69*4.06 m2 23.101
<205>5.64*4.06 m2 22.898
<206>7.06*4.06 m2 28.664
<207>4.46*4.36 m2 19.446
Parter
<1>4.31*4.05 m2 17.456
<2>2.18*4.05 m2 8.829
<3>3.37*4.05 m2 13.649
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<4>2.45*4.05 m2 9.923
<9>3.02*2.75+0.37*1.22 m?2 8.756
<atelier>3.08*3.96 m2 12.197
<korytarz-technicy>1.11*5.87 m2 6.516
<pom.obst.gospod.>3.96*3.96 m2 15.682
<P2>4.34*4.05 m?2 17.577

RAZEM 375.737

974/ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, betonowych, z ptytek m?2

d.3.3|1215-08 Krotnos¢ = 2

2
IVp
<korytarz>13.48*1.38+1.19*1.46+0.29*1.13 m2 20.668
Ilp
<wc damski>1.14*1.22 m2 1.391
<korytarz>13.39*1.31+1.43*1.27 m?2 19.357
llp
<korytarz>13.25*1.31+1.3*1.4 m?2 19.178
Ip
<korytarz>13.34*1.35+1.34*1.44+3.03*3.96 m?2 31.937
Parter
<5>4.06*3.13 m?2 12.708
<6>3.96*3.13 m2 12.395
<toaleta przy pom.sprzat.-wc>1.14*1.08 m2 1.231
<toaleta przy pom.sprzat.-umywalnia>1.12*1.08 m2 1.210
<wejscie od ulicy do budynku>2.34*4.06 m2 9.500
<kl.schodowa-gtéwna>3.96*2.3 m?2 9.108
RAZEM 138.683
975/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich scianek z ptytek, lamperii, przepierzen itp. m2
d.3.3/1215-03 Krotnos¢ = 2
.2|analogia

<korytarz IV-boazeria>(0.44+2.32)*2.56 m?2 7.066
lp

<303-boazeria na $cianie drzwiowej>4.09*2.53 m?2 10.348
<305-boazeria>(3.46+4.06)*2*1.52 m?2 22.861
Ip

<203-boazeria>2.1*2.97 m2 6.237
Parter

<1-boazeria>(4.31+4.05)*2*1.45 m?2 24.244
<6-ptytki>(1.47*2+3.17+0.22)*2.07 m2 13.103
<kl.schodowa-technicy-lamperia>(2.75*2+2.27)*1.77 m2 13.753
<pom.obst.gospod.-boazeria>(1.93+3.01+2.89)*0.95 m?2 7.439
<P2>(4.34+4.05)*2*1.46-0.8*1.46 m?2 23.331
<toaleta przy pom.sprzat.-wc>(1.14+1.08)*2*1.30-0.6*1.3 m2 4.992
<toaleta przy pom.sprzagt.-umywalnia>(1.12+1.08)*2*1.31-0.6*1.31 m2 4.978

RAZEM 138.352
976 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych |szt.
d.3.3|1215-09 Krotnos¢ = 2
2
<kl.schodowa-technicy>14 szt. 14.000
<gtéwna kl.schodowa>14+14+15+15+14 szt. 72.000
<przejscie miedzy segmentami>4 szt. 4.000
<wej.gt.do budynku>6 szt. 6.000
RAZEM 96.000
3.4 Roboty porz gdkowe

977 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3

d.3.4/0108-11 tos¢ do 1 km
Bilans gruzu
poz.923*0.25*0.12 m3 0.098
p0z.924*0.12*0.065 m3 0.126
poz.925*0.12*0.065 m3 0.008
p0z.926*0.12*0.065 m3 0.005
poz.928*0.023 m3 1.339
poz.930%0.15*0.02 m3 0.020
(p0z.933+p0z.934)*0.02 m3 0.311
p0z.935*0.02 m3 0.248
p0z.936*0.2*0.02 m3 0.019
p0z.944*0.02 m3 0.172
(p0z.947+68.409)*0.003 m3 0.419
19*0.15*0.02 ms3 0.057
12.54*0.25*0.02 m3 0.063
0.54*0.03 ms3 0.016
(2.441+60.23+64.604)*0.001 m3 0.127
p0z.951*0.03 ms3 0.381
poz.952*0.002 m3 0.182
poz.953*0.022 ms3 2.005
poz.954 m3 15.281
poz.968*0.01 ms3 0.171
9.75*0.25*0.12 m3 0.293




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4.2*0.25*0.25 m3 0.263
(1.09+7.21)*0.12*0.065 m3 0.065
25.81*0.003 m3 0.077
2.875*0.02 m3 0.058

RAZEM 21.804

978/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3

d.3.4/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
p0z.977 m3 21.804

RAZEM 21.804
979|Cennik zakta- |Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3

d.3.4|du ustug ko-

munalnych
p0z.977 m3 21.804
RAZEM 21.804
4 ROBOTY BUDOWLANE DODATKOWE
4.1 ROBOTY BUDOWLANE

980|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

d.4.1/0354-04
1*8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

981 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

d.4.1/0354-05
1.80*2.88*2 m?2 10.368

RAZEM 10.368

982 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub  |m2

d.4.1/0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(0.90*2.00+1.20*0.30)*2 m?2 4.320

RAZEM 4.320
983|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg $cian z cegty o grubosci do 15 cm m2

d.4.1/0106-01

analogia
poz.982+0.90*3+1.20*0.30*4+0.90*2.00*0.40+2.00*3.25 m?2 15.680
RAZEM 15.680

984 KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

d.4.1/0348-03
1.20*2.75*3+2.00*3.25 m?2 16.400

RAZEM 16.400
985/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3

d.4.1/0349-02
2.00*0.10*0.30*2+1.20*0.30*0.40*4+0.90*2.00*0.40*2+2.00*1.00*0.60+3.00*1.00* |m3 5.136
0.60

RAZEM 5.136
986|KNR AT-44  |Nadproza KONBET typu "L" m belki

d.4.1/0301-01
1.20*6 m belki 7.200

RAZEM 7.200

987 |KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m

d.4.1/0314-05 belek stalowych do | NP 200-260 mm
1.20*5 m 6.000

RAZEM 6.000
988|KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokosci 1 ceg. |m

d.4.1/0311-03 poziomo uzupetnienie teownika

analogia
1.20*5 m 6.000
RAZEM 6.000

989 KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m

d.4.1/0703-03 Krotnos¢ = 2
1.50*8 m 12.000

RAZEM 12.000

990 KNR 4-01 Wypelnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cemento- | m2

d.4.1/0704-03 wa
1.50*1.00*8 m?2 12.000

RAZEM 12.000

991 KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach zce- |m

d.4.1/0705-02 giet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami

analogia lub dachowkami
Krotnos¢ = 3
1.50*8 m 12.000
RAZEM 12.000
992|KNR-W 2-02 |Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o powierzchni po- |m2
d.4.1/1004-03 nad 2.0 m2 - wymiana drzwi wej$ciowych - odtworzenie istniejacej stolarki drzwio-
analogia wej
1.80*2.88*2 m?2 10.368
RAZEM 10.368
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993/ KNR-W 2-02 |OScieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowa- |szt.
d.4.1/1025-02 ne dwukrotnie na budowie typu FD7
analogia
1*11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
994 | KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
d.4.1/1022-01 czone
0.90*2.00*11 m?2 19.800
RAZEM 19.800
995|TZKNBK XIl |Zatozenie na nowym miejscu klamki z szyldem szt.
d.4.1/0504-87
1*8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
996 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.4.1/0708-01 nej na osciezach szerokosci do 15 cm
10.00*11 m 110.000
RAZEM 110.000
997 KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.4.1/0507-04
0.90*11 m 9.900
RAZEM 9.900
998 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia- m?2
d.4.1/0303-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.75*2.00+4.06*2.80*2+3.10*3+0.90*2.00+5.77*2.75 m?2 51.204
RAZEM 51.204
999 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.4.1/0304-01 wapiennej cegtami
0.80*2.00*0.40*2 m3 1.280
RAZEM 1.280
1000|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakéw |m?2
d.4.1/0716-02 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
0.80*2.00*2*2+0.75*2.00*4+4.06*2.80*4+3.10*3.00*2+0.90*2.00*2+5.77*2.75*2 m2 111.807
RAZEM 111.807
1001 |KNR 2-02 Szafy wnekowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer.120cm - szafa z potkami na pu- |m?2
d.4.1/1021-06 chary, oszklona, z oswietleniem
analogia
3.70%2.75+3.10*2.75 m2 18.700
RAZEM 18.700
1002 |KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianach dla hakéw, kotkdw itp. - gniazda pod kotwy do krat sta- |gniazd.
d.4.1/0346-07 lowych
analogia
12 gniazd. 12.000
RAZEM 12.000
1003 |KNR 5-09 Mocowanie hakéw w stropach ceglanych. - mocowanie krat, UWAGA, PROSZE szt.
d.4.1/0301-04 NIE WYCENIAC SPRZETU
analogia
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
1004 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementow |szt.
d.4.1{1212-55 o powierzchni do 0.1 m2 - malowanie hakéw do montazu krat
analogia
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
1005|KNR 2-02 Kraty do 2 m2 -kraty stalowe nie otwierane fi 16mm i oczkach 15cm x 15m m?2
d.4.1|1210-02
1.50*2.10 m?2 3.150
RAZEM 3.150
1006 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4.1/1212-05
p0z.1005 m2 3.150
RAZEM 3.150
1007 Zabudowa drzwi klasy C + dwa zamki patentowe o wymiarach 0,90m*2,00m szt
d.4.1|analiza indy-
widualna
1*3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1008 NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o |m?2
d.4.1/2014-01 pow. do 5 m2
4.06*5.69+5.64*4.06 m?2 46.000
RAZEM 46.000
1009 |NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na poditozu z tynku w |m2
d.4.1/2012-01 pomieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2
5.69*2.75*2+4.06*2.75*8+5.64*2.75*2 m2 151.635
RAZEM 151.635
1010/KNR 0-23 ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.4.1/2612-08
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120 m 120.000
RAZEM 120.000
1011 KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS m2
d.4.1/2611-03 UNI-GRUNT
p0z.1008+p0z.1009 m2 197.635
RAZEM 197.635
1012 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitbw |m2
d.4.1/1204-01
poz.1008 m?2 46.000
RAZEM 46.000
1013|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.4.1/1204-02
p0z.1009 m2 151.635
RAZEM 151.635
1014 |KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.4.1/0223-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1015 /KNR 4-02 Wymiana podejscia z rur z PCW o $r. 50 mm tgczonych metodg klejenia msc.
d.4.1/0212-03
Obmiar dodatkowy - tgczna diugosc
3 m 3.000
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
1016 |KNR 4-02 Wymiana podej$cia doptywowego pod zawér czerpalny, hydrant i baterie o ér. 25 |szt.
d.4.1/0109-03 mm
Obmiar dodatkowy - tgczna diugosc
10 m 10.000
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1017 |KNR 4-02 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa kpl.
d.4.1/0219-02
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
1018 |KNR 2-02 Szafki umywalkowe szt
d.4.1/1021-07
analogia
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
1019/KNR 2-15 Baterie wannowe $cienne o $r.nom. 15 mm wyposazone w perlatory szt.
d.4.1/0115-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
1020|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-4 o diug. 1060 mm- przetozenie grzejnika kpl.
d.4.1/0419-04 Krotnos¢ = 3
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1021 |KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulaciji proste lub katowe z gto-  |kpl.
d.4.1/0208-02 wicami termostatycznymi $r. 20 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1022 |KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach niemiesz- |m
d.4.1/0404-02 kalnych
50 m 50.000
RAZEM 50.000
1023|KNNR 3 Wymiana balustrad ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym, wysoko$¢ 1,10m, osa- |m2
d.4.1/0703-05 dzona na stupkach ze stali nierdzewnej (mocowanie co trzy stopnie schodowe,
ilo$¢ stupkéw nalezy wyliczy¢ na podstawie zatgczonej dokumentaciji ) fi minimum
50mm, wypetnienie miedzy stupkami trzema pretam w rozstawie minimum co 20cm
ze stali nierdzewnej fi minimum 12mm, wykonczona pochwytem réwniez ze stali
nierdzewnej fi minimum 50mm, dtugosci (60+19,29+1,85*3+1,60*3)mb, do wyceny
nalezy doliczy¢ dodatkowe elementy zwigzane z wykonczeniem zaokraglen na kon-
cach balustrady i poszczegolnych potpigetrach i pietrach w celu zachowania ciggtos-
ci balustrady.
60*1.10+19.29*1.10+1.85*1.10*3+1.60*1.10*3 m?2 98.604
RAZEM 98.604
1024 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.4.1/0504-06
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
1025|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - Wini- |m2
d.4.1{1112-01 gam, klasa scieralnosci 33
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
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4.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
1026 KNR-W 4-02 |Wymiana termy elektrycznej min. 4,5kV szt.
d.4.2/0150-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1027 |KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.4.2/1001-03
20.0*3+80 m 140.000
RAZEM 140.000
1028 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m
d.4.2/1012-04
20.0*3+80 m 140.000
RAZEM 140.000
1029 KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym |szt.
d.4.2/1134-01
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
1030|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradudo 10 A-1  |szt.
d.4.2|1124-01 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
3*3 szt. 9.000
RAZEM 9.000
1031 |KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu prgdu do 63 A - ilos¢ szt.
d.4.2/1122-02 biegunéw 2 + 0
6*3 szt. 18.000
RAZEM 18.000
1032|KNNR 5 Oprawy $wietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane kpl.
d.4.2|0512-07 koncowe 4x40 W - materiat z odzysku
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1033|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z  |szt.
d.4.2|0309-04 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 - materiat z odzysku
6*3 szt. 18.000
RAZEM 18.000
1034 KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z |szt.
d.4.2|0309-02 uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych pojedynczych - gniazda z zegarem
analogia
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
1035/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podioza - mate- |szt.
d.4.2|0306-07 riat z odzysku
3*3 szt. 9.000
RAZEM 9.000
1036/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wytaczniki bistabilne szt.
d.4.2/0306-03
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1037|KNR AL-01  [Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.4.2/0201-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1038/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.4.2|1209-08 cegly
2*3 otw. 6.000
RAZEM 6.000
1039/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w gotowych|m
d.4.2|/0205-01 bruzdach w podtozu innym niz betonowe
20.00*3 m 60.000
RAZEM 60.000
1040 KNR 5-06 Zarabianie i podtgczanie koncow kabli i przewoddéw stacyjnych bez ekranu 0 7 zy-  |konc.
d.4.2|0701-05 tach o $rednicy do 0.9 mm do piérek lutowniczych
30*3 konc. 90.000
RAZEM 90.000
4.3 ROBOTY PORZADKOWE
1041 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie m3
d.4.3|0101-01 zanieczyszczen w pryzmy - tynk, papa, inne odpady
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
1042 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.4.3/0108-09 km
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
1043 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastep-|m3
d.4.3/0108-10 ny 1 km
Krotnos¢ = 10
15 m3 15.000
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RAZEM 15.000
1044|Wycena indy- |Optata za utylizacje papy m3
d.4.3|widualna
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
5 STOLARKA OKIENNA
5.1|KOD CPV ROBOTY ROZBIORKOWE
45111100-9
1045 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5.1/0354-10
2.16 m?2 2.160
RAZEM 2.160
1046 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna szt.
d.5.1/0354-03
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
1047 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna szt.
d.5.1/0354-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1048 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna m2
d.5.1/0354-05
23.67+12.8+7.91+4.89+11.92+8.72+5.0+9.9+45.32 m2 130.130
RAZEM 130.130
1049 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.5.1/0353-11
230 m 230.000
RAZEM 230.000
1050 KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy cem.-wapiennej na scianach m?2
d.5.1/0601-01
743.50 m?2 743.500
RAZEM 743.500
1051 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.5.1/0108-09 km
56.15 m3 56.150
RAZEM 56.150
1052 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastep-|m3
d.5.1/0108-10 ny 1 km -za9km
Krotnos¢ = 9
56.15 m3 56.150
RAZEM 56.150
1053 Utylizacja / gruz i inne materiaty/ m3
d.5.1|kalk. wkasna
56.15 m3 56.150
RAZEM 56.150
5.2|KOD CPV STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
45421100-5
1054 |KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 z oscieznica m?2
d.5.2/1203-02
2.16 m?2 2.160
RAZEM 2.160
1055/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 1.0 |m2
d.5.2{1023-03 m2 z nawiewem higrosterowalnym
0.43*2+0.56*0.87*11+0.85*0.85*2+0.86*0.55*8 m?2 11.448
RAZEM 11.448
1056 |KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obréb- |m2
d.5.2/1023-06 ka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 z nawiewem higrosterowalnym
1.30 m?2 1.300
RAZEM 1.300
1057 |KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obréb- |m2
d.5.2|1023-07 kg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 z nawiewem higrosterowalnym
1.66 m?2 1.660
RAZEM 1.660
1058 |KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg |m?2
d.5.2{1023-10 obsadzenia o pow. do 2.5 m2 z nawiewem higrosterowalnym
45.32+5 m?2 50.320
RAZEM 50.320
1059 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg |m?2
d.5.2{1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 z nawiewem higrosterowalnym
23.67+12.8+7.91+4.89+11.92+8.72+9.9 m2 79.810
RAZEM 79.810
1060 KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.5.2/0921-04
94.15 m?2 94.150
RAZEM 94.150
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1061|NNRNKB 202 |(z.VI) Analogia - Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo |m?2
d.5.2|0541-02 w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji - parapety zew.
94.15 m2 94.150
RAZEM 94.150
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