SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-1.8 ROBOTY DEKARSKIE CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t dekarskich.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3.  Zakres robot obj etych Specyfikacj a Techniczn 3.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie roba6t dekarskich.

1.4. 0Ogdlne wymagania dotycz ace robot.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robét dekarskich
reguluje norma. PN-80/B-10240

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od _ dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY.
2.1.1. Do wykonania wierzchnich warstw pokrycia stosuje si e:
» Pape asfaltowg wierzchniego krycia na tekturze odmiany 400/1200,
400/1400, 400/1600, 5COI13CXJ,
» Pape asfaltowg na folii aluminiowej,
» Pape asfaltowg termozgrzewalng
» Zaleca sie stosowanie zestawOw materialowych do wykonywania
bezspoinowych powtok asfaltowych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.
2.1.2. Do wykonywania warstw podktadowych u  zywa si e:
» Papy podkfadowej asfaltowej odmiany, 400/1 100 lub 400/1200, Papy
asfaltowej na tkaninie technicznej.
» Papy asfaltowej na welonie z wtdkien szklanych
2.1.3. Do gruntowania podto za z betonu stosuje si e:
* roztwér asfaltowy do gruntowania,
* emulsje asfaltowg kationowa,
* emulsje asfaltowg anionowg
» zaleca sie stosowanie innych materiatdbw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie
2.1.4. Do wyréwnywania podio 2y betonowych stosuje si  €:
* emulsyjne pasty asfaltowe,
» asfaltowe kity uszczelniajgce,
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» kit budowlany trwale plastyczny.
2.1.5. Do mocowania papy do podio za i sklejania poszczegdlnych warstw pokrycia
stosuje si e:
» lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na goraco,
* lepik asfaltowy stosowany na zimno.

2.2. Kontrola jako $cii odbiér materialow.
Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od
producenta i przed skierowaniem do robot.
Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢:
e zgodnosc¢ wyrobow z zamoéowieniem i dokumentacjg dostawy, kompletnosé
i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci,
e stan techniczny wyrobéw
e 0znaczenia i opakowanie.
Przed skierowaniem wyrobow do robo6t nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wyrobow i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami
projektu,
e waznosc¢ termindbw gwarancyjnych stosowania,
e stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane (w zaleznosci od zakresu) mechanicznie badz recznie.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Podto za pokry € papowych powinny spetnia¢ nastepujgce ogélne wymagania:
ich powierzchnia powinna by¢ rowna
miejsca stykow pokrycia z elementami wystajgcymi ponad dach, a takze okapy kosze,
koryta odwadniajgce itp. powinny by¢ w podtozu odpowiednio uformowane
urzadzenia odwadniajgce powinny by¢ osadzone w poditozu
podioze powinno mie¢ odpowiednia nosnos¢, by¢ sztywne oraz zdolne do
przeniesienia dodatkowych obcigzen podczas robét budowlano-pokrywowych,
powinno by¢ wykonane z materiatow nie wptywajacych szkodliwie na pokrycie dachowe
lub obrobki blacharskie (w przeciwnym razie nalezy pokrycie dachowe, warstwy
wodoszczelne i obrobki blacharskie oddzieli¢ od podioza warstwa innego materiatu
izolacyjnego),
pochylenia potaci powinny by¢ odpowiednie dla danego rodzaju pokrycia papowego;
przy bardzo matych pochyleniach potaci oraz w strefach koryt odwadniajgcych o
minimalnym spadku nalezy uwzgledni¢ obliczeniowo ustalone ugiecie konstrukcji
nosnej pod dziataniem obcigzen oraz tolerancje montazowe
i warunki wykonywania robét
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Kontrol e prawidtowo $ci wykonania podio za nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowo przed
przystapieniem do robot pokrywczych lub temoizolacyjnych. Rownos¢ podtoza sprawdza sie
tatg kontrolng Przeswit miedzy powierzchnig podtoza a tatg dtugosci 2 m nie powinien by¢
wiekszy niz 5 mm.

Styki z pionowymi ptaszczyznami elementéw budynkow wystaj gcych ponad

powierzchni e dachu podtoza z betonu lub zaprawy cementowej powinny by¢ zaokraglone
tukiem lub ztagodzone za pomoca tréjkatnego odboju. Przy murach kominowych i podobnych
elementach wystajgcych ponad dach powinny by¢ od strony kalenicy wykonane odboje (daszki)
0 gornej krawedzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia
pofaci dachowe;j.

Kraw edzie podio za od strony zewn etrznej (szczytowej) - jesli nie ma $cianki attykowej -
powinny by¢ zakonczone odbojem wysokosci co hajmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy
cementowej.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn  etrznym powinny by¢ w podtozu
osadzone (wpuszczone na gtebokos¢ rowng ich grubosci) uchwyty rynnowe o wyregulowanym
spadku podiuznym.

5.2. Warunki wykonania robét
5.2.1. Do wykonywania pokry ¢ papowych mo zna przyst gpié:

1. po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami szczeg6towymi dla danego rodzaju podioza,
2. po zakonczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np.

tynkowaniu kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu

powierzchni pionowych, na ktére beda wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia

papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrobek blacharskich,

uchwytéw rynnowych (rynhakow) z wyjatkiem robot, ktore ze wzgledow

technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po

jego catkowitym zakonczeniu,

po oczyszczeniu podktadu z zanieczyszczen, odpaddéw materiatow i elementow,

4, po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg techniczng materiatdw pokrywczych i
sprzetu do wykonywania pokry¢ papowych.

w

Roboty pokrywcze pap a powinny byé wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej niz +5C, z tym ze w przypadku stosowania lepikbw na zimno temperatura powietrza
nie powinna by¢ nizsza niz + 10C.
Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak temperatura ponizej +5C, rosa, opady deszczu
lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.
Materiaty stosowane do pokrycia  nie mogg wykazywac szkodliwych na siebie oddziatywan
(np. lepiki stosowane na zimno na styropian).
Poszczegodlne warstwy papy powinny by¢ przyklejone do siebie na catej powierzchni. Do
klejenia warstw papy powinno by¢ uzyte tyle lepiku w stanie ptynnym, aby na catej szerokosci
rolki byt widoczny wyciskany watek lepiku. 'V czasie przyklejania papa powinna byc¢
przyciskana do podtoza. Praktycznie grubosc¢ lepiku powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic:

* 160 - 180<C dla lepiku asfaltowego,

e 120-130C dlalepiku jak wy zej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.
Papa przed u zyciem powinna by¢ przez okolo 24 godziny przechowywana w temperaturze
nie nizszej niz +18<C, a nast epnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla
rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na dachu
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Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg by¢é smarowane lepikiem
zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Arkusze papy powinny by ¢ taczone ze sob g na zaktad szerokosci nie mniejszej niz 10 cm
zgodnie z kierunkiem sptywu wody i z uwzglednieniem kierunku najczesciej wystepujacych w
okolicy wiatrow; dotyczy to takze zaktadow skosnych i rownolegtych do okapu.

Dlugos¢ arkusza papy nie powinna mie¢ wiecej niz 8 m. Pape bezosnowowg z tasmy
aluminiowej nalezy cig¢ na arkusze dtugosci 3-4 m.

W korytach odwadniajacych, przy wpustach odwadniajgcych i w miejscach, w ktérych
gromadzi sie woda, oraz na fragmentach dachu trudnych do obrobienia, a takze na
zatamaniach potaci dachowych nalezy wzmocni¢ krycie dachowe warstwg papy na tkaninie
technicznej odznaczajacej sie wiekszg niz papy tekturowe wytrzymatoscig na rozrywanie.
Potaczenia pokrycia papowego z elementami budynku wystajgcymi ponad dach lub
ograniczajgcymi go powinny by¢ wodoszczelne. Potgczenie pokrycia z wkazami powinno by¢é
wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed przenikaniem wody pod pokrycie.
Wodoszczelnos¢ potagczenia nalezy uzyskac przez wywiniecie poszczegdélnych warstw papy
pokrycia na wystajgce pionowe elementy. Wysuniete warstwy papy powinny by¢
zabezpieczone przed osuwaniem sie poprzez zamocowanie mechaniczne i zabezpieczone
przed wnikaniem wody od gory, np. za pomocg obrébki blacharskiej Potaczenie pokrycia
dachowego z pionowymi elementami budynku za pomoca obrébek blacharskich wklejanych
miedzy warstwy papy moze by¢ stosowane przy pochyleniu potaci dachowych wiekszych niz
10%. Przy pochyleniu potaci dachowych mniejszym niz 10% obrébki blacharskiej w miejscu
omowionym wyzej nie nalezy wkleja¢ w pokrycie, lecz utozy¢ na wierzchu pokrycia, wykonujac
ja w przypadku braku "wydr" jako dwuczesciowg. Szczelnosé¢ potaczenia powinny zapewnié
wywiniete na pionowg powierzchnie warstwy pokrycia, a obrébka blacharska zabezpieczaé
pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Pasma papy uktada sie przy pochyleniu potaci do 30% réwnolegle do okapu, rozpoczynajgc od
niego w kierunku kalenicy, a przy pochyleniu wiekszym - prostopadle do kalenicy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne .

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6élnymi podanymi w OST ,

a sprawdzenie i odbiér rob6t winny by¢é wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegotowe.
6.2.1. Badania techniczne

Rodzaje bada n. Przy odbiorze robot dekarskich powinny by¢ przeprowadzone nastepujace
badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
b) sprawdzenie materiatow,

C) sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia,

d) sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy,

e) sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych,

f) sprawdzenie zabezpieczen dachowych,

i) sprawdzenie szczelnosci pokrycia.
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6.2.2. Warunki przyst gpienia do bada n

Wymagania ogoélne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego
i koncowego robot.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do
ktérych dostep pOzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badah nalezy zapisa¢ do
dziennika budowy.

Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robdt dekarskich nalezy
przeprowadzaé podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5<C.

Czynno sci wst epne. Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na

podstawie protokotow lub zapiséw w dzienniku budowy:

a) czy przygotowane podtoze nadawaito sie do rozpoczecia robét dekarskich

b) czy w okresie wykonywania robo6t dekarskich temperatura powietrza nie byta nizsza
niz +5C,

c) czy zostaly spethione wymagania podane w normie.

Opis bada n

Sprawdzenie zgodno $ci z dokumentacj g techniczn g polega na poréwnaniu wykonanych
robét dekarskich z dokumentacjg opisowa i rysunkowag wg wymagan normy oraz stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych | pomiaru.

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzaé¢ bezposrednio lub posrednio - na podstawie
zapis6w w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materialtdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz powotanymi normami i wymaganiami
podanymi w normie.

Sprawdzenie wygl gadu zewn etrznego pokrycia polega na ogledzinach pokrycia i
stwierdzeniu niewystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia,. Sprawdzenie przyklejenia
papy do podioza lub poprzedniej warstwy przez ogledziny zewnetrzne. Miejsce nasuwajgce
watpliwosci nalezy badac¢ przez wykonanie w pokryciu dwoch réwnolegtych nacie¢ na
gtebokos¢ warstwy dtugosci okoto 5 cm i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5
cm. Oderwanie powinno nastgpi¢ w warstwie papy, a nie lepiku.

Sprawdzenie szczelno $ci pokrycia Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci
pokrycia gtéwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zalamania,
miejsca styku ze scianami, kominami, swietlikami itp.). nalezy przeprowadzi¢ w wybranych
przez komisje miejscach sposréd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie
wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca poddawac przez 10 min zraszaniu wodg w sposob podobny do dziatania deszczu,
obserwujac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie ha powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb
umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

W niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

6.3. Ocena wynikow bada n

Jezeli badania przewidziane w normie dadzg wynik dodatni, wykonane roboty dekarskie

nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét dekarskich
lub tylko ich czes¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy
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Roboty dekarskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogg by¢ przyjete. W
tym przypadku nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie

z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodnosci z norma, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie
wplywajacych na szczelnosé pokrycia, roboty dekarskie mogg byc¢ przyjete z
uwzglednieniem procentowego obnizenia wartosci rob6t.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodno $¢ robét z Projektem i Specyfikacj a.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

7.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane.
Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu
i zanikajgacych sg nastepujgce dane i dokumenty:
« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami
dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
» atesty uzytych materiatéw budowlanych,
e Dziennik Budowy,
e uzasadnienie zmian w dokumentacii.

7.2.2. Zakres.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatdw z ST i Projektem, Prawidtowosci
osadzenia elementéw podlegajgcych zakryciu.

7.3. Odbiér ko Acowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:
» wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,
» protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania
i metody badan i wytrzymatosciowych.

[2] PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-90/B-04615 Papy' asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[4] PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania
i badania przy odbiorze

[5] PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

[6] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

[7] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

[8] PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco

[9] PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno [10]

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,
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z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Zasady
pobierania probek

[11] PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

[12] PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

[13] PN-EN 501: 1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobéw z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciaglym deskowaniu

[14] PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki
zabezpieczajgce

[15] PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U. Definicje,
wymagania i badania

[16] PN-EN 612-.1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
I'wymagania

[17] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |
Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.

[18] PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych

[19] PN-B-94702: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
poétokraglych

[20] PN-EN 13111 :2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢

dachowych i scian. Okreslanie odpornosci na przesigkanie wody
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