
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

ST - 2.5  OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO -KARTONOWYCH  
CPV 45410000-4 

1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych .  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót.  

1.3.  Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych .  

1.4.  Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów  

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ja kość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST j poleceniami Inspektora.  

2.  MATERIAŁY.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót przy 
suchych tynkach reguluje norma wg PN-72/S-1012.  

2.1. Wymagania zgodno ści z dokumentacj ą  
Suche tynki powinny być wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu 
uwzględniającym wymagania norm i określającym wymiary i odmianę płyt gipsowo -
kartonowych.  
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, 
są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny albo 
innYrJ1 równorzędnym dowodem.  

2.2.  Materiał  
Płyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki - wg SN-86/6743-02 i 
PN-S-79405:1997, gr. 12,5 mm  

o zwykłe GKS  
o impregnowane wodoodporne GKSI  
o impregnowane wodoodporne. ppoŜ.  
o GKFI ppoŜ. - GKF  

Gips budowlany-stosowany w postaci zaczynu o współczynniku wodno-gipsowym 0,65 - 0,75 
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Klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042: 1997 lub wymaganiom 
odpowiednich aprobat technicznych,  
Szpachlówka gipsowa powinna być wykonana przez zarobienie wodą gipsu 
szpachlowego.  
Łaty i listwy drewniane do mocowania płyt - wg PN-75/D-96000 o przekroju 
poprzecznym nie mniejszym niŜ 25 x 40 mm. Łaty i listwy powinny być przed uŜyciem 
zaimpregnowane preparatem grzybobójczym.  
Kształtowniki stalowe ocynkowane, oraz akcesoria do konstrukcji ściennych, okładzinowych 
i sufitowych zgodne zwymaganiami odpowiednich aprobat technicznych  
Wkręty samogwintuj ące do blach-wg PN-92/M-83102 o średnicy 2-3 mm  
i dług. 12-18 mm. Wkręty powinny być ocynkowane.  
  

3.  SPRZĘT.  
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy 
uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  

4.  TRANSPORT.  
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej  
i zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub zamoczeniem.  

5.  WYKONANIE ROBÓT.  
5.1.  Wstęp  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  
 
Podło Ŝa pod okładziny  
PodłoŜa mogą stanowić ściany z elementów ceramicznych, betonowych, betonu komórkowego. 
PodłoŜe powinno być sztywne, równe, oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych 
zanieczyszczeń.  

5.2. Wskazówki monta Ŝowe  
5.2.1. Wykonywanie okładzin z płyt gipsowo-kartonow ych - rozpoczyna się od montaŜu do 
ścian łączników mocujących oraz na nich profili konstrukcji systemowej; Po wypionowaniu i 
wypoziomowaniu konstrukcji naleŜy mocować płyty za pomocą specjalnych wkrętów do 
metalu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niŜ 30 cm. Główki wkrętów powinny być 
zagłębione w licowe powierzchnie płyt ok. 2 mm. Rozstawy konstrukcji, do której mocowane są 
płyty, określa norma PN-B-'l 0122: 1972.  
Styki płyt i zagłębione główki wkrętów naleŜy zaszpachlować gipsową masą 
szpachlową.  
Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych  
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych mogą być układane bez spoin. W przypadku  
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układania bez spoin miejsca styku naleŜy zaszpachlować. Miejsce styku naleŜy dodatkowo 
wzmocnić przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej taśmy zbrojącej. Do ich 
wypełnienia naleŜy stosować specjalne masy szpachlowe.  
Przez wypełnienie przestrzeni między profilami wełną mineralną konstrukcja pełni rolę 
izolacji cieplnej lub akustycznej  

5.2.2. Wykonywanie sufitu podwieszonego z płyt gips owo-kartonowych, rozpoczyna 
się od montaŜu do stropu wieszaków noniuszowych w rozstawie 750 x 1000 mm, a do nich 
profili sufitowych głównych w rozstawie 1000 mm . Następnie do warstwy głównej mocowane 
są profile nośne w rozstawie 400 mm . Do profili mocować płyty za pomocą specjalnych 
wkrętów do metalu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niŜ 30 cm. Główki wkrętów 
powinny być zagłębione w licowe powierzchnie płyt ok. 2 mm. Styki płyt i zagłębione główki 
wkrętów naleŜy zaszpachlować gipsową masą szpachlową.  
Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych  
W przypadku układania płyt bez spoin miejsca styku naleŜy zaszpachlować. Miejsce styku 
moŜna dodatkowo wzmocnić przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej taśmy 
zbrojącej.  
Przez wypełnienie przestrzeni nad profilami wełną mineralną konstrukcja pełni rolę izolacji 
cieplnej lub akustycznej  
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
6.1. Zasady ogólne.  
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a 
sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami  
i wskazaniami oraz instrukcjami uŜycia producenta wybranych materiałów.  
Kontrola wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinna być dokonana zgodnie z 
wymaganiami normy PN-72/S-10122:1972  

6.2. Zgodno ść z dokumentacj ą  
Okładziny z niepalnych płyt gipsowych powinny być wykonane zgodnie  
z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od 
dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym  
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym 
równorzędnym dowodem.  



 

6.3.  Badania  
Podstawę do odbioru technicznego suchych tynków stanowią następujące badania.  
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  
b) sprawdzenie materiałów,  
c) sprawdzenie podłoŜy,  
d) sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt i wykończenie tynków w 

stykach, naroŜach, obrzeŜach oraz przy szczelinach dylatacyjnych  
i połączeniach okładziny ściennej z sufitową,  

e)  sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych.  
Opis bada ń  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych suchych tynków z projektem technicznym oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.  
Sprawdzenie materiałów naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie kontroli zapisów 
w dzienniku budowy oraz innych dokumentów przedłoŜonych w trakcie czynności 
wstępnych. Materiały i elementy, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem (atestem) powinny być przed uŜyciem do robót poddane badaniom 
przez uppwaŜnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w 
przypadku materiałów nieznormalizownych za wymaganiami ustalonymi świadectwem 
dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowiązujących przepisów.  
Sprawdzenie podło Ŝy naleŜy przeprowadzać przez porównanie jakości  
i prawidłowości ukształtowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru z dokładnością do 1 
mm w trakcie odbioru międzyoperacyjnego.  

6.4. Badanie prawidłowo ści wykonania  
Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia suchych tynków w 
stykach, naroŜach, obrzeŜach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny 
ściennej z sufitem naleŜy przeprowadzać przez porównanie tych robot z wymaganiami normy i 
stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz 
oględzin zewnętrznych i pomiaru z odpowiednią dokładnością. 
 
Sprawdzenie zgodno ści obrysu i głównych wymiarów okładzin z płyt gipso wych naleŜy 
przeprowadzać przez porównanie z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości 
przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości naleŜy dokonywać taśmą 
stalową z podziałką centymetrową· 
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7.  ODBIÓR ROBÓT.  
7.1.  Zgodno ść robót z Projektem i Specyfikacj ą.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora.  

7.3.  Odbiór ko ńcowy.  
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST  

 
Sprawdzenie prawidłowo ści wykonania powierzchni i kraw ędzi suchych tynków naleŜy 
przeprowadzać na zgodność z wymaganiami normy za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej długości 2 m w 
dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu między tą łatą a powierzchnią suchego 
tynku z dokładnością do 0,5 mm  
Sprawdzenie prawidłowości wymaganego dokumentacją kąta pomiędzy przecinającymi się 
powierzchniami suchych tynków naleŜy po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni, 
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim (a w przypadku katów róŜnych od 90 stopni - 
kątownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), łatą kontrolną i 
przymiarem z podziałkąmilimetrową.  
Sprawdzenie równo ści powierzchni i prostoliniowo ści kraw ędzi naleŜy przeprowadzać 
przez przykładanie do powierzchni okładziny i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2 m oraz 
przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z 
dokładnością do 1 mm.  
Sprawdzenie pionowo ści powierzchni i kraw ędzi naleŜy przeprowadzać pionem 
murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową.  
Sprawdzenie poziomowo ści warstw naleŜy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub 
poziomnicą węŜową.  
Sprawdzenie k ąta pomi ędzy przecinaj ącymi si ę powierzchniami muru naleŜy 
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką 
milimetrową.  
Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać \ 
wartości podanej w normie  
Ocena wyników bada ń.  
JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni odbierane suche tynki naleŜy uznać za 
wykonane zgodnie z wymaganiami normy.  
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, naleŜy albo całość 
odbieranych robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy. Wówczas naleŜy:  
a) poprawić suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu 

doprowadzenia go do zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do 
ponownych, ostatecznych badań odbiorczych, albo  

b) nakazać usunięcie suchego tynku nie odpowiadającego wymaganiom normy i Ŝądać 
ponownego jego wykonania.  
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Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  



 

8.  NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  
[1]  PN-B-1 0122: 1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania  

przy odbiorze.  
[2]  PN-B-30042: 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej  

gipsowy  
[3]  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych,  

tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.  
[4]  PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań  
[5]  PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i  

metody badań  
[6]  PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia  
[7]  PN-B-19401: 1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne  
[8]  PN-B-79405: 1997 Płyty gipsowo-kartonowe  
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