
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

ST - 2.8 ROBOTY MALARSKIE  CPV 45442100-8 

1.  WSTĘP.  
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich.  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

1.3.  Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich,  

1.4.  Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów  

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową. ST i poleceniami Inspektora.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze robót malarskich w budownictwie farbami 
emulsyjnymi, reguluje norma wg PN-69/B-10280 .  
Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną 
uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoŜa, rodzaj farby, wymaganą 
jakość malowania oraz wzorzec barwy.  
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, 
a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub 
innym równorzędnym dowodem.  

2.  MATERIAŁY.  
Proponowane materiały i rodzaje farb podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza 
się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają wymagania 
odpowiednich norm (P N, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku 
odpowiednich norm.  
KaŜda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.  

3.  SPRZĘT.  
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna 
wykonywać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  

4.  TRANSPORT.  
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający Je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej  
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i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. NaleŜy bezwzględnie stosować 
instrukcje producentów dotyczące temperatur przewoŜenia i przechowywania materiałów i 
farb.  

5.  WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Zasady ogólne  

a) właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni 
na której ma być połoŜona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub 
wygładzeniem. zagruntowaniem (podłoŜa nasiąkliwe nie wymagają 
gruntowania) oraz ewentualnym uprzednim zafluatowaniem,  

b) Roboty malarskie powinny być wykonane w temperaturze nie niŜszej niŜ 5° 
C (z zastrzeŜeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury 
poniŜej 0° C) i nie wy Ŝej niŜ 22° C - z tym, Ŝe do nakładania powłoki 
malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury  
12° -18° C,  

c) w miesiącach letnich naleŜy unikać prowadzenie robót malarskich na 
zewnątrz budynku podczas intensywnego działania promieni słonecznych na 
malowaną powierzamię,  

d) na zewnątrz budynku nie naleŜy wykonywać powłok malarskich, w 
okresie zimowym, podczas opadów atmosferycznych oraz przy 
szybkości wiatru powyŜej 20 km/h,  

e) podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być 
zamknięte, a nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od urządzeń ogrzewczych lub od przewodów 
wentylacyjnych jest niedopuszczalne,  

f) przy robotach malarskich z zastosowaniem substancji gruntujących  
i farb o właściwościach draŜniących i toksycznych naleŜy ściśle przestrzegać 
przepisów BHP dotyczących uŜywania ubrań i środków ochrony.  

g) niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczególnie 
wyrobami rozpuszczalnikowymi.  

h) roboty farbami wodnymi - wykonywać zapewniając w pomieszczeniach 
dobrą wentylację.  

5.2.  Podło Ŝa.  
Powierzchnia betonu i Ŝelbetu:  
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp.  

wypełnić zaprawą cementową z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem j zatrzeć do 
równości,  

b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą 
Podło Ŝa tynkowe:  
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoŜy gipsowych stosować do 

tego celu zaprawę gipsową (z wyprzędzeniem 1-dniowym przed malowaniem), 
dla pozostałych podłoŜy - zaprawę cementową lub cementowowapienną (z 
wyprzedzeniem 14-dniowym),  

b) tynki zwykłe malowane uprzednio farbami wodnymi powinny być oczyszczone  
z łuszczącej się farby i ewentualnych wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą; po 
umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby i nie 
powinna być pokryta pyłem pozostałym po usuniętej powłoce malarskiej.  

c) tynki zwykłe malowane uprzednio farbami olejnymi powinny być oczyszczone z 
łuszczącej się farby, ewentualnie przeszpachlowane i przeszlifowane oraz 
odkurzone i odtłuszczone;  
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Gruntowanie pod farby emulsyjne a) 
rozcieńczoną farbą emulsyjną 
Gruntowanie pod farby olejne:  
a) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (11)  

5.3.  Powłoki malarskie  
Zalecenia ogólne  
Farby emulsyjne i olejne naleŜy nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem.  
Przy malowaniu natryskiem i wałkiem zuŜycie farb jest minimalnie mniejsze niŜ przy 
malowaniu pędzlem  
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji 
handlowej.  
Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego 
rodzaju farby rozcieńczalnikiem ( w przypadku farb wodnych - wodą  
w przypadku pozostałych farb - rozpuszczalnikami handlowymi do gęstości zgodnej z 
zaleceniami producentów urządzeń do malowania natryskowego)  
Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć 
pędzla był prostopadły do ściany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podłogi - przy 
malowaniu ścian.  
Malowanie farbami emulsyjnymi  
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek 
niewłaściwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniŜej +5°C), co j ą 
dyskwalifikuje. Powloką po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niŜ farba.  
Stosuje się gotowe, kolorowe farby emulsyjne bądź specjalne pasty pigmentowe do barwienia. 
Nie wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do 
malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych 
wyrobów) nie moŜna stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne moŜna 
stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby 
przewidziane do malowania elewacji ze względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyŜsza 
cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyŜsza szczelność) nie powinny być stosowane do 
wnętrz.  
Malowanie wykonywać 2-krotnie "na krzyŜ". Do pierwszego malowania (szczególnie podłoŜy 
nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do 
drugiego - farbę handlową. PodłoŜa gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) farbą 
emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1 :6. Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 h 
po wykonaniu pierwszej Powłok emulsyjnych nie moŜna wykonywać na kruszących się 
podłoŜach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeŜych silnie 
alkalicznych  
Malowanie farbami olejnymi i z Ŝywic syntetycznych  
Dostosować konsystencję farby do techniki malowania - pędzlem, wałkiem lub pistoletem 
natryskowym) rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia się do Ŝądanego koloru przez dodanie farby 
tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać suchymi pigmentami) lub specjalnych past 
pigmentowych. Malowanie na podłoŜu uprzednio zagruntowanym (z .24 h wyprzedzeniem) 
gruntownikiem pokostowym.  
KaŜda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa - z farb do 
gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb 
nawierzchniowych: przy malowaniu doborowym (tj. trójwarstwowym) - na warstwę z farby 
nawierzchniowej naleŜy nałoŜyć warstwę emalii.  
Malowanie mo Ŝna wykonywa ć jako uproszczone, zwykłe i doborowe.  
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Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:  
a) kaŜda kolejna warstwa farby musi się róŜnić od poprzedniej większą zawartością 

spoiwa, tj. przechodzi się od warstwy "chudej" do "tłustej" (farba podkładowa, 
nawierzchniowa, emalia).  

b) kaŜdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych i Ŝywic 
syntetycznych,  

c) przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i 
zabezpieczeniem przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne 
pomalowanie stolarki farbą podkładową i 2-krotne farbą nawierzchniową przy 
nakładaniu warstwy wierzchniej kierunek pociągnięć pędzla - zgodny z przebiegiem 
słojów drewna.  

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
6.1. Zasady ogólne.  
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a 
sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami  
i wskazaniami oraz instrukcjami uŜycia producenta wybranych materiałów.  

6.2. Warunki szczegółowe.  
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach  
i instrukcjach producentów materiałów.  

6.2.1. Badania  
Zakres bada ń. Badania obejmują:  

a) sprawdzenie podłoŜy.  
b) sprawdzenie podkładów.  

 c)  sprawdzenie powłok.  
Sprawdzenia a) i b) naleŜy przeprowadzić w trakcie odbiorów częściowych, a 
sprawdzenie wg c) w trakcie odbioru końcowego.  
Sprawdzenie podło Ŝa obejmuje:  

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją,  
 b)  sprawdzenie jakości powierzchni.  
Sprawdzenie podkładów obejmuje:  

a) sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
b) sprawdzenie wsiąkliwości powierzchni - dla podkładów z farby 

emulsyjnej rozcieńczonej wodą,  
 c)  sprawdzenie wyschnięcia,  
Sprawdzenie powłok obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją oraz 
sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B-10280.  

6.3.  Ocena wyników bada ń  
JeŜeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie 
naleŜy uznać zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badań da 
wynik ujemny. naleŜy bądź tylko ich część uznać za zgodne  
z wymaganiami normy.  
W razie uznania całości lub części robót malarskich za niezgodne z wymaganiami normy 
naleŜy:  

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawić w celu 
doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami normy  
i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo  
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b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i 
powtórne wykonanie robót  

7.  ODBiÓR ROBÓT.  
7.1. Zgodno ść robót z Projektem i Specyfikacj ą.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora  

7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu  
i zanikających są następujące dane i dokumenty:  

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w 
trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,  
atesty uŜytych materiałów budowlanych,  
Dziennik Budowy,  
uzasadnienie zmian w dokumentacji.  

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
Przygotowania podłoŜa dla wykonania powłok,  
Zagruntowania podłoŜa przed wykonaniem ostatecznych powłok  

7.3. Odbiór ko ńcowy.  
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST .  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 

wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

8.  NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  
[1]  PN-69/B-10280 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe  

na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja  
[2]  PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz  
[3]  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  
[4]  PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.  
[5]  PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na  

spoiwach bezwodnych  
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