
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

ST - 2.1 WYLEWKI I WARSTWY WYRÓWNAWCZE CPV 
288142800-7 

 1.  WSTĘP.  
 1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru warstw wyrównujących i samopoziomujących na posadzkach.  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

1.3.  Zakres robót obj ętych Spec yfikacj ą Techniczn ą.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wylewek formujących i wyrównujących.  
Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w obmiarze robót.  

1.4.  Określeni a podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami  
Beton zwykły - beton po gęstości powyŜej 1,8 kg/ dcm3, wykonany  
z cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem 
betonu.  
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.  
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B 15) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną.  

1.5.  Ogólne w ymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  

2.  MATERIAŁY.  
2.1.  Zaprawa  
2.2.1.1.  Rodzaje zapraw .  
Zaprawa pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w 
PN-85/B 045000. Zaprawy budowlane.  

2.2.1.2.  Świadectwo jako ści zapraw .  
KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) 
wraz z wynikami badań.  
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2.2.1.3.  Badania pod stawowych parametrów cementu.  
Zaprawa  pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-85/B-
04500, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701: 1997. Zakres badań pochodzącego z 
dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni - moŜna wykonać tylko w 
zakresie badań podstawowych  

2.2.1.4.  Magazynowanie i okres składowania.  
Dla zapraw pakowanych (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).  

Dla zapraw luzem.  
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przeznaczone 
do pneumatycznego załadowania i wyładowania , zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości zapraw, włazy do oczyszczenia oraz klamry 
na wewnętrznych ścianach).  

PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche  
i czyste, zabezpieczające przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  

Dopuszczalny okres przechowywania zapraw zaleŜny jest od miejsca 
przechowywania:  

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach 
otwartych,  

po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych.  

KaŜda partia posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie.  

2.2.  Masa.  
Masa do zapraw powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii zapraw o stałej jakości  

Poszczególne rodzaje muszą być na placu budowy składowane oddzielnie na umocnionym i 
czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się  

\W przypadku stosowania zapraw pochodzących z róŜnych źródeł naleŜy spowodować. aby 
udział tych mas był jednakovvy d/a całej konstrukcji betonowej  
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2.3.  Woda  
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
Wodę przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania)  

2.1. Mieszanka betonowa.  
Na budowie naleŜy stosować klasy i rodzaje  zapraw  określone w Dokumentacji 
Projektowej.  

3. SPRZĘT.  
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie.  

Roboty betoniarskie moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo 
legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych)  

Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych.  

4.  TRANSPORT.  
4.1.  Transport, podawanie i układanie mieszanki be tonowej.  
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem.  

4.2.  Czas transportu i wbudowania:  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:  

o 90 min. - przy t.emperaturze +15°C  
o 70 min. - przy temperaturze +20°C  
o 30 min. - przy temperaturze +30°C.  

5.  WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Wstęp  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będa. 
wykonywane roboty.  

5.2.  Zalecenia ogólne.  
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić w oparcIu  
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Przy wykonywaniu robót naleŜy przestrzegać zasad określonych w normach i innych 
dokumentach określonych w OST 

PodłoŜe musi być mocne, czyste i wolne od substancji pogarszajacych przyczepność.   
Wilgotność strukturalna jastrychu cementowego musi być niŜsza niŜ 4 % wagowo. PodłoŜa 
silnie nasiąkliwe naleŜy zagruntować, stosując preparat typu Ceresit CT 17.  

Stosujemy do gruntowania nasiąkliwych podłoŜy przed wykonywaniem okładzin z płytek 
ceramicznych, powłok malarskich lub tynków akrylowych. Preparat zwiększa powierzchniową 
wytrzymałość betonów, tynków i jastrychów. Nadaje się takŜe do uszczelniania porowatych i 
nasiąkliwych elementów elewacji budynku (z betonu, tradycyjnego tynku i kamienia) oraz do 
impregnacji czapek kominowych.  

Następnie nakładamy samoczynnie  wygładzającą się zaprawę do wyrównywania podkładów 
pod posadzki od 2 do 20 mm typu np. CN 72 ,naleŜy wlewać na mocne, nieodkształcalne 
podłoŜa (beton, jastrych cementowy) 

Ruch pieszy moŜe odbywać się po 3 godz., a układanie płytek ceramicznych po 24 godz. 
MoŜe być wylewana  maszynowo.  Na  podłoŜach odkształcalnych  do zaprawy naleŜy dodać 
emulsji Ceresit CC 83.Stosować wewnątrz budynków w pomieszczeniach suchych. 

W przypadkach elastycznego uszczelnienia dylatacji, wpustów podłogowych, połączeń 
posadzek z okładzinami ceramicznymi ściennymi lub pasami cokołowymi naleŜy wykonać 
uŜywając silikonu sanitarnego Ceresit CS 25. 

 

o szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez 
Inspektora) obejmującą:  

o wybór składników betonu,  
o opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposób 

wytwarzania mieszanki betonowej,  
o sposób transportu mieszanki betonowej.  
o kolejność i sposób betonowania,  
o sposób pielęgnacji betonu,  

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:  
PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.  

Wytwarzanie mieszanki betonowej.  5.3.  

5.4 Mieszanie składników.  
Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).  
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 
minuty.  
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5.5 Podawanie i układanie mieszanki betonowej.  
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji 
umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych, przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  

5.7.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki beto nowej i wi ązaniu  
betonu.  

Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ 
+5°C. W wyj ątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, 
jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni.  

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być 
wyŜsza niŜ 35°C.  

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej O°C w okresie twardnienia betonu, nale Ŝy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji  

 6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a 
sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normamI.  
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.  

7.  ODBIÓR ROBÓT.  
7.1.  Zgodno ść robót z Projektem i Specyfikacj ą.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora.  

7.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.  
7.2.1. Dokumenty i dane.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu  
i zanikających są następujące dane i dokumenty:  

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi 
w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,  
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5.6. Wymagani a przy pracy w nocy.  
W przypadku. gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane równieŜ w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ O,75m od powierzchni, 
na którą spada, w przypadku gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać 
za pomocą rynny zsypowej (do wys. 3,Om) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 
8,Om).  



 

o atesty uŜytych materiałów budowlanych, Dziennik 
Budowy,  

o uzasadnienie zmian w dokumentacji.  

7.2.2. Zakres .  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
Zgodności uŜytych zabudowywanych materiałów z ST i ProJektem. 
Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu.  

7.3.  Odbiór ko ńcowy.  
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty:  

wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze  
 
PN-ISO-9000   Seria 9000-9004 normy dotyczące systemów zarządzania jakości 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości  
 
PN -85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-70/B10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-B-32205   Materiały budowlane. Woda do betcnów i zapraw. 

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych.  

PN-B-30020:1999  Wapno  

PN -90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  

 
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uŜytku 
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