SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-1.7 ROBOTY BLACHARSKIE CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt blacharskich

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3.  Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot blacharskich.

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robot.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i konncowym robo6t blacharskich
reguluje norma PN-61 /B-1 0245.

Roboty blacharskie budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej
powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym

w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym
dowodem.

2. MATERIALY.

Blacha stalowa, ocynkowana. Do rob6ét blacharskich nalezy stosowac blache stalowg
ocynkowang gr.0,75mm .

Blacha tytanowo-cynkowa. Do robot blacharskich nalezy stosowac blache cynkowang
gr.0,75mm .

Materiaty pomocnicze

Gwozdzie blacharskie powinny odpowiada¢ ogélnym wymaganiom PN-84/M-81 000 Gwozdzie
powinny by¢ ocynkowane

Gwozdzie budowlane stosowane do robo6t blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-
84/M-81 000 oraz BN-87/5028-12.

Wkr ety samowierc gce z podkitadkag uszczelniajgcg EPDM do mocowania blachy stalowej do
podioza

Wkrety do umocowania fartuchow podokiennych do elementéw stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom PN-85/M-82215.

2. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane (w zaleznosci od zakresu) mechanicznie bgdz recznie. Roboty
mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
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4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

5.1.1. Rynny wykonuje sie z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6-0,7 mm lub z blachy
tytanowo - cynkowej grubosci 0,75 mm.

Rynny wisz gce z blachy stalowej powinny by¢ taczone na zakfad (w kierunku sptywu wody)
nie mniejszy niz 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami $rednicy

3 mm i lutowany. Dopuszcza sie tgczenie zakltadow na rabek lezacy pojedynczy (z
lutowaniem).

Rynny le zace, réwniez z blachy j.w, tgczy sie na podwojny rgbek lezacy.

Brzegi rynien powinny by¢ zawiniete do wewnatrz. Dopuszcza sie zawiniecie

przedniego zwoju na zewnatrz.

Denka rynien wykonuje sie z blachy o ksztalcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny. Brzegi
denka odgina sie do srodka na szerokosci 5-7 mm. Potaczenie denka

z rynng powinno byc¢ lutowane obustronnie.

W kazdym zatamaniu kierunku rynna powinna by¢ umocowana uchwytami, a naroza o kacie
mniejszym niz 120° usztywnione przy lutowanym do zwoju zewnetrznego trojkatnym kawatkiem
blachy. Uchwyty robi sie z ptaskownikow

0 przekroju 4 x 25 mm, 5 x 25 mm oraz 5 x 30 mm i stosuje w zaleznosci od srednicy rynny i
spadku dachu. Uchwyty mocuje sie w odstepach nie wiekszych niz 50 cm do desek okapowych,
listew lub do deskowania trzema gwozdziami blacharskimi. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w
podioze na gtebokos¢ rowng grubosci uchwytu.

Spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5-2%.

Dylatacje rynien. Najwieksza diugos¢ rynny bez dylatacji nie moze przekracza¢ 40 m ;

przy wiekszych dilugosciach nalezy wykonywac dylatacje.

Whpusty rynnowe powinny swobodnie wchodzi¢ w rure lub sztuéce. Brzegi wpustu tgczone z
rynng odgina sie na szerokosci 5 -7 mm. Wpusty z blachy tytanowo cynkowej nalezy
przylutowaé do rynien, wpusty z blachy ocynkowanej -przynitowac i przylutowac.

Rury spustowe wykonuije sie z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5-0,6 mm lub z blachy
tytanowo - cynkowej grubosci 0,6-0,7 mm.

Czlon rury ma dlugos¢ arkusza blachy. Calg rure sktada sie w elementy dwu-, trzy-, i
czteroczionowe.

Ztacza pionowe robi sie na zaktad szerokosci 2 cm i lutuje na catej dtugosci, a rur z

blachy stalowej ocynkowanej - na rgbek pojedynczy lezacy.

Ztacza poziome rur spustowych  z blachy tytanowo - cynkowej robi sie na zaktady szerokosci
3 cm i lutuje na calej dlugosci lub na zaktady szerokosci 8 cm bez lutowania. a rury spustowe z
blachy ocynkowanej - na zaklady szerokosci 4 cm i lutuje na catej diugosci zaktadu. W dolnej
czesci kazdego cztonu powinien by¢ wyttoczony watek odsuniety od brzegu cztonu na
szerokos¢ zaktadu.

Poszczegdlne cztony rur spustowych  z blachy stalowej ocynkowanej nalezy tgczy¢ na
rgbek z przylutowaniem lub na watek z przylutowaniem. taczenie odcinkow rur

Z blachy tytanowo - cynkowej nalezy wykonywaé za pomocag odgie¢ i lutowania.

W potaczeniu rury spustowej z rur g kanalizacyjn g nalezy rure spustowg wprowadzi¢ do rury
kanalizacyjnej na glebokos$¢ od 10 do 15 cm. Takie potgczenie nalezy ostonic¢
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kotnierzem stozkowym przylutowanym do rury spustowej wykonanym z blachy zastosowanej
do wykonania rur
Dolny brzeg kolanka odptywowego rury spustowej, nie potaczonej z rurg kanalizacyjna,
nalezy podwing¢ na szerokosci 4-6 mm lub zaopatrzy¢ w obraczke. Kolano powinno byc¢
wzmocnione paskiem blachy szerokosci 6-8 cm przylutowanym do rury tzw. podgardlem.
Rury spustowe mocuje sie uchwytami rzadziej niz co 3 m oraz zawsze na koncach
i pod kolankami. Uchwyty nalezy umocowaé¢ w sposéb trwaty przez wbicie w spoiny muru lub
przez osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych
w murach bezspoinowych. Pionowe ztgcza rur nie powinny by¢ odwrécone do lica sClany
Obraczki na rurach spustowych  nad uchwytami powinny by¢ przylutowane. Brzegi
obraczek nalezy podwing¢ na szerokosci 4-6 mm
Odchylenie rur spustowych  od pionu nie powinno przekraczac¢: 2 cm przy dtugosci rur
spustowych do 10m oraz 3 cm przy dtugosci rur spustowych wiekszych niz 10m. Odchylenie rur
spustowych od linii prostej, mierzone na dtugosci 2 m, nie powinno przekraczaé¢ 0,3 cm.
Whpusty gzymsowe (sztu ¢éce) powinny by¢ przylutowane do pokrycia gzymsowego i powinny
wchodzi¢ ponizej gzymsu na diugos¢ nie mniejszg niz 100 mm. Niedopuszczalne jest tgczenie
na state rury spustowej z pokryciem gzymsu.
Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.)
wykonuje sie z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5-0,6 mm lub tytanowo cynkowej
grubosci 0,6-0;8 mm.
Podloze pod zabezpieczenia powinno by¢ utozone na uprzednio przygotowanych
podtozach z odpowiednim spadkiem.
Arkusze z blach, stalowych taczy sie na rabki pojedyncze lezace szerokosci 15 do 20
mm lub na rgbek podwdjny wysokosci 20 do 30 mm.
Arkusze blach cynkowych taczy sie na zaktady szerokosci 20 do 30 mm lutowane na catej
diugosci.
Zabezpieczenia powinny by¢ zakonczone zebem okapowym, tzw. kapinosem.
Zab okapowy powinien by¢ zakryty z bokéw blachg odgietg ku dotowi i oblutowany
Obrdébki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy
wietrznikach, wtazach, masztach, dylatacjach itp. robi sie z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci 0,5-0,6 mm, tytanowo - cynkowej grubosci 0,6-0,8 mm . Ztgcza tych blach przy
kominach i murach robi sie na rgbki lezagce podwojne miedzy sobg a nastepnie blache
wpuszcza sie miedzy warstwy papy
Umocowanie zabezpiecze A z blachy do muréw powinno by¢ wykonywane nastepujaco:
- do muréw z wydrami odlegto$¢ od potaci dachowej do gérnej krawedzi

zabezpieczenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 cm
- do muréw nie majacych wydry, przy czym gérna krawedz czesci pionowej

zabezpieczenia (kotnierza) powinna by¢ oddalona o 15-30 cm od potaci dachowej i

docis$nieta paskiem blachy szerokosci 8-9 cm, zamocowanym do muréw haczykami

whbitymi w spoiny.
- do muréw bezspoinowych - po uprzednim wyrobieniu w murze wydry,
- potaczenie pokrycia papowego z wyzszg nieoddylatowang czescig sciany, robi sie

z zastosowaniem dwuczesciowej obrébki blacharskiej
Pokrycie blaszane muru  od strony dachu powinno mie¢ brzeg zagiety ku dotowi na
szerokosci 1,5 cm i zazebione za odgiety brzeg kotnierza wyprowadzonego na wysokos¢ muru.
Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru powinno by¢ zakonczone zebem okapowym
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Maszty i inne elementy o przekroju okragtym wystajace ponad dach powinny byc¢
zabezpieczone kotnierzami wykonanymi w ksztaicie stozka scietego. Wysokos¢ kotnierza
powinna wynosi¢ 7 -10 cm . Boczne potaczenie stozka powinno by¢ wykonane na rgbek
pojedynczy lub na zaktad lutowany szerokosci nie mniejszej niz 1 cm. Dopuszcza sie
uszczelnienie gérnego stozka masg uszczelniajaca

i zacisniecie uchwytem wykonanym z bednarki grubosci 1,5-2 mm.

Gorna krawedz kotnierza (lejka) przy nézkach pod tawami kominiarskimi powinna scisle
przylega¢ do ndzki, dolna krawedz kotnierza. przycietego do pochylenia dachu powinna by¢
odgieta na szerokos$¢ 5 -10 mm i przylutowana do gtadkiej blachy podktadki blaszanej
przykrytej wierzchnig warstwg pokrycia papowego dachu

Kotpaki i nasady na wywiewkach kanalizacyjnych. kanatach wentylacyjnych

i spalinowych powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,7 mm.
Potgczenie kotpakow i nasad z pokryciem dachowym robi sie za pomoca kotnierzy z
blach zastosowanych do pokrycia dachu. Gérny brzeg kotnierza przylutowuje sie do
kotpaka lub nasady. Dolny brzeg kotnierza, odgiety na szerokos¢ 0,5-1 cm,
przylutowuje sie do podkiadki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5-0,7 mm,
utozonej na ptaszczyznie potaci dachowej. Ksztait podktadki powinien by¢ dostosowany
do rodzaju pokrycia dachu.

Kanalty i inne akcesoria wentylacyjne  wykonuje sie z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci 0,5-0,6 mm, tytanowo - cynkowej grubosci 0,6-0,8 mm na zasadach
analogicznych jak rury spustowe . Wyprowadzenia nad dach zabezpieczy¢ jak w
wypadku obrébek komindw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST

a sprawdzenie i odbior rob6t winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2.1. Badania techniczne
Przy odbiorze robot blacharskich sprawdza sie:

zgodnos¢ wykonania robo6t z dokumentacijg techniczng,
materiaty,

wyglad zewnetrzny pokrycia,

umocowanie i rozstawienie zabek, tapek i jezykow,
polaczenia i umocowania arkuszy,

wykonanie i umocowanie paséw usztywniajacych,
rynny,

rury spustowe,

zabezpieczenia elewacyjne,

zabezpieczenia dachowe,

szczelnos¢ pokrycia.

6.2.2. Warunki przyst gpienia do bada n

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot
(odbidr czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep
pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).

Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej

niz +5C. Wyniki bada r nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej
nastepujgce dokumenty:
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» zatwierdzong dokumentacje technicznag i dziennik budowy,
» protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe
przygotowanie podioza, prawidiowe wykonanie kazdej z warstw
podkfadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych.
» protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow
uzytych do wykonanego pokrycia.
Przed przyst apieniem do bada n nalezy poréwnac na podstawie protokotow lub zapisow
w dzienniku budowy:
al czy podioze nadawato sie do rozpoczecia robot blacharskich,
bl czy w okresie wykonywania robo6t z blach cynkowych temperatura powietrza
nie byta nizsza niz +5<C.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytéw, denek
i wpustéw rynnowych oraz potgczen poszczegdlnych odcinkdw rynien (zaktady nitowane i
lutowane). Nalezy takze sprawdzi¢, czy rynny nie majg wgniecen, dziur i pekniec.
Ocena wykonania rur spustowych  polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem:
potaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od
prostoliniowosci i pionowosci: nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur, wgniecen i
pekniec. Pionowosc¢ sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z doktadnoscig do 5 mm.
Ocena zabezpiecze n elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem wykonania
potaczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgieé przy murach.
Ocena zabezpiecze n dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem wykonania
zabezpieczen komindéw i muréw ogniowych oraz innych elementow dachu, jak: wywietrzniki,
wiazy, kotnierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych, podstawy pod wywietrzaki dachowe i
nasady kominowe.
Szczelno $¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegOlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym
deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewac¢ wodg przez 10 minut w
sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Ocena ko acowa.

Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymaganiami, wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny, catos¢ odbieranych rob6t uznaje sie za niezgodne z wymaganiami projektu i nie
przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg byc¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub czesciowych napraw. W obu
przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych na
szczelnosé pokrycia, roboty blacharskie moga by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem wartosci robot

6.3. Ocena wynikéw bada nh
Jezeli badania przewidziane w normie dadzg wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.
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W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot blacharskich
lub tylko ich cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie
uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie moga byc¢ przyjete. W tym przypadku nalezy
poprawi¢ wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do
zgodnosci z norma a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wpltywajacych na
szczelnosé pokrycia. roboty blacharskie moga by¢ przyjete z uwzglednieniem procentowego
obnizenia wartosci robot

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnosc¢ robot z Projektem i Specyfikacia.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

7.2. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg
nastepujgce dane i dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi

w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

e atesty uzytych materiatéw budowlanych,

» Dziennik Budowy,

e uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatéw z ST i Projektem,
Prawidtowosci osadzenia elementdéw podlegajgcych zakryciu.

7.3. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
* wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
» protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-EN 501 :1999 Wyroby do pokry¢ dachowych Charakterystyka wyrobéw
z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu

[3] PN-EN 517: 1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki
zabezpieczajace

[4] PN-EN 612-.1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat

i'wymagania

[ 5] PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych

[6] PN-B-94702: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych
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