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D.06.01.01. HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAW A

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru, humusowania i obsianie trawg terenu inwestycji w ramach projektu przebudowy
SPPP, ul. Legionow 26, Czestochowa.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych SST

Roboty beda wykonywane w celu wykonczenia i uporzgdkowania, skarp i trawnikbw humusem
grubosci 10cm lub 15cm wraz z obsianiem nasionami traw na caltym terenie objetym zakresem
opracowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robo6t i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotyczace Robdét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogoine”.

2. MATERIALY

Materialami do umocnienia pasa rozdziatu sa;
- humus pozyskany z rob6t przygotowawczych,
- humus pozyskany przez Wykonawce,
- nhawozy sztuczne,
- nasiona traw.

2.1. Humus

Humus powinien by¢ ziemia urodzajng o zawartosci od 3 do 20% skladnikow organicznych.
Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych.

Jako humus nalezy wykorzysta¢ miejscowa ziemie urodzajng zdjeta przy wykonywaniu robot
ziemnych, po przygotowaniu do wykorzystania przez usuniecie zanieczyszczen, korzeni i kamieni.
Warto$¢ wspoéiczynnika pH humusu powinna miesci¢ sie w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie
humusu niespetniajgcego tego wymogu a takze doprowadzanie rozscielonego humusu do zadanej
kwasowosci przez wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.

2.2. Nawozy sztuczne

Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszankg zawierajgcg co najmniej 10% azotu, 15% kwasu
ortofosforowego i 10% weglanu potasowego albo podobnego skladu zaakceptowanego przez
Kierownika Projektu.
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2.3. Nasiona traw

Wybor gatunku nalezy dostosowaé do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej
nawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste i
drobne korzonki. Jesli Kierownik Projektu nie ustali inaczej, to do obsiania skarp nalezy uzyé
uniwersalnej mieszanki traw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycz agce sprz etu

Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okre$lonymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”, p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania umocnienia

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego lub
recznego do w/w robét, ujetego w PZJ:

- sprzet reczny,

- sprzet zageszczajacy (walce, ubijaki).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych Robét.

Liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Transport humusu oraz dowiezienie materiatbw wymienionych w p. 2 mozna dokonaé¢ dowolnym
Srodkiem transportu.

Zanieczyszczenia powstale podczas przygotowania humusu do powtérnego zabudowania nalezy
odwiez¢ na wysypisko.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez biezace
usuwanie resztek humusu naniesionych kotami pojazdéw oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia
Robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie powierzchni do rozto  zenia humusu

Powierzchnie powinny zosta¢ przygotowane i wyprofilowane przez $ciecie nieréwnosci i
zageszczenie. Humus do roziozenia powinien by¢é przygotowany przez usuniecie zanieczyszczen,
darniny, korzeni etc. Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zosta¢ odwiezione i
zutylizowane.

Humus nalezy rozscieli¢ na powierzchni gruboscig 10cm lub 15cm i lekko zagesci¢ (do stopnia
uniemozliwiajacego obsypywanie sie po powierzchni). Humus powinien zosta¢ nawieziony i podlany
woda.
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5.2. Wymagania

Najwieksze zagtebienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane tatg
3 metrowg moze wynosi¢ 5 cm,

- oObsianie mieszankg traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych — niedopuszczalne jest prowadzenie Robét w okresie zimowym, przy
temperaturach otoczenia nizszych od 0°C, w czasie i po opadach sniegu oraz na zamarznietym
podiozu,

- nie zaleca sie prowadzenia Robo6t w czasie upatdéw; uktadanie trawnika w tym okresie wymaga
bardzo intensywnego podlewania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci Robot polega na sprawdzeniu wymogow podanych w p. 21i 5.
7. OBMIAR ROBOT

2
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m ) wykonanego umaocnienia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru Rob6t dokonuje Kierownik Projektu na zasadach okreslonych w SST DM.00.00.00.
~Wymagania Ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za metr kwadratowy (m?) umocnienia pasa rozdziatu przez humusowanie i obsianie
nasionami traw.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- zakup wszystkich niezbednych materiatow,

- lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,

- zakup i transport dodatkowego humusu,

- zaladunek i odw6z pozostatosci z przygotowania humusu do powtérnego wbudowania wraz z
kosztami utylizaciji,

- ulozenie humusu wraz z zageszczeniem,

- obsianie nasionami traw z nawozeniem,

- podlanie wodg i pielegnacja,

- koszenie z czestotliwo$cig zalecang przez producenta, w okresie budowy, gwarancji i rekojmi,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

- biezace utrzymanie w czystosci jezdni drég dojazdowych oraz miejsc wykonywania robot,

- oznakowanie Robot i jego utrzymanie.

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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